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ZESTAWIENIE DZIALOW

TOWAWCZYM

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 ** ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM tAZIENEK 1 70
1.1 * Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 21
1.1.1 Demontaz stolarki wewnetrznej 1 4
1.1.2 Zabezpieczenie okien na czas robét 5 6
1.1.3 Demontaz wyposazenia sanitarnego i armatury 7 13
1.14 Rozbiérka posadzek i wykonczenia $cian i sufitéw 14 17
1.1.5 Odgrzybianie 18 19
1.1.6 Usuniecie gruzu 20 21
1.2 * Instalacje wewnetrzne sanitarne 22 34
1.2.1 Instalacja wodna 22 27
1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 28 33
1.2.3 Wentylacja 34 34
1.3 * Stolarka drzwiowa wewnetrzna 35 37
1.4 Roboty wykoninczeniowe wewnetrzne 38 52
1.4.1 Posadzki 38 42
14.2 Wykonczenie sufitéw 43 43
14.3 Wykonczenie $cian 44 51
144 Murowanie $cian dziatowych 52 52
1.5 * Armatura i wyposazenie sanitarne toalet 53 70
2 ** ROBOTY W PUNKCIE PIELEGNIARSKIM 71 179
2.1 * Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 71 82
211 Zabezpieczenie okien na czas robot 71 72
21.2 Demontaz stolarki wewnetrznej 73 74
2.1.3 Demontaz wyposazenia sanitarnego i armatury 75 76
21.4 Rozbidrka posadzek i wykonczenia Scian i sufitow 77 79
2.1.5 Wyburzenia 80 80
2.1.6 Usuniecie gruzu 81 82
2.2 * Instalacje wewnetrzne sanitarne 83 117
2.2.1 Klimatyzacja 83 83
222 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH 84 107
2.2.2.1 Rury 84 86
2222 Trojniki 87 89
2223 Ztgczki 90 92
2224 Potgczenia lutowane 93 95
2.2.25 Punkty poboru gazéw medycznych 96 99
2.2.2.6 Strefowe zespoty kontroli instalacji gazéw medycznych 100 100
2.2.2.7 Zawory odcinajgce 101 103
22238 Préby 104 105
2.2.2.9 ROBOTY BUDOWLANE 106 107
2.2.3 Instalacja wodna 108 113
224 Instalacja kanalizacji sanitarnej 114 117
2.3 * Instalacje elektryczne wewnetrzne 118 151
2.3.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 118 133
2.3.2 POMIARY 134 140
2.3.3 INSTALACJE NISKOPRADOWE 141 151
24 * Stolarka drzwiowa wewnetrzna 152 152
2.5 * Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 153 165
2.5.1 Posadzki 153 158
252 Wykonczenie sufitéw 159 159
2.5.3 Wykonczenie $cian 160 165
2.6 * WYPOSAZENIE PUNKTU PIELEGNIARSKIEGO Z POKOJEM PRZYGO- [166 179
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
1 ** ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM tAZIENEK
1.1 * Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 Demontaz stolarki wewnetrznej
1|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.1.1.1{0903-01
9 szt. 9.00
4 szt. 4.00
RAZEM 13.00
2|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic szt.
d.1.1.1|0354-04
9+4 szt. 13.00
RAZEM 13.00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m2
d.1.1.1|/0354-10 wierzchni ponad 2 m2
analoga Analogia: Demontaz oscieznic zestawdw drzwiowych aluminiowo-
szklanych
Zs1 demontaz |2*2.1 m?2 4.20
RAZEM 4.20
4/KNR 4-04 Wywoz drzwi i o$cieznic z terenu rozbiérki, samochodem skrzynio- |t
d.1.1.1{1107-01 1107- |wym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
04
9%1.8*0.05 t 0.81
4*2*0.05 t 0.40
poz.3*70/1000 t 0.29
RAZEM 1.50
1.1.2 Zabezpieczenie okien na czas robot
5|KNR AT-26  |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1.1.2/0103-02
1.3*2 m?2 2.60
1.3*2 m?2 2.60
A (sumaczesciowa) | e
m?2 5.20
RAZEM 5.20
6/KNR AT-26  |zabezpieczenie korytarza przed uszkodzeniami oraz pyleniem na |m2
d.1.1.2|0103-02 czas prowadzenia robo6t budowlanych
14*2 m?2 28.00
A (sumaczesciowa) L e
m?2 28.00
RAZEM 28.00
1.1.3 Demontaz wyposazenia sanitarnego i armatury
7|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust podtogowy z  |szt.
d.1.1.3]0234-02 utylizacja
poz.67 szt. 12.00
RAZEM 12.00
8|KNR 4-02 Demontaz umywalki z baterig z utylizacjg kpl.
d.1.1.3|0235-06
poz.56 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
9/KNR 4-02 Demontaz muszli WC ze sptuczkg z utylizacja kpl.
d.1.1.3/0235-08
poz.53 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
10|/KNR 4-02 Demontaz brodzikéw i kolumn natryskowych kpl.
d.1.1.3/0235-08
poz.62 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
11/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.1.3|0233-06
poz.8 szt. 9.00
RAZEM 9.00
12|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.1.1.3/0233-08
poz.9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
13|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej instalacji wod.-kan. w remontowanych sani- |kpl.
d.1.1.3|0354-04 tariatach - rurociagi wraz z utylizacjg materiatu. - w zakresie nie-
kalk. wtasna |zbednym do wykonania nowych odej$¢
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.4 Rozbidrka posadzek i wykornczenia Scian i sufitow
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.4/0818-05
1.02 2.54 m?2 2.54
1.10 1.87 m?2 1.87
1.14 25 m?2 2.50
1.16 1.93 m?2 1.93
1.21 2.06 m?2 2.06
A (sumaczesciowa) || e




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wcC m2 10.90
1.02 9.33 m?2 9.33
1.06 18.28 m2 18.28
1.09 23.73 m?2 23.73
RAZEM 62.24
15/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek gresowych na kleju m?2
d.1.1.4/0811-07
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
16|KNR 4-04 Rozebranie sufitow podwieszanych m2
d.1.1.4|0406-04
analogia
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
17|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek (uwzgl. tylko $ciany do m2
d.1.1.4/0819-15 pozostawienia)
778 778.00
731 731.00
512 512.00
564 564.00
780 780.00
641 641.00
660 660.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
4 666.00
poz.17A/100*2.2 m?2 102.65
RAZEM 102.65
1.1.5 Odgrzybianie
18|KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1.1.5/0101-03
12.5 m?2 12.50
5 m?2 5.00
RAZEM 17.50
19|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchnido 5 m2 |m2
d.1.1.5/0623-01 metodg opryskiwania
12.5 m?2 12.50
5 m?2 5.00
RAZEM 17.50
1.1.6 Usuniecie gruzu
20|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbidrki - gruz m3
d.1.1.6/0106-05
poz.14*0.01 0.62
poz.15*0.03 0.42
0.03*(poz.17) 3.08
poz.18*0.04 0.70
A (obliczenia pomocnicze) =========
4.82
poz.20A*1.3 m3 6.27
RAZEM 6.27
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odleg- |m3
d.1.1.6|0108-17 0108- [to$¢ 5 km z utylizacjag
20
poz.20 m3 6.27
RAZEM 6.27
1.2 * Instalacje wewnetrzne sanitarne
1.2.1 Instalacja wodna
22|KNR 0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach  |m
d.1.2.1|0128-01 budynkéw niemieszkalnych - PE-X/AI/PE-RT
analogia
130 m 130.00
RAZEM 130.00
23|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1.2.1|0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
poz.22 m 130.00
RAZEM 130.00
24| KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych  |m
d.1.2.1/0128-02
poz.22 m 130.00
RAZEM 130.00
25|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi |m
d.1.2.1{0101-10 - param. wg projektu
poz.22 m 130.00
RAZEM 130.00
26| KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.2.1/0116-01 + nych do zaworow czerpalnych, baterii o potagczeniu sztywnym o $r.
kalk. indyw. |zewnetrznej 20 mm - analogia fi 16 mm
poz.53 szt. 9.00
-4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.57*2 szt. 18.00
poz.62 szt. 7.00
poz.167*2 szt. 2.00
RAZEM 36.00
27|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych  |m
d.1.2.1]0128-02
poz.22 m 130.00
RAZEM 130.00
1.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
28|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- {m
d.1.2.2/0208-01 kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
40 m 40.00
RAZEM 40.00
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w bu- m
d.1.2.2{0208-03 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2*14 m 28.00
RAZEM 28.00
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o potacze- pode;j.
d.1.2.2/0211-01 niach wciskowych
poz.62+poz.67 pode;j. 19.00
poz.56+p0z.166 pode;. 10.00
poz.53 pode;. 9.00
RAZEM 38.00
31/KNR-W 2-15 |Syfony pod umywalki szt.
d.1.2.2|0217-01
poz.56+poz.166 szt. 10.00
RAZEM 10.00
32|KNR-W 2-15 |Syfony pod WC szt.
d.1.2.2|0217-01
poz.53 szt. 9.00
RAZEM 9.00
33|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci kanatéw PVC m
d.1.2.2|0127-03
po0z.28+p0z.29 m 68.00
RAZEM 68.00
1.2.3 Wentylacja
34|KNR 2-17 WENTYLATOR WYCIAGOWY NAKRATKOWY ZINTEGROWA- |szt.
d.1.2.3|0140-01 NY Z ISTNIEJACYM OSWIETLENIEM, ZE ZWLOKA OK. 5 MIN
z.0.3.6. 9905-
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.3 * Stolarka drzwiowa wewnetrzna
35|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.1.3/1040-01 Dw1 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. wym. w $wietle osciezy
92x206 cm,
wyk. malowanie proszkowe, kolor jasno szary RAL7035, lub zbli-
zony
wyposazone w zamek i okucia systemowe, otwory nawiewne min.
0.022m2
Wyposazenie w samozamykacze, kotek odbojowy
P 5<szt.>*0.92*2.06 m?2 9.48
L 4<szt.>*0.92*2.06 m?2 7.58
RAZEM 17.06
36|/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.1.3/1040-01 Dw2 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. wym. w $wietle osciezy
101x205 cm,
wyk. malowanie proszkowe, kolor jasno szary RAL7035, lub zbli-
zony
wyposazone w zamek i okucia systemowe, otwory nawiewne min.
0.022m2
Wyposazenie w samozamykacze, kotek odbojowy
P 3<szt.>*1.01*2.05 m?2 6.21
L 1<szt.>*1.01*2.05 m?2 2.07
RAZEM 8.28
37|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.3/1040-02 Zs1 Zestaw aluminiowo-szklany dwuskrzydtowy wewnetrzny
Wymiary w $wietle osciezy 198x209 cm,
Wymiary w Swietle oscieznicy 120+60x200 cm
wyk. malowanie proszkowe, kolor jasno szary RAL7035, lub zbli-
zony; szklenie - szkto bezpieczne (wyk. szyba mleczna)
Wiasciwosci p.poz EIS60
Wyposazenie w elementy odbojowe
Wyposazenie drzwi w system kontroli dostepu
1.98*2.09*1<szt.> m?2 4.14
RAZEM 4.14
1.4 Roboty wykornczeniowe wewnetrzne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1.4.1 Posadzki
38|KNNR 2 1208-|Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz  |m?2
d.1.4.1|01 budynkow pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet -
wyréwnanie powierzchni
poz.39 m2 13.50
poz.40 m2 62.24
RAZEM 75.74
39|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktada- |m?2
d.1.4.1{1118-06 z.sz. |ne na klej metodg zwyktg Pow. do 10,0 m2.
5.7.a plyteki gresowye 20x20 cm,
klasa antyposlizgowosci R11,
klasa Scieralno$ci PEI5;
kolor popiel RAL 7035 lub zblizony
1.06 3.1 m?2 3.10
1.13 1.85 m?2 1.85
1.17 1.34 m?2 1.34
1.20 1.09 m?2 1.09
1.31 2.31 m?2 2.31
1.4 1.94 m?2 1.94
1.43 1.87 m?2 1.87
RAZEM 13.50
40|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCW wraz z wywinie- |m?2
d.1.4.1(1112-05 ciem na Sciany - cokét przyscienny wys. 10 cm
Wyktadzina PCW podifogowa, homogeniczna,
przeznaczona do pomieszczen o bardzo intensywnym natezeniu
ruchu, klasa antyposlizgowo$ci R10,
z atestem PZH dla obiektow stuzby zdrowia;
kolor ciepty popiel RAL 7035 lub zblizony, wzér betonu
1.02 2.54 m?2 2.54
1.10 1.87 m?2 1.87
1.14 25 m?2 2.50
1.16 1.93 m?2 1.93
21 2.06 m?2 2.06
A (sumaczesciowa) || e
wcC m?2 10.90
1.02 9.33 m?2 9.33
1.06 18.28 m?2 18.28
1.09 23.73 m?2 23.73
B (suma czesciowa) || e
m?2 51.34
RAZEM 62.24
41|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoty przyscienne z PCW m
d.1.4.1{1113-07 zgrzewane, WYSOKOSC 10CM
Wyktadzina PCW podfogowa, homogeniczna,
przeznaczona do pomieszczeni o bardzo intensywnym natezeniu
ruchu, klasa antyposlizgowosci R10,
z atestem PZH dla obiektow stuzby zdrowia;
kolor ciepty popiel RAL 7035 lub zblizony, wzér betonu
1.02 13.5 m 13.50
1.06 22.09 m 22.09
1.09 20.74 m 20.74
A (sumaczesciowa) L e
m 56.33
RAZEM 56.33
42|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta-  |m?2
d.1.4.1{1112-09 dzin rulonowych
poz.40 m2 62.24
poz.41*0.1 m2 5.63
RAZEM 67.87
1.4.2 Wykonczenie sufitow
43|KNR AT-43 Sufit podwieszony z ptyt higienicznych do pomieszczen m2
d.1.4.2/0213-02 wilgotnych, ptyty 60 x 60 x 1,5 cm z twardej wetny mineralnej w ko-
lorze biatym kolor RAL 9010 lub zblizony.
poz.16 m2 32.00
RAZEM 32.00
1.4.3 Wykonczenie $cian
44 |KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach m2
d.1.4.3|0803-03
poz.52*2 m2 5.40
poz.18 m2 17.50
RAZEM 22.90
45|KNR AT-12 Przedscianki z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstruk- |m?2
d.1.4.3/0103-03 cji nosnej, z pokryciem jednostronnym, ptytowanie pojedyncze,
analogia UWZGLEDNIONO WZMOCNIENIA POD MONTAZ URZADZEN |
ARMATURY - ptyta osb; wypetnienie wetna mineralna, ptyta wodo-
odporna
Analogia: gipsowanie w osobnych pozycjach
1.15 1.15

-6-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 1.00
1 1.00
2.2 2.20
1.60 1.60
1.1+1.1 2.20
1.1 1.10
1.1 1.10
0.9 0.90
1 1.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
13.25
poz.45A*3 m?2 39.75
RAZEM 39.75
46|KNR AT-27  |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z poli- |m?2
d.1.4.3/0401-03 merowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.47 m2 140.01
RAZEM 140.01
47|KNR 2-02 Ptytki ceramiczne na kleju na $cianach, kolor 9001, lub ral 7035  |m2
d.1.4.3{1104-01
1.06 3*9.1+0.95*0.93 m?2 28.18
1.13 3"6.7+0.88*0.93 m?2 20.92
1.17 3*5.1+0.9*0.93 m?2 16.14
1.20 3*5.1+0.64*0.93 m?2 15.90
1.31 3*6.5+0.97*0.95 m?2 20.42
1.41 3*6+0.96*0.93 m?2 18.89
1.43 2.9*6.5+0.85*0.84 m?2 19.56
RAZEM 140.01
48|KNR 2-02 Oktadziny scienne PVC m?2
d.1.4.3/1112-02 Wyktadzina $cienna PCW, homogeniczna,
analogia z atestem PZH dla obiektéw stuzby zdrowia;
kolor kremowy RAL 9001 lub zblizony/ wstawki kolor ciepty popiel
RAL 7035 lub zblizony, wzér betonu
1.02 22.75 m?2 22.75
1.10 16.58 m?2 16.58
1.14 18.29 m?2 18.29
1.16 15.80 m?2 15.80
21 17.84 m?2 17.84
RAZEM 91.26
49|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe na $cianach m?2
d.1.4.3|0815-03
poz.44 m2 22.90
RAZEM 22.90
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych z grun-  |m2
d.1.4.3{1505-03 towaniem - Sciany
1.02 40.5 m?2 40.50
1.06 66.27 m?2 66.27
1.09 62.22 m?2 62.22
1.38 24.66 m?2 24.66
RAZEM 193.65
51|KNR 0-12l1 Wklejanie lustra na klej do luster m?2
d.1.4.3|0829-11
analogia
zest. 7/1 0.7*1 m?2 0.70
zest. 7/2 0.6*1 m?2 0.60
zest. 7/3 0.64*1 m?2 0.64
zest. 7/4 0.77*1 m?2 0.77
zest. 7/5 0.87*1 m?2 0.87
RAZEM 3.58
1.4.4 Murowanie $cian dziatowych
52|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z |m2
d.1.4.4|/0165-02 pustakéw ceramicznych
pom. 1.06 0.9*3 m2 2.70
RAZEM 2.70
1.5 * Armatura i wyposazenie sanitarne toalet
53|analiza indywi- | Dostawa i montaz armatury MISKA USTEPOWA Z ZESTAWEM  |kpl.
d.1.5|dualna PODTYNKOWYM, MISKA W KOLORZE BIALYM
analiza indywi-| STELAZ PODTYNKOWY ZE SPLUCZKA, Z PRZYCISKIEM
dualna DWUFUNKCYJNYM W KOLORZE CHROM POLYSK
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
54|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLKACH,
analiza indywi-|[ KOLOR BIALY, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, WYPOSA-
dualna ZONY W OKIENKO UMOZLIWIAJACE KONTROLE ILOSCI PA-
PIERU, ZAMYKANY NA KLUCZYK
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
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55|analiza indywi-|Dostawa wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TOALETY
analiza indywi-
dualna
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
56|analiza indywi-|Dostawa i montaz armatury UMYWALKA W KOLORZE BIALYM, |kpl.
d.1.5|dualna WYM. 50x40 cm, PRZELEWOWA Z KORKIEM AUTOMATYCZ-
analiza indywi-|NYM | OTWOREM NA BATERIE. SYFON CHROMOWANY,
dualna
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
57|analiza indywi-|Dostawa i montaz armatury BATERIA Z MIESZACZEM, CHRO-  |kpl.
d.1.5|dualna MOWANA, MOCOWANA NA UMYWALCE
analiza indywi-
dualna
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
58|analiza indywi- | Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna DOZOWNIK MYDtLA W PLYNIE,
analiza indywi-| KOLOR BIALY, POJEMNOSC 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ
dualna JAKOSCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM IN-
FORMUJACYM O ILOSCI MYDLA
9 kpl. 9.00
7 kpl. 7.00
RAZEM 16.00
59|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna Dozownik recznika papierowego w rolkach, kolor biaty, wykonany
analiza indywi- |z tworzywa sztucznego, wyposazony w okienko do kontroli ilosci
dualna recznikow, zamykany kluczykiem
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
60|analiza indywi- | Dostawa wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna Kosz na odpadki stojgcy, uruchamiany pedatem, kolor biaty
analiza indywi-
dualna
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
61|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna Potka szklana wiszgca wym. 14x70cm
analiza indywi-
dualna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
62|analiza indywi- | Dostawa i montaz wyposazenia Brodzik prysznicowy niski, wym.  |kpl.
d.1.5|dualna 90x90x3 cm, kolor biaty, bateria chromowana z zaworem miesza-
analiza indywi-|jacym
dualna
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
63|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna Drzwi prysznicowe szklane, sktadane harmonijnie, uchylane na
analiza indywi-|$ciane, wymiary dostosowane do szerokosci pomieszczenia
dualna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
64 |analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna Drzwi prysznicowe szklane przesuwne, wym. 90x200 cm
analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
65|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna Krzesetko prysznicowe skladane, wym. 45x40 cm
analiza indywi-
dualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
66|analiza indywi- | Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna Wieszak potrojny $cienny, chrom
analiza indywi-
dualna
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
67|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia KRATKA SCIEKOWA KWADRA- |kpl.
d.1.5|dualna TOWA z podpieciem
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12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
68|analiza indywi-| Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna PORECZ SCIENNA KATOWA STALA, STAL NIERDZEWNA
analiza indywi-
dualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
69|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna PORECZ SCIENNA LUKOWA STALA, STAL NIERDZEWNA
analiza indywi-
dualna
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
70|analiza indywi- | Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.1.5|dualna Szafa wnekowa - ptyta meblowa dwustronnie laminowana o klasie
analiza indywi- | higieniczno$ci E1, gr. ptyty 18 mm, kolor biaty, wymiar: 40x90x300
dualna cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 ** ROBOTY W PUNKCIE PIELEGNIARSKIM
2.1 * Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2.1.1 Zabezpieczenie okien na czas robot
71|KNR AT-26  |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.2.1.1]0103-02
1.3*2 m?2 2.60
A (sumaczesciowa) L e
m?2 2.60
RAZEM 2.60
72|KNR AT-26  |zabezpieczenie korytarza przed uszkodzeniami oraz pyleniem na |m?2
d.2.1.1]0103-02 czas prowadzenia robét budowlanych
5.56%2 m?2 11.00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 11.00
RAZEM 11.00
2.1.2 Demontaz stolarki wewnetrznej
73|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.2.1.2{0903-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic szt.
d.2.1.2|0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.3 Demontaz wyposazenia sanitarnego i armatury
75|KNR 4-02 Demontaz umywalki z baterig z utylizacjg kpl.
d.2.1.3|0235-06
poz.166 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76|/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.1.3|0233-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.4 Rozbidrka posadzek i wykonczenia $cian i sufitow
77|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1.4/0818-05
14.5 m?2 14.50
RAZEM 14.50
78|KNR 19-01 Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o m2
d.2.1.4/1020-06 pow. ponad 5.0 m2 - demontaz oktadziny $ciennej w pom 1.23
4.05*1.5 m?2 6.08
RAZEM 6.08
79|KNR 4-04 Rozebranie sufitéow podwieszanych m?2
d.2.1.4|0406-04
analogia
8.41 m?2 8.41
5.82 m?2 5.82
A (sumaczesciowa) L e
m?2 14.23
RAZEM 14.23
2.1.5 Wyburzenia
80|KNR 4-01 Rozbidrka $cian dziatowych m3
d.2.1.5|0349-02
1.5+0.61+0.6 2.71
A (obliczenia pomocnicze) =========
2.71
poz.80A*0.1*3 m3 0.81
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RAZEM 0.81
2.1.6 Usuniecie gruzu
81|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbidrki - gruz m3
d.2.1.6/0106-05
poz.77*0.01 0.145
poz.78*0.03 0.18
poz.80 0.81
A (obliczenia pomocnicze) =========
1.14
poz.81A*1.3 m3 1.48
RAZEM 1.48
82|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odleg- |m3
d.2.1.6|0108-17 0108- [to$¢ 5 km z utylizacja
20
poz.81 m3 1.48
RAZEM 1.48
2.2 * Instalacje wewnetrzne sanitarne
2.2.1 Klimatyzacja
83|KNR 2-17 Demontaz, przeniesienie istniejacej jednostki kllimatyzacji z dosto- |szt.
d.2.2.1{0320-01 sowaniem przewodow, z podtaczeniem - wraz z probg montazowa;
2.0.3.4. 9903- |skropliny odprowadzi¢ przed syfon umywalki - montaz podtynkowy
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2.2 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
2.2.21 Rury
84 |KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na |m
d.2.2.2./0601-03 $cianach w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach moder-
1|z.sz.3.2. nizowanych
9910-02
6 m 6.00
RAZEM 6.00
85|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na |m
d.2.2.2./0601-05 Scianach w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach moder-
1|z.sz.3.2. nizowanych
9910-02
6 m 6.00
RAZEM 6.00
86|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 28 mm na |m
d.2.2.2./0601-06 $cianach w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach moder-
1|z.sz.3.2. nizowanych
9910-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
2.2.2.2 Tréjniki
87|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw |szt.
d.2.2.2./0604-03 medycznych - w obiektach modernizowanych
2|z.s2.3.2.
9910-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
88|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw |[szt.
d.2.2.2./0604-05 medycznych - w obiektach modernizowanych
2|z.sz.3.2.
9910-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 28-32 mm w instalacjach ga- |szt.
d.2.2.2./0604-06 zéw medycznych - w obiektach modernizowanych
2|z.s2.3.2.
9910-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2223 Ziaczki
90|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12-15 mm w instalacjach ga- |[szt.
d.2.2.2./0606-03 z6w medycznych - w obiektach modernizowanych
3|z.s2.3.2.
9910-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
91|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw |szt.
d.2.2.2./0606-05 medycznych - w obiektach modernizowanych
3|z.sz.3.2.
9910-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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92|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 28-32 mm w instalacjach ga- |szt.
d.2.2.2./0606-06 zéw medycznych - w obiektach modernizowanych
3|z.sz.3.2.
9910-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2.24 Polaczenia lutowane
93|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy|szt.
d.2.2.2./0634-05 $r.rury 15 mm
4
poz.87*3+p0z.90*2 szt. 15.00
RAZEM 15.00
94|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy|szt.
d.2.2.2./0634-07 $r.rury 22 mm
4
poz.88*3+p0z.91*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
95/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy|szt.
d.2.2.2./0634-08 $r.rury 28 mm
4
p0z.89*3+p0z.92*2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.2.25 Punkty poboru gazéw medycznych
96| KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - tlen - w obiektach modernizo- |kpl.
d.2.2.2./0613-01 wanych
5|z.s2.3.2.
9910-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - sprezone powietrze 5 bar- w | kpl.
d.2.2.2./0613-01 obiektach modernizowanych
5|z.sz.3.2.
9910-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - préznia - w obiektach moder- |kpl.
d.2.2.2./0613-01 nizowanych
5|z.s2.3.2.
9910-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia pod punkty poboru gazéw medycznych szt.
d.2.2.2./0117-01
5|z.sz.3.4.
9903-2
p0z.96+p0z.97+p0z.98 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.2.2.6 Strefowe zespoty kontroli instalacji gazéw medycznych
100|KNR 2-15 Skrzynki do zaworéw w instalacjach gazéw medycznych - w obiek- |szt.
d.2.2.2./0616-01 tach modernizowanych
6|z.sz.3.2.
9910-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2.2.7 Zawory odcinajace
101|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 22 mm na ci$nienie do 1.0 MPa w |szt.
d.2.2.2./0608-06 instalacjach gazéw medycznych
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 28 mm na ci$nienie do 1.0 MPa w |szt.
d.2.2.2./0608-06 instalacjach gazéw medycznych
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 7-08 Montaz zawieszek identyfikacyjnych zaworéw znak.
d.2.2.2./0805-01
7
0.000+0.000+0.000+0.000+p0z.101+poz.102+0.000+0.000+ znak. 3.00
0.000+0.000
RAZEM 3.00
2.2.2.8 Proby
104|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - o0dc.30m
d.2.2.2./0633-02 pierwsze 30 m
8
1 0dc.30m 1.00
RAZEM 1.00
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105|KNR 2-15 Proba krzyzowa i przeszkéd w przeptywie pkt.pob.
d.2.2.2./0633-01
8
poz.99 pkt.pob. 3.00
RAZEM 3.00
2.2.2.9 ROBOTY BUDOWLANE
106 KNNR 3 0305-|Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na |[m3
d.2.2.2.|02 zaprawie cementowej
9
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
107 |KNNR 3 0303-|Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowe;j m3
d.2.2.2.|02
9
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
2.2.3 Instalacja wodna
108|KNR 0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach  |m
d.2.2.3|0128-01 budynkéw niemieszkalnych - PE-X/AI/PE-RT
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
109|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.2.2.3|0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
poz.108 m 20.00
RAZEM 20.00
110|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych  |m
d.2.2.3|0128-02
poz.108 m 20.00
RAZEM 20.00
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi |m
d.2.2.3|0101-10 - param. wg projektu
poz.108 m 20.00
RAZEM 20.00
112|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.2.3/0116-01 + nych do zaworow czerpalnych, baterii o potagczeniu sztywnym o $r.
kalk. indyw. |zewnetrznej 20 mm - analogia fi 16 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych  |m
d.2.2.3|0128-02
poz.108 m 20.00
RAZEM 20.00
2.2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
114|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.2.4/0208-01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 m 4.00
RAZEM 4.00
115|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o potacze- pode;j.
d.2.2.4/0211-01 niach wciskowych
poz.166 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR-W 2-15 |Syfony pod umywalki szt.
d.2.2.4|0217-01
poz.166 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci kanatéw PVC m
d.2.2.4/0127-03
poz.114 m 4.00
RAZEM 4.00
2.3 * Instalacje elektryczne wewnetrzne
2.3.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
118|/KNNR 5 0101-|Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruz- m
d.2.3.1/05 dach w podtozu innym niz beton
Peszel 16
50 m 50.00
RAZEM 50.00
119|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt  |m
d.2.3.1/0212-01 Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania
Przewéd N2XH-J 3x2,5
60 m 60.00
RAZEM 60.00
120|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, m
d.2.3.1|0207-02 taczny przekroj zyt do 12 mmz2 Cu

Przewéd N2XH-J 3x2,5
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30 m 30.00
RAZEM 30
121|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, m
d.2.3.1{0207-02 taczny przekréj zyt do 12 mm2 Cu
Przewéd N2XH-J 3x1,5
20 m 20.00
RAZEM 20
122|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, m
d.2.3.1/0207-02 taczny przekréj zyt do 12 mm2 Cu
Przewéd N2XH-J 2x1,5
10 m 10.00
RAZEM 10
123|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie szt
d.2.3.1]0301-23 osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie Sle-
pych otwordw recznie, cegta
4 szt 4.00
RAZEM 4
124|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych |szt
d.2.3.1{0302-02 oraz szczekowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki
bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty,
przekroj przewodu do 2,5 mm2
Puszka instalacyjna pogtebiona
4 szt 4.00
RAZEM 4
125|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych |szt
d.2.3.1{0307-0201 z podigczeniem, facznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy
Przycisk $wiatto
2 szt 2.00
RAZEM 2
126|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow i przyciskéw instalacyjnych |szt
d.2.3.1{0307-0201 z podtgczeniem, facznik p/t w puszce instalacyjnej - przycisk
Przycisk p/t dzw-$w. st.podw. IP-2(C
2 szt 2.00
RAZEM 2
127|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych |szt.
d.2.3.1{0309-0 2-biegunowych w puszkach z podtgczeniem
Gniazdo 2P+Z, 10/16A, 250V, IP2C
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
128|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych |szt.
d.2.3.1{0309-0 2-biegunowych w puszkach z podtgczeniem
Gniazdo DATA 2P+Z, 10/16A, 250V, IP2(
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Swietléwko-  |szt.
d.2.3.1/0512-01 wych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W
Oprawa A1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
130|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Swietléwko-  |szt.
d.2.3.1/0512-01 wych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W
Oprawa AW1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych z podtgcze- |szt
d.2.3.1{0504-03 niem, oprawy zwykte, przykrecane koncowe
Oprawa B1
1 szt 1.00
RAZEM 1
132|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez |szt.
d.2.3.1/0402-01 czesciowego rozebrania i podtgczenia - 2 otwory mocujgce
Wytacznik zespolony P312, 16A/0,03A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
133|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez |szt.
d.2.3.1/0402-01 czesciowego rozebrania i podtgczenia - 2 otwory mocujgce
Wytacznik nadmiarowy S301,B10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3.2 POMIARY
134|KNNR 5 1301-|Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwodd 1-fazowy |pomiar
d.2.3.2|01
6 pomiar 6.00
RAZEM 6
135/KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i sku-  |szt
d.2.3.2|05 tecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy
1 szt 1.00

-13 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1
136 KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i sku-  |szt
d.2.3.2|06 tecznos$ci zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy na-
stepny
11 szt 11.00
RAZEM 1
137|KNNR 5 1308-|Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikdw i wytacznikdw rézni- |szt
d.2.3.2|04 cowo-pragdowych - analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3
138|KNNRW 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku |punkt
d.2.3.2{1201-01 roboczym
3 punkt 3.00
RAZEM 3
139|KNNRW 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach |punkt
d.2.3.2(1201-02 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1.00
RAZEM 1
140|KNNRW 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach |punkt
d.2.3.2{1201-03 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w po-
mieszczeniu
4 punkt 4.00
RAZEM 4
2.3.3 INSTALACJE NISKOPRADOWE
141|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych |szt.
d.2.3.3{0309-02 2-biegunowych w puszkach z podtgczeniem
Modut 2xRJ45
Mechanizm + pokrywa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR AT-15  |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim szt.
d.2.3.3|0119-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
143|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt  |m
d.2.3.3/0212-01 Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania
Przewdd U/ UTP 4X2X0,5 kat6 LSOH
100 m 100.00
RAZEM 100.00
144 KNR AT-15  |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.2.3.3|0118-01
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR AT-15  |Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych - kazda nastepna linia |pomiar
d.2.3.3|0118-02
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
146|KNR 4-03 Demontaz podtynkowych przyciskéw lub kasownikéw z tworzywa o|szt.
d.2.3.3{1130-01 2 przytgczanych przewodach
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
147|KNR 4-03 Demontaz podtynkowych przyciskow lub kasownikéw z tworzywa o|szt.
d.2.3.3{1130-01 2 przytaczanych przewodach- analogia, domofon, wideodomofon
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
148 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez |szt.
d.2.3.3/0402-01 czesciowego rozebrania i podtgczenia - 2 otwory mocujgce
Przycisk pociggowy
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
149|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt  |m
d.2.3.3/0207-01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
Przewéd HDGs 2x1,5
20 m 20.00
RAZEM 20.00
150|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt  |m
d.2.3.3/0207-01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
Kabel HTKSXekw 1x2x0,8
60 m 60.00
RAZEM 60.00
151|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - analogia; modut kontrolno sterujgcy |szt.
d.2.3.3|0401-01 1we/1wy
Modut kontrolno sterujgcy 1we/1wy z izolatorem zwar¢
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.4 * Stolarka drzwiowa wewnetrzna
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152
d.2.4

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe

Zs2 Zestaw aluminiowo-szklany wewnetrzny - drzwi automatyczne
przesuwne

Wymiary w $wietle osciezy 218x211 cm,

Wymiary w swietle oscieznicy 100(el.st.)+100x200 cm

wyk. malowanie proszkowe, kolor jasno szary RAL7035, lub zbli-
zony; szklenie - szkto bezpieczne (wyk. szyba przezierna)

Automat drzwiowy przesuwny w zakresie w zakresie dostawy pro-
ducenta drzwi

-DRZWI AUTOMATYCZNE PRZESUWNE JEDNOSKRZYDLO-
WE, POSIADAJACE FUNKCJE WSPOMAGANIA OTWIERANIA
(PUSH AND GO), KONSTRUKCJA NOSNA WYKONANA Z ME-
TALU

-DRZWI WYPOSAZONE W PRZYCISKI t OKCIOWE ORAZ
CZUJNIK OBECNOSCI BOCZNEJ

-ZESTAW DRZWIOWY SPIETY Z INSTALACJA SSP (W PRZY-
PADKU POZARU POZOSTAJE W POZYCJI OTWARTEJ)
2.18*2.11*1<szt.>

m?2

m?2

4.60

RAZEM

4.60

2.5

* Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

2.5.1

Posadzki

153
d.2.5.1

KNR 2-02
1106-01 1106-
07

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej za-
tarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg

poz.80A*0.1

m2

m?2

0.27

RAZEM

0.27

154
d.2.5.1

KNR 2-02
1106-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki zatarte - pogrubienie po-
sadzkio 1 cm

- docelowo gr. 5 cm - uzupetnienie wylewek

Krotnos$¢ = 2.5

poz.153

m2

m2

0.27

RAZEM

0.27

155
d.2.5.1

KNNR 2 1208-
01

Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz
budynkow pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet -
wyréwnanie powierzchni

poz.156

m?2

m2

14.50

RAZEM

14.50

156
d.2.5.1

KNR 2-02
1112-05

1.23,1.24

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCW wraz z wywinie-
ciem na Sciany - cokét przyscienny wys. 10 cm

Wyktadzina PCW podifogowa, homogeniczna,

przeznaczona do pomieszczen o bardzo intensywnym natezeniu
ruchu, klasa antyposlizgowo$ci R10,

z atestem PZH dla obiektow stuzby zdrowia;

kolor ciepty popiel RAL 7035 lub zblizony, wzér betonu

14.5

B (suma czesciowa)

m?2

m2

m2

14.50

157
d.2.5.1

KNR 2-02
1113-07

1.23,1.24

Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoty przyscienne z PCW
zgrzewane, WYSOKOSC 10CM

Wyktadzina PCW podifogowa, homogeniczna,

przeznaczona do pomieszczen o bardzo intensywnym natezeniu
ruchu, klasa antyposlizgowo$ci R10,

z atestem PZH dla obiektow stuzby zdrowia;

kolor ciepty popiel RAL 7035 lub zblizony, wzér betonu

14.6

A (suma czesciowa)

14.60

158
d.2.5.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta-
dzin rulonowych

poz.156

poz.157*0.1

m?2

m?2
m2

15.96

2.5.2

Wykonczenie sufitow

159
d.2.5.2

KNR AT-43
0213-02

Sufit podwieszony z ptyt higienicznych do pomieszczen
wilgotnych, ptyty 60 x 60 x 1,5 cm z twardej wetny mineralnej w ko-
lorze biatym kolor RAL 9010 lub zblizony.

14.1

m?2

m2

14.10

RAZEM

14.10

2.5.3

Wykonczenie Scian

160
d.2.5.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach

0.12*3

m?2

m?2

0.36

RAZEM

0.36
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161|KNR AT-12 Przedscianki z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstruk- |m?2
d.2.5.3|0103-03 cji nosnej, z pokryciem jednostronnym, ptytowanie pojedyncze
analogia
2.5*3 <wyroéwnanie $ciany w_punkcie pielegniarskim> m2 7.50
RAZEM 7.50
162|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej kons-|m2
d.2.5.3/0103-02 trukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - gru-
analogia bosc zabudowy 100mm
Analogia: gipsowanie w osobnych pozycjach
2.2*0.95 <nad zest. szklanym w punkcie pielegniarskim> m2 2.09
RAZEM 2.09
163|KNR 2-02 Ptytki ceramiczne na kleju na $cianach, kolor 9001, lub zblizony  |m2
d.2.5.3|1104-01
1.5%(1.27+0.36) m?2 245
2.4*0.6 m?2 1.44
A (sumaczesciowa) L e
punkt piel. m?2 3.89
RAZEM 3.89
164|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe na $cianach m2
d.2.5.3|0815-03
poz.165 m2 47.98
poz.162*2 m2 4.18
RAZEM 52.16
165|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych z grun-  |m2
d.2.5.3{1505-03 towaniem - Sciany
1.23,1.24 43.8 m?2 43.80
poz.162*2 m?2 4.18
RAZEM 47.98
2.6 * WYPOSAZENIE PUNKTU PIELEGNIARSKIEGO Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM
166|analiza indywi-|Dostawa i montaz armatury UMYWALKA W KOLORZE BIALYM, |kpl.
d.2.6|dualna WYM. 50x40 cm, PRZELEWOWA Z KORKIEM AUTOMATYCZ-
analiza indywi-|NYM | OTWOREM NA BATERIE. SYFON CHROMOWANY,
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
167 |analiza indywi-| Dostawa i montaz armatury BATERIA Z MIESZACZEM, CHRO-  |kpl.
d.2.6|dualna MOWANA, MOCOWANA NA UMYWALCE
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
168|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.2.6|dualna DOZOWNIK MYDtLA W PLYNIE,
analiza indywi-| KOLOR BIALY, POJEMNOSC 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ
dualna JAKOSCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM IN-
FORMUJACYM O ILOSCI MYDLA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
169|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.2.6|dualna Dozownik recznika papierowego w rolkach, kolor biaty, wykonany
analiza indywi-|z tworzywa sztucznego, wyposazony w okienko do kontroli ilosci
dualna recznikow, zamykany kluczykiem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
170|analiza indywi-| Dostawa wyposazenia kpl.
d.2.6|dualna Kosz na odpadki stojgcy, uruchamiany pedatem, kolor biaty, v=25I
analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
171|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.2.6|dualna Fotel zabiegowy, stanowisko do pobierania krwi
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
172|analiza indywi-| Dostawa i montaz wyposazenia Biurko 120x70 cm wysoko$¢ 76 |kpl.
d.2.6|dualna cm
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
173|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.2.6|dualna Krzesto biurowe, kolor RAL 9001
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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174 |analiza indywi-| Dostawa i montaz wyposazenia mb
d.2.6|dualna odbojnica scienna, KOLOR jasnoszary
analiza indywi-
dualna
5.6 mb 5.60
RAZEM 5.60
175|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.2.6|dualna Szafki wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o kla-
analiza indywi- |sie higienicznosci E1, zabezpieczone antykorozyjnie, uchwyty w
dualna ksztatcie litery "C", kolor oliwkowy, szafki z mozliwoscia regulac;ji
wysokosci potek
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
176|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.2.6|dualna Blat laminowany, gteboko$¢ 60 cm, kolor RAL 9001
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
177 |analiza indywi-| Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.2.6|dualna Kozetka lekarska 56 cm szerokosci, dtugos¢ 188 cm, ze sterowa-
analiza indywi- [niem elektrycznym pilotem
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
178|analiza indywi-|Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.2.6|dualna Parawan $cienny - mocowany do $ciany, ruchomy, wyktadany na
analiza indywi-|Sciane
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
179|analiza indywi-| Dostawa i montaz wyposazenia kpl.
d.2.6|dualna lodéwka medyczna podblatowa
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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