
TYTUŁ

SKALA NR RYSUNKU

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY UPRAWNIENIA PODPIS

BRANŻA DATA

SANITARNA 07.2024 r.

FAZA

PW

ADRES

INWESTOR

UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS

mgr  inż. KAROLINA STOKŁOSA MAP/0582/PBS/16

1:50 IS - 1

PUNKT PIELĘGNIARSKI
Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM-INSTALACJE WOD-KAN
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KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II
UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA
POTRZEBY PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO

Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM WRAZ Z REMONTEM
ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW PRZY SALACH

CHORYCH NA ODDZIALE SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI
W SZPITALU IM.ŚW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

LEGENDA:

proj. instalacja wody zimnej

proj. instalacja wody ciepłej

proj. instalacja wody cyrkulacyjnej

proj. instalacja kan. sanit.

istn. podejście wody zimnej

i ciepłej z istn. instalacji w budynku

likwidaja podeścia w likwodowanej ściance

z.w. PP-R 20x2.3

c.w. PP-R 20x2.3

w przestrz. sufitu podw.

istn. podejście kan. sanitarnej

z istn. instalacji w budynku

kan. sanit. proj. 

PVC50, 2.5%

mgr  inż. IWONA GODYŃ MAP/0560/PBS/17

h=300

(DO POZIOMU SUFITU

PODWIESZONEGO)

went.istn

NOWA LOKALIZACJA DOMOFONU

DRZWI PRZESUWNE, SZKLANE,

MATOWE, ZINTEGROWANE Z SAP
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PODŁĄCZENIE TLEN/ PRÓŻNIA/ POWIETRZE

NOWA LOKALIZACJA

KLIMATYZATORA

(ISTNIEJĄCEGO)
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ISTN. GRZEJNIK
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ISTNIEJĄCE PANELE/ ŁĄCZNIKI

DO GAZÓW MEDYCZNYCH

PRZENIESIONE PANELE/ ŁĄCZNIKI DO

STEROWANIA OŚWIETLENIEM

NA ŚCIANIE PŁYTĄ G-K

ODBOJNICE O ZAKRZYWIONYM PROFILU

 ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ ŚCIAN

KOLOR JASNOSZARY

rurarz projektowany


