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1. WSTEP

1.1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i niskopragdowych dla
remontu istniejgcego pomieszczenia na potrzeby punktu pielegniarskiego z pokojem
przygotowawczym na oddziale szybkiej diagnostyki w szpitalu $w. Jana Pawta Il w Krakowie.
Inwestorem jest Krakowski Szpital Specjalistyczny Im. Sw Jana Pawta Il, ul. Pradnicka 80.

1.2. ZAKRES ROBOT
Roboty, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznych i niskopragdowych.
Zakres robdt obejmuje instalacje elektryczne:
e demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i niskopragdowych w projektowanym
pomieszczeniu
* montaz opraw oswietleniowych wraz z oprzetem sterujgcym
¢ montaz gniazd wtyczkowych oraz wypustéw 230V w miejscach wskazanych przez Inwestora
¢ okablowanie dla projektowanej instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych
¢ montaz dodatkowych opraw oswietleniowych
e przeniesienie istniejgcego panelu sterowania komunikacji
e prace wykonczeniowe
e pomiary elektryczne
Zakres robdt obejmuje instalacje niskopragdowe:
e montaz gniazd RJ45 przy stanowisku pracy
* montaz osprzetu systemu SSP
¢ demontaz istniejgcego domofonu i wideomofonu na korytarz
e utozenie okablowania dla nowo projektowanych punktéw instalacyjnych
e pomiary toréw transmisyjnych
e prace wykonczeniowe

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. INSTALACJE WEWNETRZNE

Powotujac sie na Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce Dyrektywe Rady 89/106/EWG projektuje sie nowe instalacje wewnetrzne
jako kable w klasie B2.,-s1b, dl, al.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktadac z wykorzystaniem istniejgcych tras kablowych.
UWAGI:

e Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy uszczelnic.

e Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej masy uszczelniajacej o odpornosci ogniowej
nie gorszej niz odpornosc pozarowa przegrody budowlanej

» Na wszystkich projektowanych kablach nalezy przewidzie¢ oznakowania cyfrowe na
trwatych paskach mocowanych do kabli podajgc numer ewidenc;ji linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla oraz date utozenia

* Znakowanie nalezy wykona¢ zaréwno po stronie Rozdzielnicy jak i po drugiej stronie
kabla. Dodatkowo znakowanie nalezy wykonac¢ przy przechodzeniu kabli przez stropy,
$ciany budynku oraz szachtu zarowno po stronie wejscia jaki i wyjscia kabli.

2.2. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Dla potrzeb oswietlenia projektowanego pomieszczenia przyjeto oprawy LED 30W DALI MPRM |P44,
montowane do stropu podwieszanego.

Na suficie przewidziano oprawy LED DALI przystosowane do Sciemniania. Sterowniki LED DALI do
Sciemniania nalezy montowac w przestrzeni stropu podwieszanego. Elementem wykonawczym
bedzie ,,podwdjny przycisk Swiatto”. Nad umywalka — kinkiet LED.



Przyjeto minimalne poziomy natezenia oswietlenia - 500Ix.
Zasilanie obwoddéw oswietlenia z istniejgcych obwoddéw oswietlenia.
Oprawy oswietleniowe winny by¢ zgodne z wymogami:
* kompatybilnos$ci elektromagnetycznej, zgodnie z Dyrektywg 2014/30/UE
* dyrektywy niskonapieciowej, zgodnie z Dyrektywg 2014/35/UE
e bezpieczenstwa fotobiologicznego
Olsnienie przykre dla opraw Ugr < 19, oprawy z obudowg ostaniajgca zrodto swiatta aby
wyeliminowac ol$nienie przykre.

2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO
Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie z uwzglednieniem wymagan wymienionych w normie
PN-EN 1838. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego sg urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
¢ minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego wynosi jedng godzine, z czasem
podtrzymania 2 godziny,
¢ minimalne natezenie na drodze ewakuacyjnej oswietlonej wytgcznie swiattem sztucznym
wynosi 2 Ix,
¢ minimalne natezenie w poblizu (nie dalej niz 2m) sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej
pomocy medycznej wynosi 5 Ix,
e oprawy kierunkowe — praca ,na jasno”
* oprawy awaryjne — praca ,ha ciemno”
¢ wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadac certyfikaty zezwalajgce na ich stosowanie
i uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.
W budynku zainstalowana jest centralka monitoringu opraw oswietlenia typu EATON CGLine +.
W obrebie pomieszczenia projektuje sie oswietlenie awaryjne z zastosowaniem opraw oswietlenia
awaryjnego, przystosowanych do systemu ,,CENTRALTEST”.
Zasilanie oprawy awaryjnej z najblizszej oprawy awaryjnej z istniejgcej oprawy awaryjne;j.
Do projektowanej oprawy awaryjnej nalezy doprowadzié przewdd magistralny np. YTKSYekw 2x0.8.
Projektowang oprawe awaryjng nalezy odwzorowac w istniejgcym systemie wizualizacji.

2.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych technologicznych, wypustow
technologicznych oraz ogdlnego przeznaczenia w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia montowac na wysokosciach dostosowanych do
urzadzen technologicznych.

Zasilanie gniazd wtyczkowych i wypustéw technologicznych z istniejgcych tablic rozdzielczych TSR |
TUPS.

Instalacje nalezy zasili¢ przewodami N2XH-J 3x2,5RE z zabezpieczeniem nadmiarowym B16A oraz
wytgcznikami réznicowopradowymi 30mA-A dla obwoddw ogdlnego przeznaczenia, 30mA-Hpi dla
obwoddéw komputerowych.

2.5. PRZENIESIENIE STEROWNIKA OSWIETLENIA

W projektowanym pomieszczeniu przy wejsciu na Scianie zlokalizowany jest sterownik oswietlenia
komunikacji. Sterownik nalezy zdemontowac i zamontowa¢ na Scianie komunikacji na wysokosci, tak
aby nie byto koniecznosci wymiany przewodu sterujgcego.

2.7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Instalacje przewiduje sie w uktadzie TN-S. Od RGNN prowadzony bedzie przewdd ochronny PE, od
ktorego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegdlnych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony
zastosowane bedg wytgczniki nadmiarowo prgdowe oraz wytgczniki réznicowopradowe.

Wymagania dotyczace czasu wytgczania sg spetnione, gdy:

Zs xla<Uo

Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia
i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem;



la - prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wyfaczajacego w czasie 0,2s; dla wytgcznika
z charakterystykg B: 5x In, dla wyfacznika z charakterystykg C: 10x In,

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

3. INSTALACJE NISKOPRADOWE

3.1. INSTALACIJA SIECI LAN

W pokoju zabiegowym przewidziano montaz dwdch gniazd RJ45 kat. 6. Zasilanie gniazd z najblizszego
punktu dystrybucyjnego.

Prowadzanie przewodow na istniejgcych korytach kablowych.

3.2. INSTALACJA SSP i KD

Przy wejsciu na oddziat przewiduje sie wymiane drzwi. Przedmiotowe drzwi objete sg systemem
kontroli dostepu.

Nowe drzwi nalezy wyposazy¢ w rygiel rewersyjny i kontaktron oraz dotgczy¢ do istniejgcego
kontrolera przejscia.

W przestrzeni stropu podwieszonego nalezy zabudowac element kontrolno-sterujgcy 1we/1wy,
zgodny z systemem SSP szpitala i dotgczy¢ do kontrolera przejscia, aby zapewnic zwolnienie rygla w
przypadku wystgpienia alarmu systemu SSP.

W przestrzeni stropu podwieszonego nalezy zabudowac element kontrolno-sterujgcy 1we/1wy,
zgodny z systemem SSP szpitala i dotgczyé do automatu drzwi przesuwnych, aby zapewnié otwarcie
drzwi w przypadku wystgpienia alarmu systemu SSP.

Dostawa automatu drzwiowego wraz z drzwiami przesuwnymi w zakresie branzy budowlanej.

3.3. DEMONTAZ DOMOFONU | WIDEODOMOFONU
W projektowanym pomieszczeniu pokoju zabiegowego przy wejsciu na sScianie zlokalizowane sg
domofon i wideodomofon. Powyzsze nalezy zdemontowac i zutylizowad.

4. WYKONANIE INSTALACII

Instalacje elektryczne i niskoprgdowe montowac po wykonaniu instalacji sanitarnych.

W obwodach elektrycznych nalezy zastosowaé przewody miedziane, na napiecie znamionowe min.
500V.

Kable i przewody beda prowadzone w korytach kablowych oraz pod tynkiem. Jezeli warstwa tynku
nie bedzie przekracza¢ 5 mm, przewody nalezy uktada¢ w rurach karbowanych.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy uszczelnié.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy zabezpieczyé

za pomocg ogniochronnej masy uszczelniajgcej o odpornosci ogniowej nie gorszej niz odpornosc
pozarowa przegrody budowlane;j.

Wszystkie prace instalacyjno — montazowe wykonac zgodnie z wiedzg techniczng, w oparciu

0 obowigzujgce normy, przepisy budowy i eksploatacji urzagdzen elektrycznych, zgodnie z przepisami
BHP i p. poz. oraz pod odpowiednim nadzorem.

Zobowigzuje sie Wykonawce robét do sprawdzenie przed zakupem materiatdéw czy posiadajg
aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Po zakonczeniu robdt wykonaé obowigzujgce pomiary i badania, zwtaszcza pomiary rezystancji
izolacji i skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania oraz natezenia oswietlenia.

W przypadku nie podania w opracowaniu ktéregos z przepiséw nie zwalnia to Wykonawcy z jego
stosowania.



