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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych:
- zlecenia Inwestora,
- uzgodnien z Inwestorem,
- projektu architektonicznego,
- projektu budowlanego instalacji sanitarnych wewnetrznych,
- wizji lokalnej,
- obowigzujacych przepisdw, wytycznych i norm techniczno-budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wody zimnej, cieptej, centralnego
ogrzewania, klimatyzacji i gazéw medycznych dla remontu istniejgcego pomieszczenia na potrzeby
punktu pielegniarskiego z pokojem przygotowawczym wraz z remontem istniejgcych sanitariatow przy
salach chorych na oddziale szybkiej diagnostyki w szpitalu Jana Pawta Il w Krakowie.

2. OPIS OBIEKTU

Obiekt istniejgcy, uzytkowany. Zbudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Woda zimna
doprowadzona do pracowni z instalacji wody zimnej w budynku. Ciepta woda rowniez z gtéwne]
instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej w budynku. Podejscia wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w
obrebie remontowanego pomieszczenia. Ogrzewanie istniejgcym grzejnikiem. Gazy medyczne
doprowadzone bedg z instalacji gazéw medycznych w pomieszczeniu sgsiednim. Instalacja wentylacji
dla pomieszczenia zabiegowego istniejgca grawitacyjna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wody zimnej, cieptej, centralnego
ogrzewania, klimatyzacji i gazéw medycznych dla remontu istniejgcego pomieszczenia na potrzeby
punktu pielegniarskiego z pokojem przygotowawczym wraz z remontem istniejgcych sanitariatow przy
salach chorych na oddziale szybkiej diagnostyki w szpitalu Jana Pawta Il w Krakowie.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE)

Zaopatrzenie w wode zimng i ciepta nastgpi z instalacji wodociggowej w budynku.
Pomieszczenie zabiegowe zasilane bedzie w wode z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku —z
istniejgcej likwidowanej umywalki. Rozprowadzenie wody projektuje sie w strefie sufitu.

Przewody wody zimnej do przyborow wykonac z rur stalowych atestowanych tgczonych na zaciskanie
lub z tworzywa sztucznego PP-R tgczonych przez zgrzewanie.

Rury wody zimnej prowadzi¢ swobodnie w przestrzeni sufitu podwieszanego lub/i w posadzce w
izolacji gr. 9mm i w bruzdach scian w izolacji gr. 5mm.

Rury wody cieptej prowadzi¢ swobodnie w przestrzeni sufitu podwieszanego, w izolacji gr. 30mm i w
bruzdach $cian w izolacji gr. 15mm.



Odprowadzenie sciekdw z planowanej umywalki, do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;j
w obrebie pracowni — lokalizacja przy likwidowanej umywalce. Podejscia z rur PVC, rury
tgczone na uszczelke. Minimalny spadek podejsé 2.5%.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkami oraz piony wykona¢ z pogrubionych rur
kanalizacyjnych PVC. Podejscia ze zwyktego PVC, rury i ksztattkitgczone na uszczelke. Poziomy
prowadzone w ziemi uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej, zasyp piaskiem z ubiciem
warstw.

Badania szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem rur w sposob:

a. podejscia i przewody spustowe (pion) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

b. gtéwne przewody odptywowe (poziom) sprawdzi¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Préby szczelno$ci instalacji wodociggowe;j

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli

w zakresie:

- uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.

Po zamontowaniu instalacji wodociggowej, a przed zakryciem przewodow, nalezy napetnic je
wodg (zwracajac szczegdlng uwage na doktadne jej odpowietrzenie) i dokonaé

prob szczelnosci. Cisnienie probne o wartosci 1,5 krotnej cisnienia roboczego, ale niemniejsze
niz 0,9 MPa w czasie 30 min w odstepach 30 min dwukrotnie przywracajgc jego wartosc.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci przewody nalezy poddaé ptukaniu
czystg wodg wodociggowg w celu usuniecia zanieczyszczert montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ nalezy przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.

Zabezpieczenia ppoz.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody EIS120. Dla
zabezpieczenia przejs¢ kanatdow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ogniowego nalezy
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce z topikiem o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
minimum klasie odpornosci pozarowej przegrody tj. EIS120. Klapy ppoz EIS120 nalezy zamontowac w
przegrodzie.

5. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W pomieszczeniu zabiegowym istniejgcy grzejnik ptytowy — pozostawic.



6. INSTALACIA KLIMATYZACII

Z uwagi na nowa aranzacje zaprojektowano przeniesienie istniejgcej jednostki sciennej w
nowe miejsce w planowanym pokoju zabiegowym —wg rysunku branzy sanitarnej. Istniejgca jednostka
wewnetrzna jest w petni sprawna, montowana (2019r.), obecnie caty czas eksploatowana, stanowi
jeden z elementdéw sktadowych uktadu mini VRF. Do uktadu podtgczone jeszcze 8-siem jednostek na |
pietrze. W zwigzku z powyzszym konieczne jest Sciggniecie czynnika chtodniczego (okoto 20-25kg) z
catego uktadu, przeniesienie urzadzenia, proba szczelnosci azotem oraz ponowne napetnienie uktadu
czynnikiem chtodniczy i uzupetnienie brakujgcej ilosci.

Sterowanie jednostka z pilota.

Przewody gazowe i cieczowe wykonac¢ z certyfiowanych bezszwowych miedzianych rur chtodniczych
zgodnych z normg EN 12735-1, izolowanych piankg paroszczelng na bazie chlorokauczuku (zamkniete
pory) gr. min. 20mm. Catos¢ prac prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wynajmujgcym.

Skropliny z klimatyzatora wewnetrznego odprowadzi¢ przewodem z rur PE lub PP o srednicy
odpowiednio PE20 (spadek minimalny — 1.0%) przed syfon umywalki przez lejek z przerwa powietrzng
5cm. Skropliny ukryé w bruzdzie Scienne;.

Przewody chtodnicze
Czynnik chtodniczy doprowadzony bedzie przewodami z rur miedzianych odpowiadajgcych
normie PN-EN 12 735 — 1 stosowanych w chtodnictwie. Przewody nalezy tgczyé przez
lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddaé
probie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkow trasy
przewodow freonowych wykonaé delikatnymi tukami, unikajgc ostrych zataman.
Rozprowadzenie przewoddw na sali sprzedazy w przestrzeni instalacyjnej, nad linig lamp.

Przebieg instalacji klimatyzacji pokazano w czesci graficznej niniejszego projektu. Przewody
czynnika chtodniczego, na catej dtugosci, nalezy zaizolowad. lzolacje nalezy wykonac z
syntetycznej pianki kauczukowej (otuliny paroszczelne) stosowanych do instalacji
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Zaprojektowano izolacje termiczng, o grubosci uzaleznione;j
od $rednicy przewodu izolowanego:

—rury o $r. 6-10 mm — gr. otuliny 9 mm,

—rury o $r.12-18 mm — gr. otuliny 13 mm,

—rury o $r. 22-28 mm — gr. otuliny 19 mm,

—rury o $r. pow. 28 mm — gr. otuliny 25 mm.

Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z

blachy ocynkowanej. Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem gabczastg izolacja.

Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ o odpornosci ogniowe]
zgodnej z odpornoscig przegrody.

Dtugosc instalacji freonowej nie moze przekracza¢ maksymalnych dtugosci

wyznaczonych przez producenta w DTR urzgdzenia.

Prdoba szczelnosci instalacji chtodniczej

Po zamontowaniu i oczyszczeniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci poddajac jg probie
cisnieniowej 24h azotem 40bar, nastepnie wytworzy¢ w instalacji préznie o cisnieniu zgodnie
z instrukcjg producenta a nastepnie dotadowaé obliczong ilos¢ czynnika. llo$¢ czynnika dla
kazdej instalacji podano w zatgczniku z doborem urzgdzen i odnosi sie ona do obliczeniowe]



dtugosci rur. Jezeli zmieniona zostanie dtugos¢ rur np. na skutek warunkdéw montazowych to
ilos¢ czynnika nalezy skorygowac zgodnie z wytycznymi instrukcji montazu lub przekazac do
obliczenia dostawcy systemu. Do napetniania instalacji zawsze uzywaé wagi elektronicznej, a
wielko$¢ dotadowanego czynnika powinna byc¢ zapisana na skrzynce kontrolnej.

Uwagi

Montaz i uruchomienie urzadzen w instalacji klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowga wydang przez producenta danego urzadzenia. Urzgdzenie
(klimatyzator) oraz pozostate materiaty przewidziane do montazu powinny mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy
instalacji musza by¢ wykonane z materiatow niepalnych, posiadajgcych Aprobate Techniczng
ITB i CNBOP. Ponadto urzgdzenia powinny posiada¢ trwatg tabliczke znamionowa podajgca
dane producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer wyrobu oraz znak kontroli
technicznej.

7. GAZY MEDYCZNE

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano doprowadzenie instalacji gazéw
medycznych z wykorzystaniem istniejgcych Zrddet zasilania. Instalacje gazéow medycznych
objete opracowaniem:

o tlen-02
e prodznia- VAC
e sprezone powietrze - AIR

Opracowanie swoim zakresem szczegdtowo obejmuje:

e wykonanie projektowanych instalacji g. med. i podfagczenie ich do skrzynki zaworowo-
kontrolnej
e  montaz projektowanych punktéow poboru g. med.

Istniejgca instalacja gazéw medycznych w wykonana jest z rur miedzianych, wyposazona
w skrzynki zaworowo-kontrolne oraz punkty informacyjne. Zasilanie instalacji tlenu
odbywa sie z istniejgcej sieci zewnetrznej, pozostate instalacje zasilane sg z odpowiednich
maszynowni i rozprezalni zlokalizowanych na terenie szpitala.

Instalacje gazow medycznych doprowadzi¢ do planowanego pomieszczenia poprzez
wigczenie do istniejgcych instalacji gazow medycznych na sali za $ciang pomieszczenia
bedacego w zakresie opracowania. Podejscie gazow medycznych wykonac w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

WYKONANIE

Projektowang instalacje gazéw medycznych nalezy wykonac z rur miedzianych, okragtych, bez
szwu, ciggnionych z miedzi odtlenionej, zgodnych z PN-EN 13348:2009P, tgczonych przez
lutowanie lutem twardym.

Do lutowania przewodow zastosowac nalezy lut srebrny o wysokiej wytrzymatosci. Rury i
armatura dla instalacji gazéw medycznych muszg posiadac atesty wytwdérni. Montowane



moga byc¢ jedynie elementy nowe, nie wykazujgce uszkodzen i znieksztatcert mechanicznych.
Przewody gazow medycznych powinny by¢ fabrycznie odttuszczone.

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody nalezy prowadzi¢ obok siebie w obrebie stropdw podwieszonych, oraz w krytych
bruzdach s$ciennych wewnatrz pomieszczen. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczyc¢ tulejami ochronnymi o srednicy o dwie dymensje wiekszej od Srednicy przewodu.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,3% w kierunku
przeptywu medium. Montaz instalacji moze byc¢ zlecony jedynie firmie wyspecjalizowanej i
winien by¢ prowadzony pod nadzorem inspektora z praktyka w tym zakresie. Wszystkie prace
montazowe muszg by¢ wykonane w warunkach higienicznych (czyste dtonie, zastosowanie
odttuszczonych narzedzi).

PROBY SZCZELNOSCI

W trakcie montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci projektowanej instalacji,
stosujgc do tego celu czysty wolny od oleju tlen i sprezone powietrze. Po zakofczonym
montazu i pomysinych wynikach préb odcinkowych poszczegdlng instalacje nalezy
przedmuchac tlenem i sprezonym powietrzem, otwierajgc kolejno wszystkie punkty poboru.
Kierunek przedmuchiwania instalacji powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu medium.
Po przedmuchaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci przewodow, bez punktow
poboru - gniazda punktow poboru nalezy zaslepié. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci inspektora nadzoru, sporzgdzajgc protokdt z jej przebiegu i ostatecznego wyniku.
Probe nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 10 bar. Proba powinna trwac¢ 24 godziny.
Instalacje mozna uznaé za szczelng jezeli po 24 godzinach manometry kontrolne nie wykaza
spadku cisnienia poza ewentualng odchytke, wynikajacg z réznicy temperatur.

Nastepnie przeprowadzi¢ nalezy prdobe instalacji kompletnie uzbrojonej ze wszystkimi
punktami poboru. Cisnienie probne dla kompletnej instalacji powinno by¢ réwne cisnieniu
roboczemu, ktére wynosi 7 bar dla inst. tlenu i sprezonego powietrza oraz 35 bar dla inst.
prézni. Po probie instalacje nalezy pozostawi¢ pod niewielkim cisnieniem np. 0,5 bar (w celu
zabezpieczenia przed zabrudzeniem) do momentu przejecia do eksploatacji.

SYGNALIZACIA ALARMOWA

Instalacja sygnalizacji alarmowej zasilana jest prgdem statym przy napieciu 24 V z zasilacza
umieszczonego w szafie elektrycznej. Lokalizacja sygnalizatorow awarii oraz punktéw
informacyjnych instalacji wg opracowania graficznego.

OZNAKOWANIE PRZEWODOW | ARMATURY

Armatura instalacji gazow medycznych powinna by¢ oznakowana w sposéb widoczny i trwaty,
zgodnie z EN ISO 5359. Przebieg trasy przewodow krytych nalezy oznaczy¢ malowanymi
paskami pozwalajgcymi na odtworzenie ich przebiegu.



WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Projektowang instalacje gazéw medycznych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-EN ISO 7396-1 — Systemy rurociggowe do gazow medycznych oraz zgodnie z
przepisami BHP i p. poz.

Projektowane instalacje gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywg 93/42/EWG oraz przepisami
krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.- Dz. U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 896), zostaty zaliczone do wyrobdw medycznych klasy llb. Instalacja, jako wyrdb
medyczny, powinna zostac¢ oznakowana obowigzkowym znakiem CE. Wszystkie przywotane w
niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywg 93/42/EWG, w trakcie
wykonywania instalacji, muszg by¢ przestrzegane, tak aby instalacja mogta zosta¢ oznakowana
przez jej Wykonawce znakiem CE.

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajgcy odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i
stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiadac aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno
by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej
pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcy sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych
zabrania sie sktadowania materiatéw. Wszelkie roboty winne byé prowadzone zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca
2003 r.

UWAGI KONCOWE

Catosé prac montazowych wykonac pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:

= Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, posiadanymi warunkami technicznymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 z dn.
15.06.2002, poz. 690 z pdiniejszymi zmianami), przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.

= Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robét Budowlano — Montazowych” cz. 2,

= Warunkami Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych”

= obowigzujgcymi przepisamii normami

= zasadami sztuki budowlane;j

= wytycznymi producentow.

W trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.

Opracowat: mgr inz. K. Stoktosa



B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU




C. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU




INFORMACIA BIOZ instalacja wentylacji

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych
planowanego pokoju zabiegowego

Przewidywane roboty budowlane w zakresie poszczegdlnych sieci i przylaczy nie beda trwac dtuzej
niz 30 dni roboczych i jednoczesnie przy nich nie bedzie zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikdw,
pracochtonnos¢ planowanych robdt nie bedzie przekraczaé 500 osobodni

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e |stniejgcy budynek z instalacjami

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia robot budowlanych nie stwarza szczegdlnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego nie wystgpig roboty budowlane szczegdlnie
niebezpieczne

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich

sgsiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia budowy nie stwarza szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci

e Podczas prowadzenia robdt budowlanych nie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

e Podczas prowadzenia robot budowlanych nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem
jonizujgcym

e Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

e Prace budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig, ani w tunelach

e Prace budowlane nie beda prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych

e Prace budowlane nie bedg prowadzone przy montazu lub demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych

Projektant: mgrinz. Karolina Stoktosa



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krakéw, 09.2024r.

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze wykonany
przeze mnie projekt techniczny instalacji sanitarnych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

REMONT ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA NA POTRZEBY PUNKTU
PIELEGNIARSKIEGO Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM WRAZ Z REMONTEM

ISTNIEJACYCH SANITARIATOW PRZY SALACH CHORYCH NA ODDZIALE SZYBKIEJ
DIAGNOSTYKI W SZPITALU JANA PAWLA Il W KRAKOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Krakéw, 09.2024r.

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze wykonany
przeze mnie projekt techniczny instalacji sanitarnych, dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

REMONT ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA NA POTRZEBY PUNKTU
PIELEGNIARSKIEGO Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM WRAZ Z REMONTEM

ISTNIEJACYCH SANITARIATOW PRZY SALACH CHORYCH NA ODDZIALE SZYBKIEJ
DIAGNOSTYKI W SZPITALU JANA PAWLA Il W KRAKOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




