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A-4.3 Widoki $cian — tazienka 1.06
A-4.4 Widoki $cian — fazienka 1.06
I-5.1 Inwentaryzacja- rzut pom. 1.09
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1. Podstawy opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Umowa zawarta w dniu 10.07.2024

— Inwentaryzacja budowlana;

— Aktualne normy i przepisy budowlane;

2. Lokalizacja

Inwestycja bedzie realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawta II ul.
Pradnicka 80 w Krakowie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres projektowanych prac w tazienkach i toaletach obejmuje:

zabezpieczenie sal oraz korytarzy przed uszkodzeniami oraz pyleniem podczas prowa-
dzenia robot budowlanych

demontaz istn. armatury

demontaz istn. ptytek na §cianach i posadzkach

demontaz istn. kinkietow §ciennych na czas wykonywanych prac oraz ponowny montaz
po zakonczeniu robot remontowych

demontaz istn. drzwi wewnetrznych do tazienek

demontaz istn. grzejnikow C.O.

wykonanie bruzd w $cianach w celu schowania przewodow odprowadzajacych skropli-
ny z wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych

poprowadzenie podtynkowe przewodow odprowadzajacych skropliny z wewnetrznych
jednostek klimatyzacyjnych oraz ich wpigcie do odptywu umywalki przed syfonem
uzupetnienie ubytkéw w tynku

uzupelnienie ubytkéw w wylewce

budowa proj. ciany dzialowej prysznica w tazience dla personelu

montaz proj. przedscianek z ptyt GKI na ruszcie systemowym w toaletach

wykonanie izolacji przeciwwodnych - folia w ptynie na wszystkich $cianach i
posadzkach

ptytkowanie $cian i posadzek - wg konc. arch.

montaz wklejanych luster nad umywalkami w pomieszczeniach z ptytkami - wg konc.
arch.

wytozenie posadzki oraz $cian wyktadzing PCV - wg konc. arch.

montaz nowych grzejnikow C.O.

montaz proj. drzwi wewnetrznych do tazienek i toalet

montaz brodzikéw prysznicowych

montaz proj. kabin prysznicowych - wg kon. arch.

montaz umywalek $ciennych

montaz baterii umywalkowych

montaz baterii prysznicowych

montaz misek ustepowych, wiszacych

montaz poreczy Sciennych tukowych oraz katowych

montaz wyposazenia tazienek oraz toalet — dozowniki na mydto, podajniki papieru, ko-
sze na $mieci, sktadane krzesetka itd.

wymiana przewodu uruchamiajgcego istniejaca instalacj¢ przyzywow3a



- montaz luster zawieszanych

- Mmontaz wentylatorow wyciggowych nakratkowych, ze zwloka ok. 5 min, zintegrowa-
nych z istniejacym o$wietleniem,

- prace porzadkowe

Zakres projektowanych prac w punkcie pielegniarskim z pokojem przygotowawczym
obejmuje:

- zabezpieczenie korytarza przed uszkodzeniami oraz pyleniem na czas prowadzenia ro-
bot budowlanych

- zabezpieczenie istn. paneli/ tgcznikow do gazow medycznych na czas robot budowla-
nych

- zabezpieczenie istn. okna oraz parapetu na czas prowadzenia robot

- demontaz istn. armatury

- demontaz istn. jednostki klimatyzacyjnej wewnetrznej na czas wykonywanych prac
oraz ponowny montaz po zakonczeniu robdt remontowych we wskazanym miejscu - wg
kon. arch.

- demontaz istn. grzejnika na czas wykonywanych prac oraz ponowny montaz po zakon-
czeniu robdt remontowych w tym samym miejscu

- demontaz istn. domofonu oraz montaz obok pomieszczenia ha korytarzu we wskazanej
lokalizacji.

- demontaz istn. podajnika ptynu do dezynfekcji obok pomieszczenia oraz montaz na
Scianie naprzeciwko

- demontaz istn. gniazdek w przestrzeni miedzy blatami

- demontaz istn. gniazdek na $cianie

- demontaz istn. paneli/ tacznikéw do starowania o$wietleniem oraz przeniesienie na ko-
rytarz obok pomieszczenia

- demontaz istn. zabudowy meblowe;j

- demontaz istn. wyktadziny PVC w pom. 1.24 oraz 1.23

- demontaz o$wietlenia sufitowego

- demontaz istn. sufitow podwieszanych w pom. 1.24 oraz 1.23

- demontaz istn. drzwi wraz z nas§wietlem

- demontaz istn. wykonczenia $cian

- wyburzenie istn. §cianki dzialowej

- wyrownanie uskoku na $cianie ptyta g-k - wg kon. arch.

- wykonanie podlgczenia gazow — tlen, proznia, powietrze

- wykonanie instalacji elektrycznych

- uzupetnienie ubytkoéw w tynku

- uzupehnienie ubytkéw w wylewce

- wykonanie gtadzi gipsowych

- gruntowanie podlogi i $cian

- dwukrotne malowanie $cian farba odporng na srodki chemiczne, zmywanie, $cieranie i
wilgo¢, z atestem PZH dla obiektow stuzby zdrowia

- wylozenie posadzki wyktadzing PCV

- wykonanie cokolow z wyktadziny PCV

- montaz stropu podwieszanego o widocznej konstrukcji, z ptyt higienicznych do po-
mieszczen wilgotnych

- montaz lamp o$wietlenia sufitowego

- montaz mebli — szafek stojagcych wraz z blatem oraz szafek wiszacych

- montaz o$wietlenie pod szafkowego



- wykonanie na $cianie fartucha z ptytek — pomigdzy szafkami oraz za umywalkg

- montaz w nowej lokalizacji istniejgcej jednostki wewnetrznej klimatyzacji

- poprowadzenie podtynkowo przewodu odprowadzajacego skropliny i wpiecie do umy-
walki przed syfonem

- montaz umywalki §ciennej

- montaz baterii umywalkowe;j

- montaz drzwi przesuwnych oraz podpigcie ich do istniejacej instalacji SAP

- montaz na $cianie odbojnic o zakrzywionym profilu w kolorze oliwkowym

- montaz parawanu montowanego do $ciany oraz wyktadanego na $cian¢

- montaz kozetki lekarskiej sterowanej elektrycznie

- montaz wyposazenia — dozowniki na mydto, podajniki papieru, kosze na $mieci, krze-
sel, biurka itd.

- prace porzadkowe

Zakres projektowanych prac w pom. 1.02 pracownia echo KCHSIN obejmuje:

- zabezpieczenie pomieszczenia przed wykonywanymi pracami budowlanymi

- demontaz istn. wyktadziny PVC

- uzupelnienie ubytkéw w tynku

- uzupehienie ubytkéw w wylewce

- gruntowanie $cian i podtogi

- wylozenie posadzki wyktadzing PCV

- wykonanie cokotow z wyktadziny PCV

- dwukrotne malowanie $cian farba odporng na $rodki chemiczne, zmywanie, $cieranie 1
wilgo¢, z atestem PZH dla obiektow stuzby zdrowia

- prace porzadkowe

Zakres projektowanych prac w pom. 1.06 pokdj lekarzy obejmuje:

- zabezpieczenie pomieszczenia przed wykonywanymi pracami budowlanymi

- demontaz istn. wyktadziny PVC

- skucie istniejgcych tynkow, osuszenie 1 odgrzybienie $cian

- uzupehienie ubytkéw w tynku

- uzupetnienie ubytkéw w wylewce

- gruntowanie $cian i podtogi

- wylozenie posadzki wyktadzing PCV

- wykonanie cokotow z wyktadziny PCV

- dwukrotne malowanie $cian farba odporng na $rodki chemiczne, zmywanie, $cieranie i
wilgo¢, z atestem PZH dla obiektow stuzby zdrowia

- prace porzadkowe

Zakres projektowanych prac w pom. 1.09 gabinet echo/USG obejmuje:

- zabezpieczenie pomieszczenia przed wykonywanymi pracami budowlanymi
- demontaz istn. wyktadziny PVC

- uzupehienie ubytkéw w tynku

- uzupehienie ubytkéw w wylewce

- gruntowanie $cian i podtogi

- wylozenie posadzki wyktadzing PCV

- wykonanie cokotow z wyktadziny PCV



- dwukrotne malowanie $cian farba odporng na srodki chemiczne, zmywanie, $cieranie i
wilgo¢, z atestem PZH dla obiektow stuzby zdrowia
- prace porzadkowe

Zakres projektowanych prac w pom. 1.38 tazienka obejmuje:

- skucie istniejgcych tynkow, osuszenie 1 odgrzybienie $cian

- demontaz drzwi

- uzupetnienie ubytkoéw w tynku

- gruntowanie $cian

- montaz drzwi

- dwukrotne malowanie $cian farba odporng na srodki chemiczne, zmywanie, $cieranie i
wilgo¢, z atestem PZH dla obiektow stuzby zdrowia

- prace porzadkowe

Zakres projektowanych prac na korytarzu 1.08 obejmuije:

- zabezpieczenie korytarza przed uszkodzeniami oraz pyleniem na czas prowadzenia ro-
bot budowlanych

- demontaz istniejacych drzwi wejsciowych na korytarz

- montaz drzwi EI 60 w miejscu istniejacych oraz podpigcie do istniejacej instalacji kon-
troli dostepu

- uzupehnienie ubytkéw w tynku

- gruntowanie

- dwukrotne malowanie $cian w miejscu wykonywanych prac farba odporng na $rodki
chemiczne, zmywanie, $cieranie i wilgo¢, z atestem PZH dla obiektow stuzby zdrowia,
w kolorze zblizonym do istniejgcego w tym miejscu.



4. Funkcja i uktad pomieszczen

Projekt zaktada przebudowe istniejacego pokoju pielegniarek na punkt pielggniarski z pokojem
przygotowawczym remont w pawilonie M5 na Oddziale Szybkiej Diagnostyki w Szpitalu
Specjalistycznym im. Jana Pawla II w Krakowie. Pomieszczenia przeznaczone do remontu to:
tazienki i we w ktorych wykonane zostang nowe okladziny $cian, podtogi oraz wymieniona
armatura. Remont obejmie takze pomieszczenia 1.02, 1.06, 1.09, w ktorych zostanie wykonane
malowanie $cian oraz wymiana wyktadziny na PCV. W miejscach, ktore tego wymagaja
zostanie wykonany oprysk S$rodkiem grzybobdjczym. Przebudowa polega¢ bedzie na
potaczeniu pomieszczenia 1.23 oraz 1.24 w jedno pomieszczenie — punkt pielegniarski z
pokojem przygotowawczym, w ktorym znajdg si¢ instalacje gazow medycznych oraz
niezb¢dne wyposazenie. Na korytarzu przewiduje si¢ wymiang drzwi na drzwi E160.

Szczegbly aranzacji — wg rys. architektonicznych.

5. Dane techniczne pomieszczen

Spis pomieszczen:

POW.
Nr pom. NAZWA POMIESZCZENIA ngzégil UZY"lr“nlgOWA
PUNKT PIELEGNIARSKI Z POKOJEM

1.23+1.24 PRZYGOTOWAWCZYM PCV 141
1.02 PRAC. ECHO KCHSIN PCV 9,25
1.02 |WC PCV 2,74
1.06 |POKOJ LEKARZY PCV 18,18
1.06 |LAZIENKA PLYTKI 3,97
1.09 GABINET ECHO/USG PCV 23,74
1.10 WC PCV 2,05
1.13 PRYSZNIC PLYTKI 2,68
1.14 WC PCV 2,76
1.16 |WC PCV 2,15
1.17 PRYSZNIC PLYTKI 2,19
1.20 PRYSZNIC PLYTKI 1,94
1.21 WC PCV 2,38
1.31 |LAZIENKA PLYTKI 3,31
1.38 |LAZIENKA PLYTKI 4,08
141 |LAZIENKA PLYTKI 3,04
1.43 |LAZIENKA PLYTKI 2,82

Yaczna powierzchnia uzytkowa 101,38
—  Wysoko$¢ proj. punktu pielegniarskiego z pokojem przygotowawczym — 3,00 m

—  Wysokos$¢ do istn. sufitow podwieszanych w remontowanych
pomieszczeniach

—0d 2,67 mdo 3,00 m




6. Opis rozwigzan architektonicznych

6.1. Posadzka

Posadzki wykonane z materialtdbw tatwozmywalnych, nienasigkliwych, antyposlizgowych,
odpornych na srodki dezynfekcyjne.

Posadzki w punkcie pielegniarskim z pokojem przygotowawczym i pomieszczeniach 1.02,

1.06, 1.09:

— Wykladzina PCV podlogowa, homogeniczna, przeznaczona do pomieszczen o bardzo
intensywnym natezeniu ruchu, klasa antyposlizgowosci R10, z atestem PZH dla obiektow
stuzby zdrowia, - kolor ciepty popiel RAL 7035 lub zblizony, wzér betonu ;

— Cokoty przyscienne wywini¢te na wys. min. 10 cm wykonane z materialu analogicznego
jak zastosowany na posadzce.

Styki podldég ze S$cianami wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie i

dezynfekcje.

Posadzki w sanitariatach:

— Wyktadzina PCV podtogowa, homogeniczna, przeznaczona do pomieszczen o bardzo
intensywnym natezeniu ruchu, klasa antyposlizgowosci R10, z atestem PZH dla obiektow
stuzby zdrowia; - kolor ciepty popiel RAL 7035 lub zblizony, wzor betonu ;

— Posadzka z ptytek gresowych 20x20 cm, klasa antyposlizgowosci R11, klasa Scieralnosci
PEIS; - kolor popiel RAL 7035 lub zblizony

Styki podldég ze Scianami wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie i

dezynfekcje.

Ostateczny dobor plytek oraz PCV skonsultowac z Inwestorem. Wykonawca bezwzglednie
Przed dokonaniem zamodwienia przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji minimum 3 probki.

6.2. Sufit

Wykonanie nowego sufitu przewiduje si¢ wylacznie w projektowanym punkcie pielggniarskim
z pokojem przygotowawczym. Przewiduje si¢ montaz stropu podwieszonego z plyt
higienicznych do pomieszczen wilgotnych, ptyty 60 x 60 x 1,5 cm z twardej welny mineralnej
w kolorze biatym kolor RAL 9010 lub zblizony. Nalezy wykonaé¢ sufit podwieszany z
widoczng konstrukcja.

Sufity w pozostatych pomieszczeniach pozostajg bez zmian.

Powierzchnia sufitu: 14,1 m?
Poziom sufitow nowoprojektowanych: + 3,0 m.

6.3 Sciany

Punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym:
— W punkcie pielegniarskim z pokojem przygotowawczym przewiduje si¢ wyrdwnanie
$ciany ptyta gips — kartonowa na zaprawie klejowej



— Przy umywalce i pomiedzy szafkami nalezy wykonaé¢ fartuch ochronny z plytek
ceramicznych szkliwionych do wys. 150 cm (minimum) — kolor kremowy RAL 9001 lub
zblizony;

— Farba odporna na $érodki chemiczne, zmywanie, $cieranie i wilgo¢, z atestem PZH dla
obiektow stuzby zdrowia — kolor kremowy RAL 9001 lub zblizony;

— odbojnica na $cianie z kozetka, o wysokosci 203 mm i zakrzywionym profilu. Profil
aluminiowy mocowany do $ciany, pokrywa o duzej wytrzymatosci z tworzywa HPL — kolor
oliwkowy RAL 6013 lub zblizony;

Pomieszczenia 1.02, 1.06, 1.09:

— Farba odporna na $rodki chemiczne, zmywanie, $cieranie i wilgo¢, z atestem PZH dla
obiektow stuzby zdrowia — kolor kremowy RAL 9001 lub zblizony;

Sanitariaty:

— Okladzina $cienna na petng wysokos$¢ z PCV, homogeniczna, z atestem PZH dla obiektow
stuzby zdrowia; - kolor kremowy RAL 9001 lub zblizony/ wstawki kolor ciepty popiel RAL
7035 lub zblizony, wzér betonu ;

— Oktadzina z ptytek ceramicznych szkliwionych na pelng wysokos¢ — kolor kremowy RAL
9001 lub zblizony/ wstawki kolor ciepty popiel RAL 7035 lub zblizony;

Ostateczny dobor ptytek oraz PCV skonsultowac z Inwestorem. Wykonawca bezwzglednie
Przed dokonaniem zamodwienia przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji minimum 3 probki.

6.4 Meble
1. Punkt pielggniarski z pokojem przygotowawczym:

Szafki wiszace 1 stojace:

— Blat z ptyty meblowej widrowej o gr. 3,6 cm, glgbokosci 60 cm laminowany w
kolorze kremowym RAL 9001 lub zblizonym.;

— Fronty szafek wykonane z plyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie
higieniczno$ci El, zabezpieczone antykorozyjnie, uchwyty w ksztatcie litery
,,C”, szafki i1 szuflady zamykane na kluczyk, kolor oliwkowy RAL 6013 lub
zblizony;

— Korpusy z mozliwoscig regulacji polek, kolor oliwkowy RAL 6013 lub
zblizony;

— Szuflady na prowadnicach teleskopowych, umozliwiajace pelny wysuw,
montowane pod szufladg, zamykane na kluczyk

— Mocowane do Sciany

Biurko:
— Wymiary 120 x 70 cm o wysokosci 76 cm z miejscem na komputer,
— blat z plyty meblowej widrowej o gr. 2,5 cm laminowany w kolorze kremowym
RAL 9001 lub zblizonym,
— nogi stelaza metalowe, malowane proszkowo w kolorze kremowym RAL 9001
lub zblizonym

Krzesto biurowe:
— Fotel obrotowy, z chromowang w kolorze kremowym RAL 9001 lub zblizonym,



Fotel z

siedzisko 1 oparcie tapicerowane tkaning powlekang zmywalna,
podstawa chromowana,

podiokietnik regulowany,

mechanizm blokowania w wielu pozycjach

abiegowy:

proj. fotel zabiegowy, stanowisko do pobierania krwi

podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze biatym, tapicerka
bezszwowa, skoropodobna,

oparcie 1 podnézek regulowane za pomocg spezyn gazowych, fotel osadzona na
gumowych stopkach

Kozetka lekarska:

Umyw

Wymiary 56 cm x 188 cm, z elektryczng regulacjg wysokosci za pomoca pilota
recznego.

Podnoszenie ramy gornej nastepuje w sposob nozycowy, a stalowa konstrukcja
umozliwia prostopadty regulacje wysokosci, obicie skajem medycznym

w kolorze bezowym RAL 1044 lub rownowazny.

alka:

W kolorze biatym, ceramiczna,

wymiary 50x40 cm,

syfon chromowany;,

bateria z zaworem mieszajagcym, chromowana montowana w narozniku

umywalki .

Ostateczny dobor kolorow nalezy skonsultowac z Inwestorem.

2. Sanitariaty:

Umyw

Miska

Brodzi

Drzwi

alka:

W kolorze biatym, ceramiczna,

wymiary 50x40 cm,

syfon chromowany;,

bateria z zaworem mieszajacym, chromowana montowana w narozniku

umywalki.

ustepowa wiszaca:

W kolorze biatym, ceramiczna,

Wiszaca, montowana do stelaza podtynkowego,
Deska wolnoopadajaca

Maksymalny udzwig — 200 kg

Kk prysznicowy:
Brodzik niski, wymiary 90x90x3 cm,
Kolor biaty

prysznicowe:



— Szkto hartowane, transparentne,

— Elementy konstrukcyjne chromowane

— sktadane harmonijnie/ rozsuwane

— wymiary nalezy dostosowac¢ do pomieszczenia lub brodzika.

Krzesetko prysznicowe:
— Sktadane na $ciang,
— Wymiary 45x 40 cm
— Wykonane z tworzywa sztucznego z dodatkiem $rodkéw antybakteryjnych
—  Wytrzymato$¢ (udzwig) : 200 kg

Sanitariaty — pom 1.06 — tazienka

Szafa wnekowa
— plyta meblowa dwustronnie laminowana,
— o klasie higienicznosci E1, gr. ptyty 18 mm,
— wymiar 40x90x300 cm
— w kolorze kremowym RAL 9001 lub zblizonym.

Umywalka:
— W kolorze bialym, ceramiczna,
— wymiary 50x40 cm,
— syfon chromowany,
— bateria z zaworem mieszajacym, chromowana montowana w narozniku

umywalki.

Miska ustepowa wiszaca:
— W kolorze biatym, ceramiczna,
— Wiszaca, montowana do stelaza podtynkowego,
— Deska wolnoopadajaca
— Maksymalny udzwig — 200 kg

Brodzik prysznicowy:
— Brodzik niski, wymiary 90x90x3 cm,
— Kolor biaty

Drzwi prysznicowe:
— Szklo hartowane, transparentne,
— Elementy konstrukcyjne chromowane
— skladane harmonijnie
— wymiary nalezy dostosowa¢ do wneki.

6.5 Oswietlenie - wg. proj. instalacji elektrycznych

W punkcie pielegniarskim z pokojem przygotowawczym projektuje si¢ cztery nowe
lampy o$wietlenia sufitowego oraz o§wietlenie podszatkowe.

Podczas remontu sanitariatow, pozostaje istniejgce oswietlenie sufitowe.

Kinkiety $cienne nalezy zdemontowaé na czas wykonywania robdt oraz ponownie
zamontowac¢ nad lustrami, dostosowujac do wysokosci.



6.6 Gazy medyczne - wg. proj. instalacji sanitarnych

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano doprowadzenie instalacji gazow
medycznych z wykorzystaniem istniejacych zrodet zasilania.

Instalacje gazéw medycznych
objete opracowaniem:

— tlen-02

— préznia - VAC

— sprezone powietrze - AIR

Opracowanie swoim zakresem szczegdtowo obejmuje:

— wykonanie projektowanych instalacji g. med. i podtgczenie ich do skrzynki zawo-
rowo-kontrolnej

— montaz projektowanych punktow poboru g. med.

Istniejgca instalacja gazéw medycznych w wykonana jest z rur miedzianych, wyposa-
zona W skrzynki zaworowo-kontrolne oraz punkty informacyjne. Zasilanie instalacji
tlenu odbywa si¢ z istniejacej sieci zewngtrznej, pozostale instalacje zasilane sg z od-
powiednich maszynowni i rozprezalni zlokalizowanych na terenie szpitala.

Instalacje gazéw medycznych doprowadzi¢ do planowanego pomieszczenia poprzez
wlaczenie do istniejacych instalacji gazoéw medycznych na sali za Sciang pomieszczenia
bedacego w zakresie opracowania. Podejscie gazow medycznych wykona¢ w przestrze-
ni sufitu podwieszanego.

WYKONANIE

Projektowang instalacje gazow medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych, okra-
glych, bez szwu, ciaggnionych z miedzi odtlenionej, zgodnych z PN-EN 13348:2009P,
taczonych przez lutowanie lutem twardym.

Do lutowania przewoddw zastosowac nalezy lut srebrny o wysokiej wytrzymatosci. Ru-
ry i armatura dla instalacji gazow medycznych musza posiada¢ atesty wytworni. Mon-
towane moga by¢ jedynie elementy nowe, nie wykazujace uszkodzen 1 znieksztatcen
mechanicznych. Przewody gazow medycznych powinny by¢ fabrycznie odtluszczone.

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody nalezy prowadzi¢ obok siebie w obrebie stropow podwieszonych, oraz w kry-
tych

bruzdach $ciennych wewnatrz pomieszczen. Przejscia przez przegrody budowlane nale-
zy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o $rednicy o dwie dymensje wigkszej od $rednicy
przewodu.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,3% w kierunku
przeptywu medium. Montaz instalacji moze by¢ zlecony jedynie firmie wyspecjalizo-
wanej i winien by¢ prowadzony pod nadzorem inspektora z praktyka w tym zakresie.
Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane w warunkach higienicznych (czyste
dlonie, zastosowanie odtluszczonych narzedzi).

6.7 Stolarka drzwiowa

Przewiduje si¢ wymian¢ drzwi wewngtrznych o wymiarach dostosowanych do
istniejacych otworéw we wszystkich remontowanych pomieszczeniach sanitarnych i



dodatkowo w pomieszczeniu tazienki 1.38. Aluminiowe, malowane proszkowo, kolor
jasnoszary RAL7035 lub zblizony.

Przewiduje si¢ wymiang drzwi wewngtrznych na Korytarzu, wejsciowych na oddzial o
wymiarach dostosowanych do istniejgcego otworu. Drzwi ppoz. EIS60, aluminiowe.
Drzwi nalezy spig¢ z istniejgcg instalacja kontroli dostepu. Kolor biaty RAL 9010 lub
zblizony.

Projektuje si¢ automatyczne drzwi przesuwne w punkcie pielegniarskim z pokojem
zabiegowym. Drzwi aluminiowe, podzielone na dwie czesci — dot pelny, gora szklo
transparentne. Drzwi posiada¢ bedg funkcje wspomagania otwierania (push and go),
konstrukcja no$na wykonana z metalu. Drzwi wyposazone zostang w przyciski
tokciowe oraz czujnik obecnosci bocznej. Kolor jasnoszary RAL7035 lub zblizony.

7. Warunki bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej

Remontowane pomieszczenia znajdujg si¢ w budynku szpitala, budynek zaliczany jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZLII. Projektowane prace nie wplywaja na warunki
bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej budynku.

Ze wzgledu na wymiane drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej REI120,
projektuje si¢ wymiang drzwi o odpornosci ogniowej EIS60.

7.1. Podstawowe dane wielkosciowe

— Powierzchnia objeta opracowaniem —101,38 m?
—  Wysoko$¢ proj. punktu pielegniarskiego z pokojem
przygotowawczym —-3,00m
—  Wysokos¢ do istn. sufitow podwieszanych w remontowanych
pomieszczeniach —o0d 2,67 mdo 3,00 m

7.2 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich
Nie dotyczy — remontowane pomieszczenia znajdujg si¢ wewnatrz budynku szpitala.

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb
w poszczegoélnych pomieszczeniach

Pomieszczenia zostaty zakwalifikowane do kategorii ZL 11 zagrozenia ludzi.

Remontem objete sg sanitariaty — nie okresla sig.

W punkcie pielggniarskim przebywaé beda max. 2 osoby.

7.4 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

7.5 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

Projektowany zakres prac nie zmienia warunkow dotychczasowej ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne pozostaje bez zmian.

7.6 Techniczne instalacje przeciwpozarowe



Podpiecie projektowanych drzwi przesuwnych w punkcie pielegniarskim do
istniejgcej instalacji SSP.
Pozostate instalacje ppoz. pozostaja niezmienione

7.7 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Projektowany zakres prac nie zmienia wyposazenia podrecznego sprzgtu gasniczego.

8.

Uwagi ogdlne

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach,

nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku

obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze

w wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdéznicy zauwazonej miedzy projektem a
stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacj¢ do
jednostki projektowej.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegltg biezaca
koordynacja miedzybranzow3.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw nat¢zenia o$wietlenia,
kompletnych badan instalacji elektrycznej oraz pomiaréw tordw transmisyjnych
miedzianych 1 $wiattowodowych. Protokoty z pomiarow nalezy przekazac
Inwestorowi.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N).

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej.

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych.

przepisy techniczne instytucji kontrolujagcych jako$¢ materiatdéw i wykonywanych
robot.

Zastosowane elementy 1 urzadzenia sluzace ochronie przeciwpozarowej, jak tez
materiaty 1 elementy budowlane oraz instalacyjne powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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A-4.3
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A-6.4
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A-7.4
1-8.1

A-8.1
A-8.2
A-8.3
A-8.4
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A-9.1
A-9.2
A-9.3
A-9.4

1-10.1

A-10.1
A-10.2
A-10.3
A-10.4

1-11.1

Cze$¢ rysunkowa — spis rysunkow

Inwentaryzacja- rzut pom. 1.02

Inwentaryzacja — tazienka 1.02
Aranzacja — fazienka 1.02
Posadzka — tazienka 1.02
Widoki $cian — tazienka 1.02
Widoki $cian — tazienka 1.02

Inwentaryzacja- rzut pom. 1.06

Inwentaryzacja — tazienka 1.06
Aranzacja — fazienka 1.06
Posadzka — tazienka 1.06
Widoki $cian — fazienka 1.06
Widoki $cian — tazienka 1.06

Inwentaryzacja- rzut pom. 1.09

Inwentaryzacja — WC 1.10
Aranzacja—WC 1.10
Posadzka — WC 1.10
Widoki $cian — WC 1.10
Widoki §cian — WC 1.10

Inwentaryzacja — prysznic 1.13
Aranzacja — prysznic 1.13
Posadzka — prysznic 1.13
Widoki $cian — prysznic 1.13
Widoki $cian — prysznic 1.13
Inwentaryzacja— WC 1.14
Aranzacja—WC 1.14
Posadzka - WC 1.14

Widoki $cian — WC 1.14
Widoki scian —WC 1.14

Inwentaryzacja— WC 1.16
Aranzacja—WC 1.16
Posadzka - WC 1.16
Widoki $cian — WC 1.16
Widoki $cian — WC 1.16

Inwentaryzacja — prysznic 1.17
Aranzacja — prysznic 1.17
Posadzka — prysznic 1.17
Widoki $cian — prysznic 1.17
Widoki §cian — prysznic 1.17

Inwentaryzacja — prysznic 1.20

skala 1:20

skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20
skala 1:20
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skala 1:20
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skala 1:20

skala 1:20
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skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20

skala 1:20



A-11.1
A-11.2
A-11.3
A-11.4

1-12.1

A-12.1
A-12.2
A-12.3
A-12.4

1-13.1

W-13.1
A-13.1
A-13.2
A-13.3
A-13.4
A-13.5

1-14.1

A-141
A-14.2
A-14.3
A-14.4

1-15.1

A-151
A-15.2
A-15.3
A-154

1-16.1

A-16.1
A-16.2
A-16.3
A-16.4

ZS-1.1
ZS-2.1

SCH

Aranzacja — prysznic 1.20
Posadzka — prysznic 1.20
Widoki $cian — prysznic 1.20
Widoki $cian — prysznic 1.20

Inwentaryzacja— WC 1.21
Aranzacja—WC 1.21
Posadzka — WC 1.21
Widoki §cian — WC 1.21
Widoki $cian — WC 1.21

Inwentaryzacja — punkt pielegniarski
Wyburzenia — punkt pielegniarski
Aranzacja — punkt pielegniarski
Posadzka — punkt pielggniarski
Widoki $cian — punkt pielegniarski
Widoki $cian — punkt pielegniarski
Sufit — punkt pielegniarski

Inwentaryzacja — tazienka 1.31
Aranzacja — fazienka 1.31
Posadzka — tazienka 1.31
Widoki $cian — tazienka 1.31
Widoki $cian — tazienka 1.31

Inwentaryzacja — tazienka 1.41
Aranzacja — fazienka 1.41
Posadzka — tazienka 1.41
Widoki $cian — tazienka 1.41
Widoki $cian — tazienka 1.41

Inwentaryzacja — tazienka 1.43
Aranzacja — fazienka 1.43
Posadzka — tazienka 1.43
Widoki $cian — tazienka 1.43
Widoki $cian — tazienka 1.43

Zestawienie drzwi
Zestawienie zestawow szklanych

Schemat remontowanych pomieszczen

skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20

skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20

skala 1:25
skala 1:25
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skala 1:25
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skala 1:20
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skala 1:100
skala 1:100

skala bs



