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. Czesc¢ opisowa
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Materiaty wyjsciowe

[1].

[2].

Umowa nr 38/MZDW/01/2022/DB zawarta w dniu 28 stycznia 2022 roku pomiedzy
Wojewodztwem Mazowieckim — Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich w
Warszawie, a firmg RAFAL SITEK RS ENGINEERING, ul. Wieniawskiego 18, 05-230
Kobytka.

Inwentaryzacja istniejgcego mostu w km 40+350 w miejscowosci Solec nad Wistg w
ciggu drogi wojewodzkiej nr 754 wraz z bezposrednimi dojazdami, wykonana przez biuro
RAFAL SITEK RS ENGINEERING w dniu 19.02.2022 r.

Inne decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia

[1].

[2].

Uzgodnienie koncepcji i zakresu remontu mostu nad starorzeczem rzeki Krepianka w
miejscowosci Solec nad Wistg w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr 745 wraz z dojazdami
w niezbednym zakresie, przez MZDW Warszawa - pismo nr U-1.460.3.2022.5.ZS z dnia
31.05.2022 .

Uzgodnienie przez Nadzor Wodny w Lipsku przyjetych rozwigzan projektowych dla
przedmiotowego zadnia - pismo znak WA.4.5.434.8.2022.AM z dnia
12.07.2022 .
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1. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA,
JEGO SIEDZIBY | ADRESU

Niniejszy operat stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
wymaganego na:

- wykonaniu wylotéow systemu odwodnienia mostu, stuzgcych do odprowadzenia wody
opadowej i roztopowej z powierzchni mostu i jego dojazdow, zlokalizowanego w km 40+350
DW nr 754, do starorzecza rzeki Krepianka

- odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z powierzchni mostu i jego dojazddw,
zlokalizowanego w km 40+350 DW nr 754, do starorzecza rzeki Krepianka

- wykonanie infrastruktury towarzyszgcej obiektowi mostowemu na starorzeczu rzeki
Krepianka w km 40+350 DW nr 754 w postaci umocnienia skarp koryta starorzecza rzeki
Krepianka materacami gabionowymi gr. 30 cm na dtugosci 19.72 m od strony wschodniej, oraz
na diugosci 24,44 m od strony zachodniej koryta.

w ramach prac zwigzanych z remontem mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi
wojewodzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.

Z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wystepuje Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego z siedziba w Warszawie ul. Jagiellonska 26, 03-
719 Warszawa, w imieniu ktérego dziala pethomocnik Pan Rafal Sitek na podstawie
stosownego petnomocnictwa nr U-1-012.1.2022.3.M z dn. 31.01.2022r.

Administratorem obiektéw (remontowanego mostu i jego bezposrednich dojazdéw) objetych
wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz niniejszym operatem jest Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewddzkich z siedzibg w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,

2. DANE SZCZEGOLNE

2.1. Celizakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z wdd, bedgcego przedmiotem niemniejszego operatu
wodnoprawnego, jest wykonanie nowych urzgdzeh wodnych (wylotéw systemu odwodnienia
mostu i jego bezposrednich dojazdéw), a takze wykonanie umocnienia koryta starorzecza
rzeki Krepianka w ramach rob6t zwigzanych z zachowaniem istniejgcej funkcji mostu w km
40+350 DW nr 754.

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje:

1. Ustuge wodng
2. Wykonanie urzadzen wodnych

Ad) 1 W zakresie ustug wodnych wg art. 389, pkt.1) ustawy Prawo wodne [1] zaliczono:

a) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni mostu i jego
dojazdow, zlokalizowanego w km 40+350 DW nr 754, do starorzecza rzeki
Krepianka.
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Ad) 2 W zakresie wykonania urzgdzen wodnych wg art. 389, pkt. 6) ustawy Prawo wodne [1]
zaliczono:

a) wykonanie wylotéw systemu odwodnienia mostu, stuzgcych do odprowadzenia
wody opadowej i roztopowej z powierzchni mostu i jego dojazdow,
Zlokalizowanego w km 40+350 DW nr 754, do starorzecza rzeki Krepianka,

b) wykonanie infrastruktury towarzyszacej obiektowi mostowemu na starorzeczu
rzeki Krepianka w km 40+350 DW nr 754 w postaci umocnienia skarp koryta
starorzecza rzeki Krepianka materacami gabionowymi gr. 30 cm na dtugosci 19,72
m od strony wschodniej, oraz na dtugosci 24,44 m od strony zachodniej koryta.

Zgodnie z danymi zawartymi na mapach zagrozenia powodziowego i mapach ryzyka
powodziowego dostepnych na Hydroportalu (https://isok.qov.pl/imap kzgw), teren na ktérym
bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w obrebie obszaréw
szczegolnego zagrozenia powodzig od wod powierzchniowych, w rozumieniu ustawy Prawo
wodne. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest przedsiewzieciem znaczgco oddziatujgcym na
Srodowisko, dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie obejmuje wykonywania nowych obiektéw budowlanych, nie
obejmuje réwniez gromadzenia sciekow, srodkéw chemicznych, a takze innych materiatow,
ktére mogg zanieczyscic wody, nie obejmuje réwniez przetwarzania odpaddéw oraz ich
sktadowania.

2.2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Planowane do wykonania urzgdzenia wodne majg na celu zachowanie istniejgcej funkciji
mostu na starorzeczu rzeki Krepianka, zlokalizowanego w km 40+350 DW nr 754, polegajace;j
na zapewnieniu bezpiecznego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi przeprowadzenia ruchu samochodowego i pieszego w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 754 nad starorzeczem rzeka Krepianka.

Planowane do wykonania urzgdzenia wodne oraz roboty towarzyszgce w ramach ochrony i
zapewnienia petnienia funkgcji istniejgcego mostu to:

1. wykonanie wylotéw systemu odwodnienia mostu, stuzgcych do odprowadzenia wody
opadowej i roztopowej z powierzchni mostu i jego dojazdow, zlokalizowanego w km
40+350 DW nr 754, do starorzecza rzeki Krepianka,

2. wykonanie infrastruktury towarzyszgcej obiektowi mostowemu na starorzeczu rzeki
Krepianka w km 40+350 DW nr 754 w postaci umocnienia skarp koryta starorzecza rzeki
Krepianka materacami gabionowymi gr. 30 cm na dtugosci 19.72 m od strony wschodniej,
oraz na dtugosci 24,44 m od strony zachodniej koryta.

2.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglownych

W obrebie projektowanego zamierzenia budowlanego nie wystepujg Zzadne urzgdzenia
pomiarowe w zakresie kontroli jako$ci i sktadu fizykochemicznego wod, ani tez jakiekolwiek
znaki zeglugowe. Zakres zaplanowanych do wykonania robot zwigzanych z remontem mostu
nie zmieni obecnych uwarunkowan hydrologiczno-hydraulicznych. Rzeka Krepianka jest matg
rzekg niezeglowna, nie jest tez rzekg wykorzystywang do celéw przemystowych, a tym bardziej
jej starorzecze. W zwigzku z powyzszym nie projektuje sie zadnych urzadzen pomiarowych w
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zakresie kontroli, jakosci i sktadu fizykochemicznego wdd oraz znakéw zeglugowych. Dla
opisanego w operacie zakresu planowanych do wykonania robét nie sg one wymagane.

Planowany do wykonania zakres robot, nie wplynie na zmiany w ilodci odprowadzanych wéd
Z powierzchni remontowanego mostu oraz jego bezposrednich dojazdéw do gruntu w obrebie
nasypu drogowego i dalej do koryta starorzecza rzeki, w zwigzku z tym brak jest obowigzku
instalacji aparatury pomiarowej i prowadzenia okresowych analiz wod opadowych i
roztopowych. Poniewaz przedmiotowa inwestycja obejmuje jedynie prace remontowe, bez
zmiany gabarytéw istniejgcego mostu oraz jego dojazddw, powierzchnia zlewni, z ktorej bedg
odprowadzane wody opadowe i roztopowe na teren przydrozny i dalej do starorzecza rzeki,
nie ulegnie zmianie. Eksploatator odwodnienia mostu i jego bezposrednich dojazdéw winien
utrzymywacC zaprojektowane urzgdzenia zwigzane z gospodarkg wodami opadowo-
roztopowymi zgodnie z wymogami prawa.

2.4. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Realizacja planowanych do wykonania urzgdzeh wodnych oraz robdét nie bedzie miata
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe rzeki Krepianka — ich przeptywy oraz stany,
ani na wody podziemne. Istniejacy obiekt mostowy jak réwniez planowane do wykonania
umocnieni koryta starorzecza rzeki w jego obrebie nie stuzy pietrzeniu wody w ujeciu ustawy
Prawo Wodne Projektowane umocnienie starorzecza koryta rzeki dobrano tak, aby nie
zaburzac istniejgcego przekroju koryta tego starorzecza jak rowniez profilu jego dna.

Odprowadzane przez planowany do wykonania zamkniety system odwodnienia mostu, ilosci
wod opadowych i roztopowych z powierzchni istniejgcego mostu oraz jego bezposrednich
dojazdow, do starorzecza rzeki Krepianka sg niewielkie i w zaden sposéb nie bedg wplywaé
na przeptyw wody w starorzeczu rzeki.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych i robot w korycie starorzecza rzeki Krepianka przedstawiono na rysunku 2
i znajduje sie w obrebie dziatek przedstawionych w Btad! Nie mozna odnalezé zrédta
odwotania. w p. 2.6.

2.5. Informacja dotyczaca koniecznosci wykonywania badan jakosci wéd
powierzchniowych

JCWP, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja (PLRW20001623529), jest objety
Programem Panstwowego Monitoringu Srodowiska woj. Mazowieckiego na lata 2016-2020.
Punkt pomiarowo-kontrolny dla tego JCWP nazywa sie Krepianka — Solec, uj. do Wisty (kod
PL0O1S0701_1085) i zlokalizowany jest w m. Solec nad Wistg, przed ujsciem do rzeki Wista.

Projektowane urzgdzenia wodne oraz prace utrzymaniowe zwigzane z mostem nad
strorzeczem rzeki Krepianka w miejscowosci Solec nad Wistg w km 40+350 drogi
wojewoddzkiej nr 754 wraz z dojazdami w niezbednym zakresie majg zasieg lokalny —
ograniczony do jednego obiektu inzynierskiego oraz krétkiego odcinka drogi (remont
nawierzchni jezdni drogi ha odcinku ok. 50m). Planowane do wykonania roboty nie wptyng na
obecne uwarunkowania hydrologiczno-hydrauliczne oraz na zmiany w ilosci i jakosSci
odprowadzanych z powierzchni remontowanego mostu oraz odcinka drogi wéd opadowych i
roztopowych do koryta starorzecza rzeki Krepianka.

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badan jakosci wod
powierzchniowych (starorzecza rzeki Krepianka) w obrebie istniejgcego mostu, w ramach
realizacji i funkcjonowania planowanej inwestycji, ktére by wychodzity poza badania
zaplonowane w ramach Programu Panstwowego Monitoringu Srodowiska woj.
Mazowieckiego na lata 2016-2020.

Dla przedmiotowej inwestycji nie bedg wprowadzane do wod lub do ziemi Scieki, w rozumieniu
Ustawy Prawo wodne. Z uwagi na brak ingerencji w ilos¢ i jakos¢ wod, ktdre sg odprowadzane
Z powierzchni remontowanego mostu i jego bezposrednich dojazdéw, ich pomiarow nie
przeprowadzano.

2.6.  Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli.

Planowane do wykonania urzgdzenia wodne oraz wyznaczony zasieg oddziatywania
zamierzonego korzystania z woéd, wyznaczony w p. 2.4. i pokazany rys. nr 2, bedzie
zlokalizowany w obrebie dziatek obejmujgcych istniejacy pas drogowy drogi wojewodzkiej nr
754, pas starorzecza rzeki Krepianka oraz w obrebie dziatek sgsiadujgcych z pasem
drogowym, na ktérych obecnie zlokalizowane sg elementy nasypu drogowego (gtéwnie stozki,
skarpy drogowe i rowy przydrozne). Zgodnie z przepisami wprowadzajgcymi ustawy
reformujgce administracje publiczna, teren zajety przez istniejgce elementy drogi stanowi pas

drogowy.

Tabela 1. Zestawienie dziatek w zakresie projektowanej inwestycji.

Lp.|  Obreb ';“Z’ir:*i; Wiasciciel / Wiadajacy Uzytkowanie terenu
1 2 3 5 6
Skarb Panstwa - Zarzad Wojewddztwa
Mazowieckiego ul. Jagiellorska 26, 03- L
1. Solep nad 1582, 719 Warszawa / Mazowiecki Zarzad Drég Pas drogi wojewoazkiej
Wistg 1981 . . nr 754
Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
2 Solep nad 1514 | Skarb Panstwa Pas staror_zecza rzeki
Wistg Krepianka
dziatka sagsiadujgca z
Spoétka dla zagospodarowania pasem drogowym, na
3. So\}sics*r;ad 1979 | Wspdlnoty Gruntowej Solec, ul. le;farﬁjz gvl\)/zﬁglia
toteckiego 38, 27-320 Solec nad Wistg elementy nasypu
drogowego
dziatki sgsiadujgce z
1515/4 o _ _ pasem drogowym, na
4 Solec nad | 750" Wiasciciele prywatni, zgodnie z ktorych obecnie
' Wistg 1974’ wypisami z ewidencji gruntow Zlokalizowane sg
elementy nasypu
drogowego

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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Wiasciciele dziatek prywatnych, ktdére bedg znajdowaly sie w sgsiedztwie oddziatywania
inwestycji i zamierzonego korzystania z wod sg osobami trzecimi, w stosunku do ktorych
ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie musiat spetni¢ obowigzki wymienione w pkt.
2.5 niniejszego operatu. W przypadku, gdy Wykonawca remontu stwierdzi, ze dla wykonania
zaprojektowanego zakresu robot, ze wzgledu na wybrang przez niego technologie robaét,
konieczne jest wejscie na teren dziatek prywatnych, po za zakres objety zaprojektowanymi
robotami, bedzie musiat uzyskac¢ na to zgode wiascicieli tych dziatek.

Zasieg oddziatywania inwestycji i zamierzonego korzystania z wod zostat okreslony na
podstawie zakresu planowanych do wykonania urzagdzen wodnych i innych robot zwigzanych
Z utrzymaniem mostu i w catosci miesci na dziatce pasa drogowego DW nr 754, pasa
starorzecza rzeki Krepianka oraz dziatek prywatnych wymienionych w tab. 1

Wypisy z ewidencji gruntéw z terenu objetego dziataniem inwestycji zamieszczono w zat. nr 2.

2.7. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Whnioskodawca zobowigzany jest do zabezpieczenia innych uzytkownikow wod Iub
nieruchomosci znajdujgcych sie w zasiegu oddzialywania przed ewentualnymi szkodami
powstatymi podczas budowy i eksploatacji urzadzeh wodnych. Poniewaz zasieg
oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd i planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych miesci sie w granicach dziatki Wnioskodawcy (Inwestora), w granicach pasa
starorzecza rzeki, oraz w obrebie istniejacego nasypu drogowego i innych elementéw drogi,
zlokalizowanych obecnie na dziatkach prywatnych, prace remontowe maostu nie rodzg praw do
nieruchomosci oraz nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich. Wnioskodawca
jest wlascicielem dziatki drogowej, w obrebie ktérej zlokalizowany jest most oraz planowane
do wykonania urzadzenia wodne, natomiast zgodnie z przepisami wprowadzajgcymi ustawy
reformujgce administracje publiczna, teren zajety przez istniejgce elementy drogi stanowi pas
drogowy, a wiec nalezy do Inwestora. Na potrzeby zajecia gruntu pokrytego wodami
ptyngcymi, stanowigcego wiasnos¢ Skarbu Panstwa, Inwestor zobowigzany bedzie do
zawarcia umowy uzytkowania tego gruntu w formie pisemne;.

Prace budowlane bedg realizowane w taki sposéb, ze nie bedzie blokowany swobodny odptyw
wod opadowych i roztopowych na teren przydrozny oraz do rzeki, a takze swobodnego
przeptywu woéd starorzecza rzeki Krepianka przez korpus nasypu drogowego. Ponadto
podczas wykonywania robo6t budowlanych przestrzegane bedg warunki okreslone w Prawie
Wodnym i Budowlanym oraz warunki wynikajgce z pozwolenia wodnoprawnego.

Po zrealizowaniu robot, Inwestor zobowigzany bedzie uporzgdkowaé teren. W razie
wystgpienia szkdd na terenach przylegtych do obszaru zaplanowanych do wykonania robat,
Inwestor wyptaci odszkodowania, a po wykonaniu robét przywréci teren do pierwotnego stanu.

W trakcie uzytkowania wykonanych obiektow Inwestor zobowigzany bedzie do:

— biezgcego utrzymania odcinka drogi DW nr 754 wraz z istniejgcym mostem i jego
infrastrukturg towarzyszaca,

— wykonywania w razie potrzeby dalszych prac zwigzanych z utrzymaniem funkgciji
istniejgcego mostu oraz jego bezposrednich dojazddw,

— dokonywania przegladdéw podstawowych 1 raz w roku i przeglagdéw rozszerzonych min. 1
raz na 5 lat, dla istniejgcego mostu oraz jego bezposrednich dojazdoéw i bezposredniego
otoczenia w obrebie koryta starorzecza rzeki Krepianka.

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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— utrzymania i konserwacji elementéw uktadu odwodnienia mostu i jego dojazdow, w tym
wykonywanie przegladoéw min. 1 raz w roku;

W przypadku nieprawidtowej eksploatacji urzadzen wodnych Inwestor podejmie dziatania na
swoOj koszt w celu przywrécenia prawidiowej eksploatacji. Wszelkie nieprawidtowosci
stwierdzone podczas przeglgdéw eksploatacyjnych bedg usuwane na biezgco.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych, Inwestor zobowigzany jest zapoznac
Wykonawce robét z trescig operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego.

3. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

3.1. Krotka charakterystyka rzeki

Rzeka Krepianka stanowi lewy doptyw Wisty o dtugosci 35,97 km. Rzeka ptynie
w wojewodztwie mazowieckim w powiecie lipskim. Jej zrodta znajdujg sie we wsi Rzechow,
gdzie szereg drobnych ciekdw wodnych tgczy sie w jeden staty strumien, ktéry znika pod
powierzchnig ziemi (w utworach kredowych) i ptynie pod ziemig ok. 9 km. W okolicach
wsi Jawor Solecki rzeka wyptywa poprzez liczne zrodta krasowe. Przeptywa przez Lipsko i
uchodzi do Wisty w Solcu nad Wista.

Dno doliny rzeki Krepianka ma szeroko$¢ od 50 m w okolicach Jawora Soleckiego do 500 m
przy ujsciu. Poza gérnym odcinkiem do rzeki nie uchodzg zadne state doptywy. W dnie doliny
jest wiele zespotow zrédet.

Rzeka Krepianka potozona jest w obrebie regionu wodnego Srodkowej Wisty i na odcinku
przedmiotowego przedsiewziecia zawiera sie w obrebie jednolitej czesci wadd
powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW20001623529.

Remontowany most w km 40+350 drogi wojewoddzkiej nr 754, zlokalizowany jest nad
starorzeczem rzeki Krepianka. Koryta starorzecza w obrebie mostu przebiega w odlegtosci ok.
100m na zachdd od przebiegu gtéwnego koryta rzeki. Obecnie przez starorzecze w sposob
ciggty przeptywa czes¢ wod rzeki Krepianka i wptywa ponownie do koryta gtdwnego w
odlegtosci ok 110m od mostu w dot rzeki.

3.2. Opis koryta starorzecza

Dno starorzecza rzeki Krepianka jest gtéwnie piaszczyste z licznymi kamieniami i naniesionym
rumowiskiem. Koryto to ma nieregularny ksztatt o zmiennej gtebokosci (od 0,7m do 1,5m) i
zmiennej szerokosci (od 4,0m do 15,0m), w wielu miejscach meandruje, posiada liczne tuki,
zakola, rozwidlenia, wyptycenia.

W obrebie mostu potozonego w ciggu drogi wojewddzkiej nr DW754 w m. Solec nad Wistg,
starorzecze rzeki nie byto regulowane czy tez umacniane, jego przebieg w obrebie terendw
podmoktych, miejscami bagiennych, rowninnych sprawia, ze skarpy tego starorzecza szybko
sg zarastane bujnymi trawami, drzewami, krzewami i chwastami. W obrebie planowane;j
inwestycji wystepujg tereny réwninne rolnicze, gtéwnie w otoczeniu fgk, pastwisk i torfowisk.
Starorzecze ma plytkie koryto (zaledwie kilkadziesigt cm) a na jej brzegach rosnie roslinnosé
krzaczasta oraz wysokie trawy i chwasty. W wyniku silnych proceséw erozyjnych, z uwago na
to ze przez starorzecze rzeki Krepianka w sposéb ciggly przeptywa czes$é wod tej rzeki, koryto

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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starorzecza w obrebie mostu jest czesciowo zamulone, a skarpy tego koryta pod mostem sg
rozmyte i znieksztatcone.

Istniejgcy most przewidziany do remontu, wybudowano obok starego przebiegu koryta rzeki.
Po wybudowaniu mostu gdzie wtedy aktualnie rzeka miata swoj przebieg, nie ustanowiono
nowego pasa rzeki, w zwigzku z tym, w chwili obecnej pas rzeki, ktéry obejmowat stary jej
przebieg, zlokalizowany jest obok mostu i obok obecnego przebiegu starorzecza rzeki pod tym
mostem.

4. AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Istniejacy obiekt mostowy

Istniejgcy obiekt jest mostem drogowym, jednoprzestowym o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej.

Konstrukcja ustroju no$nego jest zelbetowa, belkowa. Ustréj nosny mostu tworzy 7 dzwigaréw
w postaci belek strunobetonowych typu PLONSK zespolonych zelbetowg ptytg nadbetonu.
Podpory w postaci przyczotkdw sg masywne monolityczne, betonowe. Obiekt ma szerokos¢
ok. 11,30 m i dlugos¢ catkowitg ok. 24,45 m. Most wybudowano pod koniec lat
sze$ctdziesigtych ubiegtego wieku. Obiekt znajduje sie w ciggu drogi wojewodzkiej nr 754 klasy
G. Most zostat zaprojektowany zgodnie z normg obcigzenia PN-66/B-02015 na klase |
obcigzenia. Obiekt zlokalizowany jest w Rejonie Drogowym Radom w powiecie lipskim w
gminie Solec nad Wistg. Numer JNI obiektu: 01009528.

4.1.1. Ustrdj niosacy istniejgcego mostu

Obiekt jest mostem belkowym, jednoprzestowym, swobodnie podpartym o rozpietosci
teoretycznej przesta wynoszgcej okoto 17,54 m i szerokosci catkowitej wynoszgcej ok. 11,30
m.

Przesto mostu sktada sie z 7 dzwigaréw w postaci belek strunobetonowych PrONSK
wysokosci 92 cm i dlugosci 17,94 m, zespolonych z Zelbetowg ptytg nadbetonu gr. ok. 8 cm.
Na warstwie nadbetonu utozona jest izolacja gr. ok. 1 cm. Belki strunobetonowe nie sg stezone
poprzecznie poprzecznicami posrednimi czy tez podporowymi. Na krawedzi ustroju nosnego
uksztattowane sg monolityczne, Zzelbetowe gzymsy, monolitycznie potaczone z warstwg
nadbetonu.

Na ustroju nosnym wystepujg kapy chodnikowe ograniczone od strony jezdni kraweznikami
betonowymi. Zabudowa kap chodnikowych wykonana jest czesciowo z prefabrykatow
kanatowych. Na krawedziach zewnetrznych kap chodnikowych zamocowane sg bariery
mostowe przektadkowe z pochwytem. Nawierzchnia kap chodnikowych wykonana jest z
betonu asfaltowego, podobnie nawierzchnia jezdni na obiekcie wykonana jest z kilku warstw
betonu asfaltowego, o grubosci tgcznej ok. 10-15 cm.

Belki ustroju nosnego opierajg sie na przyczotkach za pomocg stalowych tozysk slizgowych.

Obiekt nie posada dylatacji modutowych, czy tez bitumicznych. Bezposrednio nad szczeling
dylatacyjng nawierzchnia jezdni zostata poprzecznie nacieta i prowizorycznie uszczelniona.

4.1.2. Odwodnienie istniejgcego mostu

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
13



RS ENGINEERING Operat Wodnoprawny

Obiekt nie posiada wpustéw. Woda z powierzchni jezdni i kap chodnikowych odprowadzana
jest powierzchniowo, za posrednictwem spadkéw poprzecznych i podtuznych do stref
przykraweznikowych i dalej spadkami podtuznymi sptywa w rejon dojazdéw do mostu (od
strony m. Glina w rejon poboczy, a od strony m. Wola Solecka do sciekow przykraweznikowych
jezdni).

Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie jest daszkowy i wynosi ok. 0,6 %, zas spadek podtuzny
na obiekcie wynosi ok. 0,5 %.

4.1.3. Podpory istniejacego mostu

Podporami mostu sg betonowe przyczotki petnoscienne o korpusie masywnym o szerokosci
ok. 11,10 m i prawdopodobnej gr. wynoszacej ok. 90 cm, ze skrzydetkami wiszgcymi
réwnolegtymi do osi drogi o dtugosci okoto 3,0 m. Poniewaz bezposrednio za mostem od
strony m. Glina znajduje sie skrzyzowanie, skrzydetko przyczétka od strony gornej wody jest
odchylone od osi obiektu o ok. 11°, aby zmiesci¢ zakrzywienie jedni przed skrzyzowaniem.

4.1.4. Dojazdy do obiektu

Na dojazdach do mostu wystepuje, tak jak na moscie, nawierzchnia z betonu asfaltowego o
szerokosci zblizonej do szerokosci nawierzchni na moscie. Na dojezdzie od strony m. Wola
Solecka, jezdnia jest ograniczona kraweznikami betonowymi. Wzdtuz tych kraweznikéw
wystepuje sciek przykraweznikowy z kostki betonowej. Dodatkowo, po stronie dolnej wody,
wystepuje chodnik szerokosci ok. 2,0m z kostki betonowej. Na dojezdzie od strony m. Glina
chodnik nie wystepuje, a krawezniki betonowe zanikajg za koncami skrzydetek przyczétka w
odlegtosci kilku metréw.

Szerokos¢ pobocza gruntowego na dojezdzie od strony Woli Soleckiej, po stronie gérnej wody,
wynosi ok. 0,8m, z kolei szerokos¢ poboczy gruntowych na dojezdzie od strony m. Glina
wynosi od 1,24 m do 1,44m.

Na skraju nasypu drogowego, w obrebie dojazdéw do mostu, wystepuje bariera drogowa
stalowa przekfadkowa, tgczgca sie z barierg na moscie.

4.1.5. Otoczenie obiektu i przestrzen podmostowa

Na dojazdach do mostu skarpy nasypu porosniete sg bujng roslinnoscig trawiastg i chwastami.
Nachylenie skarp nasypu drogowego wynosi okoto 1:1,5. Stozki przyczotkdw nie sag
umocnione.

Bezposrednio za skrzydetkami przyczétkdw, w obrebie poboczy od strony gornej wody,
Zlokalizowane sg betonowe studzienki teletechniczne z betonowym wlazem rewizyjnym.
Studzienki te majg wymiary w planie 1,22x0,74 m.

Koryto starorzecza rzeki pod obiektem nie jest uregulowane, dno koryta jest piaszczyste z
licznymi kamieniami. Szeroko$¢ dna koryta pod mostem wynosi ok. 6,9 m.

4.1.6. Urzadzenia obce

Na obiekcie, w kapie od strony gérnej wody, wewnatrz prefabrykatéw kanatowych, przebiegaja
sieci teletechniczne. Studzienki teletechniczne zlokalizowane w obrebie poboczy na
dojazdach do mostu, stanowig punkty rewizyjne dla tych sieci.

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
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4.1.7. Podstawowe parametry geometryczne istniejgcego mostu

e rozpietosc teoretyczna mostu: ok. 17,54m,

e Swiatto poziome (prostopadte do starorzecza): ok. 15,94m,

¢ Swiatto pionowe: ok. 2,32m,

o dtugosé catkowita obiektu: ok. 24,45m,

o dtugosé konstrukcji nosne;j: ok. 18,66m,

e szerokosc¢ catkowita pomostu: ok. 11,30m,

o szerokosc¢ uzytkowa pomostu: ok. 9,49m,

e szerokosc jezdni: 2x3,50 = 7,00m,

e nosnos¢: klasa | wg normy obcigzenia PN-66/B-02015

5. OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH ORAZ
ROBOT TOWARZYSZACYCH, Z PODANIEM PODSTAWOWYCH
PARAMETROW CHARAKTERYSTYCZNYCH | LOKALIZACJI

5.1. Wyloty systemu odwodnienia mostu, stuzace do odprowadzenia wody
opadowej i roztopowej do starorzecza rzeki Kepianka, z powierzchni mostu i
jego dojazdéw, zlokalizowanego w km 40+350 DW nr 754

Prace remontowe na moscie i jego dojazdach bedg obejmowaty gtdbwnie swym zakresem
skucie fragmentu istniejgcych gzymséw ustroju nosnego wraz z usunieciem istniejgcej
zabudowy kap chodnikowych, zamontowanie prefabrykowanych desek gzymsowych
polimerobetonowych, wykonanie nowych kap chodnikowych wraz z kraweznikami, wykonanie
dodatkowego nadbetonu ptyty pomostu, nowej izolacji termozgrzewalnej pomostu oraz
nawierzchni, a takze wymiane wyposazenia mostu takiego jak barieroporecze oraz wykonanie
nowego systemu odwodnienia mostu i jego bezposrednich dojazdéw. Na koncach ustroju
nosnego zostang wykonane dylatacje bitumiczne. W ramach remontu przewiduje sie takze
dobetonowanie do Scianek zaplecznych korpuséw wspornikow pod ptyty przejsciowe oraz
wykonanie tych piyt przejsciowych. Pod obiektem oraz na dtugosci kilkku metréw po obu
stronach od krawedzi obiektu planuje sie umocnienie skarp koryta starorzecza rzeki oraz
taraséw zalewowych materacami gabionowymi, zabezpieczonymi u podndza tych skarp
palisadg z kotkow drewnianych.

W celu usprawnienia sptywu wod opadowych z istniejgcego mostu na starorzeczu rzeki
Krepianka oraz jego bezposrednich dojazdéw, poza nadaniem wilasciwych spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni jezdni na moscie i jego bezposrednich dojazdach,
zaprojektowano nowy system odwodnienia mostu. Bezposrednio na moscie zostang
wykonane po 4 wpusty kraweznikowe z odptywem prostym, dla kazdej strony jezdni. Wpusty
zostang podtgczone do zaprojektowanego pod ustrojem nosnym kolektora z rur HDPE o
Srednicy 9150 i spadku podtuznym 2%. Niewielkie ilosci wody przedostajgce sie na izolacje
pomostu zostang odprowadzone przez zaprojektowany system drenazy podigczonych do
sgczkow umieszczonych w osi odwodnienia pomostu. Zaprojektowano po 7 sgczkow, dla
kazdej strony jezdni, ktére bedg podtgczone tak jak wpusty, do kolektora zbiorczego oraz do
kolektora HDPE srednicy @50, stanowigcego przedtuzenie kolektora gtéwnego.

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
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Kolektory zbiorcze odwodnienia ustroju nosnego zostang podigczone do 4 studzienek
osadnikowych betonowych, zlokalizowanych w obrebie koncowych krawedzi kazdej z 4 kap
ptywajacych. Studnie osadnikowe zostang wykonane z prefabrykatéw betonowych klasy
C30/37 na 15 cm warstwie betonu C12/15 i wyposazone w pierscien odcigzajgcy oraz uliczne
wpusty kraweznikowe klasy D400. Dla kazdego dojazdu, dwie studnie nalezy potgczyé
przykanalikiem z HDPE o s$rednicy 200 i spadku i=2%. Woda ze studzienek osadnikowych
po podczyszczeniu, bedzie odprowadzana przykanalikami z HDPE i prefabrykowanymi,
betonowymi wylotami poza stozki skarpowe i dalej, prefabrykowanym, betonowym Sciekiem
trapezowym do Kkoryta starorzecza rzeki. Prefabrykowane wyloty przykanalikow oraz
prefabrykaty sciekow skarpowych nalezy wykonaé¢ z betonu klasy min. C25/30 na 15 cm
warstwie betonu C12/15. Aby uzyska¢ minimalny spadek podiuzny $cieku skarpowego, moze
wystgpi¢ konieczno$¢ wykonania go na niewielkim wzniesieniu wzgledem umacnianej
powierzchni zalewowej pod mostem. Wymagane ewentualne wzniesienie nalezy
wyksztaltowa¢ za pomocg koszy gabionowych. Ostatnie prefabrykaty stanowigce wyloty
systemu odwodnienia mostu i jego bezposrednich dojazdéw, zlokalizowane u podnéza
umacnianych skarp koryta starorzecza rzeki, zostang oparte na drewnianych kotkach palisady,
stanowigcych oparcie materacy gabionowych. Dno koryta starorzecza w obrebie
zaprojektowanych wylotéw zostanie umocnione materacami gabionowymi gr. 30cm (z kamieni
0 uziarnieniu ciggtym z zakresu 10-20cm) na warstwie geowtdkniny separacyjnej, na
powierzchni o wymiarach 1,0x1,0m, zgodnie z warunkiem Nadzoru Wodnego w Lipsku.

Przekroje pokazujgce schematy odwodnienia na dojazdach do mostu oraz wyloty systemu
odwodnienia mostu do starorzecza rzeki, stanowigcych planowane do wykonania urzadzenia
wodne, pokazano na rysunku nr 5. Lokalizacje w planie wylotéw systemu odwodnienia mostu
pokazano na rysunku nr 2 oraz nr 4.

Wyloty przykanalikéw studzienek osadnikowych, prefabrykowany $ciek skarpowy i jego wyloty
do starorzecza rzeki oraz inne prace zwigzane z planowanymi do wykonania urzgdzeniami
wodnymi nalezy wykonywac w korzystnych warunkach hydrologicznych, przy niskich stanach
wody w rzece Krepianka i jej starorzeczu. Prowadzone prace nie mogg zaktécaé swobodnego
przeptywu wody w starorzeczu rzeki, nie powinny rowniez powodowaé dtugotrwatego
zaburzenia przeptywow oraz zanieczyszczenia wod. Po zakonczeniu prac teren robét oraz
teren przylegty do inwestycji nalezy uporzadkowaé. W przypadku wyrzgdzenia szkdéd w
miejscu inwestycji dokonac ich naprawy na koszt Inwestora/\WWykonawcy robot.

Wszystkie materiaty wykorzystane do wykonania prefabrykowanych wylotéw przykanalikéw
oraz prefabrykowanego $cieku skarpowego i jego wylotéw do starorzecza rzeki, powinny
posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng, Krajowg Ocene Techniczng, Europejskg Ocene
Techniczng, lub certyfikaty zgodnosci z Normg Zharmonizowang albo z Polskg Norma.
Powinny byc¢ tez oznaczone symbolami ,B” lub ,CE”, ktére $wiadczg o dopuszczeniu danego
produktu do zastosowania w budownictwie. Jakiekolwiek uzyte materiaty do wykonania $cieku
skarpowego czy tez prefabrykowanych wylotéw przykanalikow nie mogg zanieczyszcza¢ wod
powierzchniowych i gruntowych. W trakcie wykonywania projektowanych wylotow nalezy
przestrzegaé przepisdw prawa, a szczegoélnosci przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i
porzgdku publicznego oraz nalezy uzyskac wszelkie zgody i pozwolenia wymagane odrebnymi
przepisami prawa.

Wspdétrzedne oraz rzedne projektowanych urzadzen wodnych - wylotow sytemu odwodnienia
mostu i jego dojazddéw do starorzecza rzeki Krepianka przedstawiono w ponizszej tabeli (uktad
wspotrzednych prostokatnych ptaskich: ,PL-2000(7)”, uktad odniesienia wysokosci: Kronsztad
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60). Poniewaz Nadzér Wodny w Lipsku nie prowadzi ewidencji kilometrazowej dla starorzecza
rzeki Krepianka, nie podawano kilometrazu rzeki dla projektowanych urzgdzen wodnych.

Wylot scieku | wspoétrzedna | wspoéirzedna rzedna km rzeki lokalizacia
skarpowego X Y [m.n.p.m.] J
dziatka nr 1979
Wylot WL do | 25557650 | 56665574 | ok. 129,90 i obreb Solec nad
koryta rzeki Wista
dziatka nr 1979
Wylot W2.do | 25657651 | 5666556.8 | ok. 129,90 i obreb Solec nad
koryta rzeki Wistg

5.2. Opis wykonania infrastruktury towarzyszacej obiektowi mostowemu na rzece
Krepianka w km 40+350 DW nr 754 w postaci umocnienia skarp koryta
starorzecza rzeki Krepianka materacami gabionowymi

W celu przeciwdziatania procesom erozyjnym koryta starorzecza rzeki pod mostem oraz na
dtugosci kilku metréw po obu stronach obiektu zostanie wykonane umocnienie skarp koryta
starorzecza oraz przestrzeni podmostowej materacami gabionowymi gr. 30cm (z kamieni o
uziarnieniu ciggtym z zakresu 10-20cm) na warstwie geowiékniny separacyjnej. Kruszywo
uzyte na wypetnienie materacy gabionowych bedzie kruszywem tamanym. Umocnienie
przestrzeni podmostowej zostanie wyprofilowane ze spadkiem poprzecznym w kierunku koryta
starorzecza, wynoszgcym ok. 8%. U podnéza umacnianych skarp oraz na koncach
umocnienia, prostopadle do tych skarp, zostanie wykonana palisada z kotkow drewnianych
Srednicy @12-15 cm i dt. min. 1,5 m, wbijanych jeden przy drugim. Palisada zostanie wbita do
poziomu ok. 20 cm powyzej dna koryta starorzecza rzeki. Od strony m. Wola Solecka
umocnienie wschodniej skarpy koryta starorzecza rzeki zostanie wykonane na dtugosci ok.
19.72 m, z kolei od strony m. Glina, zachodnig skarpe koryta starorzecza rzeki nalezy umocnic
na tgcznej dtugosci ok. 24,44 m. Umocnione skarpy koryta starorzecza rzeki zostang
dopasowane do istniejgcego terenu, przy czym ich nachylenie nie bedzie bardziej strome niz
1:1,5. Szczegotowy zakres umocnienia skarp koryta starorzecza rzeki oraz przestrzeni
pomostowej pokazano w dokumentacji rysunkowej.

Dno koryta starorzecza rzeki na odcinku gdzie zostang umocnione jego skarpy, przed
wykonaniem umocnienia materacami gabionowymi, zostanie odmulone i poddane reprofilacji
tak, aby uzyska¢ jednolity spadek podtuzny dna. W obrebie wylotéw sytemu odwodnia mostu,
dno koryta zostanie umocnione materacami gabionowymi wedtug opisu w p. 5.1. Po
wykonaniu umocnienia, profil podtuzny dna koryta starorzecza rzeki nie ulegnie zmianie.
Rzedna dna starorzecza w osi mostu bedzie wynosita okoto 129,6 m.n.p.m. Przekroje oraz
profil podtuzny koryta starorzecza rzeki na odcinku umocnienia jego skarp pokazano na
rysunku nr 5.

Umocnienie skarp koryta starorzecza rzeki w obrebie mostu, w postaci materacy gabionowych
na warstwie geowidkniny separacyjnej, zabezpieczonych drewniang palisadg, nalezy
wykonywac¢ w korzystnych warunkach hydrologicznych, przy niskich stanach wody w rzece
Krepianka i jej starorzeczu. Prowadzone prace nie mogg zaktdoca¢ swobodnego przeptywu
wody w starorzeczu rzeki, nie powinny rowniez powodowac dtugotrwatego zaburzenia
przeptywow oraz zanieczyszczenia wod. Po zakonczeniu prac teren robot oraz teren przylegty
do inwestycji nalezy uporzadkowa¢. W przypadku wyrzgdzenia szkéd w miejscu inwestycji
dokonac ich naprawy na koszt Inwestora/\Wykonawcy robot.
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Wszystkie materialy wykorzystane do wykonania umocnienia skarp koryta starorzecza rzeki
powinny posiadac¢ aktualng Aprobate Techniczng, Krajowg Ocene Techniczng, Europejska
Ocene Techniczna, albo certyfikaty zgodnosci z Normg Zharmonizowang lub z Polskg Norma,
powinny by¢ tez oznaczone symbolami ,B” lub ,CE”, ktore swiadczg o dopuszczeniu danego
produktu do zastosowania w budownictwie. Jakiekolwiek uzyte materialy do wykonania
umochnienia nie mogg zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych i gruntowych. W trakcie
wykonywania projektowanych umocnien koryta starorzecza nalezy przestrzegacC przepisow
prawa, a szczegolnosci przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska i porzadku publicznego
oraz nalezy uzyskac wszelkie zgody i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami prawa

Wspotrzedne oraz lokalizacje poczatku i konca trwatego umocnienia skarp koryta starorzecza
rzeki Krepianka przedstawiono w ponizszej tabeli (uktad wspotrzednych prostokatnych
ptaskich: ,PL-2000(7)"). Poniewaz Nadzér Wodny w Lipsku nie prowadzi ewidenciji
kilometrazowej dla starorzecza rzeki Krepianka, nie podawano kilometrazu rzeki dla
projektowanych umocnien koryta starorzecza.

trwale umocnienie skarp
koryta starorzgcza km rzeki wspotrzedna | wspoétrzedna lokalizacja
materacami X Y
gabionowymi gr, 30cm
poczatek lewobrzeznego dziatka nr
umaocnienia skarpy 1979
zachodniej, od strony m. ) 7552755.6 5666554.2 obreb Solec
Glina nad Wistg
koniec lewobrzeznego dziatka nr
umocnienia skarpy i 7552743.3 5666573.5 1515/4
zachodniej, od strony m. obreb Solec
Glina nad Wistg
poczatek prawobrzeznego dziatka nr
umaocnienia skarpy ) 1979
zachodniej, od strony m. 7552762.5 5666555.0 obreb Solec
Wola Solecka nad Wistg
koniec prawobrzeznego dziatka nr
umocnienia skarpy i 7552756.1 5666573.5 1515/4
zachodniej, od strony m. obreb Solec
Wola Solecka nad Wistg

6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH Z

PROJEKTOWANEGO MOSTU | JEGO DOJAZDOW

6.1. System odwodnienia mostu w stanie istniejgcym

Charakterystyke odwodnienia istniejgceqgo mostu i jeqgo bezposrednich dojazdéw podano w

p.4.

6.2.
po remoncie

Przyjety system odprowadzenia wéd opadowych z mostu i jego dojazdow

Charakterystyke odwodnienia mostu i jego bezposrednich dojazdéw po remoncie podano w
p.5.1.

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni mostu i jego bezposrednich dojazdow bedzie
odprowadzana do nowego systemu odwodnienia mostu, i po podczyszczeniu w studniach
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osadnikowych bedzie dalej odprowadzana prefabrykowanymi sciekami skarpowymi i ich
wylotami W1 i W2 do odbiornika — starorzecza rzeki Krepianka.

llos¢ wody opadowej i roztopowej odprowadzana z powierzchni remontowanego mostu i jego
bezposrednich dojazdéw do koryta starorzecza rzeki nie ulegnie istotnej zmianie, zmieni sie
jedynie sposéb, w jaki to bedzie nastepowac. Wykonanie nowego systemu odwodnienia
mostu, sktadajgcego sie z wpustéw kraweznikowych na moscie i jego dojazdach oraz studni
osadnikowych, spowoduje sprawniejsze odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni
mostu i jego dojazdéw, w stosunku do stanu obecnego, gdzie woda z powierzchni mostu
sptywa na teren przydrozny w sposéb niekontrolowany, powodujgc rozmycia skarp drogowych.
Projektowane urzgdzenia wodne w ramach nowego systemu odwodnienia mostu przywréci
pierwotnie zaktadang sprawnos¢ odprowadzenia wéd opadowych, jaka byla zaktadana
podczas podstawowych prac projektowych, kiedy cata droga DW 754 byta projektowana i
wykonywana po raz pierwszy. Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania, oraz fakt, ze w
chwili obecnej w starorzeczu przeptywa w sposéb ciggty czes¢ wadd rzeki Krepianka, nie ma
zadnych przeciwskazah, aby wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu i jego
bezposrednich dojazddéw byly odbierane przez starorzecze rzeki Krepianka.

6.3. Opis wyznaczonych zlewni

Z uwagi na wykorzystanie projektowanych spadkoéw podtuznych i poprzecznych jezdni,
poboczy i chodnikow, odwadniang powierzchnie mostu i jego bezposrednich dojazdow,
podzielono na 2 zlewnie (rys. 3 w czesci |l operatu), z ktérych wody opadowe i roztopowe, za
posrednictwem projektowanego systemu odwodnienia mostu oraz wylotéw Sciekow
skarpowych W1 i W2 bedg odprowadzane do odbiornika — starorzecza rzeki Krepianka.

Zostaly wyznaczone nastepujace zlewnie dla poszczegdlnych wylotow nowego systemu
odwodnienia mostu:

1. Zlewnia Z1 dla wylotu W1 - pow. 138,3 m2 (pow. zlewni zredukowanej: 124,5 m2)
2. Zlewnia Z2 dla wylotu W2 - pow. 140,1 m2 (pow. zlewni zredukowanej: 126,1 m2)

Wszystkie powyzsze zlewnie w znacznej wiekszosci skfadajg sie z jezdni asfaltowej oraz
czesciowo z prefabrykatow betonowych takich jak krawezniki, a takze nawierzchnioizolacji kap
chodnikowych mostu. Wszystkie te powierzchnie sg powierzchniami prawie szczelnymi, dla
ktoérych przyjeto wspétczynnik sptywu wynoszacy 0,90.

7. OKRESLENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
ODPROWADZANYCH Z DROGI WOJEWODZKIEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 ., w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie [17], oraz
Polskiej Normy PN-S-02204, dla drog klasy G przyjmuje sie jako deszcz miarodajny do
obliczania ilosci wéd opadowych, deszcz o prawdopodobienstwie pojawienia sie 50%
(c =2 lata) i czasie trwania t = 15 min.

Obliczanie ilosci wod opadowych :

Q =q-¢-y-F ldm%J
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gdzie:

q — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s-hal],

@ — wspofczynnik sptywu (liczba niemianowana mniejsza od 1),

W — wspofczynnik opOznienia sptywu (liczba niemianowana mniejsza od 1),
F — powierzchnia zlewni [ha].

Natezenie deszczu miarodajnego dla wod odprowadzanych bezposrednio do odbiornika
liczone ze wzoru przy zatozeniu p = 50%, ¢ = 2 lata:

4=/ 0667 {de/S‘haJ

gdzie:

t — czas trwania deszczu — przyjeto 15 minut.

A - wspdfczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu, oraz
Sredniej rocznej sumy opaddéw dla p = 50% i Ho < 800m/m — A =592

Ho =700 mm - opad $redni roczny dla miejscowosci Solec nad Wistg i okolic (wg Atlasu
Hydrologicznego Polski)

q =592/ 15 %%’= 97 dm®/s/ha

Wspotczynniki sptywu oraz opdznienia odptywu dla zlewni przyjeto wg W. Btaszczyka
(,Kanalizacja, sieci i pompownie” - W. Btaszczyk, H. Stamatello, P. Btaszczyk, tom 1,
wyd. Arkady, Warszawa 1983 r.)

e wartosci wspotczynnika sptywu (@):
dla drég o nawierzchni asfaltowej i zywic syntetycznych - ¢ = 0,90
o wspotczynnik opdznienia sptywu: przyjeto: g = 1, dla zlewni o powierzchni < 1 ha

llos¢ wod opadowych, ktora sptynie do odbiornika w ciggu roku z danej powierzchni:

Q=H,(m)- F(ha)-¢-10 000 [m*|
gdzie:
Ho = 700 mm - opad $redni roczny dla miejscowosci Krukowo i okolic (wg Atlasu
Hydrologicznego Polski)

Na podstawie danych archiwalnych stwierdza sie, ze srednia ilos¢ dni deszczowych w
ciggu roku dla miejscowosci Solec nad Wista, w ostatnim dziesiecioleciu, wyniosta 151
dni.

Na rysunku nr 2 okre$lono zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd oraz
planowanych do wykonania urzadzen wodnych na wody odbiornika — starorzecza rzeki
Krepianka.
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Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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Ponizej przedstawiono obliczone ilosci wéd opadowych i roztopowych dla poszczegdlnych

Zlewni:
max
. wspoétczy pow. przeptyw Sredni Srednio-
rodzai owierzchnia Ws_‘r)l?l*iizy -nnik zlewni wad dobowy roczny
aza) P . opozn. | zreduko- | opadowych | sptyw wéd sptyw wad
nawierzchni zlewni [ha] sptywu ! . d h d h
o] sptywu wanej przy opadowyc opadowyc
[w] [ha] deszczu [m3/dobe] [m3/rok]
97 l/s/ha
Jezdnia
asfaltowg, Z1] 0,01383 0,90 1,00 0,01245 1,21 4,50 87
galanteria
betonowa i
nawierzchnioizo-
chodnikowych
Razem 2,43 9,05 175

Szczegdtowy opis sposéb odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z mostu na
starorzeczu rzeki Krepianka oraz jego bezposrednich dojazdéw, zostat zawarty w pkt. 5.1. oraz
w pkt. 6 niniejszego operatu.

7.1. Dobér studzienek osadnikowych i przykanalikéw

Do zebrania wody z powierzchni mostu oraz jego dojazdéw przyjeto tgcznie cztery studzienki
osadnikowe (2 na dojezdzie od strony m. Glina oraz 2 na dojezdzie od strony m. Wola Solecka)
o srednicy wewnetrznej @800mm (jedynie studzienka na dojezdzie od strony m. Wola Solecka,
po stronie potnocnej, bedzie miata Srednice wewnetrzng @800mm), wraz z kratkg wpustowag
typu kraweznikowego i pierscieniem odcigzajgcym. Studzienki zostang wykonane z
prefabrykatow betonowych, z betonu klasy C30/37. Woda ze studzienek osadnikowych
zostanie dalej wyprowadzona na powierzchnie skarp nasypu drogowego przykanalikami @200
z HDPE utozonymi w spadku minimum 2%, zakonczonymi betonowymi wylotami i dalej,
sciekami skarpowymi z prefabrykowanych elementéw do koryta starorzecza rzeki Krepianka.

Zgodnie z diagramem przeptywu producenta rur (rys. ponizej), przykanalik srednicy &200mm
przy spadku podtuznym 2% przepusci wody odpowiednio w ilosci ok. 70 I/s. Zgodnie z
zaleceniami normy PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.” srednice
wylotu odprowadzajgcego wode ze studzienki nalezy przyjaé¢ przy napetnieniu, co najwyzej Y2
wysokosci rury odprowadzajgcej. W zwigzku z tym zaprojektowane przykanaliki na koncu
systemu odwodnienia mostu sg w stanie przepusci¢ wode w ilosci ok. 35 I/s. Powyzsze
przepustowosci zaprojektowanych przykanalikow sg znacznie wieksze od ilosci, jakie bedzie
odbiera¢ przykanalik na koncu systemu odwodnienia mostu ze zlewni Z2, dla ktérego max.
obliczony chwilowy przeptyw wéd opadowych wynosi zaledwie 1,22 I/s.

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
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8. OKRESLENIE ILOSCI LADUNKU ZANIECZYSZCZEN W WODACH
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH Z DROGI
WOJEWODZKIEJ

Obliczenie zanieczyszczen przeprowadzono w oparciu o Polskg Norme PN S-02204: 1997 —
,Drogi samochodowe, Odwodnienie Drég”, stosujgc metode obliczen zawartg w ,Wytycznych
prognozowania stezenia zawiesin ogolnych i weglowodoréw ropopochodnych w sciekach z

drog krajowych” stanowigcych zalgcznik do Zarzgdzenia Nr 29 GDDK i A z dnia 30
pazdziernika 2006 r.

Zgodnie z tymi wytycznymi, stezenie zawiesiny ogdlnej w sciekach z drog oblicza sie wg
ponizszego wzoru, biorgc pod uwage dobowe natezenie ruchu na drodze:

S, = 0,718 * Q%52 [mg/I]
gdzie:
Szo - stezenie zawiesiny ogélnej w wodach deszczowych i roztopowych,
odprowadzanych z drég, [mg/l]
Q - dobowe natezenie ruchu pojazdéw na dobe (SDR), [P/d]

Z przeprowadzonego generalnego pomiaru ruchu na drogach wojewddzkich wynika, ze na
przedmiotowym odcinku DW nr 754, dobowe natezenie ruchu przedstawia sie nastepujgco:

Poiazd Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych
ojazdy : S —
am. ciezarowe
samochod. Sam. Le_klf'e sam. IeZarow Ciagniki
. Motocykle |  osob. cigzarowe bez z  |Autobusy ;
ogotem . rolnicze
mikrobusy | (dostawcze) | przycz. | przycz.
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR
361 7 301 24 1 0 4 24

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
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stad:
S, = 0,718 * 361°°2° = 16,18 mg/l

Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi wojewodzkiej nr
754 na odcinku gdzie bedzie wykonany nowy system odwodnienia mostu, obliczony na
podstawie ,Wytycznych prognozowania stezenia zawiesin ogoélnych i weglowodoréw
ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych” wynosi 16,18 mgl/l.

W celu dokonania dodatkowej weryfikacji obliczonej wielkosci stezenia zawiesiny ogdlnej,
przeprowadzono dodatkowe obliczenia w oparciu o Polskg Norme PN S-02204: 1997 — ,,Drogi
samochodowe, Odwodnienie Drég”. Dla ilosci pojazdéw na poziomie 361 pojazddéw na dobe,
z uwzglednieniem wspotczynnika dla drég o liczbie paséw ruchu < 4 — stezenie zawiesin
ogolnych wyniesie:

Sz =3,2/n* 16,18 = 3,2/2 * 16,18 = 25,89 mg/I

gdzie:

Szo - stezenie zawiesiny ogélnej w wodach deszczowych i roztopowych,
odprowadzanych z drég, [mg/l]

n - liczba paséw ruchu w obu kierunkach

Do dalszej analizy przyjeto wiekszg z dwdch powyzszych wartosci obliczonego stezenia
zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z DW nr 754 (most na
starorzeczu rzeki Krepianka i jego bezposrednie dojazdy), czyli:

Spo = 25,89 mg/I

Prognozowang jako$¢ wod w punkcie zrzutu do s$rodowiska (do starorzecza rzeki)
oszacowano kontynuujac obliczenia dla obliczonego stezenia zawiesin ogélnych w wodach
opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywnosci podczyszczania na urzadzeniach
odwadniajgcych, przez ktére musi przeptyngé woda opadowa przed wylotem do odbiornika
(do starorzecza rzeki Krepianka). Catkowity efekt podczyszczajgcy bedzie wynikiem sumy
efektow czgstkowych uzyskanych na wszystkich zastosowanych urzgdzeniach. taczna
(minimalna) efektywnos¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwoéch i wigkszej licznie
urzgdzen podczyszczajgcych oblicza sie z nastepujgcego wzoru:

MNw2 1-(1- No)* (1- N2)* (1- N2)..." (1- Nn)

Majgc na uwadze zatozone nastepujgce efekty usuwania zawiesin na zaprojektowanych
urzgdzeniach:

e wpusty uliczne N = 30%

e czesc osadnikowa w studzience $ciekowej IN = 70%

Skutecznos¢ systemu oczyszczajgcego wdd zebranych z powierzchni mostu i jego
bezposrednich dojazdéw przedstawia sie nastepujgco:
Nw= 1-(1- 30%)* (1- 70%) = 79%

Biorgc pod uwage powyzsze obliczenia, prognozowana wielkos¢ stezen zawiesiny ogodlnej w
wodach deszczowych odprowadzanych do starorzecza rzeki Krepianka z powierzchni mostu i
jego bezposrednich dojazddéw, bedzie wynosita:

25,89 mg/l *(1-79%) = 5,44 mg/|

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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Wyliczenie ilosci wprowadzanych do s$rodowiska substancji ropopochodnych dokonano
dwoma sposobami w celu weryfikacji wyniku.

Przeprowadzono dodatkowe obliczenia ilosci substancji ropopochodnych w oparciu o Polskg
Norme PN S-02204: 1997 — ,,Drogi samochodowe, Odwodnienie Drég”, wg ktérej ich wielkos¢
oblicza sie mnozac obliczong wysokos¢ stezenia zawiesin ogoélnych, odprowadzanych do
starorzecza rzeki Krepianka z powierzchni mostu i jego bezposrednich dojazdow. llosci
substancji ropopochodnych bedg wynosic:

5,44 mg/l1 *0,08 = 0,43 mg/I

Zgodnie z § 19.1.pkt 1 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z dn. 16
grudnia 2014 r. poz. 1800), wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej z
terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli
kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich i, a takze parkingdw
o pow. powyzej 0,1 ha, w iloSci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 litrow na
sekunde na 1 ha, wprowadzane do wdéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdélnych oraz 15
mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Biorgc pod uwage otrzymane na podstawie przeprowadzonych obliczen wielkosci stezenia
zawiesin ogolnych oraz substancji ropopochodnych, mozna stwierdzi¢, ze sg one mniejsze o
prawie 95% od dopuszczalnych wielkosci normowych, w przypadku zawiesin ogélnych oraz o
ponad 97% w przypadku weglowodorow ropopochodnych. Stopien redukcji sptywajgcych wod
opadowych i roztopowych z powierzchni mostu i jego bezposrednich dojazdow jest
wystarczajacy i nie wymaga zastosowania dodatkowych urzgdzen oczyszczajgcych, ponad te,
ktore zostaty zaprojektowane.

Zgodnie z Polskg Norme PN S-02204: 1997 — ,Drogi samochodowe, Odwodnienie Drég”, jesli
stezenia zanieczyszczenh zawarte w sptywach deszczowych z drog nie przekraczajg wielkosci
dopuszczalnych, to mogg byé odprowadzane bezposrednio do odbiornikéw zewnetrznych.
Tak wiec, wprowadzane do srodowiska (do starorzecza rzeki Krepianka) wody opadowe i
roztopowe z powierzchni mostu i jego bezposrednich dojazdow, spetniaC bedg wymogi
okreslone w w/w rozporzgdzeniu i nie wymagajg dodatkowego oczyszczania.

9. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII
URZADZEN

Planowane rozpoczecie eksploatacji nowego odwodnienia mostu, w tym nowych wylotéw
przykanalikéw, studzienek osadnikowych oraz $ciekow skarpowych i ich wylotéw do
starorzecza rzeki, przewiduje sie na czas zakonczenia robét budowlanych zwigzanych z
planowanymi pracami utrzymaniowymi (remontowymi) przy obiekcie mostowym. Obiekt
mostowy jak réwniez jego system odwodnienia w postaci wpustéw kraweznikowych, sgczkow,
kolektoréw zbiorczych, studzienek sciekowych, przykanalikow i ich wylotéw, a takze Sciekow
skarpowych i ich wylotéw do starorzecza rzeki, nie posiada urzgdzeh mechanicznych i nie
wymaga rozruchu.

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
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W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktérej wpusty kraweznikowe i studzienki osadnikowe
zostang zapchane i bedg niedrozne, nalezy wezwac w trybie awaryjnym Zarzgdce drogi DW
nr 754 w celu ich pilnego oczyszczenia i udroznienia. Stan braku droznosci wpustow i
studzienek osadnikowych stanowi bezposrednie zagrozenie dla ruchu publicznego, poniewaz
w takich sytuacjach moga tworzy¢ sie rozlegte zastoiska wody na jezdni. Taki stan awaryjny
nie bedzie jednak trwat dtuzej niz kilka godzin, z tego wzgledu, iz stuzby utrzymaniowe drogi
DW 754 prowadzg codzienny monitoring jej stanu, a o sytuacjach awaryjnych na drodze mogg
réwniez informowaé Zarzadce drogi jej uzytkownicy (kierowcy i piesi).

10.USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO

10.1. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Dla omawianego terenu opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty opublikowany w Monitorze Polskim (M.P. 2011 nr 49 poz. 549). Zgodnie z tym
dokumentem cele srodowiskowe ustalone na mocy Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej
dotycza:

¢ dla wod powierzchniowych dorzecza:
- utrzymanie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym jednolitych czesci wéd, ktére
takim stanem/potencjatem sie charakteryzuja;
- osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych czesci wéd;
- osiggniecie co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego dla silnie zmienionych i
sztucznych czesci wod;
- ponadto, osiggniecie co najmniej dobrego stanu chemicznego dla naturalnych, silnie
zmienionych i sztucznych czesci wod.

¢ dla wod podziemnych:
- zapobiegania lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych;
- zapobiegania pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wdéd podziemnych (z
zastrzezeniami wymienionym w RDW),
- zapewniania rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych;
- wdrazania dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
cztowieka.

Dodatkowo w planie zestawiono w formie tabelarycznej informacje o wartosciach granicznych
dla dobrego stanu i dobrego potencjatu ekologicznego wéd powierzchniowych, wymagania dla
bardzo dobrego stanu ekologicznego wdéd powierzchniowych oraz wartosci graniczne
wybranych wskaznikéw jakosci fizykochemicznej wod, ustalonych jako cele srodowiskowe dla
jednolitych czesci wbéd podziemnych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zalicza obszar, na ktérym znajduje
sie planowana inwestycja do obszaru Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 102 —
region wodny Srodkowej Wisty (PLGW2300102 — europejski kod LCWPd). Ocena stanu
ilosciowego i chemicznego jest zta, wystepuje zagrozenie pogorszenia tego stanu.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ocenia stan jednolitej czesci wod
powierzchniowych, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja (PLRW20001623529)
jako zly, a osiggniecie celéw $rodowiskowych oceniane jest jako zagrozone. Wplyw

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
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dziatalnosci antropogenicznej na stan tego JCW generuje koniecznos¢ przesuniecia w czasie
osiggniecia celow Srodowiskowych z uwagi na brak rozwigzan technicznych mozliwych do
zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

Cele okreslone w Planie gospodarowania wodami, w odniesieniu do przedmiotu operatu
wodnoprawnego, zostang zrealizowane m.in. poprzez zastosowanie atestowanych materiatow
- wszystkie materialy przewidziane do wbudowania bedg posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng, Krajowg Ocene Techniczng, Europejskg Ocene Techniczng, lub certyfikaty
zgodnosci z Normg Zharmonizowang albo z Polskg Norma, powinny by¢ tez oznaczone
symbolami ,B” lub ,,CE”, ktére swiadczg o dopuszczeniu danego produktu do zastosowania w
budownictwie. Wody opadowe i roztopowe zebrane z powierzchni jezdni na moscie i jego
odjazdach przez wpusty kraweznikowe i skierowane do studzienek osadnikowych i dalej, tak
jak obecnie - do starorzecza rzeki Krepianka, bedg odpowiednio podczyszczone. Wpusty
kraweznikowe oraz studzienki osadnikowe zapewnig odpowiednig redukcje weglowodoréw
ropopochodnych oraz zawiesin ogélnych dla niewielkich ilosci wod opadowych i roztopowych,
przed ich dalszym odprowadzeniem do starorzecza rzeki Krepianka. Planowane do wykonania
urzadzenia wodne i prace nie wpltyng na zmiane ilosci i zmiane negatywng jakosci
odprowadzanych wéd powierzchniowych i roztopowych z odcinka drogi DW 754. Prace beda
prowadzone z dbatoscig o srodowisko naturalne. Budowa i eksploatacja projektowanych
urzgdzen wodnych nie pogorszy stanu wod podziemnych. Podczas eksploatacji urzadzen
wodnych nie bedg eksploatowane zadne ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, nie
nastgpi zatem zaburzenie réwnowagi miedzy poborem, a zasilaniem wéd podziemnych.

10.2. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Srodkowej Wisty

Prace objete niniejszym operatem wodnoprawnym prowadzone bedg w dorzeczu Wisty — w
regionie wodnym Srodkowej Wisty. Warunki korzystania z wéd tego regionu wodnego zostaty
ustalone w Rozporzadzeniu nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 3449). Planowana
inwestycja i charakter jej eksploataciji jest zgodna z ustalonymi warunkami korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Wisty opisanymi w ww. rozporzadzeniu:

e nie narusza przeptywu nienaruszalnego,

e nie ma wptywu na stan jezior lobeliowych,

¢ nie przewidziano wykonywania budowli pietrzgcych,

e zachowuje ciggtos¢ morfologiczng cieku,

¢ nie ma wptywu na stan wéd podziemnych,

¢ wykonanie nowych urzadzen wodnych oraz prac utrzymaniowych w ramach zachowania
istniejgcej funkcji remontowanego mostu nie spowoduje pogorszenia stanu lub potencjatu
odbiornika,

¢ nie stwarza nowego ani tez nie zwieksza istniejgcego zagrozenia nieosiggniecia celéw
srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (M.P. z 2011 r. nr 49, poz. 549).

Ponadto, zgodnie z ww. Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
wedtug wskazanych w nim warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty,
lokalizowanie nowych zrzutow Sciekéw lub zwiekszenie ilosci wprowadzanych Sciekéw nie
moze pogarsza¢c w miejscu zrzutu zanieczyszczen wartosci tych parametréw
fizykochemicznych i substancji priorytetowych, ktére decydowaty o stanie wod, a warunki
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wprowadzania s$ciekdw muszg uwzgledniaé potrzebe poprawy stanu tych wéd. Dla
przedmiotowej inwestycji nie bedg wprowadzane do wod lub do ziemi scieki, w rozumieniu
Ustawy Prawo wodne. Planowane do wykonania roboty w ramach remontu mostu oraz jego
bezposrednich dojazdéw nie wptyng na obecne uwarunkowania hydrologiczno-hydrauliczne
oraz na zmiany w ilosci i jakosci odprowadzanych z powierzchni mostu i jego dojazdéw waod
opadowych i roztopowych do koryta starorzecza rzeki Krepianka.

10.3. Ustalenia wynikajace z Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym jest w trakcie opracowywania. Na dzien dzisiejszy
ww. plan nie obowigzuje.

Zgodnie z danymi zawartymi na mapach zagrozenia powodziowego i mapach ryzyka
powodziowego dostepnych na Hydroportalu (https://isok.qov.pl/imap kzgw), teren na ktérym
bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w obrebie obszaréw
szczegolnego zagrozenia powodzig od wod powierzchniowych, w rozumieniu ustawy Prawo
wodne. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest przedsiewzieciem znaczgco oddziatujgcym na
Srodowisko, dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie obejmuje wykonywania nowych obiektéw budowlanych, nie
obejmuje réwniez gromadzenia sciekow, srodkéw chemicznych, a takze innych materiatow,
ktére mogg zanieczyscic wody, nie obejmuje réwniez przetwarzania odpaddéw oraz ich
sktadowania.

10.4. Ustalenia wynikajace z Planow przeciwdziatania skutkom suszy

Przedmiotowa inwestycja, w tym projektowane do wykonania urzgdzenia wodne oraz
wykonanie infrastruktury towarzyszacej obiektowi mostowemu na starorzeczu rzeki Krepianka
w postaci umocnienia skarp koryta starorzecza rzeki Krepianka materacami gabionowymi, nie
naruszajg warunkow okreslonych w Planie przeciwdziatania skutkom suszy, ktoéry zostat
przyjety rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.
1615). Projektowane do wykonania urzgdzenia wodne i roboty zlokalizowane bedg w miejscu
istniejgcego obiektu — drogi wraz z mostem, w obrebie terenu juz wczes$niej przeksztatconego,
w zwigzku z powyzszym jego realizacja nie wptynie na retencje wod. Nie spowoduje réwniez
zadnych zmian w stosunku do wod gruntowych, ani nie zmieni sposobu oddziatywania na
wody w stosunku do stanu obecnego.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje oraz nie ingeruje w Zzadnym stopniu z zadaniami
inwestycyjnymi  z zakresu budowy i przebudowy urzgdzen wodnych stuzgcych
przeciwdziataniu skutkom suszy, ktére sg ujete w Planie przeciwdziatania skutkom suszy.
Ponadto, przedmiotowa inwestycja jest zgodna 2z katalogiem dziatann stuzacych
przeciwdziataniu skutkom suszy, wymienionym w tym planie, a mianowicie z dziataniem nr 2
— Retencja — Zwiekszenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach lesnych — dziatanie
realizujgce cel b) utrzymanie ciekow oraz zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.
Projektowana inwestycja ma za zadanie zapewni¢ dalszy niezakiécony ruch drogowych na
DW nr 754 jak rowniez zapewni¢ swobodny przeptyw wod w starorzeczu rzeki Krepianka,
poprzez wykonanie trwatego umocnienia skarp koryta starorzecza w obrebie mostu, co uchroni
te skarpy przed dalszg ich degradacja.
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10.5. Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w zakresie przedsiewzie¢ wymienionych w
programie — tj. oczyszczalni Sciekdbw oraz zbiorczych systemow kanalizacyjnych. Dla
przedmiotowej inwestycji nie bedg wprowadzane do wdd lub do ziemi scieki, w rozumieniu
Ustawy Prawo wodne. Projektowany remont mostu wraz z dojazdami oraz niezbedng
infrastrukturg ma zasieg lokalny — ograniczony do jednego matego mostu i krétkiego odcinka
(okoto 50 metrowego) remontowanej drogi, w zwigzku z czym nie narusza w zaden sposéb
zapisOw w/w programu.

11. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planowane do wykonania prace i urzgdzenia wodne nie wptyng negatywnie, ani nie bedg
znaczgco oddziatywac na obszary chronione, w obrebie ktérych, lub w ktérych poblizu bedag
zlokalizowane. Ich realizacja nie przyczyni sie do wzrostu zagrozenia dla gatunkow
wystepujgcych w obszarach objetym ochrong, biorgc pod uwage charakterystyke
przedsiewziecia i fakt realizacji w terenie przeksztatconym oraz ze wzgledu na zastosowanie
rozwigzan chronigcych srodowisko.

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania bedg posiadaé aktualng Aprobate
Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczna, lub Europejskg Ocene Techniczng, albo
certyfikaty zgodnosci z Normg Zharmonizowang albo z Polskg Normg, powinny by¢ tez
oznaczone symbolami ,B” lub ,CE”, ktére $wiadczg o dopuszczeniu danego produktu do
zastosowania w budownictwie. Jakiekolwiek uzyte materialy nie zanieczyszczg wadd
powierzchniowych i gruntowych.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie bedzie powodowaé zagrozenia $rodowiska
przyrodniczo-krajobrazowego, kulturowego jak réwniez nie bedzie powodowacé zagrozenia
zdrowia ludzi z uwagi na fakt jego realizacji na terenie przeksztatconym. Przedmiotowa
inwestycja nie bedzie zrédtem konfliktow spotecznych — zostanie zrealizowana na dziatkach
obejmujgcych istniejgcy pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 754, pas rzeki Krepianka oraz w
obrebie dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym, na ktérych obecnie zlokalizowane sg
elementy nasypu drogowego (gtdwnie stozki, skarpy drogowe i rowy przydrozne). Zgodnie z
przepisami wprowadzajgcymi ustawy reformujgce administracje publiczng, teren zajety przez
istniejgce elementy drogi stanowi pas drogowy.

Zasieqg zamierzonego korzystania z woéd i planowanych do wykonania urzgdzern wodnych
zZaznaczono narys. nr 2.

11.1. Projektowane srodki minimalizujgce wplyw na srodowisko gruntowo-wodne

- brak wykonywania gtebokich prac fundamentowych,

- brak wykonywania gtebokich wykopdw oraz ich odwadniania, dzieki czemu poziom wod
gruntowych nie bedzie zaburzony,

- zastosowanie oston podwieszonych pod ustréj nosny istniejgcego mostu na czas prac
odtworzeniowych na moscie.
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11.2. Wplyw na wody powierzchniowe

Planowane do wykonania urzgdzenia wodne oraz roboty towarzyszgace w ramach ochrony i
zapewnienia petnienia funkgji istniejgcego mostu, bedzie miat pozytywny wptyw na srodowisko
naturalne w stosunku do stanu obecnego. Przedmiotowa inwestycja ma na celu odtworzenie
odpowiednich parametréw technicznych drogi i mostu, w tym m.in. przywrécenie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni i poboczy na moscie i jego
bezposrednich dojazdach, zapewnienie odpowiedniego, sprawnego odwodnienia mostu i jego
dojazdow, a takze wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego zewnetrznych
powierzchni konstrukcji mostu, co pozwoli uchroni¢ wody rzeki Krepianka przed ich
zanieczyszczeniem produktami korozji otuliny i stali zbrojeniowej. W chwili obecnej wody
opadowe i roztopowe, zbierajgce sie na ptycie mostu oraz jego bezposrednich dojazdach,
sptywajg powierzchniowo na przydrozny teren i dalej do koryta starorzecza rzeki Krepianka.
Po wykonaniu prac remontowych na moscie, zebrane wody z powierzchni mostu i jezdni jego
bezposrednich dojazdéw, zostang w sposob kontrolowany odprowadzone do koryta
starorzecza za posrednictwem wpustow kraweznikowych, studzienek osadnikowych, sciekéw
skarpowych i ich wylotow. Zastosowanie studzienek osadnikowych z wpustami
kraweznikowymi pozwoli dodatkowo oczysci¢ zebrane wody opadowe i roztopowe przed ich
wprowadzeniem do starorzecza. Zmianie nie ulegnie ilos¢ wody odprowadzana do koryta
starorzecza rzeki, a jedynie sposéb, w jaki to bedzie nastepowac. Planowane roboty nie
spowodujg zmian w migracji zwierzat dzikich, domowych, hodowlanych oraz stosunkéw
wodnych, gdyz bedzie wykonywana na miejscu istniejgcego obiektu, na terenie ktory juz
wczeéniej zostat przeksztatcony. Planowane do wykonania urzgdzenia wodne oraz roboty
towarzyszgce nie wplyng wiec na zmiane ilosci i jakosci odprowadzanych wéd
powierzchniowych i roztopowych z istniejgcego mostu i jego bezposrednich dojazdéw.

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe, szczegdlnie z powierzchni mostu, sptywajg za
posrednictwem spadkéw poprzecznych jezdni i poboczy, do stref przykraweznikowcyh i dalej,
powierzchniowo sptywajg na pobocza drogi, skarpy nasypu, teren przydrozny i na koncu do
starorzecza rzeki. Z uwagi na to, ze istniejgca nawierzchnia jezdni, chodnikéw, a takze
wyposazenie mostu ulegajg silnej degradacji, materiat pochodzacy z produktow korozji
elementéw mostu i jego dojazdéw oraz osady i zanieczyszczenia zebrane z powierzchni mostu
i jego dojazdow, trafia z wodami opadowymi i roztopowymi cze$ciowo do wod starorzecza
rzeki Krepianka. Po wykonaniu remontu mostu i wykonaniu jego nowego systemu
odwodnienia, woda opadowa i roztopowa, zebrana z tej samej powierzchni, bedzie w pierwsze;j
kolejnosci przejeta przez studzienki osadnikowe, i dopiero po jej oczyszczeniu z zawiesin
statych, bedzie odprowadzona dalej do starorzecza rzeki Krepianka.

Wykonanie trwatego umocnienia skarp koryta starorzecza rzeki w obrebie mostu uchroni te
skarpy przed rozmywaniem i erozjg. Obecnie pod mostem nie dociera $wiatto stoneczne oraz
opady atmosferyczne, a w zwigzku z tym, w obrebie mostu nie ma wzrostu traw na skarpach
koryta starorzecza rzeki. Koryto jest przez to ciggle rozmywane, poddawane erozji, co
powoduje zagrozenie dla posadowienia podpor mostu jak réwniez zagrozenie powstawania
na tym odcinku zamulenia koryta. Wykonanie trwatego umocnienia skarp koryta starorzecza
rzeki oraz tarasow zalewowych pod mostem, zapewni trwaty, sprawny przeptyw wody w
starorzeczu na tym odcinku.

Sposoéb prowadzenia robdt w korycie starorzecza rzeki

Roboty w obrebie koryta starorzecza rzeki Krepianka bedg prowadzone z uwzglednieniem
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ochrony ichtiofauny oraz tak, aby jednoczesnie nie spowodowac przeszkdd na drodze migracii
fauny, a takze zasypania, zanieczyszczenia oraz zmgcenia wody w rzece.

Bezposrednia ingerencja w koryto starorzecza rzeki bedzie miata miejsce podczas prac
wykonczeniowych zwigzanych z reprofilacjg i umocnieniem skarp koryta starorzecza na
zaprojektowanym odcinku. Dobrano takie materiaty i taki sposéb wykonania tego umocnienia,
aby ograniczy¢ do minimum ingerencje w ichtiofaune oraz stan wody w rzece i jej starorzeczu.
Specjalnie przyjeto na umocnienie narzut kamiennych w koszach gabionowych, aby mozna
byto powoli i stopniowo wykonywac projektowane umocnienie w korycie starorzecza rzeki, bez
ingerencji jednoczednie w caty przekroj koryta, tak aby zapewni¢ niezaktdcony przeptyw wody
przynajmniej jego czescig. Kosze gabionowe mogg by¢ uktadane podtuznie, oddzielnie dla
kazdej strony koryta starorzecza.

11.3. Wptyw na wody podziemne

Po wykonaniu projektowanych urzadzen wodnych oraz robét towarzyszacych w ramach
ochrony i zapewnienia petnienia funkcji istniejgcego mostu zostanie uregulowany rezim
gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi. W wyniku planowanych prac powierzchnia
dotychczasowych zlewni nie ulegnie zmianie, a co za tym idzie, nie zwiekszy sie ilos¢ wod
opadowych i roztopowych wprowadzanych do gruntu na terenach przydroznych i dalej do
odbiornika (starorzecza rzeki Krepianka). Dzieki wykonaniu odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych na moscie, razem z wpustami kraweznikowymi rozstawionymi
blisko siebie, wody opadowe i roztopowe nie bedg tworzy¢ zastoisk, nie bedg rowniez
odprowadzane bezposrednio do starorzecza, lecz beda sprawnie odprowadzane w pierwszej
kolejnosci do studzienek osadnikowych i dopiero dalej po podczyszczeniu do odbiornika
(starorzecza rzeki Krepianka).

W ramach planowanej inwestycji nie bedg wykonywane prace fundamentowe, nie bedg takze
wykonywane gtebokie wykopy ponizej poziomu terenu. Mozna zatem uzna¢, ze planowane do
wykonania urzgdzenia wodne i roboty towarzyszagce w ramach ochrony i zapewnienia
petnienia funkcji istniejgcego mostu nie wptyng w zaden sposob na wody podziemne.

12. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH W PRZYPADKU
NADZWYCZAJNYCH ZAGROZEN

W przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrozenia dla wod powierzchniowych w skutek
wypadku samochodowego i zanieczyszczenia drogi w obrebie mostu i jego dojazdow, a takze
terenow przylegtych, substancjami niebezpiecznymi konieczne jest:

- zablokowanie odptywéw do wpustow kraweznikowych i do studzienek osadnikowych,
zbierajgcych wody z powierzchni mostu i jego dojazdow, sitami wtasnymi i przy pomocy
strazy pozarnej;

- powiadomienie organdw administracji terenowej, organdw ochrony i kontroli Srodowiska, a
przede wszystkim stuzb specjalistycznych dla rozpoznania i neutralizacji substancii
skazajgcej droge i teren przydrozny;

- powiadomienie uzytkownikow i konsumentow zagrozonych wod powierzchniowych, do
ktérych mogg sie przedosta¢ substancje niebezpieczne o grozacym niebezpieczenhstwie
zatru¢ lub innego rodzaju szkdéd.

Wysokie stany wéd w rzece Krepianka i jej starorzeczu nie wptyng negatywnie na konstrukcje
mostu, jego odwodnienie oraz planowane do wykonania urzgdzenia wodne. Koryto
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starorzecza rzeki w obrebie mostu zostanie umocnione materacami gabionami gr. min. 30 cm,
uktadanymi na warstwie geowtokniny separacyjnej. Elementy odwodnienia mostu (wpusty
kraweznikowe, studzienki osadnikowe, przykanaliki i ich wyloty, $cieki skarpowe) zostang
wykonane z elementow stalowych, Zeliwnych, betonowych lub z tworzywa sztucznego takiego
jak HDPE. Wszystkie zabezpieczenia i elementy odwodnienia bedg wiec wykonane z
materiatdw odpornych na dtugotrwaty kontakt z wodg i uchronig konstrukcje mostu oraz nasyp
drogowy przed rozmywaniem i zniszczeniami jakie mogg spowodowac wysokie stany woéd w
rzece.

Wysokie stany wody w rzece nie wptyng takze na sprawnos¢ dziatania systemu odwodnienia
mostu i jego bezposrednich dojazdéw, poniewaz zebrana woda z powierzchni dojazdéw do
mostu bedzie sptywac grawitacyjnie, poprzez spadki poprzeczne jezdni, poboczy i skarp, do
istniejgcych przydroznych otwartych rowow trawiastych lub do studzienek osadnikowych i dalej
poprzez przykanaliki, betonowe wyloty i Scieki skarpowe do tych rowéw. Rzedne wylotéw
przykanalikéw studzienek osadnikowych dobrano tak, aby powyzej wysokich standéw wéd w
rzece, co pozwoli uchroni¢ te wyloty przed zablokowaniem przez wysokie stany wéd w rzece.

Po opadnieciu wysokiej wody moze wystgpi¢ jedynie koniecznos$¢ uporzgdkowania, wczeéniej
zalanego terenu u podnoéza skarp, w tym takze uporzgdkowania rowow przydroznych i wylotow
przykanalikbw — oczyszczenie z nagromadzonych $mieci i namutu rzecznego. Dziatania te
nalezg do prac porzadkowych, jakie administrator obiektu mostowego w ramach swoich
obowigzkéw wykonuje, co najmniej raz do roku.

13. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004
R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.)

Obszar projektowanej inwestycji znajduje sie w sasiedztwie nastepujgcych obszaréw
chronionych (w promieniu 30km):

REZERWATY
Nazwa [km]

Sadkowice 261
Borowiec 14.95
Modrzewie 18.88
Skarpa Dobrska 18.94
Uléw 20.38
Krowia Wyspa 20.90

Krzemionki Opatowskie 24.43

Natalin 26.14
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PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - otulina  2.78

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy 5.16

Kazimierski Park Krajobrazowy - otulina 14.42

Kazimierski Park Krajobrazowy 18.36

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu  2.77

Krasnicki Obszar Chronionego Krajobrazu 11.15

Doliny Kamiennej 11.50
Dolina rzeki Zwolenki 13.78

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Sycyna 22.16
brak nazwy (gm. Kazimierz Dolny) 28.29
Podgrodzie 28.77

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Matopolski Przetom Wisty PLB140006 1.25
Ostoja Kozienicka PLB140013 29.99

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Przetom Wisty w Matopolsce PLH060045 0.44
Dolina Kamiennej PLH260019 7.17
Dolina Zwolenki PLH140006 13.91
Opole Lubelskie PLH060054 15.32
Swieciechéw PLH060082 20.00
Komaszyce PLHO60063 21.49
Krzemionki PLH260024 24.22
Dzierzkowice PLH060079 28.56
Ptaskowyz Nateczowski PLH060015 28.72
Goscieradéw PLH060007 29.52

Projektowane urzgdzenia wodne oraz roboty towarzyszgce w ramach ochrony i zapewnienia
petnienia funkcji istniejgcego mostu nie wplyng negatywnie, ani nie bedg znaczaco
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oddziatywaé na w/w obszary chronione, poniewaz obszar prowadzonych prac bedzie od nich
oddalony na bezpieczng odlegtos¢ (najblizszy obszar chroniony Natura 2000 jest
zlokalizowany w odlegtosci 0,44 km). Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do wzrostu
zagrozenia dla gatunkéw wystepujgcych w obszarach objetym ochrona, biorgc pod uwage
charakterystyke przedsiewziecia i fakt realizacji w terenie przeksztatconym oraz w znacznej
odlegtosci od ww. form ochrony przyrody.

Bioragc pod uwage skale i charakter planowanej inwestycji oraz jej zasieg, nalezy stwierdzi¢,
ze nie bedzie ona potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na wyzej wymienione chronione
obszary, ktore sg oddalone od miejsca prowadzenia inwestyciji, a jej realizacja nie stanowi prac
zidentyfikowanych jako zagrozenie dla tych obszarow.

Aby zapobiec ewentualnemu negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko na etapie robdt,
nalezy dgzy¢ do ograniczenia pasa terenu zajetego pod inwestycje, tak aby w catosci byt
Zloaklizowany w obrebie istniejgcego pasa drogowego, pasa rzeki oraz w obrebie terenu
aktanie zajetego przez konstrukcje drogi i koryto starorzecza rzeki Krepianka . W przypadku
powstania koniecznosci utwardzenia stanowisk dla sprzetu na dziatkach sagsiednich, po
zakonczeniu planowanych robét nalezy jak najszybciej usungé materiaty uzyte do ich
wykonania. Urzgdzenia wykorzystywane w trakcie prac oraz czasowe elementy infrastruktury
pomocniczej powinny by¢é mozliwie szybko zdemontowane i usuniete z terenu placu budowy.

Na etapie eksploatacji projektowanych urzgdzen wodnych oraz istniejgcego mostu na
starorzeczu rzeki Krepianka wraz z jego bezposrednimi dojazdami, nie przewiduje sie
powstawania negatywnego oddziatywania na srodowisko, poniewaz po wykonaniu inwestycji
nie zwiekszy sie natezenie ruchu pojazdéw samochodowych, ktéry mogtby by¢ Zrodiem
zjawisk i czynnikdw moggcych w negatywny sposéb oddziatowywac na srodowisko naturalne.

W obrebie planowanych do wykonania robot nie wystepujg pomniki przyrody, ani drzewa
kwalifikujgce sie do objecia ochrong pomnikowa.

Na podstawie powyzszych danych mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie
bedzie oddziatywato negatywnie na formy ochrony przyrody, ani nie bedzie powodowato
zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.

14. WNIOSKI KONCOWE

W oparciu o materialy i obliczenia zawarte w niniejszym operacie oraz na podstawie ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 pdzn. zm.) wnioskuje sie o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

I. Ustuge wodng w postaci odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z
powierzchni mostu i jego dojazdéw, zlokalizowanego w km 40+350 DW nr 754, do
starorzecza rzeki Krepianka, w ilosci:

1. Qmax = 2,43 /s (maksymalny, chwilowy sptyw wod opadowych)
2. Qsrdode = 9,05 m3/d (usredniony na dobe sptyw wod opadowych)
3. Qsrirok = 175 m3¥rok (Srednioroczny sptyw wdd opadowych)

o sktadzie nieprzekraczajgcym nastepujgcych wskaznikdw zanieczyszczen:
» Zawiesina ogolna — 100 mg/I
» Weglowodory ropopochodne — 15 mg/l

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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. Wykonanie urzadzen wodnych w postaci wylotéw systemu odwodnienia mostu,
stuzacych do odprowadzeniawody opadowej i roztopowej z powierzchni mostu i jego
dojazdéw, zlokalizowanego w km 40+350 DW nr 754, do starorzecza rzeki Krepianka

Podstawowe parametry wylotdw sytemu odwodnienia mostu i

jego dojazdow,

odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe do starorzecza rzeki Krepianka:

Wylot scieku | wspoétrzedna | wspétrzedna | rzedna km rzeki lokalizacia
skarpowego X Y [m.n.p.m.] J
lot W1 do dziatka nr 1979
wy . 7552762.0 5666557.4 | ok. 129,90 - obreb Solec nad
koryta rzeki Wistg
lot W2 do dziatka nr 1979
wy ; 7552755.1 5666556.8 ok. 129,90 - obreb Solec nad
koryta rzeki Wistg

[ll. Wykonanie infrastruktury towarzyszacej obiektowi mostowemu na starorzeczu rzeki
Krepianka w km 40+350 DW nr 754 w postaci umocnienia skarp koryta starorzecza
rzeki Krepianka materacami gabionowymi gr. 30 cm na diugosci 19.72 m od strony
wschodniej, oraz na diugosci 24,44 m od strony zachodniej.

Podstawowe parametry trwatego umocnienia skarp koryta starorzecza rzeki Krepianka:

trwale umocnienie skarp
koryta starorze_cza km rzeki wspoéitrzedna | wspoéirzedna lokalizacja
materacami X Y
gabionowymi gr, 30cm
poczatek lewobrzeznego dziatka nr
umocnienia skarpy 1979
zachodniej, od strony m. i 7552755.6 5666554.2 obreb Solec
Glina nad Wistg
koniec lewobrzeznego dziatka nr
umocnienia skarpy i 7552743.3 5666573.5 1515/4
zachodniej, od strony m. obreb Solec
Glina nad Wistg
poczatek prawobrzeznego dziatka nr
umocnienia skarpy 1979
zachodniej, od strony m. i 7552762.5 5666555.0 obreb Solec
Wola Solecka nad Wistg
koniec prawobrzeznego dziatka nr
umocnienia skarpy 1515/4
zachodniej, od strony m. i 7552756.1 5666573.5 obreb Solec
Wola Solecka nad Wistg
Projektant:

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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. Czesc¢ graficzna operatu

SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1 — Plan orientacyjny

Rys. 2 — Plan sytuacyjny, lokalizacja mostu, urzgdzen wodnych oraz
umocnienia koryta starorzecza

Rys. 3 — Oznaczenie wyznaczonych zlewni
Rys. 4 — Widok z géry na most i jego dojazdy, schemat odwodnienia mostu
Rys. 5 — Przekroje koryta starorzecza oraz urzgdzen wodnych - wylotow

Rys. 6 — Inwentaryzacja istniejgcego mostu i koryta starorzecza — widok z
gory

Rys. 7 — Inwentaryzacja istniejgcego mostu i koryta starorzecza — przekrgj
poprzeczny

Rys. 7 — Inwentaryzacja istniejgcego mostu i koryta starorzecza — przekrgj
podtuzny

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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RS ENGINEERING Operat Wodnoprawny

Zatacznik nr 1

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie



ZALACZNIK NR 1

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI SPORZADZONY W
JEZYKU NIETECHNICZNYM.

Opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
wymaganego na:

- wykonanie wylotéw systemu odwodnienia mostu, stuzacych do odprowadzenia wody
opadowej i roztopowej z powierzchni mostu i jego dojazdéw, zlokalizowanego w km 40+350
DW nr 754, do starorzecza rzeki Krepianka,

- odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych z powierzchni mostu i jego dojazdow,
Zlokalizowanego w km 40+350 DW nr 754, do starorzecza rzeki Krepianka,

- wykonanie infrastruktury towarzyszacej obiektowi mostowemu na starorzeczu rzeki
Krepianka w km 40+350 DW nr 754 w postaci umocnienia skarp koryta starorzecza rzeki
Krepianka materacami gabionowymi gr. 30 cm na dtugosci 19.72 m od strony wschodniej,
oraz na dtugosci 24,44 m od strony zachodniej koryta,

w ramach prac zwigzanych z remontem mostu nad starorzeczem rzeki Krepianka w km 40+350
drogi wojewodzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad Wistg wraz z dojazdami w niezbednym
zakresie.

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sie Inwestor, tj. Zarzad Wojewddztwa
Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, w imieniu ktérego dziata
petnomocnik Pan Rafat Sitek na podstawie stosownego petnomocnictwa nr: U-1-
012.1.2022.3.M z dn. 31.01.2022 r.

Celem zamierzonego korzystania z wdd, bedgcego przedmiotem niemniejszego operatu
wodnoprawnego, jest wykonanie nowych urzadzen wodnych (wylotéw systemu odwodnienia
mostu i jego bezposrednich dojazdow), a takze wykonanie umocnienia koryta starorzecza
rzeki Krepianka w ramach robot zwigzanych z zachowaniem istniejgcej funkcji mostu w km
40+350 DW nr 754.

Istniejgcy obiekt jest mostem drogowym, jednoprzestowym o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej.

Konstrukcja ustroju nosnego jest zelbetowa, belkowa. Ustroj nosny mostu tworzy 7
dzwigaréw w postaci belek strunobetonowych typu PLONSK zespolonych Zelbetowg ptytg
nadbetonu. Podpory w postaci przyczotkéw sg masywne monolityczne, betonowe. Obiekt ma
szerokos¢ ok. 11,30 m i dtugos¢ catkowitg ok. 24,45 m. Most wybudowano pod koniec lat
szescdziesigtych ubiegtego wieku. Obiekt znajduje sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 754
klasy G.

Obiekt jest mostem belkowym, jednoprzestowym, swobodnie podpartym o rozpietosci
teoretycznej przesta wynoszacej okoto 17,54 m i szerokosci catkowitej wynoszgcej ok. 11,30
m.



Przesto mostu skitada sie z 7 dzwigaréw w postaci belek strunobetonowych PEONSK
wysokosci 92 cm i dtugosci 17,94 m, zespolonych z zelbetowg ptytg nadbetonu gr. ok. 8 cm.
Na warstwie nadbetonu utozona jest izolacja gr. ok. 1 cm. Belki strunobetonowe nie sg
stezone poprzecznie poprzecznicami posrednimi czy tez podporowymi. Na krawedzi ustroju
nosnego uksztattowane sg monolityczne, zelbetowe gzymsy, monolitycznie potgczone z
warstwg nadbetonu.

Na ustroju nosnym wystepujg kapy chodnikowe ograniczone od strony jezdni kraweznikami
betonowymi. Zabudowa kap chodnikowych wykonana jest czesciowo z prefabrykatow
kanatowych. Na krawedziach zewnetrznych kap chodnikowych zamocowane sg bariery
mostowe przektadkowe z pochwytem. Nawierzchnia kap chodnikowych wykonana jest z
betonu asfaltowego, podobnie nawierzchnia jezdni na obiekcie wykonana jest z kilku warstw
betonu asfaltowego, o grubosci tacznej ok. 10-15 cm.

Belki ustroju nosnego opierajg sie na przyczoétkach za pomocg stalowych tozysk slizgowych.

Obiekt nie posada dylatacji modutowych, czy tez bitumicznych. Bezposrednio nad szczeling
dylatacyjng nawierzchnia jezdni zostata poprzecznie nacieta i prowizorycznie uszczelniona.

Obiekt nie posiada wpustéw. Woda z powierzchni jezdni i kap chodnikowych odprowadzana
jest powierzchniowo, za posrednictwem spadkdéw poprzecznych i podtuznych do stref
przykraweznikowych i dalej spadkami podtuznymi spltywa w rejon dojazdéw do mostu (od
strony m. Glina w rejon poboczy, a od strony m. Wola Solecka do sciekow
przykraweznikowych jezdni).

Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie jest daszkowy i wynosi ok. 0,6 %, za$ spadek
podtuzny na obiekcie wynosi ok. 0,5 %.

Podporami mostu sg betonowe przyczotki petnoscienne o korpusie masywnym o szerokosci
ok. 11,10 m i prawdopodobnej gr. wynoszacej ok. 90 cm, ze skrzydetkami wiszgcymi
réwnolegtymi do osi drogi o dlugosci okoto 3,0 m. Poniewaz bezposrednio za mostem od
strony m. Glina znajduje sie skrzyzowanie, skrzydetko przyczétka od strony gornej wody jest
odchylone od osi obiektu o ok. 11°, aby zmiesci¢ zakrzywienie jedni przed skrzyzowaniem.

Na dojazdach do mostu wystepuje, tak jak na moscie, nawierzchnia z betonu asfaltowego o
szeroko$ci zblizonej do szerokosci nawierzchni na moscie. Na dojezdzie od strony m. Wola
Solecka, jezdnia jest ograniczona kraweznikami betonowymi. Wzdluz tych kraweznikow
wystepuje sciek przykraweznikowy z kostki betonowej. Dodatkowo, po stronie dolnej wody,
wystepuje chodnik szerokosci ok. 2,0m z kostki betonowej. Na dojezdzie od strony m. Glina
chodnik nie wystepuje, a krawezniki betonowe zanikajg za koncami skrzydetek przyczétka w
odlegtosci kilku metrow.

Szerokos$¢ pobocza gruntowego na dojezdzie od strony Woli Soleckiej, po stronie gornej
wody, wynosi ok. 0,8m, z kolei szerokos¢ poboczy gruntowych na dojezdzie od strony m.
Glina wynosi od 1,24 m do 1,44m.

Na skraju nasypu drogowego, w obrebie dojazdow do mostu, wystepuje bariera drogowa
stalowa przektadkowa, tgczaca sie z barierg na moscie.



Na dojazdach do mostu skarpy nasypu porosniete sg bujng roslinnoscig trawiastg i
chwastami. Nachylenie skarp nasypu drogowego wynosi okoto 1:1,5. Stozki przyczotkow nie
$g umocnione.

Bezposrednio za skrzydetkami przyczétkéw, w obrebie poboczy od strony gérnej wody,
zlokalizowane sg betonowe studzienki teletechniczne z betonowym wiazem rewizyjnym.
Studzienki te majg wymiary w planie 1,22x0,74 m.

Koryto starorzecza rzeki pod obiektem nie jest uregulowane, dno koryta jest piaszczyste z
licznymi kamieniami. Szerokos¢ dna koryta pod mostem wynosi ok. 6,9 m.

Prace remontowe na moscie i jego dojazdach bedg obejmowaty gtéwnie swym zakresem
skucie fragmentu istniejgcych gzymsow ustroju nosSnego wraz z usunigciem istniejgcej
zabudowy kap chodnikowych, zamontowanie prefabrykowanych desek gzymsowych
polimerobetonowych, wykonanie nowych kap chodnikowych wraz z kraweznikami,
wykonanie dodatkowego nadbetonu ptyty pomostu, nowej izolacji termozgrzewalnej pomostu
oraz nawierzchni, a takze wymiane wyposazenia mostu takiego jak barieroporecze oraz
wykonanie nowego systemu odwodnienia mostu i jego bezposrednich dojazdéw. Na koncach
ustroju nodnego zostang wykonane dylatacje bitumiczne. W ramach remontu przewiduje sie
takze dobetonowanie do scianek zaplecznych korpuséw wspornikow pod ptyty przejsciowe
oraz wykonanie tych ptyt przejsciowych. Pod obiektem oraz na dtugosci kilku metréw po obu
stronach od krawedzi obiektu planuje sie umocnienie skarp koryta starorzecza rzeki oraz
tarasow zalewowych materacami gabionowymi, zabezpieczonymi u podndza tych skarp
palisadg z kotkow drewnianych.

W celu usprawnienia sptywu wod opadowych z istniejgcego mostu na starorzeczu rzeki
Krepianka oraz jego bezposrednich dojazdéw, poza nadaniem wtasciwych spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni jezdni na moscie i jego bezposrednich dojazdach,
zaprojektowano nowy system odwodnienia mostu. Bezposrednio na moscie zostang
wykonane po 4 wpusty kraweznikowe z odptywem prostym, dla kazdej strony jezdni. Wpusty
zostang podigczone do zaprojektowanego pod ustrojem nosnym kolektora. Kolektory
zbiorcze odwodnienia ustroju nosnego zostang podigczone do 4 studzienek osadnikowych
betonowych, zlokalizowanych w obrebie kohncowych krawedzi kazdej z 4 kap ptywajgcych.
Woda ze studzienek osadnikowych po podczyszczeniu, bedzie odprowadzana
przykanalikami i prefabrykowanymi, betonowymi wylotami poza stozki skarpowe i dalej,
prefabrykowanym, betonowym $ciekiem trapezowym do koryta starorzecza rzeki.

W celu przeciwdziatania procesom erozyjnym koryta starorzecza rzeki pod mostem oraz na
dtugosci kilku metréw po obu stronach obiektu zostanie wykonane umochienie skarp koryta
starorzecza oraz przestrzeni podmostowej materacami gabionowymi gr. 30cm (z kamieni o
uziarnieniu ciggtym z zakresu 10-20cm) na warstwie geowtdkniny separacyjnej. Umocnienie
przestrzeni podmostowej zostanie wyprofilowane ze spadkiem poprzecznym w kierunku
koryta starorzecza. U podndéza umacnianych skarp oraz na koncach umocnienia,
prostopadle do tych skarp, zostanie wykonana palisada z kotkéw drewnianych. Umocnione
skarpy koryta starorzecza rzeki zostang dopasowane do istniejgcego terenu, przy czym ich
nachylenie nie bedzie bardziej strome niz 1:1,5.

llos¢ wody opadowej i roztopowej odprowadzana z powierzchni remontowanego mostu i jego
bezposrednich dojazdéw do koryta starorzecza rzeki nie ulegnie istotnej zmianie, zmieni sie
jedynie sposéb, w jaki to bedzie nastepowacé. Wykonanie nowego systemu odwodnienia



mostu, sktadajgcego sie z wpustéw kraweznikowych na moscie i jego dojazdach oraz studni
osadnikowych, spowoduje sprawniejsze odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni
mostu i jego dojazdow, w stosunku do stanu obecnego, gdzie woda z powierzchni mostu
sptywa na teren przydrozny w sposéb niekontrolowany, powodujgc rozmycia skarp
drogowych. Projektowane urzgdzenia wodne w ramach nowego systemu odwodnienia mostu
przywréci pierwotnie zaktadang sprawnos¢ odprowadzenia wod opadowych, jaka byta
zaktadana podczas podstawowych prac projektowych, kiedy cata droga DW 754 byta
projektowana i wykonywana po raz pierwszy. Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania,
oraz fakt, ze w chwili obecnej w starorzeczu przeptywa w sposéb cigglty czes¢ wad rzeki
Krepianka, nie ma zadnych przeciwskazan, aby wody opadowe i roztopowe z powierzchni
mostu i jego bezposrednich dojazdow byly odbierane przez starorzecze rzeki Krepianka.

Dla przedmiotowej inwestycji nie bedg wprowadzane do wdd lub do ziemi Scieki, w
rozumieniu Ustawy Prawo wodne. Planowane do wykonania roboty w ramach remontu
mostu oraz jego bezposrednich dojazdéw nie wplyng na obecne uwarunkowania
hydrologiczno-hydrauliczne oraz na zmiany w ilosci i jakosci odprowadzanych z powierzchni
mostu i jego dojazdéw wéd opadowych i roztopowych do koryta starorzecza rzeki Krepianka,
po ich wstepnym podczyszczeniu w studniach osadnikowych. Biorgc pod uwage otrzymane
na podstawie przeprowadzonych obliczen wielkosci stezenia zawiesin ogdlnych oraz
substancji ropopochodnych w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych, mozna
stwierdzi¢, ze sg one mniejsze od dopuszczalnych. W zwigzku z powyzszym, stan
odprowadzanych do gruntu i do odbiornika wéd opadowych i roztopowych bedzie zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Planowane do wykonania urzadzenia wodne oraz umocnienie koryta starorzecza rzeki majg
na celu Planowane do wykonania urzadzenia wodne oraz roboty towarzyszgce w ramach
ochrony i zapewnienia petnienia funkcji istniejgcego mostu, bedzie miat pozytywny wptyw na
Srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Przedmiotowa inwestycja ma na celu
odtworzenie odpowiednich parametrow technicznych drogi i mostu, w tym m.in. przywrdcenie
odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni i poboczy na moscie i
jego bezposrednich dojazdach, zapewnienie odpowiedniego, sprawnego odwodnienia mostu
i jego dojazddéw, a takze wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego
zewnetrznych powierzchni konstrukcji mostu, co pozwoli uchroni¢ wody rzeki Krepianka
przed ich zanieczyszczeniem produktami korozji otuliny i stali zbrojeniowej. W chwili obecnej
wody opadowe i roztopowe, zbierajgce sie na plycie mostu oraz jego bezposrednich
dojazdach, sptywajg powierzchniowo na przydrozny teren i dalej do koryta starorzecza rzeki
Krepianka. Po wykonaniu prac remontowych na mos$cie, zebrane wody z powierzchni mostu i
jezdni jego bezposrednich dojazddéw, zostang w sposéb kontrolowany odprowadzone do
koryta starorzecza za posrednictwem wpustow kraweznikowych, studzienek osadnikowych,
Sciekow skarpowych i ich wylotéw. Zastosowanie studzienek osadnikowych z wpustami
kraweznikowymi pozwoli dodatkowo oczysci¢ zebrane wody opadowe i roztopowe przed ich
wprowadzeniem do starorzecza. Zmianie nie ulegnie ilos¢ wody odprowadzana do koryta
starorzecza rzeki, a jedynie sposob, w jaki to bedzie nastepowac. Planowane roboty nie
spowodujg zmian w migracji zwierzgt dzikich, domowych, hodowlanych oraz stosunkéw
wodnych, gdyz bedzie wykonywana na miejscu istniejgcego obiektu, na terenie ktory juz
wczesniej zostat przeksztatcony.



Wykonanie trwatego umocnienia skarp koryta starorzecza rzeki w obrebie mostu uchroni te
skarpy przed rozmywaniem i erozjg. Obecnie pod mostem nie dociera $wiatto stoneczne
oraz opady atmosferyczne, a w zwigzku z tym, w obrebie mostu nie ma wzrostu traw na
skarpach koryta starorzecza rzeki. Koryto jest przez to ciggle rozmywane, poddawane erozji,
co powoduje zagrozenie dla posadowienia podpér mostu jak réwniez zagrozenie
powstawania na tym odcinku zamulenia koryta. Wykonanie trwatego umocnienia skarp
koryta starorzecza rzeki oraz taraséw zalewowych pod mostem, zapewni trwaty, sprawny
przeptyw wody w starorzeczu na tym odcinku.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowaé zagrozenia $Srodowiska
przyrodniczo-krajobrazowego, kulturowego jak rowniez nie bedzie powodowaé zagrozenia
zdrowia ludzi z uwagi na fakt jego realizacji na terenie przeksztalconym. Przedmiotowa
inwestycja nie bedzie zrodtem konfliktow spotecznych — zostanie zrealizowana na dziatkach
obejmujgcych istniejgcy pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 754, pas rzeki Krepianka oraz w
obrebie dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym, na ktérych obecnie zlokalizowane sg
elementy nasypu drogowego (gtéwnie stozki, skarpy drogowe i rowy przydrozne). Zgodnie z
przepisami wprowadzajgcymi ustawy reformujgce administracje publiczng, teren zajety przez
istniejgce elementy drogi stanowi pas drogowy.

Projektant:



RS ENGINEERING Operat Wodnoprawny

Zatacznik nr 2

Wypisy z ewidencji dzialek potozonych w obrebie inwestycji

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie



Wojewodztwo : mazowieckie

Katastru i Nieruchomosci Powiat ; lipekd

............................................................... Jednostka ewidencyjna : 140906_4 SOLEC NAD WISLA - MIASTO
Obreb : 0001 SOLEC NAD WISLA

(nazw a organu w ydajgcego dokument)

Wydzial Geodeji

sy,

Rarrograri,

Nr kancelaryjny : GKKN.6621.587.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2022-03-16

Jednostka rejestrowa : G.1029

Lp Podmiot ewidencyjny Ch?rz.nkter . Udzial
wlasnosci/ wladania
1 MAZOWIECKIZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE, REJON Wiladanie samoistne N
DROGOWYW RADOMIU
MOKRA 2; 26-600 RADOM;
. . A Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Numer dzialki Polozenie dzialki Opis uzytku X ; * .

RIRLEY uzytkéw i | uzytku | dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.

1981 drogi dr 0.1300 [0.1300
id dzialki: 140906_4.0001.1981
Razem pow ierzchnia dzialek : 0.1300ha 7

Stownie : jeden tysigc trzysta m. kwadr. Z/Z

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri:  2022-03-16

Sporzadzit: Joanna Olender homosci
2022:0316.....0u0rsvemsnosmisoiinn is siviisaninsssnessmyissss

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1



fii Wojewddztwo : mazowieckie

Katast raschornodcl Powiat : lipski
................................................................ Jednostka ewidencyjna : 140906_4 SOLEC NAD WISLA - MIASTO
(nazw a organu w ydajacego dokument) Obreb : 0001 SOLEC NAD WISLA

Nr kancelaryjny : GKKN.6621.587.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2022-03-16

Jednostka rejestrowa : G.1173

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter —  yyiqf
wlasnosci/ wladania
1 POWIAT LIPSKI Wiasno$é 11
RYNEK 1; 27-300 LIPSKO;
. S - Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Numer dzialki Polozenie dzialki Opis uzytku ; : ¢
S uzytkow i | uzytku | dzialki dokument
konturow [ha] fha] wlasnosci
klasyfikac.
1582 drogi dr 1.8500 {1.8500 RA1L/00062215/1
id dzialki: 140906_4.0001.1582
2308/2 drogi dr 0.9318 |0.9318 RA1L/00057691/3
id dzialki: 140906_4.0001.2308/2
Razem pow ierzchnia dzialek : 2.7818 ha

Slownie: dwa ha. siedemtysiecy osiemset osiemnascie m. kwadr. 1

NN
. y NI e—
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier : 2022-03-16 ( .7 -
%

-

Sporzadzil: Joanna Olender ¢«
2022-03-16

....................................................

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 5



(nazw a organu w ydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GKKN.6621.587.2022

Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb :

mazowieckie
lipski

140906_4 SOLEC NAD WISLA - MIASTO

0001 SOLEC NAD WISLA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2022-03-16

Jednostka rejestrowa : G.1052
Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter i)
wlasnosci / wladania
1 SKARB PANSTWA Wiasno$é 7
RYNEK 1; 27-300 LIPSKO;
I i d o - Oznaczenie | Ppow Pow Nr KW lub inny
Numer dzialki Polozenie dzialki Opis uzytku s . ) :

IS uzytkow i | uzytku | dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

1514 RZ.KREPIANKA grunty pod wodami Wp 2.1400 |2.1400 RA1L/00046968/6
pow ierzchniow ymi
plyngcymi
i dzialki: 140906_4.0001.1514
3094/2 RZ.KREPIANKA grunty pod wodami Wp 0.0400 {0.0400 RA1L/00046968/6
pow ierzchniow ymi
plyngcymi
i dzialki: 140906_4.0001.3094/2
Razem pow ierzchnia dzialek : 2.1800 ha
Slownie: dwa ha. jeden tysigc osiemset m. kwadr. i A
1 . ;
// /] (//V
Whypis zawiera dane wedlug stanu na dzier:  2022-03-16 [ AT
Sporzadzit: Joanna Olender ’
2022-03-16,,...00uiiniiieiiiiniinenneinsiniiieaenraiesienans

Strona: 3

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ




. Wojewddztwo : mazowieckie
sruchion | Powiat : lipski
Jednostka ewidencyjna : 140906_4 SOLEC NAD WISLA - MIASTO
Obreb : 0001 SOLEC NAD WISLA

(nazw a organu w ydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GKKN.6621.587.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2022-03-16

Jednostka rejestrowa : G.376

Charakter
L Podmiot ewidencyjn Udzial
¥ yiny wlasnosci/ wladania
1 PAWEL. NAKONECZNY Rodzice:STANISLAW,MALGORZATA Wiasno$¢ 1N
ALUZYJNA 15a/27; 03-149 WARSZAWA;
= : . s Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Numer dziatk Polozenie dzialki Opis uzytku s : ¢ .

' “enie d=a PR uzytk6éw i | uzytku | dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

1515/4 grunty rolne zabudow ane | Br-RIVb 0.3080 (0.7577 RA1L/00062669/8

lasy LsV 0.1263

grunty zadrzew ione i Lzr-kVI 0.1377

zakrzew ione na

uzytkach rolnych

grunty orne RVb 0.1842

grunty pod staw ami Wsr-RIVb 0.0015

id dzialki: 140906_4.0001.1515/4

Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci
Id budynku:  140906_4.0001.1515/2.1_BUD Powierzchnia lokali wyodreghn.: 0.00

Rodzajwg KST:  Budynki mieszkalne Powierzchnia lokali niewyodrebn.: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 1.0 Powierzchnia pom. przyn. lokali: ~ 0.00
Pow zabud. [m2]: 128.00
Adres budynku: SOLEC NAD WIStA; RADOMSKA 26
Ident. dzialek:  140906_4.0001.15156/4
0.7577 ha

Razem pow ierzchnia dzialek :
Slownie : siedemtysiecy pigéset siedemdziesigt siedem m. kw adr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzienn:  2022-03-16

Sporzadzit: Joanna Olender )
2022-03-16,..... 0000 vereiesaerineerinen it WL oLl

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 6



Wojewddztwo : mazowieckie
Powiat : lipski
Jednostka ewidencyjna : 140906_4 SOLEC NAD WISLA - MIASTO
Obreb : 0001 SOLEC NAD WISLA

Ll o
. L3 s BVC g
Katastru i Nieruchomaosci

(nazw a organu w ydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GKKN.6621.587.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2022-03-16

Jednostka rejestrowa : G.781

Lp Podmiot ewidencyjny Ch?r:::kter . Udzial
wlasnosci/ wiadania
1 SPOLKA DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPOLNOTY GRUNTOWEJ SOLEC Wiasno$é 1M

ZARZAD:WIESLAW LIDAK,KEDZIERSKI DARIUSZ, KOLENDA ZENON,HENRYK

PAWLUK,STANISLAW NAKONECZNY

L OTECKIEGO 38; 27-320 SOLEC NAD WISLA;

. L , . Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny

Numer dziatki Pol dzialk Opis uzytku g - : .

: SRSSESES— pis uzy uzytkow i | uzytku | dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

1979 lasy LsV 0.3800 [0.3800

i dzialki: 140906_4.0001.1979

Razem pow ierzchnia dzialek : 0.3800 ha

Slownie : trzy tysigce osiemset m. kwadr. qg,’//
P i) A

Wypis zawmiera dane wedlug stanu na dzieri :  2022-03-16 o

Sporzadzil: Joanna Olender . i
2022-03-16,.....00 b SR e reen i posdigo s ansfrmanyr e i

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 2



(nazw a organu w ydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GKKN.6621.587.2022

Wojewddztwo : mazowieckie

Powiat :
Jednostka ewidencyjna :

Obreb

lipski

140906_4 SOLEC NAD WISLA - MIASTO

: 0001 SOLEC NAD WISLA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2022-03-16

Jednostka rejestrowa : G.514
Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter ;i)
wlasnosci/ wladania
1 ANNA SZYMANSKA Rodzice:JAN,FELIKSA Wiasnosé 1
PRZEDMIESCIE BLIZSZE 27; 27-320 SOLEC NAD WISEA;
- A s . Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inny

Numer dzialki Polozenie dzialki Opis uzytku . . d *

“en pis Y uzytkéw i | uzytku | dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

1974 grunty zadrzewione i Lzr-PsV 0.1500 [0.1500 PBG.ON.- 451/
zakrzewione na 6/18/264/74
uzytkach rolnych

ld dzialki: 140906_4.0001.1974
Razem pow ierzchnia dzialek : 0.1500 ha
d /) P
Slownie : jeden tysigc pieéset m. kw adr. /
jeden lysigc pig é o s i
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri:  2022-03-16
Sporzadzit: Joanna Olender i
2022:0318.,......conmmeomsieiniisndssiosimaHE RS

Strona: 21

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ



RS ENGINEERING Operat Wodnoprawny

Zatacznik nr 3

Zestawienie zajetosci gruntéw pokrytych powierzchniowymi wodami
plynacymi, stanowigcymi wiasnos¢ Skarbu Panstwa

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie



ZALACZNIKNR 3

ZESTAWIENIE STALEJ | CZASOWEJ ZAJETOSCI GR_UNT()W POKRYTYCH
POWIERZCHNIOWYMI WODAMI PLYNACYMI NALEZACYMI DO SKARBU

PANSTWA
Powierzchnia d
Numer P . . .. | Przewidywany
L.p. zajetosci . .
P dzialki I? Element konstrukcji mostu/drogi Typ zajetosci czas zajetosci
[m2]
1 2 3 4 5 6
1. 1514 200,7 Nasyp drogowy na dojezdzie do mostu Stata
SUMA: 200,7 Stata

Opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Projektant:




RS ENGINEERING Operat Wodnoprawny

Zatacznik nr 4

Uzgodnienia, opinie, pelnomocnictwo

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie



Mazowiecki Zarzad Drég Wajewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 4, @©-048 Warszawa

tel. (22) 244 9@ @@ do 12

Fax (22) 244 92 13

dyrekcja@mzdw.pl

www.mzdw.pl

U-1.460.2.2022.4.ZS

Mazowiecki Zarzgd
Drdg Wojewddzkich
w Warszawie

Warszawa, 31-05-2022 .

RS ENGINEERING Rafat Sitek
ul. Wieniawskiego 18
05-230 Kobytka

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Remont dwoch
mostéw nad rzeka Krepianka w miejscowosci Solec nad Wista w km
374791 i w km 38+055 drogi wojewddzkiej nr 754 wraz faczacym je
odcinkiem drogi i dojazdami w niezbednym zakresie”.

W nawigzaniu do pisma nr L.dz. SnW/02/05/22 z dnia 12.05.2022r. Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie uzgadnia bez uwag proponowany zakres prac
remontowych na przedmiotowym moscie oraz proponowany zakresu reprofilacji i umocnienia
koryta rzeki w obrebie mostu. Zaproponowana konstrukcja nawierzchni dla mostu i dojazdow

do niego zostanie zatwierdzona odrgbnym pismem.

Zamawiajacy akceptuje réwniez wszystkie zaproponowane warianty czasowe;j
organizacji ruchu pod warunkiem zaakceptowania ich przez pozostatych zarzadcéw drég po
ktérych odbywat sie bedzie objazd. Najlepszy bytby najkrétszy wariant objazdu.

Prosimy, jezeli jest to mozliwe, o ujednolicenie materiatéw i technologii dla wszystkich
trzech remontowanych mostéw na drodze wojewodzkiej numer 754 w km 37+791, 38+055,
40+350. Dotyczy to np. typu dylatacji. Zamawiajgcy planuje zlecenie remontu wszystkich

mostéw jednemu wykonawcy.




m Panstwowe Lipsko, 12 lipca 2022r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA.4.5.434.8.2022.AM

RAFAL SITEK RS ENGINEERING
ul. Wieniawskiego 18
05-230 Kobytka

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Lipsku w odpowiedzi na pismo
znak SnW1/01/06/22 z dnia 17.06.2022r. dotyczace uzgodnienia przyjetych rozwigzan projektowych dla
zadania: ,Remont mostu nad rzeka Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci
Solec nad Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie” informuje, ze opiniuje pozytywnie zamiar
wykonania prac remontowych na ww. obiekcie przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. Zakres dziatan wymagajgcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zawiera art. 389 pkt 1 i pkt
6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f oraz art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z2022r., poz. 88).

2. Okreslic mozliwos¢ odbioru wéd opadowych przez starorzecze rzeki Krepianki z projektowanych
wylotow z uwzglgdnieniem powierzchni i charakteru zlewni oraz aktualnego stanu technicznego
koryta starorzecza.

3. Wykonac umocnienia skarp rzeki (zgodnie z projektem) oraz umocnienia dna cieku w miejscach
planowanych wylotéw. Nalezycie zabezpieczy¢ dno i skarpy przed rozmywaniem.

4. Prowadzone prace nie mogg zakidcaé swobodnego przeptywu wody w rzece.

5. Wszelkie prace nalezy wykonywac w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych.

Prace remontowe w rejonie rzeki nie powinny powodowac¢ dtugotrwatego zaburzenia przeptywéw
oraz zanieczyszczenia wod.

7. Po zakonczeniu prac teren robot oraz teren przylegly do inwestycji nalezy uporzadkowac.

8. W przypadku wyrzgdzenia szk6d w miejscu inwestycji dokonac ich naprawy na koszt Inwestora.

9. O rozpoczeciu i zakorczeniu robot nalezy poinformowaé Nadzér Wodny w Lipsku.

10. W trakcie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ przepisdw prawa, a w szczegélnosci przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska i porzadku publicznego oraz nalezy uzyska¢ wszelkie zgody
i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami prawa.

Ponadto zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2022r. poz. 88), zajecie gruntu
pokrytego wodami plynacymi, stanowigcego wiasnos¢ Skarbu Pafstwa wymaga zawarcia umowy
w formie pisemnej. Przedmiotowy wniosek o wyrazenie zgody na zajecie gruntu nalezy ztozyé¢ do
Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

Istniejacy obiekt mostowy zlokalizowany jest nad starorzeczem rzeki Krepianki, dla ktérego nie
prowadzi sie ewidencji kilometrazowe;.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. afa. A

Acomice=l RA=11v
AgNnieszika IViazui

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Lipsku

ul. Solecka 2, 27-300 Lipsko

tel.: (48) 378 02 05 | e-mail: nw-lipsko@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @0-048 Warszawa MazoWEQC ;(, Zarzqd
tel. (22) 244 92 @@ do 12 = . ” : ‘
Fax Eea) 2seE Drag WO_jG’WDC}ZkICh
Syreiaiecmeiwpl w Warszawie

www.mzdw.pl

Warszawa, 31 stycznia 2022r.
U-1.012.1.2022. 3 M

PELNOMOCNICTWO

Dotyczy zadania pod nazwg: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
»sRemont mostu nad rzeka Krepianka w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr 754 w
miejscowosci Solec nad Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.”

Stosownie do Uchwaty nr 1117/244/21 Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia
20 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Zarzgdu
Drég Wojewodzkich w Warszawie,

udzielam pelnomocnictwa

Panu Rafalowi Sitkowi — przedstawicielowi firmy RAFAL SITEK RS ENGINEERING
legitymujgcemu sie¢ dowodem osobistym numer AUB 520387 wydanym przez Burmistrza
Miasta Kobytka,

do wystepowania w imieniu Zarzgdu Wojewddztwa Mazowieckiego we wszystkich
czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych dla wyzej wymienionego zadania.

Wszelkie decyzje, ktére mogg pociagna¢ za sobg skutki finansowe muszg by¢ uzgadniane z
Mazowieckim Zarzagdem Drég Wojewddzkich w Warszawie.

Grzegorz QPbitekowski

0 a z,o w sz e ° Przyjmuje do wiadomo$ci i stosowania

serce Polski
OF.02.2022v,

(data i czytelny podpis)



Uchwata nr 1117/244/21
Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego Py f‘*-; g‘:} g Q
z dnia 20 lipca 2021 r. Wy Lt £ 1 %D

w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich w Warszawie

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 ), art. 95 i art. 96 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320), art. 86
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 1090 i 1177), art. 32 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
art. 87 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postepowania karnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 534 i 1023), art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo
0 postgpowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, poz. 2299
| 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 159), art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 138a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z pozn. zm.")
— uchwala sie, co nastepuje:

§1.

Udziela sie¢ Grzegorzowi Obtekowskiemu — Dyrektorowi Mazowieckiego Zarzadu Drog

Wojewodzkich w Warszawie, petnomocnictwa do:

1) dziatania w imieniu i na rzecz Wojewodztwa Mazowieckiego, w tym sktadania ogwiadczen
woli, w zakresie spraw okreslonych Statutem Mazowieckiego Zarzagdu Drog
Wojewodzkich w Warszawie;

2) reprezentowania Wojewodztwa Mazowieckiego w zakresie spraw okreslonych Statutem
Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Warszawie przed: sadami powszechnymi
| administracyjnymi, Sadem Najwyzszym, Krajowg lzbg Odwotawczg, organami
administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi we wszystkich postepowaniach
w zakresie spraw okreslonych Statutem Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Warszawie;

3) udzielania dalszych pethomocnictw, w zakresie okreslonym w pkt 1 2.

§ 2.
1. Petnomocnictwa, o ktérym mowa w § 1, udziela sie na czas pemienia funkcji Dyrektora
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie.
2. Petnomocnictwo, o ktérym mowa § 1, moze byé w kazdym czasie odwotane.-

§3.

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem 21 lipca 2021 .
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' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1423, 2122, "2”?‘\23 i 2320
oraz z 2021 r. poz. 72, 694, 802, 1005 i 1163. .




REPERTORIUM A nr 3’/‘/f/201&/
KANCELARIA NOTARIALNA w Warszawie
ul. Nowogrodzka 38 m. 9

Pos$wiadczam zgodno$§¢ powyZzszego odpisu
z okazanym mi dokumentem.

Pobrano za dgkonanie czynnosci notarialnej
s .

1. takse not. / ’zt (§ 13 rozp. w spr.taksy not.)
2. VAT 23% z’( (art. 146a ustawy o podatku
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