DREN PODLUZNY MOSTU W OSI ODWODNIENIA

UWAGI:
1. Dren nasgczy¢ wodg z detergentem przed utozeniem

kotwa z preta @16 w rozstawie co 50cm
prety ujete w zbrojeniu kap chodnikowych

nawierzchnia chodnika
| z zywic epoksydowych

I 4%~

(skala 1:5)

otwory wiercone w kraweznikach
wypetnione zywicg epoksydowa
przy osadzaniu preta

kraweznik kamienny

f 20x18cm

0s$ odwodnienia

podlewki z zaprawy niskoskurczowej i nawierzchni
asfaltowej

2. Dren przyklei¢ punktowo do podtoza.

3. Dren wpusci¢ na gtebokos¢ ok.20cm do sgczka
pionowego odwodnienia izolaciji.

4. Dren poprzeczny przed dylatacjami wykonac¢ na catej
szerokosci plyty (2x13,22m).

5. Dren podiuzny wykonaé na catej dtugosci piyty, przy
czym odcinki od dylatacji bitumicznej do osi
skrajnego sgczka wykonac ze spadkiem ok. 0,5% w

strone skrajnego sgczka.
6. Dren za kraweznikiem w miejscach kolizji z wpustem
elastyczna tasma uszczelniajaca, kraweznikowym, wywing¢ wokdt jego tylknej Scianki.
S 2N 1) zaktadana przed wykonaniem 7. Kielich saczka wypetni¢ grysem granitowym lub
warstwy Scieralne; _120% bazaltowym 4 - 6mm otoczonym kompozycjg
v epoksydowg wg KDM ODW 11.
/% / 8. Izolacje termozgrzewalng wywingé do srodka kielicha
| 7 wpustu i przykleié.
N \\\ 9. Masa trwale plastyczna zgodna z systemem
SN . producenta nawierzchni chodnika.
/ 7 10. Wszystkie wymiary w [mm
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papa termozgrzewalna — warstwy nawierzchni
o 2 warstwy (’2x5mm.), o P e papa termozgrzewalna
owiniecie drenu wolfo% tylpgjk50|ank| ~ dren podtuzny - geowtoknina  \~ . 1 warstwa (5mm)
wpustu kraweznikowego ) - przeszywana - 5 warstw gr)%s granltowy Iubkbazaltowy
grys granitowy lub bazaltowy 4+6mm otoczony S2VE 00 diudosci +Bmm otoczony kompozycjg
kompozycjg z zywic epoksydowych ( Zszycpo dug 7\ \ zzywic epoksli/dowych
dren poprzeczny - geowléknina — /arys wpustu saczka
przeszywana z 5 warstw, \ ——=)] koniec drugiej warstwy
ok. 0,58m paski w uktadzie co 0,5m S _ - by termozgrzewainej
podiewka z zaprawy niskoskurczowej o ST T Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
spoiwie cementowym UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
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budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
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