PRZEKROJ POPRZECZNY A-A (w osi obiektu)
Skala 1:50
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Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
. MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
LEGENDA: UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
2 krawgznik betonowy Jednostka _ RAFAL SITEK RS ENGINEERING
[ bariera mostowa przekiadkowa: stopa - blacha 200x300x15mm, projektujaca: Ilm q 05-230 Kobyka, ul. Wieniawskiego 18
stupki - ceownik walcowany C140 dt. 650mm, przedtuZzenie === = : tel, 784-052-871. fax 22 786-24-05
i ENGINEERING y :
stupka - ptaskownik 600x60x10mm, poghwyt - rura @63mm, \'\_/ NIP 125-134-62-16, Regon 124155215
przekiadka z rury @120x3mm, prowadnice stalowe dt. 4000mm,
2 listwy bariery mostowej w odcinkach dt. 4000mm Zamierzenie
mocowanie wszystkich elementéw - Srubowe budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
A5 prefabrykaty betonowe kanatowe W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISEA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
[i6 lozyska stalowe Siizgowe 25x200x520mm A INWENTARYZAGJA ISTNIEJACEGO MOSTU- | s Operal
fi7} strunobetonowe belki typu "PLONSK" dt. 1794cm zalgcznika: PRZEKROJ POPRZECZNY dokumentacii: wodnoprawny
Wyszczegolnienie: ||mie i Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien \D/it_azozz r
. _ s MAZ/0106/POOM/12 L
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK MAZ/0360/PWBD/21 Skala: 1:50
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