Kapa chodnikowa B na skrzydle
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Rzut kapy B

skala 1:50
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1. Beton konstrukeypry Kasy (35,45

~ chjptest betow do 1 2t kapy Vol

2. Befon niekorstrukcyny Kasy C12/15

~ chjptast betou do 1 2 kepyj W=

3 Std zrojniona BSOOEP.

4 1108¢ kotew wkejmyeh 4x26=48 sztik

5. Mnimdna otulina pretow Jormm

6. Prety zwymioroneno w ich osicch.

1. Wmiary podano w om.

8. Jerel rysunek nie wekazuje rechicy giecia pretow to giecle ndlezy wkona z minimdnym
dopuszczdnym promieniem podanym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2.

9, Prety o dlugosoioch wiekszyeh iz hondowe fezyé zgodie z PN-EN 1992-1-1:2008.
Eurokod 2

10. Ostre krawedzie fazonal 2xem

1. Wykonawca powinien wykona¢ projekt technologiczny wykonania dylatacj, a w
zwigzku 7 tym dostosowat zbrojenie do rozmiardw dylataci

12. W obrebie krawedzi kap pfywajqcych umiejscowione bedq studzienki osadnikowe z
wpustami kraweznikowymi, czeSciowo kolidujgce z konstrukejq tych kap. Z tego
wzgledu, po ufozeniu zbrojenia kap pfywajgeyeh, nalezy je odpowiednio docigé do
kolidujqcego ksztattu studzienek, ich wfazdw i wpustow, zachowujqc wymagang
otuling zbrojenia. Styk betonu kap pfywajgcych z krawedziami wpustow, nalezy
nacigé na szerokos¢ lom i gf. 2em i uszczelic masq trwale plastyczng, np.
Skaflex

Wykaz zbrojenia dla kapy chodnikowej B na skrzydle
Srednica DiuaosE ]
2 . ugosc¢ pretow
Lp. preta |Dtugos¢| llosé wg. Srednic [m]
# 1 preta
[mm] | [cm] [szt] #12 | #16
1 12 325 32 104,0
2 12 268 44 117,9
3 12 31 37 11,5 -
4 16 40 7 - 2,8
5 12 100 2 2,0 -
Dtugos¢ stali wg. $rednic [m] 2354 2,8
Masa 1mb [kal 0,888 1,578
Masa wg. Srednic [kal 209,0 4.4
Masa stali dla 1 kapy 2134
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