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UNAG:

1. Beton kenstrukeyjy Kasy C30/37

~objchos betonu da plty pomost Wo=34 i’

2 Std Zorojeniong BXOUS.

3 Minimdna otulina pretow Jmm

4. Prety zwmiarowano w ich osiach.

O Wymiary podano w om

6. Jezell ryaunek nie wekazuje redhicy gieoia pretow to giece ndlezy wykona z mnmanym
dopuszczanym promieniem podanym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2

7. Prly o dugpioch viekzych iz hndove fcayé zodie 2 PN-EN 1992-1-1: 2008

Eurokod 2.
8 Ostre krawetze fozonat 20om

(1) 39x31=1209416 L=35cm
5

B 393x2=254416 L=450m
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#2 o 12,50mc

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
. o . . ) Wykaz zbrojenia dla omostu MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
9 Wykonawca przed rozpoczgeiem robdt winien opracowac projekt technologiczny dia Sre d{ﬂ a . Pty p UL, MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
wykqnama nodbetoqu piyty pomosty metodq pq{qwkowq dostqsowanq do preta Dlugosc | | <« | Dlugosépretow | == ~ PAEAL STEK RS ENGINEERING
zatwierdzoneqo projekiu COR. Projekt ten powinien uwzgledniaé dodatek na L.p. 1 preta wg. Srednic [m] jektujaca: 74
lerdzonego proy - 1T0) powinien unzgiedniaC docatex na- # projektujaca: II T 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
zbrojenie ze wzgledu na wymagane zakfady wynikajgce z przyjetej pofowkowe) [mm] | [cm] [szt] #12 #16 . —-—_;M;m tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
metody wykonania robot. 1 12 1900 89 1691.0 - Z - NIP 125-134-62-16, Regon 124155215
10. Wykonawca moze w ramach projektu technologicznego zaproponowac inny 2 12 698 242 | 1689,2 - R
. , . . , amierzenie
podziaf pretow poprzecznych zbrojenia piyty nadbetonu ustrou nosnego, 3 12 112 242 | 2710 - budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIES NR 754
dostosowany do przyjeteqo przez Wykonawce szczegdfowego schematu 4 12 35 1209 | 4232 - W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WIStA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
etapowania. 5 16 45 234 - 105,3
1. Koniec preta nr. 2 na czas prowadzenia robdt metodg pofowkowq odgigt do Diugos¢ stali wg. $rednic [m] | 40744 | 1053 | |Nazwa Stadium :
g(’)ry. Masa 1mb kgl 0.888 1578 zalacznika: ZBROJENIE NDBETONU PLYTY POMOSTU dokumentacji Projekt remontu
12 Dlokotew rr. 4 nale?y Wjkona 1?09 wiercef no qlebokos¢ §r. 12cm. Dla kotew Masa wg. Srednic (ko] | 36180 | 166.2 | |\ czegeimienie: |imie i Nazwisko Podpisy | Nr. uprawnien | 029
r. 3 nalezy wykonat 234 wiercefi na gfebokost ér. 17cm. Masa stali dla 1 ptyty 3784,2 e T :
13. Po dhugosci piyty otwory pod kotwy nr. 4 i nr. 5 nalezy wykona¢ co 45em. Projektant: mgrinz. RAFAL SITEK MAZI0360PWRD/21 | Skala: 1:20
Sprawdzajacy: mgr inz. TOMASZ KNOPIK SLK12802/POOM/09 Rys. nr 10.

SLK/6533/PBD/16




