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WIDOK Z GORY NA PRZEKRYCIE DYLATACYJNE
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PRZEROJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEKRYCIE

(skala 1:20)
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DYLATACJYJNE W REJONIE JEZDNI

(skala 1:10)
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PRZEROJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEKRYCIE
DYLATACJYJNE W REJONIE CHODNIKA

(skala 1:10)

wktadka
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zbrojenie bloku "ptywajacego”, prety #10,
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Uwagi:

1. Szczegolowe rozwigzanie wg zalecen producenta przekrycia

L/ dylatacyjnego

2. Blok "ptywajacy" wykona¢ z betonu klasy C30/37 i pretow #10,
otulina 3cm

3. Przycig¢ na budowie kolidujgce dolne prety zbrojenia blokow z rurami
ostonowymi sieci teletechnicznej

4. Strzemiona w blokach uktadaé réwnolegle do osi mostu

5. Rozstaw strzemion dopasowac do rozstawu rur ostonowych

6. Wszystkie 4 bloki wykonaé w ten sam sposbd, z wyjatkiem korekty na
przejscie rur teletechnicznych w kapie pdtnocnej

3. llos¢ zbrojenia na cztery bloki "ptywajgce": 80,4kg

4. llos¢ betonu na cztery bloki "ptywajace": 0,5m3

5. Catkowita dlugos¢ przekrycia dylatacyjnego L = 2 x 11,89m = 23,78m

ZBROJENIE 1 BLOKU "PLYWAJACEGO"

#10, 18 sztuk, co 10cm
#10, 8 sztuk na jeden blok

L=0,770m
Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka RAFAL SITEK RS ENGINEERING

projektujaca:

™ 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18

=y I tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
XENGINEERING 125,134,616, Regon 124155215
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