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Most w km 40+350,00 DW nr 754 

Początek odtworzenia nawierzchni

Początek lewobrzeżnego umocnienia koryta starorzecza

Początek prawobrzeżnego umocnienia koryta starorzecza

X: 7552757.4  

Y: 5666564.1

X: 7552755.6  

Y: 5666554.2

X: 7552762.5   

Y: 5666555.0

Wylot ścieku skarpowego W2 do koryta starorzecza

X: 7552755.1  

Y: 5666556.8 

Wylot ścieku skarpowego W1 do koryta starorzecza

X: 7552762.0 

Y: 5666557.4 

Koniec remontu nawierzchni

km drogi: 40+333,33

km drogi: 40+386,83

Koniec prawobrzeżnego umocnienia koryta starorzecza

X: 7552756.1  

Y: 5666573.5

Koniec lewobrzeżnego umocnienia koryta starorzecza

X: 7552743.3    

Y: 5666573.5

Odtwarzanymi ściekami dowiązać 

się do ścieków istniejących
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Skala: 1:500

Rys. nr 2.

Zamierzenie

budowlane:

Jednostka

projektująca:

Nazwa

załącznika:

Projektant:

PodpisyImię i Nazwisko Nr. uprawnień

Data

VI. 2024 r.

Wyszczególnienie:
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