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Kopa chodnikowa A na skrzydle
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Wykaz zbrojenia dla kapy chodnikowej A na skrzydle
Srerd Tac "|blugose| tose | DUgosé pretow
L.p. P z 1 pgreta wg. Srednic [m]
[mm] | [cm] [szt] #12 | #16
1 12 315 32 100,8
2 12 416 14 58,2
3 12 268 20 53,6
4 12 31 37 11,5 -
5 16 40 6 - 2,4
6 12 100 2 2,0 -
Dtugos¢ stali wg. Srednic [m] 226,1 24
Masa 1mb [ka] 0,888 | 1,578
Masa wg. $rednic [ka] 200,8 3,8
Masa stali dla 1 kapy 204,6
Masa stali dla 3 kap 613,7

UAG:

1. Beton konstrukeypy Kosy (35,45

- chitodt betorw da 1 szt kapy Vo=t

~ chyptose betonw da 3 szt kp W=’

2. Beton niekonstrukcypy Kasy C12/15,

~ bt betonu do 1 st kepy W=t o

- chitost beton da 3 szt kp Vo=t

3. Std Zrojeniowa BXUEP.

4 Tlodt kotew wejmyon:

4 Mnimdna ofuling pretow Jorm

8 Prety zwymiaroneno w ich osiach,

6. Wyriay podno w am

1. Jezell rysunek nie wkazue rednicy gigoia pretow to gieoie nalezy wkenat z minimdnym
dopuszczdnym promieniem podanym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2.

8 Prety o diugosciach wikszych niz hondowe fgezy zqodnie 2 PN-EN 1992-1-1: 2008,
Eurokod 2.

9. Ostre krowetzie fazonot 20om

10. Wykonawea powinien wykona¢ projekt technologiczny wykonania dylatacj, a w
zwigzku 7 tym dostosowac zbrojenie do rozmiardw dylatacj.

11. W obrebie krawedzi kap pfywajgcych umiejscowione bedq studzienki osadnikowe z
wpustami kraweznikowymi, czgSciowo kolidujgce z konstrukejg tych kap. Z tego
wzgledu, po ufozeniu zbrojenia kap pfywajgcych, nalezy je odpowiednio docigé do
kolidujqceqo ksztattu studzienek, ich wiazow i wpustow, zachowujqe wymagang
otuling zbrojenia. Styk betonu kap pfywajgcych z krawedziomi wpustow, nalezy
nacigt na szerokos¢ lem i gf. 2cm i uszczelnic masq trwale plastyczng, np.
Sikaflex
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