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Arkusz uzgodnien
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1. Podstawa opracowania

Umowa nr 39/MZDW/01/2022/DB zawarta w dniu 28 stycznia 2022 roku
pomiedzy Wojewodztwem Mazowieckim — Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewodzkich w Warszawie, a firmg RAFAL SITEK RS ENGINEERING, ul.
Wieniawskiego 18, 05-230 Kobyika.

Ustawa z dnia 20.09.1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 602 z

pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07. 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.
U. z dnia 12 pazdziernika 2002r. Nr 170 poz. 1393)

Instrukcja o znakach drogowych

Zarzadzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30
lipca 2010 roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robot

prowadzonych w pasie drogowym

Wizja w terenie
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2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania drogi DW 754 na
potrzeby wykonania remontu mostu w km 40+350 oraz odcinka drogi od
km 40+309,5 do km 40+363.

2.2 Ponizsze opracowanie zawiera rozwigzanie z zakresu oznakowania
pionowego, poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Charakterystyka robot

3.1 Charakterystyka stanu istniejgcego

Istniejgcy obiekt jest mostem drogowym, jednoprzestowym o schemacie
statycznym belki swobodnie podpartej.

Konstrukcja ustroju nosnego jest zelbetowa, belkowa. Ustréj nosny mostu
tworzy 7 dzwigaréw w postaci belek strunobetonowych typu PLONSK zespolonych
zelbetowg piyta nadbetonu. Podpory w postaci przyczétkdw sg masywne
monolityczne, betonowe. Obiekt ma szerokos¢ ok. 11,30 m i dlugosc¢ catkowitg ok.
24,45 m. Most wybudowano pod koniec lat sze$¢dziesigtych ubiegtego wieku. Obiekt
znajduje sie w ciggu drogi wojewodzkiej nr 754 klasy G. Most zostat zaprojektowany
zgodnie z normg obcigzenia PN-66/B-02015 na klase | obcigzenia. Obiekt
zlokalizowany jest w Rejonie Drogowym Radom w powiecie lipskim w gminie Solec
nad Wistg. Numer JNI obiektu: 01009528.

Na dojazdach do mostu wystepuje, tak jak na moscie, nawierzchnia z betonu
asfaltowego o szeroko$ci zblizonej do szerokosci nawierzchni na moscie. Na
dojezdzie od strony m. Wola Solecka, jezdnia jest ograniczona kraweznikami
betonowymi. Wzdtuz tych kraweznikbw wystepuje sciek przykraweznikowy z kostki
betonowej. Dodatkowo, po stronie dolnej wody, wystepuje chodnik szerokosci ok.
2,0m z kostki betonowej. Na dojezdzie od strony m. Glina chodnik nie wystepuje, a
krawezniki betonowe zanikajg za koncami skrzydetek przyczétka w odlegtosci kilku
metrow.

Szeroko$¢ pobocza gruntowego na dojezdzie od strony Woli Soleckiej, po
stronie gérnej wody, wynosi ok. 0,8m, z kolei szeroko$¢ poboczy gruntowych na
dojezdzie od strony m. Glina wynosi od 1,24 m do 1,44m.

Na skraju nasypu drogowego, w obrebie dojazdéw do mostu, wystepuje bariera
drogowa stalowa przektadkowa, tgczgca sie z barierg na moscie.

Na dojazdach do mostu skarpy nasypu porosniete sg bujng roslinnoscig
trawiastg i chwastami. Nachylenie skarp nasypu drogowego wynosi okoto 1:1,5.
Stozki przyczotkdow nie sg umocnione.

Bezposrednio za skrzydetkami przyczétkow, w obrebie poboczy od strony
gornej wody, zlokalizowane sg betonowe studzienki teletechniczne z betonowym
wlazem rewizyjnym. Studzienki te majg wymiary w planie 1,22x0,74 m.

Koryto starorzecza rzeki pod obiektem nie jest uregulowane, dno koryta jest
piaszczyste z licznymi kamieniami. Szerokos¢ dna koryta pod mostem wynosi ok. 6,9
m.
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Na obiekcie, w kapie od strony gornej wody, wewnagtrz prefabrykatow
kanatowych, przebiegajg sieci teletechniczne. Studzienki teletechniczne
zlokalizowane w obrebie poboczy na dojazdach do mostu, stanowig punkty rewizyjne
dla tych sieci.

Na jezdni, zarowno w obrebie mostu jak i w obrebie dojazdow do mostu,
wykonane jest oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Podstawowe parametry geometryczne istniejgceqo mostu:

e rozpietosc¢ teoretyczna mostu: ok. 17,54m,

e Swiatto poziome (prostopadte do starorzecza): ok. 15,94m,

e Swiatto pionowe: ok. 2,32m,

e dtugos¢ catkowita obiektu: ok. 24,45m,

e dtugos¢ konstrukcji nosne;j: ok. 18,66m,

e szerokosc catkowita pomostu: ok. 11,30m,

e szerokosc¢ uzytkowa pomostu: ok. 9,49m,

e szerokosc jezdni: 2x3,50 = 7,00m,

e NOSNOSC: klasa | wg normy obcigzenia PN-66/B-02015

3.2 Opis robot

Projekt remontu przewiduje gtébwnie swym zakresem skucie fragmentu
istniejgcych gzymsdw wraz z usunieciem istniejgcej zabudowy kap chodnikowych,
zamontowanie prefabrykowanych desek gzymsowych polimerobetonowych,
wykonanie nowych kap chodnikowych wraz =z kraweznikami, wykonanie
dodatkowego nadbetonu piyty, nowej izolacji termozgrzewalnej pomostu oraz
nawierzchni, a takze wymiane wyposazenia mostu takiego jak barieroporecze oraz
nowego systemu odwodnienia mostu i jego bezposrednich dojazdow. Na kohcach
ustroju nosnego zostang wykonane dylatacje bitumiczne. W ramach remontu
przewiduje sie takze dobetonowanie do Scianek zaplecznych korpuséw wspornikow
pod ptyty przejsciowe oraz wykonanie tych ptyt przejsciowych.

Na powierzchniach betonu przyczotkow i ustroju nosnego przewiduje sie skucie
luZznej, zdegradowanej otuliny betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne
odkrytych pretéw zbrojeniowych oraz reprofilacje zaprawami PCC. Dodatkowo
odkryte powierzchnie betonu zostang zabezpieczone powlokg antykorozyjna
malarskg do betonu.

Aby zwiekszyC bezpieczehstwo uzytkownikow drogi, w ramach remontu
przewiduje sie wykonanie nieznacznej korekty niwelety na obiekcie oraz
bezposrednich dojazdach do mostu. Dodatkowo na bezposrednich dojazdach do
mostu przewiduje sie wymiane barier drogowych na odcinkach tgczgcych
barieroporecze na moscie z dalszymi odcinkami barier na dojazdach do mostu.

W celu usprawnienia sptywu wdd opadowych poza nadaniem wifasciwych
spadkéw poprzecznych nawierzchni jezdni przewiduje sie wykonanie na obiekcie po
4 wpusty mostowe kraweznikowe, po obu stronach jezdni, podtgczone do kolektora
zbiorczego zamontowanego pod ustrojem nosnym, przepuszczonym przez Scianke
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zaplecza przyczotkow i podtgczonym do studzienek osadnikowych zlokalizowanych
w obrebie koncéw kap chodnikowych skrzydetek przyczotkow (po jednej dla kazdej z
4 kap). Niewielkie ilosci wody przedostajgce sie na izolacje pomostu na moscie
zostang odprowadzone przez zaprojektowany system drenazy i sgczkéw z tworzywa
sztucznego. Studnie osadnikowe zostang wyposazone w pierscien odcigzajgcy oraz
uliczne wpusty kraweznikowe klasy D400. Woda ze studzienek osadnikowych po
podczyszczeniu, bedzie odprowadzana przykanalikami i prefabrykowanymi wylotami
poza stozki skarpowe i dalej, prefabrykowanym sciekiem trapezowym do koryta
rzeki.

Na dojsciach do obiektu, bezposrednio za kapami chodnikowymi, zostang
wykonane krétkie odcinki chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej.

Dla zapewnienia dostepu =z obiektu do przestrzeni podmostowej
zaprojektowano wykonanie prefabrykowanych schodow skarpowych z poreczg po
obu stronach obiektu.

Pod obiektem oraz na dtugosci kilku metréw po obu stronach od krawedzi
obiektu planuje sie umocnienie skarp koryta rzeki oraz tarasow zalewowych
materacami gabionowymi, zabezpieczonymi u podndza tych skarp palisadg z kotkéw
drewnianych. Od strony m. Wola Solecka umocnienie skarpy koryta rzeki planuje sie
wykona¢ na dlugosci ok. 19.72 m, z kolei od strony m. Glina, skarpe koryta rzeki
planuje sie umocni¢ na tgcznej dtugosci ok. 24,44 m.

Na odcinku gdzie prowadzone bedg roboty nawierzchniowe zostanie wykonana
reprofilacja poboczy wraz z umocnieniem kruszywem tamanym, a takze reprofilacja
skarp nasypu wraz z humusowaniem i umocnieniem darning.

4. Oznakowanie robét i organizaciji ruchu drogoweqo

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu przewiduje odtworzenie istniejgcego
oznakowania poziomego po wykonaniu projektowanego remontu odcinka DW nr 754,
przy zatozeniu, ze kilometraz drogi na remontowanym odcinku zostanie nawigzany
do istniejgcego kilometraza drogi. Istniejgce oznakowanie pionowe, na
remontowanym odcinku drogi zostanie zachowane.

Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje sie zastosowanie barieroporeczy
mostowej U-11b o wysokosci 1,2m, zlokalizowanej po obu stronach krawedzi mostu
oraz na dtugosci skrzydetek jego przyczoétkdw, a takze odtworzenie odcinkow barier
drogowych tgczacych sie bezposrednio z nowymi barieroporeczami i dalszymi
odcinkami istniejgcych barier drogowych. .

Poniewaz remont mostu przewiduje m.in. wymiane na jego dtugosci kap
chodnikowych, w projekcie SOR wskazano poczatek i koniec odcinkdw z nowymi
kraweznikami, wyniesionymi powyzej poziomu nawierzchni o 14 cm, zakohczonymi
odcinkami kraweznikéw zanikajgcych, na dojezdzie od strony m. Glina. Na dojezdzie
od strony m. Wola Solecka, krawezniki wyniesione na wys. Ok. 14 cm zostang
nawigzane do istniejgcych kraweznikéw na dalszym odcinku drogi.

Docelowe wykonanie nowych i wymienianych znakéw pokazano na rys. 02
wraz z zestawieniem typu i ilosci znakow nowo zaprojektowanych i wymienianych.

Remont mostu nad rzekg Krepiankg w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad
Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie



RS ENGINEERING Projekt Stafej Organizacji Ruchu

5. Sposob ustawienia znakow

5.1 Oznakowanie pionowe

Dla zapewnienia nalezytej widocznosci znakow, do wykonania lic znakow
nalezy stosowacC materiaty odblaskowe: folie Il generacji. Podczas rozmieszczenia
znakow nalezy zachowac skrajnie drogowg.

Zastosowane znaki powinny by¢ zgodnie z wzorami podanymi w zatgczniku nr
1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Zestawienie oznakowania pionowego przedstawiono na rysunkach.

5.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowe;.
Musi charakteryzowa¢ sie duzg widocznoscig w ciggu doby, wysokim
wspoétczynnikiem  odblaskowosci, zachowaniem  odpowiednich  parametréw
odblaskowosci w caltym okresie uzytkowania, odpowiednig szorstkoscia,
odpowiednim okresem trwatosci, odpornoscig na Scieranie i zabrudzenia.

Wykonane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami podanym w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéow technicznych dla znakow i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczenia na drogach.
Zestawienie oznakowania poziomego przedstawiono na rysunkach.

6. Technologia wykonania oznakowania

Wprowadzenie statej organizacji ruchu zalezy od terminu zakonczenia roboét
budowlanych zwigzanych z remontem mostu na rzece Krepianka w ciggu DW nr 754
oraz jego dojazdéw. O wprowadzeniu statej organizacji ruchu wykonawca robdét
poinformuje stosowne organy z 7-dniowym wyprzedzeniem. Szacowany termin
wprowadzenia statej organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 754 to IV kwartat
2023 r.

Wykonawca robdét zostanie wyloniony w  procedurze przetargowej
przeprowadzonej przez Zamawiajgcego.

Uwaga :
Zmiane Statej Organizacji Ruchu drogi nalezy wprowadzi¢ pod

nadzorem przedstawiciela Mazowieckiego Zarzadu Drég
Wojewoddzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu.
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