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WOJEWODZKIEJ NR 754 W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z
DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Dziatki, na ktérych bedg zrealizowane roboty budowalne:

1582, 1981 - pas drogi wojewodzkiej nr 754, obreb Solec nad Wistg, gm. Solec
nad Wistg, powiat lipski, woj. mazowieckie

1514 - pas rzeki Krepianka, obreb Solec nad Wistg, gm. Solec nad Wistg, powiat
lipski, woj. mazowieckie

1979, 1515/4, 1974 - teren prywatny, na ktorym zlokalizowane sg elementy drogi
wojewddzkiej nr 754 oraz istniejgce koryto rzeki Krepianka, obreb Solec nad Wista,
gm. Solec nad Wista, powiat lipski, woj. mazowieckie

Stadium:
PROJEKT REMONTU
Branza: Data:
DROGOWO-MOSTOWA VI 2024 r.
Stanowisko Imie i nazwisko Nr Uprawnien Data Podpis
. mgr inz. Rafat MAZ/0106/POOM/12
Projektant Sitek MAZ/0360/PWBD/21 | S0-06-2024
. mgr inz. Tomasz | SLK/2802/POOM/09
Sprawdzajacy Knopik SLK/6533/PBD/16 30.06.2024
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|. Uprawnienia budowlane zespotu projektowego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/273/12/M Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19
ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Rafalowi Sitek
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1982 roku w Wolominie, synowi Miroslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0106/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyZej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego, jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejScie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle kolejowe.

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg réwniez do: obliczania $wiatla mostéw i przepustow.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek o

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss //%}2

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Sitek
ul. Wieniawskiego 18
05-230 Kobylka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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« MAZOWIECKA
OKREGOWA
X1 Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 417/21 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,3 i
4c pkt 3, art. 13 ust, 1, 3 i 4, art. 14 ust, 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Rafal Sitek
ur. dnia 20 pazdziernika 1982 roku w Wolominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0360/PWBD/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

6) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej lzby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe]
lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1. De.U. z 2020r. poz. 256 z poén, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) stronie nie preystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,.
_,-P"'

/
n = en—
prof. dr hab. ini. Eugeniusz Koda . - A 4 R

dr inZ. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2, Okrggowa Rada Marowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a'a
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L AS KA
OKREGOWA
Iz B8 A

INZYNIERGOW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2802/09 ' Katowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pbzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Knopik
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 21 grudnia 1979 w Pankach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2802/POOM/09

do projéktowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoféw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Knopik posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i prakiyke zawodows
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowej.

Szczegoblowy zakres uprawnieri jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.

: Pouczenie

1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowtane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujg;:
1. Pan(i) Tomasz Knopik
3 Maja 15 B/5

42-700 Lubliniec
2. Okregowa Rada izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.

1.

Mgr inz, Zbigniew agewicz
2, M

Mgrinz. Bolestaw Jurkiewicz
. 6' A

M.gr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ art. 13'ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 19 ust. 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan{i) Tomasz Knopik jest uprawniony(a) w specjainosci
mostowej do:
1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:
a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych
b} kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust,- konstrukcja oporowa
oraz nadziemne | podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe,
2) obliczania Swiatta mostéw i przepustow
3) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w ‘sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
M ZBY INDYMEROW BUDDANCTWA

pa==
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S LASKA

\ OKREGOWA

i Z B A
=1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/6533/16 Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r.

A\ V4

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Tomasz Knopik
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 21 grudnia 1979 w Pankach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6533/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze
znajomosci procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie
niniejszych uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Knopik T
3 Maja 15 B/5 e
42-700 Lubliniec mgr inz. Pioyr Szatkowski
2. Okregowa Rada Izby
3 Gioéwny Inspektor & H 4 » .
Nadzoru Budowlanego &, Devenim Spttewskl
4, ala. 3

mgr inz. Zbigniew Dzi wicz

Dokumentacja projektowa remontu mostu nad rzekq Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 W

miejscowosci Solec nad Wislqg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie s o
r.



Biuro Projektowo-Konsultingowe RAFAL SITEK RS ENGINEERING Projekt remontu

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-8FY-341-GYB *

Pan RAFAL SITEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0496/12

adres zamieszkania ul. WIENIAWSKIEGO 18, 05-230 KOBYt{KA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zegodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnesci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektromicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Dokumentacja projektowa remontu mostu nad rzekq Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 W

miejscowosci Solec nad Wislqg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
Str. 10



Biuro Projektowo-Konsultingowe RAFAL SITEK RS ENGINEERING Projekt remontu

® POLSKA
I Z B A

= INZYNIEROW

X =

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZYR-W27-3DX *

Pan Tomasz Knopik o numerze ewidencyjnym SLK/BM/6070/09

adres zamieszkania ul. 3-go Maja 15b/5, 42-700 Lubliniec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocga numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Dokumentacja projektowa remontu mostu nad rzekq Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 W

miejscowosci Solec nad Wislqg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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Biuro Projektowo-Konsultingowe RAFAL SITEK RS ENGINEERING Projekt remontu

I1. Oswiadczenie o sprawdzeniu opracowania

OSWIADCZENIE

Rafat Sitek / Tomasz Knopik Kobytka, dnia 30.06.2024 r.

imie¢ i nazwisko projektanta / sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm./ o§wiadczam jako projektant, ze projekt remontu mostu nad rzeka
Krepiankg w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad Wisla wraz z
dojazdami w niezbednym zakresie, wykonany dla Inwestora - Zarzadu Wojewoddztwa
Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa (reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedziba przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa),
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz, ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ 1 moze by¢ przekazany do realizacji.

/podpis-pieczatka projektanta/

/podpis-pieczatka sprawdzajacego/

Dokumentacja projektowa remontu mostu nad rzekq Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 W
miejscowosci Solec nad Wislqg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
Str. 12



Biuro Projektowo-Konsultingowe RAFAL SITEK RS ENGINEERING Projekt remontu

I11. Uzgodnienia, decyzje, opinie

Spis uzgodnien, warunkow i decyzji:

1. Uzgodnienie przez MZDW w Warszawie proponowanego zakresu prac remontowych na moscie i
jego dojazdach oraz zakresu reprofilacji i umocnienia koryta rzeki w obrebie mostu z MZDW w
Warszawie — pismo znak U-1.460.3.2022.12.ZS z dnia 12.07.2024 r.

2. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni z MZDW w Warszawie — pismo znak 1-4.453.98.2022. AK
z dnia 21.06.2022 r.

3. Uzgodnienie z Nadzorem Wodnym w Lipsku PGWWP — pismo znak WA.4.5.434.8.2022.AM z
dnia 12.07.2022 r.

4. Opinia Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie
geometrii — pismo znak NI-D-1.8010.568.2022.JG z dnia 8.08.2022 r.

5. Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej, wydane przez Orange Polska

6. Decyzja wodnoprawna znak WA.ZUZ.4.4210.323.2022.ES z dnia 04.04.2023 r.

Dokumentacja projektowa remontu mostu nad rzekq Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 W
miejscowosci Solec nad Wislqg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
Str. 13



Mazawieck Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie . .

Ul Mozowiecka 1M, -G48 Warszows Mazowiecki Zarzad
T (ER om0 Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszawi@
www.mzdw.pl

Warszawa, 12-07-2024r.

U-1.460.3.2022.12.ZS

RS ENGINEERING Rafat Sitek
ul. Wieniawskiego 18
05-230 Kobytka

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Remont mostu nad
rzeka Krepianka w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci
Solec nad Wista wraz z dojazdami w niezbednym zakresie”.

W nawigzaniu do pisma projektanta nr L.dz. SnW1/01/07/24 z dnia 08.07.2024r.
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoédzkich w Warszawie uzgadnia bez uwag, skorygowany o
uwagi Wojewody Mazowieckiego (postanowienie znak WIR-1.7843.2.224.2024.LK z dnia
18.06.2024r.) zakres proponowanych prac remontowych na przedmiotowym moscie i jego
dojazdach oraz granice reprofilacji i umocnienia koryta rzeki w obrebie mostu.
Zaproponowana konstrukcja nawierzchni dla mostu i dojazdéw do niego zatwierdzona
zostata odrebnym pismem.

Zamawiajgcy akceptuje réwniez zaproponowang metode potdwkowg prowadzenia
prac przy zastosowaniu tymczasowej organizacji ruchu z ruchem wahadtowym oraz

zwigzang z tym technologie wykonania prac remontowych.



Mazowiecki Zarzgd Drég Waojewdadzkich w Warszawie

ul Mazowiecks 14, @@-0H8 Warszawa Mazowiecki Zarzad
tel (22) 244 9@ @@ do 12 - - P :

fox (22) 244 9013 Drdg Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw pl w wa FSZBWIE’
www.mzdw pl

[-4.453.98.2022.1.AK

Rafat Sitek RS ENGINEERING
Ul. Wieniawskiego 18
05 — 230 Kobyitka

Dotyczy: uzgodnienie konstrukcji nawierzchni remontu mostu w ciggu DW 754 w km 40+350
nad rzekg Krepiankg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.

W odpowiedzi na pismo SnW1/01/05/22 z dnia 20.05.2022r, Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie uzgadnia (Uzgodnienie nr UK-754-93/22 z dnia 21.06.2022r)
konstrukcje nawierzchni remontu mostu nad rzekg Krepianka w km 40+350 drogi
wojewodzkiej nr 754 miejscowosci Solec nad Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie,

zgodnie z zatgczonym do pisma rysunkiem nr 1.

Do wiadomo$éci email:
1. Wydziat Utrzymania Drog i Mostow U-1 - MZDW w Warszawie.

Mazowsze,

serce Polski




SZCZEGOLY NAWIERZCHNI NA MOSCIE

podlewka z zaprawy niskoskurczowej |

0 spoiwie cementowym |

elastyczna tasma uszczelniajaca, zaktadana
przed wykonaniem nawierzchni jezdni

0,
I_ZOA:

—

SZCZEGOLY NAWIERZCHNI NA DEUGOSCI NOWEGO CHODNIKA Z KOSTKI

warstwa $cieralna z AC 11 S PMB 45/80-55

warstwa wiazaca z AC 16 W PMB 25/55-60

warstwa podbudowy zasadnicze] z AC 22

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 Coo/a

podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 (klasa Cai4)

nawierzchnia z kostki betonowej

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

budowa z Kt.SM 0/31,5

(skala 1:20)
;crn 6cm
cm 3cm
P 35/50|11cm 15¢cm de
20cm
od 20cm

zasypka inzynierska

Warstwa §ciaralna Z AC 11 S PMB 45/8055 [l (oxala 1:20)
warstwa wigzaca z AC 16 W PMB 25/55-60 |5cm 5mm | nawierzchnia z zywic epoksydowych
izolacja termozgrzewalna | 0,5¢cm 23,50m | kapa chodnikowa z betonu C30/37
ptyta nadbetonu z betonu klasy C30/37 | min. 12cm 1,0cm| 2 x izolacja termozgrzewalna
istniejgcy nadbeton | 10cm min. 12cm | piyta nadbetonu
belka typu PLONSK L=17,94m| 92cm 10cm |istniejacy nadbeton
krawgznik kamienny mostowy 18x20cm kotwiony 920m | belka typu PLONSK L=17,94m

masa trwale plastyczna
np. Sikaflex

4.0%

1 "2 — I

sgczek HDPE srednicy
@50mm z odejsciem bocznym —

do kolektora zbiorczego

SN

dren podiuzny i poprzeczny - geowloknina przeszywana z 5
warstw, otoczona grysem granitowym lub bazaltowym
4+6mm z kompozycjg z zywic epoksydowych, dren

poprzeczny w rozstawie ok. 1,0m

kraweznik drogowy granitowy zanikajacy, |

wysokosci ponad nawierzchnig od 16 do

elastyczna tasma uszczelniajaca, zakladana
przed wykonaniem nawierzchni jezdni

dla odcinka gdzie istniejgca nawierzchnia
bedzie tylko frezowana, docig¢ jej krawedz

pionowo a fawe pod kraweznik wykonaé \I; N

wezszg o 15cm

na odcinku gdzie nawierzchnia bedzie tylko
frezowana warstwa CBGM nie wystepuje

tawa z betonu klasy

Ocm

piasek $redni zageszczony do wskaznika
zageszczenia 1,00 wg. proby Proctora

A

pochylenie zmienne na diugosci
kraweznika zanikajgcego
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SZCZEGOLY NAWIERZCHNI NA DOJAZDACH

—J

POZA KRAWEZNIKIEM

warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55

aom (skala

warstwa wigzaca z AC 16 W PMB 25/55-60

8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22

P 35/50| 11cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 Ceoi3

20cm

podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 (klasa Cai4)

od 20cm

nasyp zageszczony do wskaznika zageszczenia 1,00 wg. préby Proctora

SZCZEGOLY NAWIERZCHNI NA DLUGOSCI KAP PLYWAJACYCH

] 2,0% |

1:20)

20cm

pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 Coo/3

piasek sredni zageszczony do wskaznika
zageszczenia 1,00 wg. proby Proctora

20cm

podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 (klasa C314)

nasyp zageszczony do wskaznika
zageszczenia 1,00 wg. proby Proctora

warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55

4cm

warstwa wiagzaca z AC 16 W PMB 25/55-60

8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50

11cm

podbudowa pomacnicza z kruszywa famanego 0/31,5 Cso/a

20cm

podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 (klasa C3/4)

od 20cm

zasypka inzynierska

kraweznik drogowy granitowy 20x30

elastyczna tasma uszczelniajgca, zakladana

cm kotwiony do kapy ptywajgcej |

przed wykonaniem nawierzchni jezdni |

A

P7d

linia krawgdziowa L/

(skala 1:20)
5mm |nawierzchnia z zywic epoksydowych
23,5cm | kapa "plywajgca” z betonu C30/37
10cm| beton wyréwnawczy klasy C12/15
zasypka inzynierska
10
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IR Panstwowe Lipsko, 12 lipca 2022r.
W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA.4.5.434.8.2022.AM

RAFAL SITEK RS ENGINEERING
ul. Wieniawskiego 18
05-230 Kobytka

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Lipsku w odpowiedzi na pismo
znak SnW1/01/06/22 z dnia 17.06.2022r. dotyczace uzgodnienia przyjetych rozwigzan projektowych dla
zadania: ,Remont mostu nad rzekg Krepianka w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowoséci
Solec nad Wistg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie” informuje, ze opiniuje pozytywnie zamiar
wykonania prac remontowych na ww. obiekcie przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. Zakres dziatart wymagajgcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zawiera art. 389 pkt 1 i pkt
6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f oraz art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 88).

2. Okreslic mozliwo$¢ odbioru wod opadowych przez starorzecze rzeki Krepianki z projektowanych
wylotéw z uwzglednieniem powierzchni i charakteru zlewni oraz aktualnego stanu technicznego
koryta starorzecza.

3. Woykona¢ umocnienia skarp rzeki (zgodnie z projektem) oraz umocnienia dna cieku w miejscach
planowanych wylotéw. Nalezycie zabezpieczy¢ dno i skarpy przed rozmywaniem.

4. Prowadzone prace nie mogg zakidcacd swobodnego przeptywu wody w rzece.

5. Wszelkie prace nalezy wykonywac w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych.

6. Prace remontowe w rejonie rzeki nie powinny powodowac dtugotrwatego zaburzenia przeptywoéw
oraz zanieczyszczenia wad.

7. Po zakoriczeniu prac teren robdt oraz teren przylegty do inwestycji nalezy uporzadkowad.

8. W przypadku wyrzadzenia szkdéd w miejscu inwestycji dokona¢ ich naprawy na koszt Inwestora.

9. O rozpoczeciu i zakoriczeniu robét nalezy poinformowac Nadzér Wodny w Lipsku.

10. W trakcie realizacji zadania nalezy przestrzegac przepiséw prawa, a w szczegdlnosci przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska i porzadku publicznego oraz nalezy uzyskaé wszelkie zgody
i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami prawa.

Ponadto zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2022r. poz. 88), zajecie gruntu
pokrytego wodami plyngcymi, stanowigcego wtasnos¢ Skarbu Pafstwa wymaga zawarcia umowy
w formie pisemnej. Przedmiotowy wniosek o wyrazenie zgody na zajecie gruntu nalezy ztozyé do
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

Istniejgcy obiekt mostowy zlokalizowany jest nad starorzeczem rzeki Krepianki, dla ktérego nie
prowadzi sie ewidencji kilometrazowej.

Otrzymuja: KIERCWRMIK
1. Adresat, i
2. afa ‘ _@/u_ UW g

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Lipsku

ul. Solecka 2, 27-300 Lipsko

tel.: (48) 378 02 05 | e-mail: nw-lipsko@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie vazowsze’
Departament Nieruchomosci i Infrastruktury serce Polski
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Telefon: 22-59-79-801, nieruchomosci@mazovia.pl

I RUT R AR Warszawa, OBsierpnia 2022 roku

P_3129252

NI-D-1.8010.568.2022.JG

RAFAL SITEK ENGINEERING
ul. Wieniawskiego 18
05-230 Kobytka

Dotyczy: remontu mostu mad rzekg Krgpiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w
miejscowosci Solec nad Wista wraz z dojazdami w niezbednym zakresie

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pana wniosek, oraz po zapoznaniu sie z dostarczong dokumentacja, opiniuje
pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowlany remontu mostu mad
rzeka Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad Wistg wraz
z dojazdami w niezbednym zakresie.

Projekt statej organizacji ruchu i na czas budowy nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w
Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewédztwa
Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03—472 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkédw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2017 roku, poz. 784) zatwierdzona stata organizacja ruchu, zwigzana z budowa lub
przebudowa drogi albo z budowg dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralng czes¢
dokumentacji budowy.

Szczegoty techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy

uzgodni¢ z Mazowieckim Zarzagdem Drég Wojewddzkich w Warszawie.

Z powazaniem

Z up. Marszatka Wojewddztwa
’Departamentu
Infrastruktury

Mari



LEGENDA:

zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd i planowanych
do wykonania urzadzen wodnych

istniejgce granice dziatek ewidencyjnych
numery istnigjgcych dzialek ewidencyjnych

umochienie koryta rzeki materacami gabionowymi

palisada z kolkow drewnianych

1581
. system odwodnienia mostu z wpystami, saczkami,

"\ kolektorami i studzienkami osadnikowymi
remontowany most oraz nawierzchnia na dojazdach
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= §ciek przykraweznkowy do odtworzenia

Sciek skarpowy trapezowy odprowadzajacy wode z
systemu odwodnienia mostu

schody skarpowe z poreczg

stozek skarpowy umocniony kostkg betonowq wraz
zfundamentem oporowym

chodnik z kostki na dojazdach do mostu

131.61

umochienie pobocza kruszywemi
poszerzenie, reprofilacja i umocnienie darning istniejgcych skarp

barieroporecz na moscie
wymieniana bariera na dojazdach do mostu

wylot Scieku skarpowego do koryta rzeki

betonowy wylot przykanalika odwodnienia mostu

dylatacja bitumiczna
istniejaca studzienka teletechniczna
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Orange Polska Rafat Sitek RS ENGINEERING

Hurt

ul. Wieniawskiego 18

Infrastruktura i Serwis Ustug 05-230 Kobytka
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

t6dz, 18 kwietnia 2024 r.

Numer pisma: 6486/TTDSILU/P/2024/JS

Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z kolizjg z planowanym
remontem mostu nad rzekg Krepiankg w m. Solec Nad Wistg w km 40+350 DW nr 754 wraz z dojazdami
w niezbednym zakresie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanego remontu mostu nad rzeka Krepiankg w
m. Solec Nad Wistg w km 40+350 DW nr 754 wraz z dojazdami w niezbednym zakresie informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy,
opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania
przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie Kkolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Przetozy¢ poza obreb kolizji istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng kolidujgcg z projektowang
inwestycja. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotdw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wtasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem, w miejscach projektowanych wjazdéw doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienna przez catg szerokosé jezdni, wjazdu;
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom s$cigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
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celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy
danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z
wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w kodzi; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Ogrodowej 8, 91-273 £6dz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Ogrodowej 8 (sprawe
prowadzi Janusz Skupien. tel. 42 614 60 88). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Spie-NexoTech S.A. 62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasnos¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac¢ wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwrdoci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
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budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od
niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujga sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowag/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy speti¢
wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora
i kontakt, nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie
takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakoniczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

« Z czynno$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

» Protokot odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub
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poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym
odbiorem. Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

19. Inwestor po zakornczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzonga przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

20. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

21. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranc;ji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

W dokumentacji projektowe]j nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaciji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegodlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija

Z powazaniem
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Starszy Specijaligta
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Zatgcznik do warunkéw technicznych nr 6486/TTDSILU/P/2024
z dnia 2024-04-18 dla
Zarzgd Wojewodztwa Mazowieckiego

Podsumowanie:

kable opto 1 Kty dost 5
wezly opto 9 punkty dostepowe

o stupy 1
kable miedziane 7 tudni 33
zlgcza kabli miedzianych 3 St n.|e

: szafki kablowe 1
kanal. pierwotna 5

. zasobniki 1

rurociagi 1
mikrokanalizacja 2

opracowat skupijan



Mapa obszaru wydanych warunkoéw technicznych
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzgdzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb
trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzant wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokoét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spemic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wtasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji o0 dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komorkowego do kierownika robdt,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



Radom, 04 kwietnia 2023r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Radomiu

WA.ZUZ.4.4210.323.2022.ES
DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 1) i pkt 6) w zwiazku z art. 16 pkt 65) lit. f), art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b)
i c), kt 4), art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust.1 i 6, art. 414 ust. 1 pkt 4,
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2625), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2000) oraz § 17
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substanciji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzeri wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Rafata Sitek Petnomocnika Zarzadu Wojewédztwa Mazowieckiego ul. Jagiellonska 26, 03-719
Warszawa w sprawie wydania pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych i na ustuge
wodng w ramach projektowanej inwestycji pn.: ,Remont mostu nad rzeka Krepianka w 40+350 drogi
wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad Wista wraz z dojazdami w niezbednym zakresie”

orzekam

I. Wydaje pozwolenie wodnoprawne dla Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego z siedzibg w Warszawie
ul. Jagiellonska 26, na:

1. Wykonanie urzadzeri wodnych - wylotéw systemu odwodnienia mostu, stuzgcych do odprowadzenia
wad opadowych lub roztopowych z nawierzchni mostu i jego dojazdow do starorzecza rzeki Krepianka
w granicach dziatki nr 1979 obreb: 0001 Solec nad Wistg, Jednostka ewidencyjna: 140906_4 Solec
Nad Wistg — Miasto o wspdtrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia ,PL-ETRF2000(7)":

Wylot $cieku wspoétrzedna | wspoirzedna rzedna
skarpowego X Y [m.n.p.m.]
wylot W1 do
5666557.4 7552762.0 ok. 129,90

koryta rzeki

wylot W2 d? 5666556.8 7552755.1 ok. 129,90
koryta rzeki

2. Wykonanie umocnienia, pod obiektem mostowym w km 40+350 DW nr 754, starorzecza rzeki
Krepianka na dtugosci 19.72 m od strony wschodniej, oraz na dtugoéci 24,44 m od strony zachodniej za
pomocg materacy gabionowych gr. 30 cm na warstwie geowfokniny separacyjnej z zabezpieczeniem
palisadg z kotkéw o @ 12+15 cm i df. 1,50 m, w lokalizacji okreélonej dziatkami i wspoétrzednymi
w geodezyjnym ukfadzie odniesienia ,PL-ETRF2000(7)" przedstawionej w ponizszej tabeli:

trwate umocnienie skarp N — wspétrzedna Lokalizacja:
koryta starorzecza H X: o P v: " obreb: 0001
materacami gabionowymi ) ) Solec nad Wistg
poczatek lewobrzeznego .
umocnienia skarpy zachodniej, 5666554.2 7552755.6 dzlatics iy 1979
od strony m. Glina
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koniec lewobrzeznego dziatka nr
umocnienia skarpy zachodniej, 5666573.5 7552743.3 1515/4
od strony m. Glina

poczatek prawobrzeznego
umocnienia skarpy zachodniej, 5666555.0 7552762.5 dziatka nr 1979

od strony m. Wola Solecka

koniec prawobrzeznego dziatka nr
umocnienia skarpy zachodniej, 5666573.5 7552756.1 1515/4
od strony m. Wola Solecka

w ramach robét zwigzanych zachowaniem funkcji istniejacego w km 40+350 DW nr 754 mostu,

0 parametrach technicznych:

e konstrukcja: zelbetowa, belkowa,
e podpory: betonowe przyczétki petnoscienne o szer. ok. 11,10 m,
e rozpietosé teoretyczna mostu: 17,54m,

e Swiatto poziome: 15,94m,

e S$wiatto pionowe: 2,32m,

e dtugos¢ catkowita obiektu: 24,45m,

e dtugos¢ konstrukcji nosne;: 18,66m,

e szerokos¢ catkowita pomostu: 11,30m,

e szerokosc jezdni: 2x3,50 = 7,00m,

e spadek poprzeczny jezdni: 0,6 %,

e rzedna jezdni na moscie 133,34m n.p.m,

e planowana norma obcigzenia wg PN-66/B-02015:  klasa |,

e lokalizacja: dziatki nr: 1981, 1979, 1974, 1514, 1582, 1515/4 obreb: 0001 Solec Nad Wistg,

e wspobtrzedne przeciecia osi podiuznej drogi z osig poprzeczng mostu (uktad wspdtrzednych
prostokatnych ptaskich: ,PL-2000(7)” : X=5666564.1, Y= 7552757.4.

Il. Wydaje pozwolenie wodnoprawne dla Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa, na ustuge wodng obejmujgcg odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
z nawierzchni mostu w km 40+350 DW nr 754 i jego bezposrednich dojazdéw do starorzecza rzeki
Krepianki, za pomoca:

A. wylotu W1 w ilosci:
Qmaxs  =0,00121 m3/s
Qére =87 md/r,
z powierzchni zlewni odwadnianej: rzeczywista - F= 0,01383 ha, zredukowana — F = 0,01245 ha,
B. wylotu W2 w ilosci:
Qmaxs  =0,00122 m?/s
Qur.r =88 m3/r,
z powierzchni zlewni odwadnianej: rzeczywista - F.= 0,01401 ha, zredukowana — F = 0,01261 ha,
a) o sktadzie nieprzekraczajgcym wskaznikdw zanieczyszczen:
e zawiesiny ogdlne - 100 mg/I
e weglowodory ropopochodne — 15 mg/I,
b) czas odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do odbiornika — 151 dni w roku.

lll. Przy wykonywaniu uprawnien wynikajgcych z niniejszej decyzji Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa, zobowigzany jest do:
1. Wykonania urzadzen wodnych w sposéb nalezyty zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia.
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2. Poinformowania Nadzoru Wodnego w Lipsku o rozpoczeciu i zakoriczeniu robot.

3. Prowadzenie robét w starorzeczu rzeki Krepianki w spos6b umozliwiajgcy swobodny przeptyw wad
w rzece.

4. Uporzadkowania, po zakoriczeniu prac, terenu robot oraz terenu przylegtego do inwestycji.

5. Utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym poprzez biezaca konserwacje elementéw systemu
odwodnienia mostu i jego dojazdéw w trasie wojewdédzkiej drogi nr 754.

6. Wykonywania prac konserwacyjnych w obrebie przejscia przez starorzecze Krepianki, polegajacych
na usuwaniu porostu ze skarp i dna, usuwaniu ewentualnych przetamowan i zamulenia dna.

7. Kazdorazowo o rozpoczeciu i zakoAczeniu rob6t konserwacyjnych powiadamia¢ administratora rzeki—
Nadzér Wodny w Lipsku.

8. Zgtoszenia wykonania umocnienia starorzecza rzeki Krepianki do Zarzadu Zlewni w Radomiu w
terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania, w celu wpisania do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami, stosownie do wymagan art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -
Prawo wodne.

9. Ponoszenia kosztéw ewentualnych szkéd powstatych u osdb trzecich w zwigzku z wykonywanym

pozwoleniem.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne obejmujace odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wéd starorzecza rzeki Krepianki, obowiazuje przez okres 30 lat, liczac od dnia
w ktérym niniejsza decyzja staje sig ostateczna.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen.
UZASADNIENIE

Pan Rafat Sitek Petnomocnik Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego ul. Jagielloriska 26, 03-719
Warszawa, wystapit z wnioskiem z dnia 21 lipca 2022r. (data wptywu 25 lipca 2022r.) do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Radomiu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych tj. wylotow $ciekdw skarpowych z systemu
odwodnienia mostu, umocnienia skarp koryta starorzecza rzeki Krepianki materacami gabionowymi oraz
na ustuge wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych z powierzchni mostu i jego
dojazdéw do starorzecza rzeki Krgpianki w ramach projektowanej inwestycji pn.: ,Remont mostu nad rzeka
Krepianka w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad Wistg wraz z dojazdami
w niezbednym zakresie” w gminie Solec nad Wistg, powiat lipski, wojewodztwo mazowieckie, na dziatkach
nr ewid.: 1981, 1979, 1974, 1514, 1582, 1515/4 obreb: 0001 Solec nad Wistg Jednostka ewidencyjna:
140906_4 Solec nad Wistg — Miasto.

Do wniosku dotgczono:

- Operat wodnoprawny opracowany przez RAFAL SITEK RS ENGINEERING w Kobytce; opracowanie
z lipca 2022r., wraz z wersja elektroniczng.

- Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoci niezawierajacym okreslen specjalistycznych.

- Petnomocnictwo Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewédzkich w Warszawie z dnia 31 stycznia 2022r., znak pisma: U-1.012.1.2022.3.M.

- Uzgodnienia remontu mostu nad starorzeczem rzeki Krepianki z Nadzorem Wodnym w Lipsku PGW
WP z dnia 12.07.2022r.

- Wypisy z rejestru gruntéw.

- Potwierdzenie wniesienia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
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Po stwierdzeniu, ze przedtozony wniosek spetnia wymogi okreslone w art. 407 - 409 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r., Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2625) wszczeto postepowanie administracyjne,
o ktérym powiadomiono wnioskodawce zawiadomieniem z dnia 31 stycznia 2023r. znak:
WA.ZUZ.4.4210.323.2022.ES. Z uwagi na ztozony wystarczajacy materiat dowodowy i wynikajacg z art.
10 § 1 Kpa norme prawng zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym postepowaniu,
poinformowano jednoczesnie strony o mozliwo$ci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow
i zgtoszenia ewentualnych uwag w terminie 14 dni.
Informacje o prowadzonym postepowaniu podano réwniez do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, na tablicy ogtoszenn w Zarzadzie Zlewni w Radomiu oraz w sposdb zwyczajowo przyjety
w Urzedzie Miasta i Gminy Solec nad Wista.
Obowigzek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, umocnienie skarp
koryta starorzecza rzeki Krepianka oraz na ustuge wodng w ramach projektowanej inwestycji wynika z
389 pkt 1) ipkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit. f), art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b)i c),pkt 4), art. 35 ust. 3 pkt
7), ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne.
Planowany do przebudowy most klasy G wybudowano w ciggu drogi wojewddzkiej nr 754 pod koniec lat
szescdziesigtych ubiegtego wieku. Most zostat zaprojektowany zgodnie z normg obcigzenia PN-66/B-
02015 na klase | obcigzenia. Obiekt zlokalizowany jest w Rejonie Drogowym Radom w powiecie lipskim
w gminie Solec nad Wistg. Numer JNI obiektu: 01009528.

Planowane do wykonania urzadzenia wodne majg na celu zachowanie istniejgcej funkcji mostu
na starorzeczu rzeki Krepianka, polegajgce na zapewnieniu bezpiecznego i zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi przeprowadzenia ruchu samochodowego i pieszego w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 754 w km 40+350. Projektowane urzgdzenia wodne w catosci lokalizuje sie w obrebie
dziatki obejmujacej istniejgcy pas drogowy DW nr 754 oraz koryta starorzecza rzeki Krepianka.
Odwodnienie obiektu bedzie realizowane za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni
jezdni. Bezposrednio na moscie zostang wykonane po 4 wpusty kraweznikowe podtaczone do kolektora
z rur HDPE wraz z systemem drenazy odprowadzajgcych wody z warstwy izolacyjnej odwadnianego
pomostu. Kolektory zbiorcze odwodnienia ustroju nosnego zostang podtgczone do 4 studzienek
osadnikowych, z ktérych woda po podczyszczeniu, bedzie odprowadzana przykanalikami z betonowymi
wylotami poza stozki skarpowe i dalej, sciekiem trapezowym do koryta starorzecza rzeki. Wykonanie
nowego systemu odwodnienia mostu, spowoduje sprawniejsze odprowadzenie wdd deszczowych
z powierzchni komunikacyjnych DW 754 oraz przylegtych terenéw.

W celu przeciwdziatania procesom erozyjnym oraz zachowania regularnego przekroju poprzecznego

koryta starorzecza Krepianki pod mostem, zaplanowano wykonanie infrastruktury towarzyszacej
w postaci umocnienia materacami gabionowymi gr. 30cm na warstwie geowtdkniny separacyjnej,
zgodnie z warunkiem Nadzoru Wodnego PGW WP w Lipsku.
W zwigzku z zajeciem gruntu w granicach rzeki pod obiekt mostowy wraz z umocnieniem, witasciciel tego
urzagdzenia zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z gruntu Skarbu Panstwa. Zgodnie
z zapisem art. 261 cytowanej ustawy — Prawo wodne, grunty pokryte wodami stanowigce wtasnosé
Skarbu Panstwa oddaje sie w uzytkowanie posiadajgcemu pozwolenie wodnoprawne za optatg roczna.

W toku prowadzonego postepowania strony nie wniosty zadnych uwag i wnioskéw. Wydanie
pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymogow okreslonych w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne.
Na podstawie zatgczonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone
postepowanie organ uznat, ze zostaty spetnione przestanki merytoryczne i formalne okreslone Prawem
wodnym, niezbedne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach
okreslonych w decyziji.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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dotyczy pozwoler wodnoprawnych na wykonanie urzadzert wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1
pkt 4) ww. ustawy Prawo wodne, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie
6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie stato sie ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co skutkuje

l’jYRE";ZS R
Ryszar.g; Yierha

brakiem mozliwosci zaskarzenia decyzji do WSA.

Decyzja nie a¢

zai-ic;'lc;m/:wi o
z dniem . “ OC’ ..............

Otrzymuje:
1. Pan Rafat Sitek RS ENGINEERING
ul. Wieniawskiego 18, 05 —230 Kobytka DYREK
Petnomocnik Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, Rvszard Wicsna

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW WP
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

3. Spétka Dla Zagospodarowania Wspdlnoty Gruntowe;j
ul. toteckiego 38,
27-320 Solec n/Wistg

4. Pawet Nakoneczny

Do wiadomosci:
1. Nadzér Wodny w Lipsku PGW WP
2. ZUO w/m.

Za wydanie pozwoleri wodnoprawnych wniesiono optate w wysokosci 730,61 zt (sfownie: siedemset
trzydziesci zf. 61/100) na podstawie art. 398 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo
wodne (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625) na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
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V. Mapa do celow projektowych

Dokumentacja projektowa remontu mostu nad rzekq Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 W

miejscowosci Solec nad Wislqg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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Opis stuzebnosci gruntowych: mapa wykonana bez badania obciazen
stuzebnos$ciami gruntowymi

Granice przedmiotowych dziatek uwidocznione na mapie zostaty wkreslone
na podstawie danych ewidencji gruntow.

Nie wyklucza sig istniejacych w terenie innych niewykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o kiérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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V. Opis techniczny
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu mostu nad rzekg Krepianka w km 40+350 drogi
wojewddzkiej nr 754 w miejscowosci Solec nad Wista wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.
Dodatkowo przedmiotowe opracowanie zawiera projekt budowy sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej
na dojazdach ww. mostu, zbierajacej wod¢ opadowa i roztopowa z jego powierzchni oraz z
powierzchni jego dojazdow.

2. ADMINISTRATOR OBIEKTU

Administratorem drogi i obiektu jest Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z
siedzibg przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa.

3. INWESTOR

Inwestorem opisywanego przedsigwzigcia jest Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego -
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048
Warszawa.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostkg projektowa jest Biuro Projektowo-Konsultingowe ,RAFAL SITEK RS
ENGINEERING” z siedzibg przy ul. Wieniawskiego 18, 05-230 Kobylka.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Catos¢ robot zwigzanych z remontem mostu znajduje si¢ na dziatkach:

nr 1582, 1981 - pas drogi wojewddzkiej nr 754, obreb Solec nad Wisla, gm. Solec nad Wista,
powiat lipski, woj. mazowieckie

nr 1514 - pas rzeki Krepianka, obreb Solec nad Wista, gm. Solec nad Wista, powiat lipski, woj.
mazowieckie

nr 1979, 1515/4, 1974 - teren prywatny, na ktorym zlokalizowane sg elementy drogi
wojewddzkiej nr 754 oraz istniejace koryto rzeki Krepianka, obreb Solec nad Wista, gm. Solec nad
Wista, powiat lipski, woj. mazowieckie

Inwestor przed rozpoczeciem robot remontowych zgodnie z niemniejszym projektem, musi
wykaza¢ si¢ prawem do dysponowania ww. dziatkami na cele budowlane.

Dokumentacja projektowa remontu mostu nad rzekq Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 W
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6. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przygotowanej dokumentacji projektowej jest wskazanie rodzaju i zakresu robot
pozwalajacych na wykonanie remontu mostu nad rzekg Krepianka w km 404350 drogi wojewoddzkie;j
nr 754, polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, W zakresie:

- wykonanie warstwy nadbetonu plyty pomostu wraz z wykonaniem izolacji termozgrzewalnej
ustroju no$nego Wraz z wpustami sgczkow,

- odtworzenie obustronnych kraweznikow, odtworzenie gzymséw z desek polimerobetonowych
wraz z odtworzeniem zabudowy kap chodnikowych na moscie,

- odtworzenie barieroporeczy w obrebie mostu,

- odtworzenie przykry¢ dylatacyjnych na krawedziach ustroju no$nego mostu w postaci dylatacji
bitumicznych,

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na dojazdach do mostu poprzez wykonanie ptyt
przejsciowych,

- oczyszczenie oraz reprofilacja wraz z pogrubieniem materiatem grubowarstwowym otuliny
zbrojenia i wykonaniem antykorozji elementow zelbetowych ustroju nosnego i przyczotkow mostu,

- umocnienie skarp koryta starorzecza rzeki Krepianka oraz tarasOw zalewowych w obrebie
remontowanego mostu materacami gabionowymi zabezpieczonymi palisadg z kotkéw drewnianych,

- reprofilacji i umocnienia stozkéw skarpowych kostka betonowa,

- reprofilacji i odtworzenie umocnienia poprzez humusowanie i darniowanie skarp nasypu
drogowego na dojazdach do mostu,

- wymiany istniejacych odcinkow barier na dojazdach do mostu, taczacych si¢ z barieroporeczami
na moscie,

- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej oraz $ciekow przykraweznikowych na
bezposrednich dojéciach do mostu,

- wykonanie schodow skarpowych przy moscie,

- odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni poboczy kruszywem
famanym na dojazdach do mostu,

- odnowienie oznakowania poziomego na moscie i jego dojazdach.

Dodatkowo, przygotowana dokumentacja obejmuje tez projekt budowy sieci kanalizacyjnej
zlokalizowanej na dojazdach do mostu nad rzekg Krgpiankag w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr
754 w miejscowosci Solec nad Wista, zbierajacej wode opadowa i roztopowa z powierzchni mostu
oraz jego dojazdow, sktadajacg si¢ z:

- czterech wpustow drogowych zintegrowanych ze studzienkami osadnikowymi (po dwa na
kazdy dojazd), polaczonych przykanalikami,

- prefabrykowanych wylotéw przykanalikow, odprowadzajagcych wode¢ ze studzienek
osadnikowych,

- Sciekéw skarpowych, przejmujacych wode z wylotow przykanalikéw oraz wylotow tych
$ciekow do koryta rzeki.
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Inwentaryzacja istniejacego mostu w km 480+315 w miejscowosci Kosow Wiekszy w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 735 wraz z bezposrednimi dojazdami, wykonana przez biuro RAFAL
SITEK RS ENGINEERING w dniu 19.02.2022 r.;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi
zmianami);

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z
pozniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z
pOzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdzniejszymi
zmianami);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Tekst jednolity z DZ.U. nr 71, poz. 838
z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
1 ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promdéw oraz
rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz.
582);

e Normy projektowe oraz instrukcje
- PN-66/B-02015 , Mosty, wiadukty i przepusty. Obciazenia i oddziatywania”

- PN-85/S-10030 ,,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

- PN-66/B-03320 ,,Konstrukcje z betonu spr¢zonego. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-64/B-02009 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia state i zmienne”

- PN-58/B-03260 ,.Betonowe i zelbetowe konstrukcje mostowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

- PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich.

- PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Cze$¢ 9: Ogodlne zasady
dotyczace stosowania wyrobow i systemow.

- PN-EN 1504-10:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci - Cze¢$¢ 10: Stosowanie
wyrobow i systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

- PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i
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stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po
catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok.

- PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci - Cze$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

- Katalog ,,Przesta prefabrykowane bezpoprzecznicowe z belek strunobetonowych typu
,»Ptonsk™”, opracowany przez Centralne Biuro Studiow i1 Projektéw Drog i Mostow
Warszawa w kwietniu 1975 r., opracowany na podstawie projektéw prototypowych przeset
typu ,,Ptonisk” budowanych od 1969 r.

- Instrukcja do okre$lania no$nosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych (Zatacznik
do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca
2004 roku).

- Metodyka postgpowania w zakresie wyznaczania klasy MLC dla nowobudowanych i
przebudowywanych obiektéw mostowych na drogach publicznych (Zatacznik do
Zarzadzenia nr 38 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 26
pazdziernika 2010 roku).

8. OPIS ISTNIEJACEGO MOSTU I JEGO OTOCZENIA

Istniejacy obiekt jest mostem drogowym, jednoprzestowym o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej.

Konstrukcja ustroju no$nego jest zelbetowa, belkowa. Ustr6éj nosny mostu tworzy 7 dzwigarow
w postaci belek strunobetonowych typu PEONSK zespolonych Zelbetowa ptyta nadbetonu. Podpory
w postaci przyczotkow sa masywne monolityczne, betonowe. Obiekt ma szerokos¢ ok. 11,30 m i
dhugosc¢ catkowitg ok. 24,45 m. Most wybudowano pod koniec lat sze$¢dziesiatych ubieglego wieku.
Obiekt znajduje si¢ w ciggu drogi wojewodzkiej nr 754 klasy G. Most zostat zaprojektowany zgodnie
znormg obcigzenia PN-66/B-02015 na klasg¢ I obcigzenia, a biorgc pod uwage ilos¢ strun wystajacych
z konca belek prefabrykowanych mozna stwierdzi¢, ze zostal dodatkowo zaprojektowany na
obcigzenie pojazdem specjalnym T80. Obiekt zostal wybudowany w roku 1982, jest zlokalizowany
jest w Rejonie Drogowym Radom w powiecie lipskim w gminie Solec nad Wista. Numer JNI obiektu:
01009528.
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19.FEB.2022 19.FEB.2022

8.1. Ustroj niosacy

Obiekt jest mostem belkowym, jednoprzestowym, swobodnie podpartym o rozpigtosci
teoretycznej przesta wynoszacej okoto 17,54 m i szerokosci catkowitej wynoszacej ok. 11,30 m.

Przesto mostu sktada si¢ z 7 dzwigaréw w postaci belek strunobetonowych PLONSK wysokosci
92 c¢m i dlugosci 17,94 m, zespolonych z zelbetowa plyta nadbetonu gr. ok. 8 cm. Na warstwie
nadbetonu utozona jest izolacja gr. ok. 1 cm. Belki strunobetonowe nie sg stezone poprzecznie
poprzecznicami posrednimi czy tez podporowymi. Na krawedzi ustroju no$nego uksztaltowane sa
monolityczne, Zelbetowe gzymsy polaczone z warstwa nadbetonu.

Na ustroju no$nym wystepuja kapy chodnikowe ograniczone od strony jezdni kraweznikami
betonowymi. Zabudowa kap chodnikowych wykonana jest czgsciowo z prefabrykatow kanatowych.
Na krawedziach zewnetrznych kap chodnikowych zamocowane sg bariery mostowe przektadkowe z
pochwytem. Nawierzchnia kap chodnikowych wykonana jest z betonu asfaltowego, podobnie
nawierzchnia jezdni na obiekcie wykonana jest z kilku warstw betonu asfaltowego, o grubosci taczne;j
ok. 10-15 cm.

Belki ustroju no$nego opieraja si¢ na przyczotkach za pomoca stalowych tozysk slizgowych.

Obiekt nie posada dylatacji modutowych, czy tez bitumicznych. Bezposrednio nad szczeling
dylatacyjna nawierzchnia jezdni zostala poprzecznie nacig¢ta i prowizorycznie uszczelniona.
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8.2. Odwodnienie obiektu

Obiekt nie posiada wpustow. Woda z powierzchni jezdni i kap chodnikowych odprowadzana jest
powierzchniowo, za posrednictwem spadkow poprzecznych 1 podluznych do  stref
przykraweznikowych i dalej spadkami podtuznymi sptywa w rejon dojazdow do mostu (od strony m.
Glina w rejon poboczy, a od strony m. Wola Solecka do $ciekow przykraweznikowych jezdni).

Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie jest daszkowy i wynosi ok. 0,6 %, za$ spadek podtuzny na
obiekcie wynosi ok. 0,5 %.

8.3. Przyczolki

Podporami mostu sa betonowe przyczotki petnoscienne o korpusie masywnym o szerokosci ok.
11,10 m i prawdopodobnej gr. wynoszacej ok. 90 cm, ze skrzydetkami wiszgcymi rownolegtymi do
osi drogi o dlugosci okoto 3,0 m. Poniewaz bezposrednio za mostem od strony m. Glina znajduje si¢
skrzyzowanie, skrzydetko przyczotka od strony gornej wody jest odchylone od osi obiektu o ok. 11°,
aby zmie$ci¢ zakrzywienie jedni przed skrzyzowaniem.

8.4. Posadowienie obiektu

Posadowienie istniejgcego obiektu nie jest znane. Zarowno Projektant jak i Inwestor nie posiada
dokumentacji projektowej archiwalnej wskazujacej na sposdb posadowienia podpor.

8.5. Dojazdy do obiektu

Na dojazdach do mostu wystepuje, tak jak na moscie, nawierzchnia z betonu asfaltowego o
szerokos$ci zblizonej do szerokosci nawierzchni na moscie. Na dojezdzie od strony m. Wola Solecka,
jezdnia jest ograniczona krawe¢znikami betonowymi. Wzdhuz tych kraweznikow wystepuje $ciek
przykraweznikowy z kostki betonowej. Dodatkowo, po stronie dolnej wody, wystepuje chodnik
szerokosci ok. 2,0m z kostki betonowej. Na dojezdzie od strony m. Glina chodnik nie wystepuje, a
krawegzniki betonowe zanikajg za koncami skrzydelek przyczotka w odleglosci kilku metrow.

Szerokos¢ pobocza gruntowego na dojezdzie od strony Woli Soleckiej, po stronie gornej wody,
wynosi ok. 0,8m, z kolei szeroko$¢ poboczy gruntowych na dojezdzie od strony m. Glina wynosi od
1,24 m do 1,44m.

Na skraju nasypu drogowego, w obrebie dojazdow do mostu, wystepuje bariera drogowa stalowa

przektadkowa, taczaca si¢ z barierg na moscie.

8.6. Otoczenie obiektu i przestrzen podmostowa

Na dojazdach do mostu skarpy nasypu porosni¢te sa bujng roslinnoscia trawiastg i chwastami.
Nachylenie skarp nasypu drogowego wynosi okoto 1:1,5. Stozki przyczotkéw nie sg umocnione.

Bezposrednio za skrzydetkami przyczotkow, w obrebie poboczy od strony goérnej wody,
zlokalizowane sg betonowe studzienki teletechniczne z betonowym wlazem rewizyjnym. Studzienki
te maja wymiary w planie 1,22x0,74 m.
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Koryto rzeki pod obiektem nie jest uregulowane, dno koryta jest piaszczyste z licznymi
kamieniami. Szeroko$¢ dna koryta pod mostem wynosi ok. 6,9 m.

8.7. Urzadzenia obce
Na obiekcie, w kapie od strony gérnej wody, wewnatrz prefabrykatéw kanatowych, przebiegaja
sieci teletechniczne. Studzienki teletechniczne zlokalizowane w obrebie poboczy na dojazdach do

mostu, stanowig punkty rewizyjne dla tych sieci.

8.8. Podstawowe parametry geometryczne istniejacego mostu

e rozpicto$¢ teoretyczna mostu: ok. 17,54m,

e S$wiatlo poziome (prostopadle do rzeki): ok. 15,94m,

e Swiatlo pionowe: ok. 2,32m,

e dlugosc calkowita obiektu (ze skrzydtami): ok. 24,45m,

o dhugos¢ konstrukeji nosnej: ok. 18,66m,

e szerokos¢ catkowita pomostu: ok. 11,30m,

e szeroko$¢ uzytkowa pomostu: ok. 9,49m,

e szerokos$¢ jezdni: 2x3,50 = 7,00m,

e no$nosc: klasa | oraz pojazd specjalny T-80 wg normy

obcigzenia PN-66/B-02015
9. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
9.1. Dane ogélne

Projekt remontu przewiduje gtownie swym zakresem skucie fragmentu istniejagcych gzymsow
wraz z usuni¢ciem istniejgcej zabudowy kap chodnikowych, zamontowanie prefabrykowanych desek
gzymsowych polimerobetonowych, odtworzenie kap chodnikowych wraz z kraweznikami,
wykonanie nadbetonu ptyty, izolacji termozgrzewalnej pomostu oraz nawierzchni, a takze wymiane
wyposazenia mostu takiego jak barieroporecze oraz wykonanie studzienek osadnikowych za koncami
skrzydetek przyczotkow, odwadniajacych powierzchni¢ mostu i jego bezposrednie dojazdy. Na
koncach ustroju no$nego zostang wykonane dylatacje bitumiczne. W ramach remontu przewiduje si¢
takze dobetonowanie do $cianek zaplecznych korpuséw wspornikéw pod ptyty przejsciowe oraz
wykonanie tych ptyt przejsciowych.

Na wszystkich istniejagcych powierzchniach betonu przyczotkow i ustroju nosnego przewiduje sie
skucie luznej, zdegradowane;j otuliny betonu, 0czyszczenie i zabezpieczenie inhibitorami korozji oraz
protektorami cynkowymi odkrytych pr¢tow zbrojeniowych oraz reprofilacje zaprawami PCC klasy
R4 zgodnie z PN-EN 1504-03. Dodatkowo odkryte powierzchnie betonu zostang zabezpieczone
powtoka antykorozyjna malarskg do betonu.

Aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikdw drogi i poprawi¢ warunki sptywu woéd z
powierzchni mostu, w ramach remontu przewiduje si¢ wykonanie ptynnych spadkéw poprzecznych
oraz ptynnego uksztattowania niwelety na obiekcie oraz jego bezposrednich dojazdach. Dodatkowo
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na bezposrednich dojazdach do mostu przewiduje si¢ wymiang barier drogowych na odcinkach
taczacych barieroporgcze na moscie z dalszymi odcinkami barier na dojazdach do mostu.

W celu usprawnienia sptywu wod opadowych poza nadaniem wlasciwych spadkow poprzecznych
nawierzchni jezdni przewiduje si¢ wykonanie na dojazdach do mostu 4 wpustow drogowych wraz ze
studzienkami osadnikowymi zlokalizowanych w obregbie koncéw kap chodnikowych skrzydetek
przyczotkow (po jednej dla kazdej z 4 kap). Niewielkie ilosci wody przedostajgce si¢ na izolacje
pomostu na moscie zostang odprowadzone przez zaprojektowany system drenazy i wpustow saczkow
Z tworzywa sztucznego, podlaczonych do studni osadnikowych. Studnie osadnikowe zostang
wyposazone w pierscien odciazajacy oraz uliczne wpusty kraweznikowe klasy D400. Woda ze
studzienek osadnikowych po podczyszczeniu, bedzie odprowadzana przykanalikami i
prefabrykowanymi wylotami poza stozki skarpowe i dalej, prefabrykowanym $ciekiem trapezowym
do koryta czynnego starorzecza rzeki.

Na dojsciach do obiektu, bezposrednio za kapami chodnikowymi, zostanie odtworzona na
krotkich odcinkach nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Dla zapewnienia dostepu z obiektu do przestrzeni podmostowe] zaprojektowano wykonanie
prefabrykowanych schodow skarpowych z porecza po obu stronach obiektu.

Pod obiektem oraz na dtugosci kilku metréw po obu stronach od krawedzi obiektu planuje si¢
umocnienie skarp koryta rzeki oraz tarasow zalewowych materacami gabionowymi,
zabezpieczonymi u podndza tych skarp palisada z kotkéw drewnianych. Od strony m. Wola Solecka
umocnienie skarpy koryta rzeki planuje si¢ wykona¢ na dtugosci ok. 19.72 m, z kolei od strony m.
Glina, skarpe koryta rzeki planuje si¢ umocni¢ na tgcznej dtugosci ok. 24,44 m.

Na odcinku gdzie prowadzone beda roboty nawierzchniowe zostanie wykonana reprofilacja
poboczy wraz z umocnieniem kruszywem tamanym, a takze reprofilacja skarp nasypu wraz z
humusowaniem i umocnieniem darning.

9.2. Ustroj niosacy

Projekt remontu zaktada usuniecie istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z izolacja,
istniejgcych kraweznikow wraz z zabudowa kap chodnikowych, az do powierzchni istniejgcej
warstwy plyty pomostu. Przewiduje si¢ takze skucie goérnej czgSci istniejgcych gzymsow
monolitycznych ptyty pomostu. Po usunigciu istniejgcej izolacji, odkrytg powierzchnig plyty nalezy
oczysci¢ poprzez srutowanie. Nastepnie nalezy wykona¢ nowa warstwe nadbetonu z betonu klasy
C30/37 gr. 9-13,5 cm w osi odwodnienia, zespolong z istnicjacg ptyta za pomocg kotew wklejanych
na zywice epoksydowa. Przed zabetonowaniem nowej warstwy nadbetonu, nalezy zamontowaé
wpusty saczkéw, po nawierceniu w istniejagcym nadbetonie otwordw o $rednicy dostosowanej do
srednicy wpustow saczkow. Otwory nalezy wykonaé $rednicy o kilka milimetréw wigkszej niz
srednica wpustow saczkow, a powstalg szczeling po zamontowaniu wpustow sgczkow szczelnie
wypetni¢ samo zageszczajacy si¢ zywicg epoksydowa.

Na powierzchni nowego nadbetonu, na warstwie gruntu z Zywic syntetycznych, nalezy wykonaé
nowg izolacje termozgrzewalng gr. 0,5 cm, a na szerokosci kap chodnikowych nalezy ulozy¢
dodatkowg 1 warstwe izolacji termozgrzewalnej gr. 0,5 cm.

Wykonawca przed rozpoczgciem rob6t winien opracowaé projekt technologiczny dla wykonania
nowego nadbetonu plyty pomostu metoda potowkowa dostosowang do zatwierdzonego projektu
COR. Projekt ten powinien uwzglednia¢ dodatek na zbrojenie ze wzgledu na wymagane zaktady
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wynikajace z przyjete] potowkowej metody wykonania robot i musi uzyska¢ zatwierdzenie
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Zaprojektowano odtworzenie kap chodnikowych gr. ok. 23,5 cm z betonu klasy C35/45 o spadku
poprzecznym 4 % zwienczonych od zewnatrz prefabrykowanymi gzymsami polimerobetonowymi
zbrojonymi stalg nierdzewna lub ocynkowana, oraz od strony jezdni krawe¢znikami kamiennymi
18x20 cm na podlewce z zaprawy niskosurczowej, kotwionymi do konstrukcji kap za pomoca kotew
©16mm wklejanych na zywice epoksydowa w rozstawie 50 cm. Kapy chodnikowe nalezy potaczy¢
z warstwg nowego nadbetonu za pomoca systemowych kotew wklejanych w rozstawie co 0,5m, o
srednicy min. 20 mm i dlugosci min. 35 cm. W kapie od strony gornej wody, nalezy odtworzy¢ kanaty
kablowe poprzez zamontowanie trzech rur dwudzielnych RHDPE o $rednicy wewn. min. 110 mm,
stuzacych do przeprowadzenia istniejacych sieci teletechnicznych. Nawierzchni¢ kap chodnikowych
nalezy odtworzy¢ w postaci nawierzchnio-izolacji z zywic epoksydowych gr. min. 5mm, przy czym
nawierzchni¢ tg zakonczy¢ w linii krawedzi styku kapy z kraweznikiem kamiennym. Wzdluz obu
krawedzi kapy chodnikowej na potaczeniu z kraweznikiem 1 gzymsem prefabrykowanym nalezy
zastosowac uszczelnienie masg trwale plastyczng o wym. 2x3 cm.

Nawierzchni¢ jezdni na plycie pomostu nalezy odtworzy¢ z dwoch warstw — warstwy wiazacej z
AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 5 cm oraz warstwy $cieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

Na kapach chodnikowych nalezy odtworzy¢ barieroporgcze stalowe mostowe o parametrach:
poziom powstrzymywania: H2, klasa szerokosci pracujgcej: min. W5, ugigcie dynamiczne: max.
D=55cm, poziom intensywnosci zderzenia: A, wtargniecie pojazdu VI: VIl 1 wysokosci
H=min.1,2m. Wykonawca wybierajgc system barieroporeczy powinien bra¢ pod uwage zapisy §262
pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.) o tresci: ,, Diugosc¢ bariery przewidzianej tylko na drogowym obiekcie
inZynierskim nie moze by¢ mniejsza niz dtugosé, jaka byta zastosowana do badania zderzeniowego
na zgodnos¢ z normq przenoszqcq norme EN 1317

Odkryte koncowki strun sprezajacych belek Plonsk, nalezy dokladnie oczy$ci¢ metoda
strumieniowo-écierng do stopnia czystosci Sa 2,5 wg. PN-EN 1SO 8501-1, zaakceptowang na etapie
prac remontowych przez Nadzor/Zamawiajgcego. Nastepnie nalezy je zabezpieczyC poprzez
obetonowanie warstwa betonu klasy C30/37 gr. 10cm. Po wykonaniu szalunku warstwy ochronne;j
koncowek strun sprezajacych, w celu jej zabetonowania, proponuje si¢ nawierci¢ np. koronka
diamentowa od goéry w istniejagcym nadbetonie otwdr rewizyjny. Ostateczng metode wykonania
warstwy ochronnej koncéwek strun pozostawia si¢ do wyboru Wykonawcy, po wczesniejszej jej
zaakceptowaniu przez Nadzor/Zamawiajacego. Obiekt jest usytuowany w skosie, z tego tez wzgledu,
po obetonowaniu strun w dolnej czesci belek, krawedZz wykonanego bloku ochronnego koncoéwek
strun bedzie blisko $cianki zaplecznej. W celu zachowania swobody przemieszczen ustroju nosnego,
nalezy zachowa¢ minimalng wolng przestrzen miedzy blokiem obetonowanych strun a sScianka
zapleczng szerokosci min. 3 cm. Do mieszanki betonowej uzytej do obetonowania wystajacych
koncoéwek strun sprezajacych nalezy doda¢ domieszke inhibitora korozji zbrojenia.

Zewngtrzne, odkryte powierzchnie ustroju nosnego nalezy oczysci¢ i poddac reprofilacji. Przed
przystapieniem do reprofilacji Wykonawca pod nadzorem Inspektora nadzoru zweryfikuje
szczegotowo otuling betonu ustroju no$nego i w miejscach gdzie zostang stwierdzone spegkania badz
luzna otulina, nalezy ja odku¢, a odstonigte, skorodowane prety zbrojeniowe 1 pozostate powierzchnie
betonowe oczysci¢ metodg strumieniowo-§cierng lub hydromonitoringu, zaakceptowang na etapie
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prac remontowych przez Nadzoér/Zamawiajgcego. Nastepnie odkryte prety zbrojeniowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zamontowac do nich protektory cynkowe zgodnie z podanym w p.
11 opisem technologii wykonania zabezpieczenia inhibitorami korozji zbrojenia i protektorami
cynkowymi. Na powierzchniach belek sprezonych nie montowac protektorow cynkowych. Wigksze
ubytki betonu nalezy uzupelni¢ zaprawami na bazie zywic PCC klasy R4, a catos¢ odkrytych
powierzchni betonowych nalezy zaszpachlowa¢ zaprawami na bazie PCC powloka o grubosci min.
Smm. Przed natozeniem zaprawy, powierzchnie betonu nalezy przygotowaé zgodnie z wytycznymi
wybranego Producenta zapraw tj. kartami technicznymi, krajowymi ocenami technicznymi
(aprobatami technicznymi), itp.

Po wykonaniu reprofilacji, zewnetrzne powierzchnie ptyty pomostu oraz belek PEONSK nalezy
pokry¢ powtoka malarska bez zdolnosci pokrywania zarysowan, o grubosci 0,05<d<0,3mm. Powtoki
malarskie muszg tworzy¢ jeden system posiadajacy Krajowg Ocene Techniczng IBDiM. Kolor
antykorozji betonu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie prac remontowych na obiekcie. W
projekcie proponuje si¢ kolor zblizony do naturalnego koloru betonu.

9.3. Odwodnienie obiektu

W celu usprawnienia sptywu wod opadowych zaprojektowano odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne nawierzchni jezdni na moscie i jego bezposrednich dojazdach. Zaprojektowano tez nowy
system drenazu na wymienianej izolacji ptyty ustroju nos$nego mostu wraz z wymiang wpustow
przykraweznikowych saczkow tej izolacji, zaprojektowano tez wpusty kraweznikowe ze
studzienkami osadnikowymi, zlokalizowanymi na koncach kap chodnikowych skrzydelek
przyczotkow.

Niewielkie ilosci wody przedostajace si¢ na izolacj¢ pomostu zostang odprowadzone przez
zaprojektowany system drenazy podigczonych do wpustow s3aczkow umieszczonych w  osi
odwodnienia pomostu. Zaprojektowano po 4 saczki, dla kazdej strony jezdni. Sgczki nalezy wykonaé
z HDPE i wypetni¢ grysem wg KDM karta nr ODW11 oraz osadzi¢ we wczesniej wyprofilowanych
w warstwie nadbetonu nieckach glebokosci 2cm. Sgczki nalezy podtaczy¢ do kolektora zbiorczego
wykonanego z HDPE s$rednicy @50 i spadku podluznym 2%. Kolektor sagczkow nalezy przepuscic
przez $cianki zaplecze przyczotkow przez wezesniej nawiercone otwory o $rednicy wiekszej o okoto
lem, 1 podlaczy¢ do studzienek $ciekowych zaprojektowanych na dojazdach do mostu. Szczeling
miedzy Sciankami nawierconego otworu a $ciankami kolektora nalezy szczelnie, na peing glebokos¢,
wypetni¢ masg trwale plastyczng.. Wykonawca, przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonaniem
nowego odwodnienia mostu, przygotuje i uzgodni z Inspektorem/Zamawiajacym projekt
technologiczny wykonania kolektorow zbiorczych oraz systemu ich mocowania.

Dreny ptyty pomostu nalezy wykona¢ z grysu granitowego lub bazaltowego 4+6 mm otoczonego
kompozycjg z zywic epoksydowych, utozonego na pasku geowlokniny przeszywanej zszytej z 5
warstw. Drenaz plyty zaprojektowano na dhugosci plyty w osi saczkow/odwodnienia oraz przed
kraweznikami. Dodatkowo w/w drenaz nalezy ulozy¢ takze rownolegle do dylatacji bitumicznej w
odlegtosci 20cm od jej krawedzi na calej szerokosci mostu po obu jego stronach. W celu
przeprowadzenia wody pod kraweznikami nalezy wykonaé¢ réwniez drenaz poprzeczny w postaci
paskow z geowlokniny przeszywanej z 5 warstw utozonych prostopadle do osi mostu bezposrednio
w podlewce kraweznikdéw oraz potaczony z drenazami podluznymi. Prostopadie odcinki drenazu
nalezy utozy¢ w rozstawie co 0,5m. Dren przed ulozeniem podlewki z zaprawy niskoskurczowej 1
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nawierzchni asfaltowej nalezy nasaczy¢ woda z detergentem. Drenaze przed betonowaniem kap
chodnikowych nalezy szczelnie zabezpieczy¢ cienka warstwg zaprawy cementowo-piaskowej
(dopuszcza si¢ inny system zabezpieczenia drenazy przed betonowaniem, po uzgodnieniu z
Inspektorem), aby nie zostaly zanieczyszczone mleczkiem cementowym podczas betonowania. Po
wykonaniu kap chodnikowych, a przed wykonaniem warstw nawierzchni na moscie, wykona¢ probe
przepustowosci drenazy - np. poprzez wylanie wody na plyte pomostu w strefie jezdni 1 obserwacje
czy woda jest sprawnie odprowadzana do wszystkich saczkéw i czy wszystkie drenaze (poprzeczne
1 podtuzne) sg drozne.

Woda zbierana z powierzchni mostu oraz jego bezposrednich dojazdéw bedzie odprowadzana za
pomoca spadkéw poprzecznych do stref przykraweznikowych i dalej spadkami podtuznymi do 4
wpustow  kraweznikowych, potaczonych ze studzienkami osadnikowymi betonowymi,
zlokalizowanymi w obrgbie koncowych krawedzi kazdej z 4 kap ptywajacych. Studnie osadnikowe
nalezy posadowi¢ na 15 cm warstwie betonu C12/15 1 wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy oraz
uliczne wpusty kraweznikowe klasy D400. Dla kazdego dojazdu, studnie nalezy polaczyé
przykanalikiem z HDPE o $rednicy @200 i spadku i=2%. Woda ze studzienek osadnikowych po
podczyszczeniu, bedzie odprowadzana przykanalikami z HDPE i prefabrykowanymi, betonowymi
wylotami poza stozki skarpowe i dalej, prefabrykowanym, betonowym sciekiem trapezowym do
koryta rzeki. Prefabrykaty sciekow skarpowych nalezy wykona¢ wg KPED karta nr 01.25, na 15 cm
warstwie betonu C12/15. Aby uzyska¢ minimalny spadek podluzny Scieku trapezowego, moze
wystapi¢ konieczno$¢ wykonania go na niewielkim wzniesieniu wzgledem umacnianej powierzchni
zalewowej pod mostem. Wymagane ewentualne wzniesienie nalezy wyksztaltowac za pomoca koszy
gabionowych. Scieki skarpowe u podnoéza skarp rzeki nalezy oprzeé na drewnianych kotkach
palisady, stanowigcych oparcie materacy gabionowych.

9.4. Przyczolki

Istniejace gzymsy skrzydelek przyczotkow, podobnie jak gzymsy plyty pomostu, zostang
cze$ciowo skute, a nastgpnie odtworzone z betonu klasy C30/37. Istniejagce Strzemiona gzymsu
skrzydta po skuciu nalezy pozostawi¢ do zespolenia z nowa nadbudowa. Jesli zajdzie koniecznos¢,
istniejace prety odpowiednio dogia¢ do nowych gabarytow. Nadbudowane skrzydetka przyczotkow
nalezy potaczy¢ z ptywajacymi kapami chodnikowymi za pomoca systemowych kotew wklejanych
w rozstawie co 0,5m, o $rednicy min. 20 mm i dlugosci min. 35 cm. Dodatkowo od strony zasypki
zostanie dobetonowana z betonu klasy C30/37 do korpusu przyczotka potka do oparcia ptyt
przejsciowych. Podparcie ptyt przejsciowych nalezy wykonaé na calej szerokosci korpusu
przyczotkow, miedzy skrzydtami, i zespoli¢ z istniejagcym korpusem oraz skrzydtami za pomocag
kotew/pretow wklejanych na zywice epoksydowa. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt winien
opracowac projekt technologiczny dla wykonania zaprojektowanej modyfikacji przyczotkow metoda
potéwkowa, dostosowang do zatwierdzonego projektu COR. Projekt ten powinien uwzgledniac
dodatek na zbrojenie ze wzgledu na wymagane zaktady wynikajace z przyjetej potdowkowej metody
wykonania robot i musi uzyska¢ zatwierdzenie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Na dtugosci skrzydetek przyczotkow, podobnie jak na ustroju no$nym, nalezy odtworzyé kapy
chodnikowe gr. ok. 23,5 cm z betonu klasy C35/45 o spadku poprzecznym 4%, na warstwie 10 cm
betonu klasy C12/15. Kapy te nalezy zwienczy¢ od strony zewngtrznej prefabrykowanymi gzymsami
polimerobetonowymi zbrojonymi stalg nierdzewng lub ocynkowana, oraz od strony wewngtrznej
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polaczy¢ za pomoca kotew @16mm w rozstawie 50 cm z krawe¢znikami granitowymi 20x30 cm na
tawie z betonu klasy C12/15 gr. min. 29 cm. Nawierzchni¢ kap chodnikowych na dtugosci skrzydetek
nalezy ulozy¢ w postaci nawierzchnio-izolacji z zywic epoksydowych gr. min. Smm. Od strony
zasypki, na powierzchni przyczotkow i dobetonowanej potki pod ptyty przejsciowe, nalezy wykonaé
izolacje termozgrzewalng od gornej krawedzi wspornika plyty pomostu zachodzacej na $cianke
zapleczng, do poziomu 0,3 m ponizej dobetonowanego wspornika pod plyte przejsciows zgodnie z
dok. rysunkowa. Wzdluz obu krawedzi kapy chodnikowej przyczotkéw, na jej potaczeniu z
krawegznikiem 1 gzymsem prefabrykowanym, nalezy wykona¢ wypehienie masg trwale plastyczng o
wym. 2x3 cm.

Za przyczotkami, w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, nalezy wykona¢ zasypke
konstrukcyjng gruntem przepuszczalnym (mieszanka 0 + 16 mm), o co najmniej nastgpujacych
parametrach:

- gestos¢ objetosciowa y < 19,0 kN/m3,

- kat tarcia wewnetrznego @ > 32°,

- wskaznik zageszcezenia Is > 1,00,

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci k > S5m/dobe,

- wskaznik r6znoziarnistosci Cu > 5.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o gr. ok. 30 cm i zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia Is >
1.0 za wyjatkiem skarp stozkéw przy skrzydetkach, gdzie wskaznik zagegszczenia powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,97.

Wszystkie odstonigte, istniejagce powierzchnie betonowe przyczotkow i1 skrzydetek nalezy
oczysci¢ 1 poddac reprofilacji. Przed przystgpieniem do reprofilacji Wykonawca pod nadzorem
Inspektora nadzoru zweryfikuje szczegotowo otuling betonu przyczotkoéw i skrzydetek i w miejscach
gdzie zostang stwierdzone spe¢kania badz luzna otulina, nalezy ja odku¢, a odstoni¢te, skorodowane
prety zbrojeniowe i pozostate powierzchnie betonowe oczy$ci¢ metoda strumieniowo-§cierng lub
hydromonitoringu, zaakceptowang na etapie prac remontowych przez Nadzor/Zamawiajacego.
Nastepnie odkryte prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zamontowaé do nich
protektory cynkowe zgodnie z podanym w p. 11 opisem technologii wykonania zabezpieczenia
inhibitorami korozji zbrojenia i protektorami cynkowymi. Wigksze ubytki betonu nalezy uzupetic
zaprawami na bazie zywic PCC klasy R4, a catos¢ odkrytych powierzchni betonowych nalezy
zaszpachlowa¢ zaprawami na bazie PCC powlokg o grubo$ci min. Smm. Przed nalozeniem zaprawy,
powierzchnie betonu nalezy przygotowa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta zapraw tj.
kartami technicznymi, krajowymi ocenami technicznymi (aprobatami technicznymi) itp.

Po wykonaniu reprofilacji powierzchni przyczotkow, ich wszystkie zewngtrzne powierzchnie
nalezy pokry¢ powtoka malarska z minimalng zdolno$cia pokrywania zarysowan, o grubosci
0,3<d<1,0mm. Powtloki malarskie musza tworzy¢ jeden system posiadajagcy Krajowa Oceng
Techniczng IBDiM. Kolor antykorozji betonu nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie prac
remontowych na obiekcie. W projekcie proponuje si¢ kolor zblizony do naturalnego koloru betonu.

Powierzchnie wewngtrzne przyczotkow, oraz powierzchnie zewnetrzne stale stykajace si¢ z
gruntem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno
(R+2P) z tym, ze powierzchnie zewng¢trzne nalezy zaizolowaé do poziomu 20cm powyzej docelowe;j
linii gruntu przy przyczoétku.
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9.5. Posadowienie obiektu
Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejgce posadowienie obiektu.
9.6. Dylatacje

Na koncach ptyty ustroju nosnego, na calej szerokosci mostu, zaprojektowano odtworzenie
ucigglenia nawierzchni nad szczelinami dylatacyjnymi w postaci bitumicznych przekry¢
dylatacyjnych o przekroju 400x95 mm z kruszywa i masy zalewowej. Na catej dtugosci szczeliny,
bezposrednio pod izolacja termozgrzewalna, zaprojektowano utozenie aluminiowej ptyty szer. 15 cm
I gr. zgodnej z systemem Producenta. Szczeling dylatacyjna nalezy od géry wypeié¢ na gt. 4 cm
masg trwale plastyczng opartg na wkladce z pianki poliuretanowej badz inng zgodng z Krajowa Oceng
techniczng IBDiM i systemem dylatacji. Na szerokosci kap chodnikowych, nad dylatacjami
bitumicznymi nalezy wykona¢ zelbetowe bloki ptywajace z betonu klasy C30/37. Szczegdtowe
rozwigzania materiatlowe zwigzane z wykonaniem bitumicznego przekrycia dylatacyjnego musza by¢
zgodne z zaleceniami wybranego Producenta przekrycia dylatacyjnego.

Scianke zapleczna na odcinkach miedzy krawedzia plyty przejsciowej a skrzydetkami
przyczotka, zabetonowaé z zachowaniem szczeliny gr. 2cm pomig¢dzy krawedzig konca ustroju
nos$nego a krawedzig dobetonowanej $Scianki zaplecznej. Przy zastosowaniu szalunku ze styropianu
lub korka dla zapewnienia szczeliny 2cm, nalezy po zabetonowaniu $cianki zaplecznej usung¢ ten
szalunek. Powstatg szczeling doktadnie wypehi¢ na calej jej wysokosci masg trwale plastyczna.

W stanie istniejgcym krawedz ustroju no$nego licuje si¢ z krawedzig wewnetrzng istn. $cianki
zaplecznej oraz z istniejaca krawedzig (od czota) wspornika skrzydelek przyczotkow. W ramach
remontu, tam gdzie nie zostanie wytworzona szczelina na etapie dobetonowania $cianki zaplecznej,
szczeling tg nalezy wytworzy¢ poprzez nacigcie istniejacych krawedzi ustroju no$nego i wspornika
gzymsu skrzydetka pila tarczowa do betonu. Szczelina ta powinna mie¢, tak ja na pozostatej
szerokosci mostu, 2 cm. Szczeling tg nalezy na calej wysokosci doktadnie wypelni¢ masa trwale
plastyczna.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt technologiczny wykonania bitumicznego
przykrycia dylatacyjnego, dostosowany do rozwigzan wybranego Producenta dylatacji oraz do
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan technologicznych dla wykonywania obiektu metodg
potowkowa, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Projekt ten musi by¢ uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru 1 musi spetnia¢ wytyczne niniejszego projektu remontu obiektu. W projekcie
tym Wykonawca uwzgledni i zaproponuje szczegétowe rozwigzanie przejscia przez bloki ptywajace
dylatacji dla rur ostonowych do przepuszczenia sieci teletechnicznych, np. w postaci dodatkowych
rur kompensacyjnych. Rozwigzanie to powinno zapewnia¢ swobod¢ przesuwu rur ostonowych,
dostosowang do przesuwow jakie przeniesie dobrana przez Wykonawce dylatacja bitumiczna.

9.7. Lozyska
Stalowe tozyska §lizgowe, zlokalizowane na nizszy podtozyskowej pod kazda z belek ustroju

nosnego nalezy podda¢ renowacji, nalezy je oczysci¢ z pozostatosci starych powtok i rdzy do stopnia
przygotowania podtoza stalowego min. Sa 2,5 lub St 2,5 PN-EN ISO 8501-1, a nast¢pnie
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zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtoka malarskg, wedtug dobranego systemu o trwatos$ci min. 15 lat
wg. PN-EN ISO 12944 -1.

9.8. Plyty przejsciowe

W obrebie zasypki przyczotkow zaprojektowano ptyty przejsciowe z betonu klasy C30/37,
grubosci 30 cm i1 dtugosci L=4,0m. Plyty zostang oparte z jednej strony na pdtce wyprofilowanej w
nadbudowywanej $ciance zaplecznej korpusu przyczotkoéw, za posrednictwem dwodch warstw z
izolacji termozgrzewalnej i1 potaczone przegubowo z korpusem za pomoca jednego rzedu kotkéw z
pretow 20, rozstawionych co 50cm. Spadek podtuzny ptyt przejsciowych powinien wynosi¢ 10%.
Ptyty przejsciowe nalezy utozy¢ na 10 cm warstwie z betonu wyrownawczego klasy C12/15. Na
gornej powierzchni ptyt, na catej ich szerokosci, nalezy wykona¢ 1,0 m pasek izolacji z papy
termozgrzewalnej utozony na warstwie gruntu z zywic syntetycznych, stanowigcy przedtuzenie
izolacji $cianki zaplecznej przyczotka. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt winien opracowac
projekt technologiczny wykonania ptyt przejsSciowych metodg potéwkowa dostosowang do
zatwierdzonego projektu COR. Projekt ten powinien uwzglednia¢ dodatek na zbrojenie ze wzgledu
na wymagane zaktady wynikajace z przyjetej potdwkowej metody wykonania robdt 1 musi uzyskac
zatwierdzenie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

W obrebie krawedzi plyt przejsciowych umiejscowione beda studzienki osadnikowe, czgsciowo
kolidujace z konstrukcja tych ptyt. Z tego wzgledu, po utozeniu zbrojenia ptyt przejsciowych, nalezy
je odpowiednio docig¢ do ksztattu studzienek, zachowujac wymagang otuling zbrojenia. Przed
betonowaniem ptyt przejsciowych, od strony studzienek nalezy utozy¢ warstwe dylatacyjng w postaci
styropianu gr. 2 cm.

Powierzchnie zewnetrzne ptyt, stale stykajgce sie¢ z gruntem, zostang zabezpieczone poprzez
trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno (R+2P).

Od strony dojazdéw do mostu, na koncach ptyt przejsciowych nalezy wykonac ich drenaz w
postaci rury perforowanej @¥110mm obsypanej ttuczniem o frakcji uziarnienia 8+16mm i owinigtej
geowltokning. Odwodnienie plyt przejsciowych nalezy wykona¢ na catej ich szerokosci i
wyprowadzi¢ na umocniong powierzchnig stozkow skarpowych, zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

9.9. Dojazdy do obiektu

W obrebie bezposrednich dojazdéw do mostu, na dlugosci wskazanej w dokumentacji
rysunkowej, zaprojektowano odtworzenie krawgznika drogowego z blokow kamiennych, uktadanych
na tawie betonowej z oporem. Spoiny kraweznika nalezy uszczelni¢ masg trwale plastyczng (np.
Sikaflex). Ostatnie 4,0m kraweznika na dojezdzie od strony m. Glina nalezy wykonac jako kraweznik
zanikajacy, z kolei od strony m. Wola Solecka, odtwarzany kraweznik nalezy ptynnie polaczy¢ z
istniejacym kraweznikiem.

W obrebie dojazdéw do mostu zostanie rozebrana istniejagca nawierzchnia jezdni metoda
frezowania, w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej (w tym m.in. zgodnie z pokazanym
szczegdtem potaczenia nowej nawierzchni z nawierzchnig istniejaca), a nastgpnie zostanie utozona
nowa nawierzchnia sktadajaca si¢ z warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-
55 gr. 4cm, warstwy wigzacej z AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 8cm, warstwy podbudowy z AC 22 P
35/50 gr. 11 cm, warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm,
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warstwy podbudowy pomocniczej - CBGM 0/31,5 (klasa C3/4) gr. 20cm. Spadek poprzeczny
nawierzchni jezdni na dojazdach, podobnie jak i na moScie, bedzie daszkowy o wartosci 2%.
Doktadny zakres wykonania korekty niwelety oraz robot nawierzchniowych zostat przedstawiony w
czesci rysunkowej opracowania.

Na dojezdzie do mostu od strony m. Wola Solecka w chwili obecnej wystepuje Sciek
przykraweznikowy wykonany z kostki betonowej, szerokosci 30cm. Na docinku, gdzie bedzie
rozbierana cata konstrukcja nawierzchni, $ciek ten nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej brukowej
gr. 8 cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz na tawie betonowej gr. min.
27 cm z betonu klasy C12/15. Nowy Sciek nalezy ptynnie potaczy¢ ze Sciekiem istniejagcym na
dalszym odcinku drogi.

Na bezposrednich dojsciach do obiektu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6
cm, uktadanej na 3 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 oraz 15 cm warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3. Nawierzchnie¢
chodnika z kostki nalezy dopasowa¢ do spadku kraweznikow zanikajacych oraz do spadku
poprzecznego poboczy na dalszych dojazdach oraz do spadkéw istniejagcego chodnika (dojscie od
strony m. Wola Solecka).

Pobocza dojazdow, na odcinkach nowej nawierzchni, zostang poddane reprofilacji i wykonane ze
spadkiem poprzecznym 6% oraz umocnione kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie
0/31,5 C90/3, grubosci 20cm. Doktadny zakres wykonania umocnienia poboczy zostat przedstawiony
w czesci rysunkowej opracowania.

Na dojazdach do mostu, zaprojektowano wymiang barier drogowych. Nowe odcinki barier na
dojsciach do obiektu nalezy plynnie polaczy¢ z barieroporeczami na moscie oraz istniejgcymi
barierami dojazdow.

9.10. Otoczenie obiektu.

Na odcinku gdzie prowadzone beda roboty nawierzchniowe zostanie wykonana reprofilacja skarp
nasypu wraz z humusowaniem i umocnieniem darning szpilkowang. Na terenie gdzie beda
prowadzone prace remontowe, wszelkie rosngce chwasty wraz z krzewami i drzewami nalezy wyciag¢
wraz z karpami i korzeniami. Stare karpy pozostawione po wcze$niej usunigtych drzewach rowniez
nalezy z tego obszaru usung¢. Skarpy nasypu na odcinku robdt nawierzchniowych nalezy
zreprofilowa¢ do pochylenia 1:1,5, za wyjatkiem odcinkoéw gdzie skarpy beda umocnione kostka
betonowg, na tych odcinkach nachylenie skarp nie moze by¢ mniejsze niz 1:1.

Stozki skarpowe nalezy zreprofilowac, a ich nachylenie dopasowa¢ do nachylenia skarp nasypu
drogowego oraz skosu skrzydetek przyczotkow, tak aby linia stozka na styku ze skrzydetkiem byta
powyzej dolnej, skosnej krawedzi skrzydetka min. 0,5m. Umocnienie stozkow skarpowych przy
przyczotkach nalezy odtworzy¢ kostka betonowa gr. 10cm na 10 cm warstwie suchego betonu C12/15
ze spoinowaniem. U podnéza stozkow nalezy wykona¢ $cianke oporowa o wym. 30x100cm z betonu
klasy C25/30 na palach drewnianych ©12-15cm, dilugosci 1,5m i w rozstawie 0,5m. Gorng
powierzchni¢ $cianeck oporowych nalezy dopasowa¢ do uksztaltowania terenu oraz
zaprojektowanego ksztattu stozkéw w planie.

Dla zapewnienia dostepu z obiektu do przestrzeni podmostowej zostang wykonane
prefabrykowane schody skarpowe z porgcza po obu stronach obiektu. Schody skarpowe nalezy
wykonac¢ z prefabrykowanych stopni betonowych (beton klasy C25/30) i zabezpieczonych z obu stron
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obrzezem betonowym 8x30cm. Schody nalezy wykona¢ wedtug KDM karta SCHOI, natomiast
porecz schodow skarpowych wedlug KDM karta BAL6. Porgcze schodéw nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie zestawem malarskim sktadajacym si¢ z powtoki cynkowej gr. min. 50 um, powtoki
podktadowej gr. 100 um, migdzywarstwy gr. 100 um oraz powtoki nawierzchniowej gr. 80 um.

Pod obiektem oraz na dtugosci kilku metrow po obu stronach obiektu nalezy wykona¢ umocnienie
skarp koryta rzeki oraz przestrzeni podmostowej materacami gabionowymi gr. 30 cm (z kamieni o
uziarnieniu cigglym z zakresu 10-20cm) na warstwie geowtdkniny separacyjnej. Kruszywo uzyte na
wypelnienie materacy gabionowych musi bezwzglednie by¢ kruszywem tamanym. Umocnhienie
przestrzeni podmostowej nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem poprzecznym w kierunku rzeki,
wynoszacym ok. 8%. U podndza umacnianych skarp oraz na koncach umocnienia, prostopadle do
tych skarp, nalezy wykona¢ palisad¢ z kotkow drewnianych $rednicy ©@12-15 cm i di. min. 1,5 m,
wbijanych jeden przy drugim. Palisade nalezy wbi¢ do poziomu ok. 20 cm powyzej dna koryta rzeki.
Od strony m. Wola Solecka umocnienie skarpy koryta rzeki zaprojektowano na dtugosci ok. 19.72
m, z kolei od strony m. Glina, skarpe koryta rzeki nalezy umocni¢ na tgcznej dhugosci ok. 24,44 m.
Umocnione skarpy koryta rzeki nalezy dopasowac do istniejacego terenu, przy czym ich nachylenie
nie powinno by¢ bardziej strome niz 1:1,5. Dodatkowo, przy wylotach $ciekéw skarpowych, nalezy
wykona¢ umocnienie dna koryta rzeki w postaci utozenia materacu gabionowego gr. 30cm na
warstwie geowtokniny separacyjnej, o wymiarach 1,0x1,0m. Szczegdélowy zakres umocnienia skarp
koryta rzeki oraz przestrzeni pomostowej pokazano w dokumentacji rysunkowej.

9.11. Urzadzenia obce

W ramach remontu obiektu istniejace sieci teletechniczne zlokalizowane w kapie chodnikowe;
od strony potnocnej (od strony gérnej wody), nalezy przetozy¢ do odtwarzanych kanaléw kablowych
z rur ostonowych. Po odkuciu gornej czesSci prefabrykatow otworowych istniejacej kapy
chodnikowej, sieci teletechniczne tam utozone nalezy podnie$¢ wykorzystujac zapasy dhugosci
zapewnione w studzienkach teletechnicznych i tymczasowo zabezpieczy¢ na czas wykonania
nadbetonu ustroju nosnego. Nastepnie, W nowej kapie, przed jej betonowaniem, nalezy zamontowaé
rury dwudzielne o $rednicy wewn. min. 110 mm 1 wlozy¢ do nich sieci teletechniczne. Nalezy
zastosowa¢ rury dwudzielne przeznaczone do robot teletechnicznych, spelniajace aktualne
wymagania w zakresie odpornos$ci na dziatanie ognia, a takze spetniajace wymagania projektu branzy
teletechnicznej oraz wymagania wydanych przez Orange Polska warunkow technicznych.

Istniejace studzienki teletechniczne zlokalizowane za przyczotkami sg w dobrym stanie, jednak
w wyniku wykonania nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na doj$ciach do obiektu, moze
powsta¢ konieczno$¢ skorygowania rzednych gornej powierzchni wlazéw tych studzienek. W
przypadku takiej konieczno$ci, Wykonawca przed przystgpieniem do robot zwigzanych z korekta
posadowienia wtazow studzienek, opracuje projekt technologiczny zawierajacy propozycje metody
dopasowania wlazéw studzienek do nawierzchni chodnika. Projekt ten musi by¢ uzgodniony z
wiascicielem studzienek, czyli Operatorem Orange Polska oraz Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zwigzanych z przetozeniem istniejacych sieci
teletechnicznych, opracuje we wilasnym zakresie projekt technologiczny przelozenia tych sieci i
uzgodni go z Inspektorem Nadzoru. W projekcie tym Wykonawca uwzgledni ewentualna
konieczno$¢ dostosowania istniejacych wlazow studzienek teletechnicznych do poziomu i spadkow
nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Projekt technologiczny przetozenia istniejgcych
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sieci teletechnicznych oraz roboty zwiagzane z przetozeniem tych sieci, wykonaé¢ zgodnie z projektem
branzy teletechnicznej posiadajacym aktualng opini¢ Orange Polska.oraz zgodnie z wydanymi przez
Orange Polska aktualnymi warunkami technicznymi.

Istniejgce sieci teletechniczne przebiegaja roéwniez pod nawierzchnig jezdni na dojezdzie do
mostu od strony m. Glina. Nalezy mie¢ to na uwadze, planujac ostateczny zakres rozbiorki istniejacej
nawierzchni. W projekcie zatozono, ze zakres catkowitej rozbiorki istnicjgcej nawierzchni wraz z jej
podbudowa, od strony m. Glina, bedzie zaczynat si¢ bezposrednio za przebiegiem istniejacej sieci
pod jezdnig. W razie koniecznos$ci skorygowania zakresu rozbiorki nawierzchni (jej zmniejszenia),
Wykonawca ustali w porozumieniu z Inspektorem/Zamawiajagcym nowa granice rozbidrki
nawierzchni.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do wykonania we wlasnym
zakresie szczegolowej analizy oraz pomiarow, przekopéw kontrolnych i sondowania terenu
budowy, w celu zweryfikowania i potwierdzenia lokalizacji (w planie i wysokos$ciowo) urzadzen
obcych przebiegajacych pod ziemia jak réwniez w celu wykluczenia istnienia innych sieci
podziemnych, niewystepujacych na mapie do celéw projektowych dolaczonej do niniejszego
opracowania, a mogacych kolidowa¢ z planowanymi pracami.

9.12. Parametry identyfikacyjne i techniczne mostu po remoncie:

Ponizej zamieszczono tabelg Parametréw identyfikacyjnych i technicznych obiektu po remoncie
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru
numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582):

JNI 01009528
Wojewddztwo mazowieckie
Powiat lipski

Gmina Solec nad Wistg
Miejscowos¢ Solec nad Wistg
Numer drogi 754

Kategoria drogi droga wojewddzka
Usytuowanie obiektu w ciggu drogi
Wspotzarzadca obiektu, Czesci kolejowej

Wspotzarzadca obiektu, Czesci tramwajowej

Lokalizacja, Kilometraz 40+350
Lokalizacja, Adres w systemie referencyjnym | a: b:
Dtugos¢ catkowita obiektu [m] 18,66

Szerokosé catkowita obiektu [m] 11,30

Schemat statyczny obiektu i rozpietos¢
przeset

Swobodnie podparty, 17,54

Liczba ciggow przeset w jednym poziomie 1
Liczba pozioméw przeset 1
Rozstaw podpdr [m] 17,54
Liczba przeset 1
Liczba podpér 2
Liczba tozysk 14
Liczba potaczen przegubowych 0
Szerokosé prawej jezdni/liczba paséw ruchu 7,00/2

[m/szt.]

Szerokosé lewej jezdni/liczba paséw ruchu
[m/szt.]
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Szerokos¢ catkowita chodnikéw i skrajnych 2,80
paséw bezpieczenstwa [m]

Szerokos¢ prawego chodnika lub prawego 1,40
skrajnego pasa bezpieczenstwa [m]

Szerokos¢ lewego chodnika lub prawego 1,40

skrajnego pasa bezpieczenstwa [m]
Szerokos¢ pasa dzielgcego [m]/szerokosc
wydzielonego torowiskal/liczba torow [m/szt]

Jednolity Numer Inwentarzowy 01009528
Wysokos¢ skrajni na | Drogowej bez ograniczen
obiekcie [m] Strona Kolejowej

Tramwajowej

Pieszej bez ograniczen
Szerokos¢ skrajni na | Drogowej 7,40
obiekcie [m] Kolejowej
Strona/poziom Tramwajowej

Pieszej 1,40/1,40
Rok budowy Obiektu 1982

Podpér

Przeset
Dtugos¢ objazdu [km] 10
Charakter zabytkowy Nie zabytkowy

Informacja o celowej deformacji
dzwigaréw w czasie budowy
celem uzyskania okreslonych sit

wewnetrznych

Autor projektu Rafat Sitek

Nr uprawnien MAZ/0106/POOM/12

Przedmiot opracowania Projekt remontu

Data zlecenia opracowania 28.01.2022 r.

Data odbioru opracowania

Pozwolenie wodnoprawne Decyzja znak WA.ZUZ.4.4210.323.2022.ES z dnia
04.04.2023 r.

Pozwolenie na budowe / Decyzja ZRiD Brak danych

Pozwolenie na uzytkowanie Brak danych

Miejsce przechowywania operatu Brak danych

kolaudacyjnego

Rodzaj przeszkody rzeka

Nazwa przeszkody Krepianka

Kilometraz wzdtuz przeszkody
Kat skrzyzowania osi podtuznej drogi z osig 79
przeszkody [°]

Wysokos¢ skrajni Zeglownej
pod obiektem [m] Drogowej
Kolejowej
Tramwajowej
Pieszej
Szeroko$¢ skrajni Zeglownej
pod obiektem [m] Drogowej
Kolejowej
Tramwajowej
Pieszej
Numer normy obcigzen PN-66/B-02015
Klasa obcigzen wg normy Klasa | oraz pojazd specjalny T80
Nosnosc¢ [kN]
Aktualna nosnos¢ uzytkowa [kN] 420

Numer klasyfikacyjny obcigzenia wojskowego | STANAG 2021
klasa MLC 30 dla ruchu jednokierunkowego
pojazddéw gasiennicowych
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klasa MLC 40 dla ruchu jednokierunkowego
pojazdéw kotowych

klasa MLC 30 dla ruchu dwukierunkowego
pojazddéw gagsiennicowych i kotowych

numer jednakowych przeset

1

Strona/JNI

Poziom

Dtugos¢ catkowita przesta [m] 18,66
Szerokos¢ catkowita przesta [m] 11,30
Trwatos¢é przesta trwate

Mobilnos¢ przesta

Schemat statyczny ustroju niosgcego

swobodnie podparty

Rozpietos¢ teoretyczna/ rozpietos¢ w swietle
podp6r [m]

17,54/16,75

Dtugos¢ wspornikow

Rozpieto$¢ przesta zawieszonego [m]

Rodzaj konstrukcji dzwigaréw

belki prefabrykowane typu Ptonsk

Materiat konstrukcji dzwigaréw

beton sprezony

liczba dZzwigardéw [szt.]

7

rodzaj konstrukcji pomostu

ptytowa monolityczna

Materiat konstrukciji pomostu

beton zbrojony

mostowy, granitowy, 20x18cm

barieroporecze H2/W5/A

Urzadzenia Krawezniki
zabezpieczajgce i Bariery ochronne
kontrolne na Ekrany
obiekcie przeciwhatasowe
Ostony
przeciwporazeniowe
Balustrady
Repery

Rodzaj nawierzchni jezdni

beton asfaltowy

Rodzaj izolacji pomostu

Z papy zgrzewalnej

System odwodnienia

wpustami i kolektorami zbiorczymi

Numer przesta

Strona poszerzenia

Szerokos$é poszerzen [m]

Rodzaj konstrukcji dzwigaréw

Materiat konstrukcji dzwigaréw

Rodzaj konstrukcji pomostu

Materiat konstrukcji pomostu

Potaczenie poszerzenia z przestem

Urzadzenia Krawezniki
zabezpieczajace i Bariery ochronne
kontrolne na Ekrany
obiekcie przeciwhatasowe

Ostony

przeciwporazeniowe

Balustrady

Repery
Numer jednakowych podpér 1,2
Posadowienie i materiat fundamentow nieznane
Konstrukcja korpusu podpory petnoscienna
Materiat korpusu podpory beton zbrojony
Trwato$¢ podpory trwata
Wyposazenie Izbica brak
podpory Odbojnica brak

Reper brak

Wodowskaz brak

Plyta przejsciowa tak
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Numer podpory

Posadowienie i materiat fundamentow

Konstrukcja korpusu poszerzenia podpory

Materiat korpusu poszerzenia podpory

Potgczenie poszerzenia z podporg

Liczba schodéw w obiekcie [szt.] 2

Nazwa, numer schodow schody od strony m. Wola Solecka, po stronie
dolnej wody

Dtugos¢ schoddéw [m] 3,85

Szerokos¢ schodow [m] 0,80

Schemat statyczny schodow

belkowy na sprezystym podtozu

Rodzaj konstrukcji schodow

belkowe prefabrykowane

Materiat konstrukcji schodéw

beton niezbrojony

Rodzaj potgczenia z przestem

zdylatowane

Liczba podpér schodéw [szt.]

Posadowienie podpor schodéw

Rodzaj konstrukcji podpér schodéw

Materiat podpér schodéw

Nazwa, numer schodow

schody od strony m. Glina, po stronie gérnej wody

Dtugos¢ schoddéw [m]

3,85

Szerokos$¢ schodow [m]

0,80

Schemat statyczny schodow

belkowy na sprezystym podtozu

Rodzaj konstrukcji schodow

belkowe prefabrykowane

Materiat konstrukcji schodéw

beton niezbrojony

Rodzaj potgczenia z przestem

zdylatowane

Liczba podpér schodéw [szt.]

Posadowienie podpor schodow

Rodzaj konstrukcji podpér schodow

Materiat podpér schodéw

Liczba pochylni w obiekcie [szt.]

Nazwa, numer pochylni

Dtugos¢ pochylni [m]

Szerokos¢ pochylni [m]

Schemat statyczny pochylni

Liczba przeset pochylni [szt.]

Rodzaj konstrukcji pochylni

Materiat konstrukgji pochylni

Sposéb potgczenia z przestem

Liczba podpdr pochylni [szt.]

Posadowienie podpér pochylni

Rodzaj konstrukcji podpér pochylni

Materiat podpér pochyini

Liczba i rodzaj tozysk na podporach przeset

1 - 7/przektadkowe; 2 - 7/przektadkowe

Liczba i rodzaj tozysk w przestach

Liczba i rodzaj tfozysk na podporach schodéw

Liczba i rodzaj tozysk na podporach pochylni

Rodzaj urzadzeh dylatacyjnych nad
podporami przeset

bitumiczne

Rodzaj urzadzeh dylatacyjnych w przestach

Rodzaj urzgdzen dylatacyjnych na schodach

Rodzaj urzadzenh dylatacyjnych na
pochylniach

Oswietleniowe

Gazowe

Telekomunikacyjne

3 rury ostonowe @110 w kapie potnocnej / sie¢
teletechniczna firmy Orange S.A.

Energetyczne

Wodociggowe
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Cieptownicze
Inne

9.13. Podstawowe parametry geometryczne mostu po remoncie (bez zmian):

Pozostate parametry obiektu po remoncie:

e rozpicto$¢ teoretyczna mostu: 17,54m,

e S$wiatlo poziome (prostopadle do rzeki): 15,94m,

e S$wiatlo pionowe: 2,32m,

o dhugosc¢ catkowita obiektu: 24,45m,

o dhugos¢ konstrukcji nosnej: 18,66m,

e szeroko$¢ catkowita pomostu: 11,30m,

e szeroko$¢ uzytkowa pomostu: 10,20m,

e szerokos$¢ jezdni: 2x3,50 = 7,00m,

e nos$nos¢ projektowana: klasa | oraz ciagnik T-80 wg normy obcigzenia PN-66/B-02015
e nos$no$¢ uzytkowa: 42 tony wg Instrukcji do okreslania nos$nosci uzytkowej

drogowych obiektow mostowych (Zat. do Zarzadzenia nr 17
GDDKIA z dnia 1 czerwca 2004 roku)
e wojskowa klasa obcigzenia MLC:

Pojazdy kotowe Pojazdy gasienicowe

(Jedna kolumna / (jedna kolumna /

dwie kolumny) dwie kolumny)

40/30 30/30
¢ lokalizacja mostu: dziatki nr: 1981, 1979, 1974, 1514, 1582, 1515/4, obreb: 0001
Solec nad Wista
e wspoéhrzedne przeciecia osi podtuznej drogi z osig poprzeczng mostu (uktad wspotrzednych
prostokatnych ptaskich: ,,PL-2000(7)”: X=5666564.1; Y=7552757.4

9.14. Projektowane materialy:

e Stal zbrojeniowa klasy: Alll-N lub odpowiednia, dla ktore;j:
- klasa ciggliwosci: C
- granica plastycznosci: min. 500 MPa,
- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozciaganie: min. 575 MPa,
- wydluzenie wzglgdne As: 14%,
e Beton nadbetonu plyty pomostu: C30/37, XC3,
¢ Beton zabudowy ostaniajacej struny belek PLONSK: C30/37, XC4, XD2, XF4,
e Beton nadbudowy $cianki zaplecznej: C30/37, XC4,
e Beton nadbudowy skrzydetek przyczotkow: C30/37, XC4,
e Beton kap chodnikowych i ptywajacych: C35/45, XC4, XD3, XF4,
e Beton plyt przejéciowych: C30/37, XC4,
e Beton $cianki oporowej umocnienia stozkow: C25/30, XC2, XD1, XF2,
e Beton prefabrykatow studzienek osadnikowych: min. C30/37,
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e Beton prefabrykowanych wylotow przykanalikow: min. C25/30,
e Beton prefabrykowanych $ciekoéw trapezowych: min. C25/30,
e Beton prefabrykowanych stopni schodow skarpowych:  min. C25/30,
e Beton prefabrykowanych obrzezy chodnikowych: min. C25/30,
e Beton kostki nawierzchni chodnika, umocnienia stozkow

i $cieku przykraweznikowego: min. C25/30,
e Beton taw pod krawezniki i beton wyrownujacy: C12/15,

e Beton galanterii betonowe;j takiej jak schody skarpowe, obrzeza, $cieki i inne, powinien by¢
zgodny z odpowiednimi kartami katalogowymi i Specyfikacjami Technicznymi.

Beton konstrukcyjny powinien spetnia¢ wymagania w zakresie:

— nasigkliwosci, badanej wg PN-B-06250:
e do5%,

— wodoszczelnosci, badanej wg PN-B-06250:
e wymagany stopien wodoszczelnosci nie mniejszy niz W10 - dla kap chodnikowych,

gzymsoOw 1 belek podporeczowych,

e wymagany stopien wodoszczelnosci nie mniejszy niz W8 - dla pozostatych elementow;

— mrozoodpornosci, badanej wg PN-B-06250 - wymagany stopien mrozoodpornosci nie
mniejszy niz F150 w klasie ekspozycji XF2 oraz nie mniejszy niz F200 w klasie ekspozycji
XF4.

9.15. Dobér otuliny zbrojenia dla nowych elementéw betonowych mostu

Wyznaczenie minimalnych grubosci otulenia stali zbrojeniowej dla nowych, dobetonowanych
elementow konstrukcyjnych mostu, przyjeto na podstawie PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Jako
wyjsciowa klas¢ konstrukcji dla nowych elementow betowych mostu przyjeto klase S4 (okres
uzytkowania 50 lat), oraz dopuszczalng odchytke dla otuliny wynoszaca 10mm. W ponizej tabeli
przedstawiono przyjete grubosci otuliny dla poszczegodlnych, dobetonowywanych elementow mostu.

Tab. 1. Przyjete grubosci otuliny dla poszczegolnych, dobetonowywanych elementow mostu

. Klasa Klasa Klasa Minimalna
Rodzaj elementu , . .. .. .
wytrzymalosci konstrukcji ekspozycji otulina [mm)]
nadbeton plyty C30/37 s3 XC3 30
pomostu
obetonowanie strun
belek PEONSK C30/37 S3 XC4, XD2, XF4 35
kapy chodnikowe i C35/45 2% XC4, XD3, XF4 35
ptywajace
nadbudowa sc?ankl C30/37 4 XC4 40
zaplecznej
nadbudowa skrzy- C30/37 s4 XC4 40
delek przyczotkow
plyty przejsciowe C30/37 S3 XC4 40
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. Klasa Klasa Klasa Minimalna
Rodzaj elementu , . .. .. :
wytrzymalosci konstrukcji ekspozycji otulina [mm)]
scianka oporowa C30/37 s4 XC2, XD1, XF2 30
umocnienia stozkow

* dla kap chodnikowych 1 kap ptywajacych zatozono zapewnienie specjalnej kontroli jakosci betonu.

9.1. Zgodnos¢ projektu remontu z warunkami wydanej decyzji wodnoprawnej

Projekt remontu zostat opracowany zgodnie z warunkami wydanej decyzji wodnoprawnej znak
WA.ZUZ.4.4210.323.2022.ES z dnia 4 kwietnia 2023 r. W ponizszej tabeli przedstawiono
poréwnanie zapisow Ww. decyzji wodnoprawnej z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie remontu.

Obowiazek przy wykonywaniu uprawnien
wynikajacych z wydanej decyzji wodnoprawnej

Wskazanie, w jaki sposob zostal wziety pod
uwage i uwzgledniony obowiazek w projekcie
remontu

1) wykonanie wszystkich prac zwigzanych z
wykonaniem urzadzen wodnych zgodnie z
warunkami pozwolenia wodnoprawnego

warunek zostanie spelniony przez Wykonawce
robot na etapie realizacji inwestycji, projekt
remontu uwzglednia wykonanie zaprojektowanych
urzadzen wodnych zgodnie z warunkami wydane;j
decyzji wodnoprawnej

2) poinformowanie Nadzoru Wodnego w Lipsku o
rozpoczeciu i zakonczeniu robot

warunek zostanie spelniony przez Wykonawce
robdt na etapie realizacji inwestycji, do czego
Wykonaweca zostanie zobligowany przez
Zamawiajacego

3) prowadzenie rob6t w starorzeczu rzeki
Krepianka w sposob umozliwiajacy swobodny
przeptyw wod w rzece

warunek zostanie spelniony przez Wykonawce
robot na etapie realizacji inwestycji, zaplanowane w
projekcie remontu roboty, zarowno na samym
moscie jak i w obrebie koryta starorzecza rzeki
Krepianka, bedzie mozna wykona¢ w sposéb
umozliwiajacy swobodny przeptyw wod w rzece

4) uporzagdkowanie, po zakonczeniu prac, terenu
robdt oraz terenu przylegtego do inwestycji

warunek zostanie spelniony przez Wykonawce po
wykonaniu prac remontowych, do czego
Wykonawca zostanie zobligowany przez
Zamawiajacego

5) utrzymywanie we wtasciwym stanie
technicznym poprzez biezacg konserwacje
elementow systemu odwodnienia mostu i jego
dojazdoéw w trasie wojewodzkiej drogi nr 754

po wykonaniu prac remontowych Inwestor bedzie
utrzymywat w nalezytym stanie technicznym i w
pelnej sprawnosci wykonane elementy odwodnienia
mostu i jego dojazdow

6) wykonywanie prac konserwacyjnych w obrgbie
przejscia przez starorzecze Krepianki, polegajacych
na usuwaniu porostu ze skarp i dna, usuwaniu
ewentualnych przetamowan i zamulenia dna

warunek bedzie realizowany przez Inwestora po
wykonaniu prac remontowych, w okresie
eksploatacji mostu i drogi

7) kazdorazowo o rozpoczgciu i zakoniczeniu robot
konserwacyjnych powiadamia¢ administratora rzeki
— Nadzoér Wodny w Lipsku

warunek bedzie realizowany przez Inwestora po
wykonaniu prac remontowych, w okresie
eksploatacji mostu i drogi
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8) zgloszenie wykonania umocnienia starorzecza
rzeki Krepianki do Zarzadu Zlewni w Radomiu w
terminie 60 dni od dnia przystapienia do
uzytkowania, w celu wpisania do systemu
informacyjnego gospodarowania wodami,
stosownie do wymagan art. 331 ust. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne

obwigzek zostanie spetniony przez Inwestora po
wykonaniu prac remontowych przez Wykonawce

9) ponoszenie kosztoéw ewentualnych szkod
powstatych u oséb trzecich w zwigzku z
wykonywanym pozwoleniem

ewentualny obowiazek zostanie spelniony przez
Inwestora na etapie realizacji zaprojektowanych
prac remontowych oraz w okresie eksploatacji
wyremontowanego mostu i jego dojazdow

W ramach prac remontowych zaprojektowano wyloty systemu odwodnienia, stuzacego do
odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych z nawierzchni mostu i jego dojazdow do
starorzecza rzeki Krepianka w granicach dziahi nr 1979, obrgb: 001 Solec nad Wista, Jednostka
ewidencyjna: 140906 4 Solec Nad Wistg — Miasto o nastepujacych parametrach:

Wylot scieku | wspolrzedna | wspolrzedna | rzedna
skarpowego X Y [m.n.p.m.]
wWylotWldo | peeeces 4 | 7552762.0 | ok. 129.90
koryta rzeki

wylotW2do | peeecce g | 75527551 | ok. 129.90
koryta rzeki

W ramach rob6t zwigzanych z zachowaniem funkcji istniejagcego mostu w km 40+350 DW nr
754, zaprojektowano umocnienie skarp koryta starorzecza rzeki Krepianka na dlugosci 19,72 m od
strony wschodniej, oraz na dlugosci 24,44 m od strony zachodniej za pomacg materacy gabionowych
gr. 30 cm na warstwie geowlokniny separacyjnej z zabezpieczeniem palisadg z kotkow o $rednicy
?12-15 cmidh 1,50 m, w lokalizacji okreslonej dziatkami i wspotrzednymi w geodezyjnym uktadzie
odniesienia ,,PL-ETRF2000(7)” przedstawionej w ponizszej tabeli:

trwale umocnienie skar Lokalizacja:
korvta starorzecza P wspoélrzedna | wspoélrzedna obreb: 0001
matera?:/ami abionowymi X Y Solec nad
g y Wisly
poczatek lewobrzeznego .
umocnienia skarpy zachodniej, 7552775.2 5666345.0 dziafka nr
_ 1979
od strony m. Glina
koniec lewobrzeznego dziatka nr
umocnienia skarpy zachodniej, 7552785.5 5666362.8
. 1514/4
od strony m. Glina
poczatek prawobrzeznego .
umocnienia skarpy zachodniej, 7552773.1 5666352.3 dziatka nr
1979
od strony m. Wola Solecka
koniec prawobrzeznego dziatka nr
umocnienia skarpy zachodniej, 7552782.7 5666373.4
1514/4
od strony m. Wola Solecka
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Po wykonaniu prac remontowych wody opadowe lub roztopowe ze zlewni obejmujacej
powierzchni¢ remontowanego mostu i jego dojazdow, beda ujete w zaprojektowany system
kanalizacji deszczowej mostu, i beda odprowadzane do starorzecza rzeki Krepianka za pomoca:

A. Wylotu W1 w ilo$ci:
Qmaxs =0,00121 m%/s (maksymalny, chwilowy przeptyw wod opadowych)
Qirr = 87 m¥/r ($rednio-roczny sptyw wod opadowych)
z powierzchni zlewni odwadnianej: rzeczywista — F=0,01383 ha, zredukowana — F;=0,01245

B. Wylotu W2 w ilosci:
Qmaxs =0,00093 m?/s (maksymalny, chwilowy przeptyw wod opadowych)
Qi =67 m¥/r ($rednio-roczny sptyw wod opadowych)
z powierzchni zlewni odwadnianej: rzeczywista — F=0,01401 ha, zredukowana — F»=0,01261

C. O sktadzie nieprzekraczajagcym wskaznikéw zanieczyszczen:
- zawiesiny ogo6lne — 100 mg/I,
- weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.

10. PROJEKTY TECHNOLOGICZNE | WARSZTATOWE

W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania podstawowych
projektow technologicznych oraz warsztatowych, m.in.:

a) projektu technologicznego odwodnienia ptyty pomostu wraz z kolektorem zbiorczym
sgczkow 1 jego mocowaniem,

b) projektu technologicznego kanalizacji deszczowej w obrgbie dojazdéw do mostu (dobor
studzienek osadnikowych, wpustow, przykanalikow, wylotow, $ciekow skarpowych wraz z
ustaleniem ich ostatecznych rzgdnym i spadkow podtuznych, uwzgledniajac metode
potowkowsg remontu mostu),

c) projektu technologii wykonania reprofilacji i antykorozji powierzchni elementow
betonowych i ich zbrojenia,

d) projektu technologicznego barier i barieroporeczy,

e) projektow technologicznych deskowan wykonywanych elementow zelbetowych,

f) projektu technologicznego dla wykonania metoda potéwkowa dodatkowego nadbetonu
plyty pomostu,

g) projektu technologicznego dla wykonania metodg potdwkowa modyfikacji przyczotkow
wraz ze wspornikami pod ptyty przej$ciowe,

h) projektu technologicznego dla wykonania metodg potowkows plyt przejSciowych,

I) projektu technologicznego dla wykonania metoda potéwkowa dylatacji bitumicznych,

J) projektu technologicznego przetozenia istniejacych sieci teletechnicznych, ewentualnie
zawierajacy sposob dostosowania rzednych wlazow istniejgcych studzienek
teletechnicznych do nowej nawierzchni chodnikow,

k) projektu technologicznego wykonania remontu zgodnie z organizacja robdt oraz organizacja
tymczasowa ruchu publicznego, m.in. projektu technologicznego dla zapewnienia
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statecznosci korpusu drogowego podczas prac zwigzanych z glebokimi wykopami za
przyczoétkami (zabezpieczenia $§ciankami szczelnymi),

I) projektu technologicznego dla obetonowania wystajacych strun belek typu Ptonsk,
dopuszcza si¢ przyjecie, na etapie uzgadniania niniejszego projektu technologicznego, inny
sposob obetonowania strun niz zaproponowany w dokumentacji projektowej,

m) projektu technologicznego schodéw skarpowych oraz ich poreczy,

n) ewentualnie zmienionego projektu statej organizacji ruchu, np. w zakresie zmiany barier czy
tez oznakowania pionowego lub poziomego, z uwagi na aktualne przepisy.
Powyzsze projekty muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Dodatkowo, w przypadku

koniecznosci skorygowania rzednej posadowienia wtazow istniejacych studzienek teletechnicznych,
Wykonawca uzgodni projekt technologiczny w tym zakresie z ich wtascicielem — Operatorem Orange
Polska. Jezeli przed rozpoczgciem robot zwiazanych z zabezpieczeniem sieci teletechnicznych,
uzgodnienie Orange Polska wydane dla zalaczonego projektu technicznego branzy
telekomunikacyjnej utraci wazno$¢, Wykonawca ma réwniez obowigzek, na podstawie aktualnych
warunkow technicznych, uzgodni¢ ponownie ten projekt z Orange Polska przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z infrastrukturg teletechniczng.

11. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZABEZPIECZENIA INHIBITORAMI KOROZJI
ZBROJENIA | PROTEKTORAMI CYNKOWYMI

Projekt remontu zaklada reprofilacj¢ zdegradowanej i brakujacej otuliny, tacznie =z
zabezpieczeniem odkrytego i/lub korodujacego zbrojenia, na wszystkich istniejacych powierzchniach
przyczotkow i ustroju nosnego, przy czym nalezy pamictaé, aby na powierzchniach belek sprezonych
typu Ptonsk nie montowaé protektoréw cynkowych.

11.1. Oczyszczenie i przygotowanie istniejacych powierzchni betonowych do dalszego
zabezpieczenia

Przed przystapieniem do zasadniczych prac naprawczych i zabezpieczajacych nalezy wykonac
prace przygotowawcze - usungé¢ fragmenty betonu zgodnie z zaleceniami pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4.
normy PN-EN 1504-10:2005. Staby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam gdzie to konieczne, takze
beton nieuszkodzony nalezy usuna¢ zgodnie z zasadg i metoda wybrang z PN-EN 1504-9.

Usuwanie fragmentow betonu (kucie betonu) wykonywaé zgodnie z pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4 normy
PN-EN 1504-10:2005, przy spetnieniu nastepujacych wymagan:

a) zasigg usuwania powinien by¢ wilasciwy dla zasady 1 metody wybranej z podanych w
PN-EN 1504-9;

b) usuwanie powinno by¢ ograniczone do minimum;

) usuwanie nie powinno zmniejsza¢ strukturalnej integralno$ci konstrukcji w sposéb
uniemozliwiajacy spetnienie przez nig zalozonych funkc;ji;

d) nalezy ustali¢ i wzia¢ pod uwage glebokos¢ karbonatyzacji i rozktad oraz stezenia innych
zanieczyszczen w betonie (skazenie chlorkow);

e) nalezy okresli¢ odpowiadajacy wybranej metodzie zasi¢g usuwania fragmentéw betonu, w tym
celu nalezy wzia¢ pod uwagg:

- odporno$¢ betonu na wnikanie gazéw i cieczy;

- charakter i stezenie zanieczyszczen przed naprawa i po naprawie;
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- glebokos$¢ zanieczyszczenia;

- glebokos$¢ karbonatyzacji;

- procesy korozyjne zbrojenia;

- otuling zbrojenia;

- potrzebe zageszczenia materiatu naprawczego;

- potrzebe uzyskania przyczepnosci do podtoza;

- potrzebe obrobki zbrojenia.

Ustalajgc stopien usunigcia betonu, zaleca si¢ zwrdci¢ uwage na odpowiednie czynniki oraz
potrzebe zapewnienia nieskazonej otuliny betonowej po obu stronach zbrojenia. Stopien usuniecia
betonu moze by¢ ograniczony wzgledami konstrukcyjnymi. Zaleca si¢, aby krawedzie w miejscach
usuwania betonu byly przeciete pod katem nie mniejszym niz 90°, aby unikna¢ podcigcia, 1 nie
wickszym niz 135°, aby nie zmniejszy¢ mozliwosci odspojenia wraz z warstwa wierzchnig
przylegtego, nieuszkodzonego betonu.

Jezeli na powierzchni preta zbrojeniowego, odstonietej po usunieciu uszkodzonego betonu,
wystepuje korozja, konieczne moze by¢ zwigkszenie gtebokosci usuwania betonu w celu odstonigcia
catego preta, zaleznie od specyfikacji naprawy. W celu mozliwosci wlasciwego zageszczenia
materialu naprawczego zaleca si¢, aby przeswit wokot zbrojenia i minimalna odleglto$¢ miedzy
pretem zbrojeniowym, a pozostalym podiozem wynosit co najmniej 15mm lub odpowiadat
maksymalnemu wymiarowi ziarna kruszywa materialu naprawczego powigkszonemu o Smm,
zaleznie od tego, ktora z tych wartosci jest wigksza.

Nalezy stosowaé nastgpujace metody usuwania betonu, zgodnie z A.7.2.1. normy PN-EN 1504-
10:2005:

- mechaniczne, przez mlotkowanie i §cieranie;

- 0czyszczanie strumieniem wody o wysokim ci$nieniu (powyzej 1000 bar);

- kucie betonu (powyzej 2000 bar).

Podloze po oczyszczeniu nalezy sptuka¢ woda. Podtoze to powinno by¢ nosne, wolne od pytu,
luznych fragmentdw materiatu i zanieczyszczenia powierzchni oraz materialdw zmniejszajacych
przyczepnos$¢ lub uniemozliwiajacych zwilzenie przez materialy naprawcze. Oczyszczone podtoze
powinno by¢ chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z wyjatkiem sytuacji, gdy oczyszczenie
jest przeprowadzane bezposrednio przed zastosowaniem materiatu ochronnego lub naprawczego.

Podczas prac przygotowawczych nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wykonania, obejmujaca
m.in.:

a) wzrokowg oceng braku zanieczyszczen w podtozu,

b) ostukanie mlotkiem w celu wykrycia miejsc ewentualnie nie zwigzanych z podtozem,

C) sprawdzenie przyrzadem ,,pull-off”, Sredni wynik na poziomie >1,5 MPa nalezy uzna¢ za
zadowalajacy, zaleca si¢ wykonanie minimum badan: 1 na 100 m2 powierzchni oraz min. 5
oznaczen dla kazdego elementu konstrukcyjnego.

Odkrytg stal zbrojeniowa nalezy oczys$ci¢ metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa
2 1/2 wg PN-EN 1SO 8501-1. Jezeli po oczyszczeniu pretow zbrojeniowych widaé wigeej niz 1/3
obwodu preta zbrojenia gldownego oraz ze pret jest odspojony od betonu to nalezy usuna¢ warstwe
betonu do 2cm za linig zbrojenia. Krawedzie ubytkow nalezy sfazowac pod katem 45°. Nadmiernie
skorodowane odcinki pretéw, po ich odkryciu, nalezy wycigé i uzupetni¢ nowymi odcinkami o tej
samej S$rednicy. W celu zapewnienia odpowiednich zakladow dla nowych odcinkéow pretow,
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odkuwajac istniejace, skorodowane prety nalezy odkué wiekszy ich zakres, aby mozna byto uzyskaé
odpowiednie zaktady.

Cala powierzchni¢ betonowa przed wykonaniem napraw nalezy zabezpieczy¢ aktywnym
inhibitorem korozji. Material nalezy naktada¢ dwukrotnie, a zuzycie inhibitora powinno wynosi¢
2x0,2dm3/m?. Ze wzgledu na skarbonatyzowanie otuliny oraz wystepowanie zagrozenia korozja
chlorkowa, w celu uzyskania wigkszej trwatosci oraz zwolnienia procesoOw korozyjnych zgodnie z
normg PN-EN 1504-9 zasada 10, projektuje si¢ zabezpieczenie zbrojenia metoda ochrony katodowe;j
poprzez uzycie protektorow cynkowych w miejscach wystepowania ubytkéw i korozji. Oczyszczone,
odkryte prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz protektorow cynkowych o masie
rdzenia 70g zgodnie z zleceniami producenta. Po wykonaniu pomiardéw ciaglosci elektrycznej oraz
sprawdzeniu rezystancji pomig¢dzy protektorem, a zbrojeniem nalezy wykona¢ naprawe otuliny
zaprawami PCC klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-03.

11.2. Zabezpieczenie zbrojenia belek Plonsk poprzez nasaczenie otuliny inhibitorem korozji
zbrojenia

W celu uzyskania wiekszej trwalosci oraz zwolnienia proceséw korozyjnych projektuje sie
zabezpieczenie prgtow zbrojeniowych poprzez nasaczenie otuliny betonowej (wszystkie odkryte
powierzchnie belek Plonsk) aktywng mieszankg inhibitorow korozji zbrojenia Zuzycie inhibitora
korozji zbrojenia powinno wynosi¢ 2x0,3dm?3/m?. Po naniesieniu inhibitora korozji zbrojenia mozna
nanosi¢ materiaty naprawcze 1 powtoki ochronne betonu.

11.3. Zabezpieczenie wystajacych koncowek strun z belki

Do mieszanki betonowej uzytej do obetonowania wystajacych koncoéwek strun sprezajacych, w
celu dodatkowej ich ochrony, nalezy doda¢ domieszkg inhibitora korozji zbrojenia w ilosci min. 3%
w stosunku do masy cementu.

11.4. Zabezpieczenie katodowe stali zbrojeniowej przy uzyciu protektoréw cynkowych

Przewidziana ochrona stali zbrojeniowej metodg ochrony katodowej nalezy zastosowaé na
wczesniej oczyszczonych pretach zbrojeniowych. Na powierzchniach belek sprezonych nie
montowa¢ protektorow cynkowych. Po wykonaniu przygotowania podioza nalezy zamocowaé
protektory cynkowe zgodnie z zaleceniami Producenta oraz Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Zabezpieczeniu metodg katodowg podlegaja nastgpujace elementy:

- odkryte zbrojenie na dolnych powierzchniach monolitycznej czgéci istniejacej ptyty pomostu,

- odkryte zbrojenie na gornej powierzchni istniejgcej plyty pomostu, ktore moze pojawic si¢ po
usunigciu istniejacej izolacji,

- odkryte zbrojenie na powierzchniach korpusow, skrzydetek i istniejacych $cianek zaplecznych
przyczotkow.

Do zabezpieczenia istniejgcej, odkrytej stali zbrojeniowej przyjeto sumarycznie 450 szt.
protektorow cynkowych o masie rdzenia 70 gramoéw. Zaleca si¢ dopasowanie rozstawow protektorow
do miejsc napraw, zachowujac ilo§¢ projektowanych protektorow. Doktadne rozmieszczenie oraz
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iloéci protektorow, po odkryciu zbrojenia, zostang uzgodnione w porozumieniu z Producentem
protektorow oraz Inspektorem Nadzoru.

W projekcie zatozono orientacyjng ilo$¢ protektorow cynkowych do zabezpieczenia ww.
powierzchni. Ostateczna i1lo$¢ miejsc z odkrytym zbrojeniem na istniejacych powierzchniach
betonowych, ktore bedzie mozna zabezpieczy¢ protektorami cynkowymi, moze okaza¢ si¢ mniejsza
niz zatozona ilos¢ protektoréw w projekcie. W takim przypadku, pozostalg ilo§¢ niewykorzystanych
protektorow nalezy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zamontowa¢ w rownomiernych
odstgpach na zewnetrznej siatce zbrojeniowej] nowo betonowanych elementow w  strefach
dylatacyjnych, takich jak:

- pogrubienie ptyty przejsciowej pod dylatacja bitumiczng i na styku ze szczeling dylatacyjna,

- dobetonowana $cianka zapleczna na szeroko$ci miedzy krawedziami ptyt przejSciowych i
skrzydetek,

- plyta nadbetonu w strefie przydylatacyjne;.

11.5. Zabezpieczenie zbrojenia w otulinie

W celu uzyskania wigkszej trwalosci oraz zwolnienia proceséw korozyjnych projektuje si¢
zabezpieczenie pretow zbrojeniowych poprzez nasgczenie otuliny betonowej aktywng mieszanka
inhibitorow korozji. Zabezpieczeniu inhibitorem korozji podlegaja:

- dolna, odkryta powierzchnia ptyty pomostu,

- powierzchnie belek Ptonsk,

- powierzchnie przyczotkow.

Przed naniesieniem inhibitora korozji, nalezy wykonaé czyszczenie strumieniowo $cierne
powierzchni betonowej. Zuzycie inhibitora powinno wynosi¢ 2x0,3dm3/m?. Po naniesieniu inhibitora
mozna nanosi¢ materiaty naprawcze i powtoki ochronne betonu.

12. ORGANIZACJA ROBOT

Remont mostu oraz jego dojazdow nalezy wykona¢ metoda polowkowa. Stateczno$¢ korpusu
drogowego podczas wykonywania metoda potéwkowa plyt przejsciowych oraz innych prac
zwigzanych z glebokimi wykopami za przyczotkami, nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie np.
$cianki szczelnej, wycigganej po zakonczeniu pierwszej potowy robot. Wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem stateczno$ci 1 odwodnienia wykopow Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
wykonania prac remontowych.

W czasie wykonywania robot metoda poldéwkowa, ruch pojazdéw oraz pieszych odbywatl sie
bedzie wahadtowo, polowa obiektu zgodnie z oddzielnie opracowanym projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

Przed rozpoczgciem prac, Wykonawca robdt przedstawi do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru/Zamawiajacemu, w nawigzaniu do przyjetej technologii robot i tymczasowej organizacji
ruchu, projekt technologiczny wykonania remontu mostu, zawierajagcy m.in. kolejnos¢ wykonywania
poszczegolnych robot, schemat wbicia tymczasowej $cianki szczelnej (lub innego zabezpieczenia
wykopu) oraz jej obliczenia dot. m.in. wytrzymato$ci zastosowanych profili stalowych czy tez
glebokosci wbicia. Projekt ten powinien zawiera¢ takze zakres robdt ziemnych oraz wyznaczony
tymczasowy szlak dla pojazdow na czas trwania ruchu wahadlowego. Tymczasowy szlak dla
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pojazdow powinien mie¢ szeroko$¢ min. 2,75m i by¢ zgodny z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu. Projekt technologiczny, w czgsci dotyczacej konstrukcji $cianki szczelnej,
powinien zosta¢ sporzadzony przez osobe¢ posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane.

W przypadku checi lub koniecznosci aktualizacji projektu czasowej organizacji ruchu,
dostosowanej do przyjetych rozwigzan technologicznych przez Wykonawce, Wykonawca we
wilasnym zakresie zaktualizuje projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska jego zatwierdzeniu u
organu zarzadzajacego ruchem na drodze.

13. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN DLA USTROJU NOSNEGO

13.1. Cel i zakres obliczen

Ponizej przedstawiono podstawowe wyniki z obliczen poréwnawczych dla remontowanej
konstrukcji mostu nad rzeka Krepianka w miejscowosci Solec nad Wistg w km 40+350 DW nr 754.
W obliczeniach zatozono, Ze istniejaca konstrukcja mostu, zostata pierwotnie wykonana zgodnie z
katalogiem ,,Typowe Mosty Drogowe Przgsta Prefabrykowane Bezpoprzecznicowe z Belek
Strunobetonowych Typu ,,PEONSK”, opracowanym przez Centrale Biuro Studiéw i Projektow Drog
1 Mostow Warszawa ul. Wilenska 10 w kwietniu 1975 r. W obliczeniach sprawdzajacych badano,
jakie maksymalne obcigzenie uzytkowe przeniesie dany most po wykonaniu prac remontowych,
uwzgledniajac zmiane obcigzenia od dodatkowej warstwy nadbetonu i zmienionego wyposazenia
obiektu w stosunku do rozwigzan pierwotnych (zgodnych z rozwigzaniami zaprojektowanymi w ww.
katalogu, bez uwzgledniania nowych warstw nawierzchni wykonanych po wybudowaniu mostu w
ramach doraznych remontéw drogi), biorac pod uwage maksymalny stan wytezenia materiatu
konstrukcji niosacej przesta przyjety przez projektanta do wymiarowania belek typu Plonsk, zgodnie
z tym katalogiem.

W celu okreslenia maksymalnych sit wewnetrznych, na jakie zostala zaprojektowana
konstrukcja istniejgcego mostu przed remontem, przyjeto obcigzenia od cigzaru wlasnego elementow
konstrukcyjnych mostu (w jego stanie pierwotnym) oraz obcigzenia ruchome klasy I oraz obcigzenia
od pojazdu specjalnego w postaci ciggnika T 80, zgodnie z Polska Normg PN-66/B-02015 ,,Mosty,
wiadukty i przepusty. Obcigzenia i oddziatywania”.

Modelowe obcigzenie zast¢pcze o masie odpowiadajgcej nosnosci uzytkowej mostu, okreslono
zgodnie Instrukcja do okreslania no$nosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych, stanowigce;j
Zalacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 1 czerwca
2004 roku. Zgodnie z tg instrukcjg nosnos¢ uzytkowa obiektu mostowego jest to najwigksze zastepcze
obcigzenie uzytkowe, przy ktérym wielkos$¢ sit wewnetrznych w konstrukcji przesta nie przekracza
sit wywotanych obcigzeniem normowym.

Majagc wiedze, na jakie maksymalne sily wewnetrzne w poszczegdlnych belkach Plonsk
zaprojektowano pierwotnie most, metoda porownawcza, okreslono maksymalne aktualne obcigzenie
uzytkowe oraz maksymalne obcigzenie klasy wojskowej MLC, jakie most po remoncie jest w stanie
przeniesc.
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13.2. Podstawa opracowania

Do wykonania obliczen wykorzystano nastepujace normy, przepisy, archiwalne dokumentacje

oraz programy:

PN-85/S-10030 ,,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”

PN-66/B-02015 ,,Mosty, wiadukty i przepusty. Obciazenia i oddziatywania”
PN-66/B-03320 ,,Konstrukcje z betonu sprezonego. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-64/B-02009 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia state i zmienne”
PN-58/B-03260 ,,Betonowe i zelbetowe konstrukcje mostowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

Katalog ,,Przesta prefabrykowane bezpoprzecznicowe z belek strunobetonowych typu
,,Plonsk™”, opracowany przez Centralne Biuro Studidow i Projektéw Drog i Mostow Warszawa
w kwietniu 1975 r., opracowany na podstawie projektow prototypowych przgset typu
,»Ptonsk” budowanych od 1969 r.

Instrukcja do okreslania no$nos$ci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych (Zatacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004
roku).

Metodyka postepowania w zakresie wyznaczania klasy MLC dla nowobudowanych i
przebudowywanych obiektow mostowych na drogach publicznych (Zatacznik do Zarzadzenia
nr 38 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 26 pazdziernika 2010 roku).
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 263 p6zn. zm.).

Midas Civil 2019

13.3. Zalozenia obliczeniowe

Do wyznaczenia maksymalnych sit wewne¢trznych, na jakie zostata zaprojektowana

konstrukcja mostu przed remontem, przyjeto nastgpujace obcigzenia:

cigzar wlasny pierwotnej konstrukcji ustroju nosnego,

ci¢zar elementow pierwotnego wyposazenia W postaci:

- balustrada szczeblinkowa,

- izolacjagr. 1 cm,

- beton ochronny gr. 4 cm,

- dywanik bitumiczny gr. 5 cm,

- zabudowa chodnikowa z pustakoéw otworowych z kraweznikiem

obcigzenie taborem klasy I ze wspotczynnikiem dynamicznym zgodnie z normg PN-66/B-
02015 ,,Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i oddziatywania”.

obcigzenie specjalne w postaci ciagnika T 80 bez wspotczynnika dynamicznego zgodnie z
normg PN-66/B-02015 ,,Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i oddziatywania”.
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Do sprawdzenia aktualnej no$nosci uzytkowej mostu po remoncie i wyznaczenia jego aktualnej
klasy MLC, przyjeto nastepujace obcigzenia:

e cigzar wlasny pierwotnej konstrukcji ustroju nosnego,

e ci¢zar nowej warstwy nadbetonu,

e cigzar nowego wyposazenia mostu w postaci,

- kapa chodnikowa z krawe¢znikiem,

- gzyms polimerobetonowy,

- barieroporecze,

- izolacja gr. 0,5 cm,

- warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9 cm,

e obcigzenie modelowego pojazdu kategorii 1/S42 zgodnie z Instrukcja do okreslania nosnosci
uzytkowej drogowych obiektow mostowych, ze wspotczynnikiem dynamicznym zgodnie z
PN-66/B-02015 ,,Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i oddzialywania”,

e obcigzenie klasy MLC zgodnie z metodyka postepowania w zakresie wyznaczania klasy MLC
dla nowobudowanych i przebudowywanych obiektow mostowych na drogach publicznych,
ze wspotczynnikiem dynamicznym obliczonym zgodnie z normg PN-85/S-10030.

Do obliczen przyjeto nastgpujace materiaty:
e Deton belek ,Plonsk” — marka Rw=400 kg/cm2, ktora bioragc pod uwage wspotczynnik
sprezystosci betonu odpowiada minimum klasie B45 (C35/45),
e beton istniejacej ptyty pomostu i gzymsow — marka Rw=250 kg/cm?2, ktora bioragc pod uwage
wspotczynnik sprezystosci betonu odpowiada minimum klasie B25 (C20/25),
e Dbeton nowej warstwy nadbetonu — klasa C30//37.

13.3.1. Ciezar wlasny i elementéw wyposazenia

Cigzar wlasny konstrukcji mostu automatycznie uwzgledniono w modelu numerycznym na
podstawie charakterystyk geometrycznych przekrojow elementéw skonczonych. Obcigzenie
wyposazeniem w postaci kap chodnikowych, nawierzchni, izolacji, betonu ochronnego zostato
przytozone bezposrednio do gornej powierzchni ptyty pomostowej, jako obcigzenie powierzchniowe
dzialajace na kierunku grawitacyjnym na rzeczywistej szerokosci 1 pelnej dlugosci obiektu
mostowego zgodnie z liniami wplywu. Natomiast obcigzenie wyposazeniem Ww postaci
barieroporgczy, deski gzymsowej, zostalo przytozone jako obcigzenie liniowe. Wartos$ci obcigzen
statych przedstawiono w tab. 1. Cigzary objetosciowe poszczegdlnych materialow 1 elementow
przyjeto zgodnie z normg PN-64/B-02009.

Tab. 1. Zestawienie obcigzen statych przyjetych do obliczen w stanie przed remontem — Faza |

Obcigzenie Wartos¢ | Jednostka Uwagi
Ciezar wlasny betonu
belek Plonsk 1 27,0 kKN/m3 | Cigzar uwzgledniono w modelu
nadbetonu

Ciezar istniejace;j dla dzwigara nr 1:
ptyty pomostu 210 KN/m3 0,4049m2 x 27,0kN/m3 = 10,93kN/m
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Obcigzenie Wartos¢ | Jednostka Uwagi

dla dzwigara nr 2:

0,1929m2 x 27,0kN/m3 = 5,21kN/m
dla dzwigara nr 3:

0,1883m2 x 27,0kN/m3 = 5,08kN/m
dla dzwigara nr 4:

0,1789m2 x 27,0kN/m3 = 4,83kN/m
dla dzwigara nr 5:

0,1883m2 x 27,0kN/m3 = 5,08kN/m
dla dzwigara nr 6:

0,1929m2 x 27,0kN/m3 = 5,21kN/m
dla dzwigara nr 7:

0,4049m2 x 27,0kN/m3 = 10,93kN/m

Tab. 2. Zestawienie obcigzen statych w stanie przed remontem — Faza 1l

Obciazenie Wartos¢ | Jednostka Uwagi
. .. . Przyjeto gr. 12,5cm, co daje obcigzenie
Nawierzchnia jezdni 22,0 KN/m3 powierzchniowe 2,75kN/m2
. Przyjeto gr. 1cm, co daje obcigzenie
Izolacja 14,00 KN/m powierzchniowe 0,14kN/m2
: Przyjeto gr. 28,0cm, co daje obcigzenie
Kapa chodnikowa 26,0 KN/m3 powierzchniowe 7,28kN/m2
B_alustrada 15 KN/m )
szczeblinkowa stalowa

Tab. 3. Zestawienie obcigzen statych przyjetych do obliczen w stanie po remoncie — Faza |

Obciazenie Wartos¢ | Jednostka Uwagi

—ar wi
Cigzar whasny Przyjeto gr. 12,0cm, co daje obcigzenie

nadbetonu pyty gr. 210 KN/m3 powierzchniowe 3,24kN/m2
12,0cm
Dodatek na pogrubienie Przyjeto dodatkowy przekroj o
nadbetonu w strefie 27,0 KN/m3 | powierzchni 0,07m2, co daje obcigzenie
chodnikow liniowe 1,89kN/m
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Tab. 4. Zestawienie obcigzen statych przyjetych do obliczen w stanie po remoncie — Faza ll

Obciazenie Wartos¢ | Jednostka Uwagi
Nawierzchnia jezdni 23,0 KN/m3 Przyq €to gr._9,0cm, co daje obcigzenie
powierzchniowe 2,07kN/m2
. Przyjeto gr. 0,5cm, co daje obciazenie
Izol t 14,00 KN/ X .
z0facja mostowa m powierzchniowe 0,07kN/m2
Kapa cho'dr?lk'owa z 270 KN/m3 Przyg ¢to gr._23,5cm, co daje obcigzenie
kraweznikiem powierzchniowe 6,35kN/m2
Deska gzymsowa 0,5 kN/m -
Barieroporecz 1,5 kN/m -

13.3.2. Obcigzenia ruchome

Dla mostu przed remontem zastosowano obcigzenia uzytkowe zgodnie z normg PN-66/B-
02015 ,,Mosty, wiadukty i1 przepusty. Obcigzenia 1 oddziatywania”, jak dla klasy I, wedtug
ponizszego schematu. W przekroju poprzecznym skrajne pasmo ustawiono w odlegtosci 0,5m od
balustrady szczeblinkowej.

P=80kN/m P=80kN/m
p=8kN/m”
iRy
' L 16 | "
2 x
[T o P —
2 P st
[ [ = P _—F
2 P b
f [ o P —
A SN L
I P —

Rys. 1. Schemat obcigzenia klasy I zgodnie z PN-66/B-02015, szerokos¢ pasma obliczeniowego ,,s”
dla klasy I wynosi 0,6m

Poniewaz obciazenie jezdni stanowi 5 pasm obcigzenia, do obcigzenia normowego taborem
samochodowym zastosowano wspotczynnik redukcyjny r = 0,8 wedlug ponizszej tabeli.

Liczba pasm 4 5 . 6 7 8
R 09 | 08 0,8 0,7 | 0,7

Rys. 2. Wspotczynnik redukcyjny dla obcigzenia normowego zgodnie z PN-66/B-02015
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Dla konstrukcji ustroju no$nego mostu przed remontem przyjeto obcigzenie thumem pieszych
na chodnikach w wysokosci 4 kN/m?2.

Konstrukcje ustroju no$nego mostu przed remontem sprawdzono dodatkowo na obcigzenie
pojazdem specjalnym - ciggnikiem T 80, wedtug ponizszego schematu. W przekroju poprzecznym
pojazd T 80 ustawiono tak, aby krawedz kota ciagnika byta ustawiona w odleglosci 0,25m od
kraweznika.

I~ -~
12 | 2 [ 12 08l 1,9 05
: P 27 i

K=20T 20T 207 207

Rys. 3. Schemat obcigzenia pojazdem specjalnym T 80 zgodnie z PN-66/B-02015

Dla mostu po remoncie zastosowano obcigzenia uzytkowe wedtug Instrukcji do okreslania
nos$nosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych (Zalacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 roku), jak dla modelu kategorii 1/S42.

Do obliczania no$nosci uzytkowej obiektu mostowego w sprawdzajgcych obliczeniach
statyczno-wytrzymatosciowych do obcigzen od modelowego pojazdu kategorii 1/S42 zastosowano:
- wspotczynnik dynamiczny zgodnie z polskg normg PN-85/S-10030: ¢ = 7,35-0,005L = 1,26.

X80 KN 100 kN 80 kN

g 52 |32
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Rys. 4. Schemat zastepczy obcigzenia uzytkowego kategorii 1/542 w przekroju podtuznym mostu
A b a

k
0,75b

1,50 m
5+q 15+q
y

Rys. 5. Schemat zastepczy obcigzenia uzytkowego kategorii 1/S42 w przekroju poprzecznym mostu

Klas¢ obcigzenia wojskowego MLC dla mostu po remoncie wyznaczono na podstawie
Metodyki postgpowania w zakresie wyznaczania klasy MLC dla nowobudowanych i
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przebudowywanych obiektow mostowych na drogach publicznych (Zatgcznik do Zarzadzenia nr 38
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 26 paZzdziernika 2010 roku).

Do obliczania wojskowej klasy obcigzenia (MLC) obiektu mostowego w sprawdzajacych
obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych do obcigzen hipotetycznymi pojazdami kotowymi lub
gasienicowymi zastosowano:

- wspétezynnik dynamiczny zgodnie z polskg normg PN-85/S-10030: ¢ = 7,35-0,005L = 1,26
- wspotczynnik obcigzen zgodnie z polskg normg PN-85/S-10030: ys = 1,35

r=‘—| IT]
L |

| »| ‘4— 0,46
3,35 2,54

Rys. 6. Schemat zastepczy dla obcigzenia pojazdem ggsiennicowym klasy MLC 30
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Rys. 7. Schemat zastepczy dla obcigzenia pojazdem kotowym klasy MLC 40
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Rys. 8. Schemat zastepczy dla obcigzenia pojazdem kotowym klasy MLC 30

o
=

13.3.3. Wspétcezynnik dynamiczny

Dla obcigzen uzytkowych przed remontem (z wylaczeniem pojazdu specjalnego T 80),
zastosowano wspotczynnik dynamiczny zgodnie z norma PN-66/B-02015:

¢ =1+10/ (20+3xL) = 1+10/(20+3x17,54) = 1,14 < 1,29

Dla obcigzen uzytkowych po remoncie w postaci modelu kategorii 1/S42 oraz dla obcigzenia
klasy MLC zgodnie z metodyka postgpowania w zakresie wyznaczania klasy MLC dla
nowobudowanych i przebudowywanych obiektéw mostowych na drogach publicznych, przyjeto
wspotczynnik dynamiczny obliczony zgodnie z normg PN-85/S-10030:

¢ = 1,35-0,005L = 1,35-0,005x17,54= 1,26 < 1,325
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13.3.4. Wplyw skurczu betonu

Dal konstrukcji po remoncie przyjeto obcigzenie od skurczu nowego nadbetonu plyty
pomostu. Zgodnie z normg PN-56/B-03260 ,,Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie”, wptyw skurczy betonu zwyktego zamodelowano obnizeniem temperatury tego
betonu o 15°C. Obnizenie temperatury zadano dla ptyty modelujacej warstwe nadbetonu ptyty, z
uwzglednieniem odpowiedniego offsetu wzglgdem osi belek Plonsk.

13.4. Model obliczeniowy

Analize statyczng konstrukcji ustroju nosnego mostu o schemacie statycznym belki
jednoprzestowej, swobodnie podpartej, wykonano metoda elementow skonczonych za pomoca
modelu numerycznego w programie Midas Civil 2019.

Do modelowania konstrukcji zastosowano elementy skonczone ptytowe (quad) oraz elementy
belkowe (beam). Podparcie konstrukcji ustroju no$nego mostu zamodelowano za pomocg podpor
przegubowych zlokalizowanych na koncu kazdego z dzwigaréw ustroju, przy czym z jednej strony
zastosowano podparcia przesuwne, a z drugiej strony podparcia nieprzesuwane w kierunku
podiuznym.

Do analizy numerycznej konstrukcji ramowej mostu wykonano trojwymiarowy model
numeryczny klasy (el, €2, p2). Geometria modelu numerycznego wiernie odwzorowuje geometri¢
ustroju nosnego mostu. W celu wygenerowania siatki w zaleznosci od geometrii dobrano odpowiedni
ksztalt elementéw skonczonych oraz metode siatkowania. Zastosowano uporzadkowang metode
siatkowania. Wszystkie elementy plytowe modelu numerycznego zostaly dyskretyzowane
indywidualnie z maksymalnym rozstawem siatki okoto 500 mm. Technika ogdlnego siatkowania
zostala tak skonstruowana, aby wszystkie utworzone wezty w obszarze kontaktu byty zbiezne.

W modelu numerycznym w petni odwzorowano rzeczywiste wymiary przekroju poprzecznego
poszczegoOlnych elementéw. Uklad globalny x,y,z oraz wizualizacje elementéw plytowych
poddanych dyskretyzacji na elementy skonczone przedstawiono na rys. 1. Wizualizacje modelu
numerycznego przedstawiono narys. 2.
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Tab. 5. Zestawienie maksymalnych wartosci momentow zginajgcych w poszczegolnych belkach,
przed remontem [KNm]

Nr Faza | — Faza Il - Z:;il:\;;iw; Faza Il - Sumadla
belki | ciezar wlasny | wyposazenie Klasy I + thim ciagnik T80 | ciagnika T80
1 780,9 288,1 239,7 388,6 1457,6
2 560,9 196,8 339,4 5943 1352,0
3 555,9 153,1 367,3 530,6 1239,6
4 546,3 142,6 369,4 482,6 11715

Tab. 6. Zestawienie maksymalnych wartosci sit scinajgcych w poszczegolnych belkach, przed
remontem [kN]

Nr Fazal - Fazall - '::;i;\;;i%\?; Faza Il - Suma dla
belki | ciezar wlasny | wyposazenie Klasy I+ tum ciagnik T80 | ciagnika T80
1 178,1 98,4 56,3 28,6 305,1
2 127,9 52,7 86,5 202,5 383,1
3 126,8 38,2 82,7 192,3 357,3
4 124,6 35,5 82,2 216,8 376,9

Tab. 7. Zestawienie maksymalnych wartosci maksymalnych momentow zginajgcych w
poszczegolnych belkach, po remoncie [KNm]

NF Ffizai:r_ Frgzir' © | Faan- | Fazall- | Fazall- |
belki wlisny na dbetzn wyposazenie | skurcz pojazd S42

1 780,9 193,3 1844 80,7 162,7 1402,0

2 560,9 155,8 132,8 159,7 236,0 1245,2

3 555,9 144,0 98,9 188,8 294,8 1282,4

4 546,3 1419 88,1 193,2 281,8 1251,3
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Tab. 8. Zestawienie maksymalnych wartosci sit scinajgcych w poszczegolnych belkach, po remoncie

[kN]
NF Ffizai:r_ Frzzakr' © | Fazall- | Fazall- | Fazall- | _
belki wlisny na dbetzn wyposazenie | skurcz pojazd S42
1 178,1 62,6 75,7 -29,1 42,8 330,1
2 1279 42,2 44,3 46,1 101,5 362,0
3 126,8 39,8 30,9 31,1 117,3 345,9
4 124,6 39,1 24,6 32,1 78,7 299,1

Tab. 9. Zestawienie maksymalnych wartosci obliczeniowych momentow zginajgcych w
poszczegolnych belkach po remoncie, od obcigzen MLC [kNm]

suma dla Pojazd gasiennicowy Pojazd kolowy
Nr ciagnika Jedna Dwie Jedna Dwie
belki kol kol kol kol
T80 olumna olumny olumna olumny
MLC 40 MLC 30 MLC40 | MLC 30
1 1457,6 1455,8 1433,3 1457,5 1449,6
2 1352,0 1302,8 1300,6 1296,1 1317,3
3 1239,6 1273,5 1328,2 1254,3 1338,8
4 1171,5 1245,2 1350,9 1223,1 1347,3

Tab. 10. Zestawienie maksymalnych wartosci obliczeniowych sit Scinajgcych w poszczegolnych
belkach po remoncie, od obcigzenn MLC [kNm]

suma dla Pojazd gasiennicowy Pojazd kolowy

Nr ciggnika Jedna Dwie Jedna Dwie
belki T80 kolumna kolumny | kolumna | kolumny
MLC 30 MLC 30 MLC 40 MLC 40

1 305,1 309,0 309,1 3229 3244

2 383,1 363,1 369,2 352,2 365,2

3 357,3 321,7 339,1 327,0 362,8

4 376,9 312,6 373,44 309,6 373,2
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Na podstawie obliczen poréwnawczych, przyjmujagc nosnos¢ obiektu przed remontem na
podstawie danych ewidencyjnych Zarzadcy Drogi, czyli klasa I oraz pojazd specjalny T 80 wg. normy
PN-66/B-02015, mozna stwierdzi¢, ze aktualna no$nos¢ uzytkowa mostu po remoncie wynosi 420
kN, a klasa MLC:

- MLC 30 dla pojazdu gasiennicowego w ruchu jednokierunkowym,
- MLC 30 dla pojazdu gasiennicowego w ruchu dwukierunkowym,
- MLC 40 dla pojazdu kotowego w ruchu jednokierunkowym,

- MLC 30 dla pojazdu kotowego w ruchu dwukierunkowym.

14. POMIARY NIWELACYJNE

Pomiary niwelacyjne zostaly wykonane w nawigzaniu do istniejgcej rzednej osi drogi w $rodku
rozpigtosci istniejacego mostu, wynoszacej 133,23 m.n.p.m w uktadzie odniesienia Kronsztad 60,
zgodnie z zataczong mapa do celéw projektowych. Wszystkie rzgdne zamieszczone w projekcie
wykonane sg w uktadzie globalnym, w nawigzaniu do tej rzedne;.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac remontowych zweryfikuje pod nadzorem
uprawnionego geodety aktualng rzedng globalng na $rodku mostu. W przypadku wystapienia
rozbiezno$ci nalezy zaktualizowaé rzedna na $rodku mostu oraz pozostate rzgdne globalne
wystepujace w projekcie.

15. UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT

Wykonawca w przyjetej technologii robdt powinien uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystgpienia nagtych
wezbran wody w korycie rzeki.

Remontowany obiekt zostat wybudowany w 1982 roku. Ksztalt istniejacych korpusow
przyczotkow od strony nasypu zostat czesciowo zatozony na podstawie innych obiektow podobnego
typu, wykonywanych w tamtym okresie. Wykonawca rob6t po odkopaniu istniejacych przyczotkow
okresli doktadnie ich ksztatt. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbiezno$ci w stosunku do
projektu remontu, Wykonawca robdt zwroci si¢ do Zamawiajacego i Projektanta w celu uzgodnienia
modyfikacji przyjetych rozwigzan projektowych.

Podczas inwentaryzacji mostu, nie stwierdzono wystepowania uszkodzen $wiadczacych o braku
ptyt przejSciowych, jednak moze to wynika¢ ze stosunkowo nowej nawierzchni remontowanej w
ostatnim czasie na dojazdach do mostu. Bioragc pod uwage metody wykonywania mostow w latach
sze$¢dziesiatych na terenie Polski, nalezy z duzym prawdopodobienstwem zatozy¢ brak tych ptyt
przejsciowych. W przypadku, gdy w toku prowadzenia prac Wykonawca stwierdzi wystepowanie
plyt przejSciowych, winien zglosi¢ ten fakt i uzgodni¢ z Zamawiajacym/Inspektorem Nadzoru sposob
dalszego postepowania tj. ich rozbidrke i utylizacj¢ badz odpowiednig ich adaptacje. Koszty zwigzane
z ewentualng rozbiorkg badz adaptacja istniejacych ptyt przejsciowych Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie wykonania prac remontowych.

Nadbudowe plyty pomostu, korpusow przyczotkow oraz ptyty przejsciowe nalezy wykonywac
metoda polowkowa. W zwiagzku z powyzszym, prety zbrojeniowe uktadane poprzecznie do osi jezdni
w pierwszym etapie, nalez tak uktada¢, aby ich odcinki przewidziane do wykonania zaktadu, zagiete
W pierwszym etapie, mozna byto swobodnie odgia¢ podczas wykonywania remontu drugiej potowy
mostu. Nalezy zapewni¢ dtugos$¢ zaktadu pretow wynoszaca min. 40 $rednic.
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Podczas betonowania kap chodnikowych Wykonawca powinien zapewni¢ specjalng kontrole
jakosci betonu, poprzez wykonanie kompletu badan opisanych w SST zardwno podczas betonowania
jak 1 na potrzeby p6zniejszego badania kompletu pobranych probek.

Przelozenie istniejgcych sieci teletechnicznych wykonaé¢ zgodnie z uzgodnionym z Orange
Polska projektem branzy teletechnicznej oraz zgodnie z wydanymi przez Orange Polska aktualnymi
warunkami technicznymi. Jezeli zataczone do Projektu remontu warunki techniczne wydane przez
Orange Polska utraca wazno$é¢, wykonawca uzyska od Operatora sieci teletechnicznych aktualne
warunki techniczne na ich przetozenie, zgodnie z projektem branzowym dla przetozenia tych sieci.
Jezeli uzgodnienie Operatora istniejacych sieci przebiegajacych przez remontowany most dla
projektu branzy teletechnicznej rowniez utraci waznos¢, Wykonawca przed rozpoczeciem prac w
obrebie istniejacych sieci teletechnicznych, zaktualizuje uzgodnienie dla zataczonego projektu
branzy teletechniczne;.

Ponizej przedstawia si¢ ogdlne uwagi realizacyjne, do ktérych Wykonawca powinien stosowac
si¢ podczas opracowywania projektow technologicznych 1 warsztatowych oraz podczas
wykonywania robot:

e catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, SST, z aktualng
sztukg i wiedza techniczna, pod statym nadzorem z zachowaniem przepiséow BHP i PPOZ,

e Wykonawca jest zobowigzany do zachowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapisOw wszystkich uzgodnien, warunkow 1 decyzji
stanowigcych integralng cze¢$¢ dokumentacji projektowej,

e Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i rozbiérkowych oraz wbijania $cianek i
palisady drewnianej, w miejscu projektowanych prac wykona reczne przekopy probne,

e wszystkie stosowane materialy nalezy wbudowaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta,

o wszystkie watpliwosci powstate podczas zapoznawaniem si¢ z dokumentacja, jak 1 w czasie
realizacji nalezy wyjasnia¢ z Inspektorem Nadzoru,

e Dbrak wskazania na rysunkach technicznych elementow, ktorych zastosowanie wynika ze znanych
i powszechnie stosowanych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takich elementéw w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem oraz
za ich zgoda,

e materiatly budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiadaé atestom
technicznym, ustaleniom odpowiednich norm i oraz pozostatym przepisom,

e W przypadku wystapienia rozbieznosci dokumentacji oraz rozbieznosci ze stanem w terenie
nalezy skontaktowac si¢ z Projektantem za posrednictwem Inspektora Nadzoru,

e Wwszystkie roboty towarzyszace zwigzane np. z odwodnieniem wykopow, wykonaniem
tymczasowych zabezpieczen wykopow i istniejgcej infrastruktury itp. niezbedne do prawidiowe;j
realizacji robot nalezy przewidzie¢ do wykonania w ramach rob6t podstawowych i w ramach
wynagrodzenia umownego,

e po wykonaniu robot rozbiérkowych nalezy zweryfikowaé zatozenia projektowe 1 w przypadku
rozbieznosci skontaktowac si¢ z Projektantem,

e Zzaleca si¢ zamdwienie zbrojenia po wykonaniu rob6t rozbiorkowych i zweryfikowaniu zatozen
projektowych,

e W przypadku kolizji pr¢tow zbrojeniowych nalezy je odpowiednio rozsuwac,
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e W zwigzku z prowadzeniem prac metoda potowkowa Wykonawca opracuje projekt
technologiczny prowadzenia robot w dostosowaniu do zatwierdzonego projektu COR oraz
przyjetej przez siebie technologii wykonania robot, uwzgledniajgc w wycenie ewentualny
dodatek zbrojenia na normowe zaklady pretow.

16. STOSOWANE MATERIALY

Podczas wykonywania remontu mostu, Wykonawca robdt powinien stosowaé materiaty
posiadajace odpowiednie dokumenty dopuszczajace do odbioru i stosowania w budownictwie
komunikacyjnym, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414 z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

Za sprawdzenie przydatnosci materialow oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca
robot. Przed przystapieniem do wbudowywania materialtdw Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dla kazdego wyrobu budowlanego stosowng Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
badZz Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych potwierdzajaca spelnienie wymagan
odpowiednich Norm (PN, PN-EN itp.) badz odpowiednich Krajowych/Europejskich Ocen
Technicznych.

Na zadanie Inwestora Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow,
wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego producenta. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wlasciwego przechowywania materiatow.

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
(Inspektorowi Nadzoru) ,,Program Zapewnienia Jako$ci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji
inwestycji.

Ewentualne nazwy firm produktow, rysunki elementow wyposazenia sugerujace konkretnego
producenta, zamieszczone w dokumentacji, sa wylacznie miernikiem wymaganego standardu,
dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikdw o tych samych parametrach technicznych.

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, transportu, obmiarow, badan
laboratoryjnych, warunkéw odbioru robdt przedstawiono w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, zatagczonych do projektu remontu mostu.

17. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Wykonawca robot jest wytworcg odpadow destruktu asfaltowego, ktory powstaje w zwigzku z
realizacjg robot remontowych. W zwiazku z powyzszym Wykonawca, jako posiadacz odpadoéw
destruktu asfaltowego zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt oceny lub zlecenia dokonania
oceny zgodno$ci z warunkami utraty statusu odpadow przez odpady destruktu asfaltowego, o ktorych
mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie
okreslenia szczegdlowych warunkow utraty statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego
(Dz. U. z 2021 roku poz. 2468). W przypadku potwierdzenia spetnienia przez odpady destruktu
asfaltowego warunkéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 1 4 Rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt wykona¢ wszelkie niezbedne czynno$ci umozliwiajace spetnienie
przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich pozostatych warunkow utraty statusu odpadow, o
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ktorych mowa w § 2 ust. 1 Rozporzadzenia. Odpady destruktu, ktore utracg status odpadow, co musi
zosta¢ potwierdzone stosownym oswiadczeniem przedstawionym przez Wykonawce, Wykonawca
przetransportuje w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu
Drogowego) wraz z kompletem wynikow badan laboratoryjnych, protokolem i1 o§wiadczeniem o
zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadow destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami
okreslonymi w zatacznikach do Rozporzadzenia. W przypadku gdy niespetlnione zostang warunki
utraty statusu odpadow, o ktorych mowa w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany
bedzie dokona¢ utylizacji odpaddéw destruktu asfaltowego na wilasny koszt, zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Materialy pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania lub przetworzenia,
takie jak zdemontowane barieroporecze, bariery oraz destrukt powstaty z frezowania nawierzchni (w
przypadku gdy destrukt asfaltowy utraci status odpadow destruktu asfaltowego) i inne wskazane
przez Zamawiajgcego podczas remontu obiektu, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Na polecenie
Zamawiajacego Wykonawca robdt na wlasny koszt, zobowigzany jest do przetransportowania
materialow z rozbidrki na wskazane sktadowisko.

Pozostate materialy 1 gruz z rozbidrki, nienadajace si¢ do dalszego przetwarzania i/lub
wykorzystania, Wykonawca robot jest zobowigzany do zutylizowania we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

18. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowany remont nie bgdzie miat negatywnego wptywu na srodowisko. Wszystkie materiaty
przewidziane do wbudowania musza posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng lub Krajowa Ocene
Techniczng IBDiM, lub Europejska Oceng Techniczng, albo by¢ zgodne z odpowiednia Norma
Zharmonizowang albo z Polska Normga, musza by¢ tez oznaczone symbolami ,,B” lub ,,CE”, ktére
swiadcza o dopuszczeniu danego produktu do zastosowania w budownictwie.

Odpady powstajace przy robotach rozbidorkowych nadajgce si¢ do powtornego wykorzystania
oraz wszelkie elementy metalowe podchodzace z rozbidrki beda odwiezione przez Wykonawce na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

W przypadku destruktu powstajacego z frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej,
ewentualng, niewykorzystang jego czes¢ przy pracach zwigzanych z umocnieniem poboczy, nalezy
zgodnie z powyzszym przewiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego. Odpady
budowlane nienadajace si¢ do dalszego przetwarzania i/lub wykorzystania, Wykonawca robot jest
zobowigzany do zutylizowania we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Opakowania pozostale po zuzyciu farb 1 zywic bedg zutylizowane w zakltadach utylizacji
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢ dokumenty $wiadczace o zagospodarowaniu
materiatdéw odpadowych zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska.

Opracowal:
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V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Przedsiewzigcie:

Remont mostu nad rzekg Krepianka w km 40+350 drogi wojewddzkiej
nr 754 w miejscowosci Solec nad Wistg wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie

Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa.

Jednostka projektowa:

RS ENGINEERING
RAFAL SITEK
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1. Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji

Zakres robdt przewidzianych w ramach remontu mostu oraz proponowana kolejno$¢ ich
realizacji:
— wprowadzenie tymczasowej, potdwkowej organizacji ruchu,
— wykonanie robot przygotowawczych, w tym m.in. usuni¢cie drzew i roslinno$ci krzaczastej wokot
obiektu,
— demontaz istniejgcych barier stalowych na moscie i na dojazdach,
— rozbidrka istniejacej nawierzchni na moscie i dojazdach,
— rozbiodrka istniejacej zabudowy kap chodnikowych wraz z istniejacymi kraweznikami,
— tymczasowe zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej przebiegajacej pierwotnie w obrebie
péinocnej kapy chodnikowej,
— frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na dojazdach,
— wykonanie zabezpieczenia wykopu za przyczétkami w postaci np. S$cianek szczelnych
wycigganych,

rozbidrka betonu ochronnego na ptycie ustroju nosnego mostu wraz z istn. izolacja,

skucie istniejgcych gzymsow na ustroju no$nym orz na skrzydetkach przyczotkow,

odkopanie istniejacych przyczotkow,

wykonanie wspornika pod ptyte przejsciowa wraz z nadbetonowaniem S$cianek zaplecznych
istniejgcych korpusoéw przyczotkow,

— wykonanie nowych gzymsow skrzydetek przyczotkow,

— wykonanie nadbetonu na ustroju noSnym mostu wraz z osadzeniem saczkow,

— montaz studni osadnikowych za skrzydetkami przyczotkow wraz z przykanalikami i1 czgSciami
kolektoréw zbiorczych pozostajagcych w nasypie,

— montaz kolektorow zbiorczych sgczkéw pod ustrojem nosSnym mostu,

— wykonanie zasypki przyczotkow,

— wykonanie ptyt przej$ciowych oraz utozenie drenazu za ptytami,

— reprofilacja skarp nasypow oraz rowdéw wraz z humusowaniem i obsianiem trawa,

— wykonanie izolacji ptyty ustroju nosnego,

— wykonanie drenazu plyty ustroju no$nego,

— montaz krawe¢znikOw na plycie pomostu,

— przetozenie sieci teletechnicznych do rur ostonowych zabetonowanych w poétnocnej kapie
chodnikowej,

— wykonanie kap chodnikowych z prefabrykowanymi gzymsami,

— montaz barieroporgczy na ustroju no$nym oraz skrzydetkach,

— wykonanie kraweznikow kamiennych na dojazdach,

— wykonanie $ciekow przykraweznikowych na dojezdzie od strony m. Wola Solecka,

— wykonanie nowych warstw podbudowy drogi na dojazdach,

— wykonanie warstwy wigzacej 1 warstwy $cieralnej nawierzchni na dojazdach 1 na moscie,

— wykonanie dylatacji bitumicznych,

— wykonanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych,
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— skucie luznej, zdegradowanej otuliny betonu, oczyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne
odkrytych pretow zbrojeniowych wraz z ich uzupelnieniem, reprofilacja zaprawami PCC na
powierzchniach przyczotka, podpory posredniej i ustroju nosnego (te czynnosci wykonywaé w
kolejnosci przewidzianej projektem),

— wykonanie murkow oporowych umocnienia stozkow skarpowych,

— wykonanie prefabrykowanych wylotow przykanalikow oraz $ciekow trapezowych tacznie z
umocnieniem ich wylotow,

reprofilacja skarp nasypdéw oraz rowow wraz z humusowaniem i obsianiem trawa,
— oczyszczenie koryta starorzecza rzeki z gruzu i pozostatosci po starych umocnieniach,

wykonanie trwatego umocnienia skarp koryta starorzecza rzeki Krepianka,

wykonanie prefabrykowanych schodéw skarpowych z porecza,

wykonanie nawierzchni z kostki na bezposrednich doj$ciach do mostu,

— w razie konieczno$ci krekta i ewentualna wymiana witazoéw studzienek teletechnicznych
zlokalizowanych za przyczétkami mostu,

umocnienie poboczy,

whbicie barier drogowych na dojazdach do mostu,

wykonanie umocnienia stozkéw skarpowych,

— wykonanie antykorozji betonu ustroju nosnego i przyczotkéw mostu,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
przetozenie ruchu na druga strong drogi,

wykonanie prac remontowych w ww. zakresie w obrebie drugiej potowy mostu i dojazdow,
— wprowadzenie stalej organizacji ruchu,

uprzatnigcie terenu prac remontowych.

Powyzej podano proponowang kolejno$¢ poszczegodlnych robot. Wykonawca, w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru moze przyja¢ kolejnos¢ realizacji robdt zgodnie z przyjeta przez siebie,
indywidualng technologia robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w miejscu projektowanego obiektu

W rejonie remontowanego mostu znajduja si¢ nastepujace obiekty:
e W ciagu istniejacej drogi:
- uzytkowany obiekt mostowy w km 40+350 drogi wojewodzkiej nr 754,
przeznaczony do remontu,
- uzytkowany odcinek drogi wojewoddzkiej nr 754 przeznaczony do remontu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi

Poza ww. obiektami budowlanymi w zagospodarowaniu terenu, bezposrednim sgsiedztwem
rzeki oraz rosngcymi drzewami generalnie nie wystepuja elementy szczegdlnie mogace stwarzac
zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi.
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Na moscie przeznaczonym do remontu, w kapie od strony gérnej wody, wewnatrz prefabrykatow
kanatowych, przebiegaja sieci teletechniczne Operatora Orange Polska S.A. Studzienki
teletechniczne zlokalizowane w obrebie poboczy na dojazdach do mostu, stanowig punkty rewizyjne
dla tych sieci. W ramach remontu obiektu ww. sieci teletechniczne zostang przetozone do nowych
rur ostonowych. Po odkuciu gornej czesci prefabrykatéw otworowych istniejgcej kapy chodnikowej,
sieci teletechniczne tam ulozone nalezy podnies¢ wykorzystujac zapasy dlugos$ci zapewnione w
studzienkach teletechnicznych i tymczasowo zabezpieczy¢ na czas wykonania nadbetonu ustroju
nosnego. Nastepnie, w nowej kapie, przed jej betonowaniem, nalezy zamontowac rury dwudzielne o
srednicy wewn. min. 110 mm 1 wlozy¢ do nich sieci teletechniczne. Roboty zwigzane z
zabezpieczeniem opisanych powyzej sieci teletechnicznych nalezy wykona¢ z wydanymi przez
Orange Polska warunkami technicznymi.

Oprocz ww. sieci teletechnicznej operatora Orange, bezposrednio na obiekcie nie wystgpuja inne
urzadzenia obce. Zgodnie z danymi archiwalnymi (zgodnie z zalgczong mapg do celow
projektowych), w obrebie mostu przebiegaja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- istniejace sieci teletechniczne pod nawierzchnig jezdni na dojezdzie do mostu od strony m.
Glina. Nalezy mie¢ to na uwadze, planujac ostateczny zakres rozbiorki istniejacej nawierzchni. W
projekcie zalozono, ze zakres catkowitej rozbiorki istniejgcej nawierzchni wraz z jej podbudowa, od
strony m. Glina, bedzie zaczynat si¢ bezposrednio za przebiegiem istniejacej sieci pod jezdnig. W
razie konieczno$ci skorygowania zakresu rozbiorki nawierzchni (jej zmniejszenia), Wykonawca
ustali w porozumieniu z Inspektorem/Zamawiajagcym nowg granice rozbiorki nawierzchni.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Zagrozeniami wystepujacymi podczas realizacji w/w robodt sg przede wszystkim: rzeka, ruch
samochodow, ruch maszyn budowlanych, stateczno$¢ gruntu w rejonie remontowanych obiektow.
Zagrozenie zdrowia ludzi wystapi przy pracach z uzyciem sprze¢tu mechanicznego do
specjalistycznych robot mostowych, fundamentowych, rozbiérkowych i drogowych (kafary, dzwigi,
walce, koparki, rozktadarki itp.). Miedzy innymi zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- awarii maszyn, utraty ich statecznos$ci podczas pracy;
- porazenia pragdem elektrycznym,
- poparzenia chemiczne lub termiczne uzywanymi materiatami chemicznymi,
- przysypania,
- pracy maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych,
- zwigzane z upadkiem z wysokosci,
- przenoszenia materialow, urzadzen i narzedzi budowlanych,
- upadku pracownikéw i réznych przedmiotdw z wysokosci,
- uderzen o wystajace elementy np. zbrojenia,
- pyt, opitki 1 drzazgi powstajace w trakcie robot budowlanych i rozbidrek.
Podczas realizacji obiektow moga wystapi¢ zagrozenia dla pracownikow zwigzane z
wykonywaniem nastepujacych robot:
- zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewow (wycinka i karczowanie);
- ziemnych i fundamentowych - w trakcie tych robot mozna natkng¢ si¢ na pozostatosci po
obiektach mostowych sprzed kilkudziesigciu lat, pozostalo$ci po budowie istniejacych
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obecnie obiektach mostowych (np. resztki rusztowan, obiektow tymczasowych itp.) oraz
stare zabezpieczenia koryta rzeki;

- przy roztadunku materiatow budowlanych, przy przemieszczaniu i wbudowywaniu ci¢zkich
elementdéw (np. elementéw prefabrykowanych, koszy i pakietow zbrojeniowych itp);

- w trakcie rob6t montazowych;

- przy robotach rozbiorkowych.

Dodatkowo robotnicy beda narazeni na hatas od pracujacego sprzegtu budowlanego uzywanego
w trakcie prac remontowych.

Remont bedzie wykonywany w poblizu drogi wojewodzkiej o duzym natezeniu ruchu, w bliskim
sasiedztwie ruchu drogowego, w zwigzku z czym Wykonawca musi zapewni¢ zachowanie wszelkich
srodkow ostroznosci 1 innych wymagan wynikajacych z przepisow m.in. BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do identyfikacji wszystkich zagrozen wynikajacych z przyjete;
technologii robdt 1 warunkow miejscowych. Szczegdtowe zagrozenia moga by¢ okreslone dopiero po
przyjeciu konkretnej technologii realizacji robot.

5. Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Niektore z planowanych do wykonania robot majg charakter szczeg6lnie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. (wraz z p6zn. zmianami) - Prawo budowlane.

W zwigzku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Musza
réwniez posiada¢ aktualne $wiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP oraz przechodzi¢
instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegdlnych zakresow robot z
przedstawieniem zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robdt. Przeprowadzone szkolenia musza
by¢ udokumentowane.

Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktéorym pracujg.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Roboty powinny by¢ wykonane przez firmy o profilu mostowym. Prace nalezy powierzy¢
firmom majacym duze doswiadczenie w robotach przez siebie wykonywanych. Dotyczy to
szczegblnie robot montazowych, ziemnych, fundamentowych, uktadania izolacji i nawierzchni.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla pracownikéw wykonujacych roboty nalezy zapewnic:

- stosowanie odziezy roboczej, ostrzegawczej i stosowanie srodkow ochrony osobistej przez
pracownikow w trakcie wykonywania robot wymagajacych ich uzywania;

- prowadzacemu roboty urzadzenia tgcznosci do komunikowania si¢ np. telefon komorkowy;

- zabezpieczenie placu prac remontowych przed wstepem osob niepozadanych;

- wykonanie przekopow kontrolnych;

- wykonanie robot ziemnych w mozliwie krétkim czasie;

- wykonanie odpowiednich zabezpieczen oddzielajacych ruch kolowy i pieszy od terenu prac
remontowych;

- stosowanie si¢ do wymagan BHP okre§lonych w projektach branzowych.
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7. Uwagi koncowe

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z remontem moStu nalezy przestrzega¢ norm
krajowych, wymagan technicznych 1 ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca
musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas prac remontowych z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii 1 uzytych maszyn. Za
bezpieczenstwo 1 ochron¢ zdrowia w trakcie prac remontowych odpowiada Kierownik Budowy,
ktory musi spelni¢ wymagania prawa budowlanego. Kierownik Budowy zobowigzany jest do
opracowania szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Plan
powinien uwzglgdnia¢ m.in. zatozone przez Wykonawce technologie wykonania robot, przewidziane
maszyny 1 urzadzenia, ilo$¢ 1 kwalifikacje zatrudnionych, organizacje planu remontu. Plan powinien
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot zwigzanych z remontem mostu oraz robot rozbiorkowych nalezy powierzy¢
firmom majacym potwierdzone doswiadczenie w wykonawstwie i rozbidrkach konstrukcji
mostowych.

Opracowal:

Dokumentacja projektowa remontu mostu nad rzekq Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 W

miejscowosci Solec nad Wislqg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
Str. 90



Biuro Projektowo-Konsultingowe RAFAL SITEK RS ENGINEERING Projekt remontu

V1. Zalaczniki

Zalacznik nr 1 — Wyciag z katalogu belek Plonsk.
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Zalacznik nr 2 — Szczegoly wedlug katalogu KPED i KDM
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Karta KDM nr ODW!11 - szczeg6l osadzenia saczka w betonie konstrukeji ustroju nosnego

SZCZEGOL OSADZENIA SACZKA W BETONIE KONSTRUKCJI
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ze skrzydetkami stabilizujacymi

Sitko dla przypadku drenazu z
geowldkniny (ODW12)

wyclecie dla przepuszczenia
pasma geowldkniny

120

Uwaga:
1) wymiary w mm _
2) klejenie lejka wyptywowego z rurg PVC za pomoca kleju wskazanego przez producenta sgczka
i dostosowanego do PVC _ i
3) arkusze izolacji nalezy nacinaé w obrebie plaszczyzny stozka lejka. Nacigcla doine] | gémej warstwy izolacji

powinny byé przesunigte wzgledem siebie.
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Biuro Projektowo-Konsultingowe RAFAL SITEK RS ENGINEERING Projekt remontu

Karta KDM nr SCHOL - schody na skarpie dla obslugi prostopadle do osi drogi

WIDOK Z BOKU
1:200
|
| ——
WIDOK Z GORY
1:200
4000 1250 1000
| !
— |
| o =
T =
2 3 SZCZEGOL. SCHODOW
balustrada wg BALG beonore 1:20
STOPIEN PREFABRYKOWANY 1:20 obrzeze betonowe I[
60x200x750 ’
4340 800 L z2%> |-
s -
il
b ¢ : M alE
j| ]2 stopien
¢ | l e prefabrykowany
lawa swirowa -
o ! grub. min. 10 cm
. zageszczona
2 (wskaznik zageszczenia min, 0,95)
oA :E lawa Fwirowo-cementowa 1:4
Uwaga: wymiary w mm . ) .E-
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Biuro Projektowo-Konsultingowe RAFAL SITEK RS ENGINEERING Projekt remontu

Karta KDM nr BALG6 — schody na skarpie dla obshlugi prostopadtle do osi drogi

PRZEKROJ C-C
WIDOK Z GORY
. 2000 2000 nx2000 2000
i I_] — fr_-T\' -_” :—'! —:
C J |
1
rura konstrukcyjna OC-35x4 R35
SZCZEGOL "A" PN- B0/H-T4219
350 ' I
+—=——+ fundament °
= | 340
| porecz y 4 T g ! i T
L M - E r-‘:sm | |
.r , ¥ | e it r-
I | - .r" b |
j-_ | T | l -"':'J r';;:" |
_i,'_ - ’r_ =Y _l
i i @ Zarys Skarpy J E’?: <4, 8l -
i' = . -]
| | I A
| | 2
I |
| |
I_,..-- —-._,_'____..--'_'--.___..-"'___'--.._-__ i
I Ty
obrzste belonows__ Y g 350x350x700
60x200x750 A N N
L
L,
stopieri prefabrykowany 2,’ S
B {l{’:’ff /,
L I K//
Uwaga: wymiary w mm
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Biuro Projektowo-Konsultingowe RAFAL SITEK RS ENGINEERING

Projekt remontu

VII. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkéw:

1.
2.

w

© o N o 0 &

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Widok z géry na most i jego dojazdy, schemat
odwodnienia mostu

Przekroje mostu, schemat etapowania prac remontowych
Projektowana niweleta drogi na moscie i jego dojazdach
Zbrojenie dla nadbudowy $cianki zaplecznej

Zbrojenie nadbudowy skrzydetek przyczotka

Zbrojenie ptyty przejsciowej od str. Woli Soleckiej
Zbrojenie ptyty przejsciowej od str. Gliny

. Zbrojenie nadbetonu plyty pomostu
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zbrojenie kap chodnikowych

Zbrojenie kap ptywajacych rownolegtych do osi mostu
Zbrojenie kapy ptywajacej w tuku

Zbrojenie fundamentu oporowego umocnienia stozkow
Dylatacja bitumiczna

Drenaz plyty

Inwentaryzacja istniejagcego mostu — widok z gory
Inwentaryzacja istniejgcego mostu — przekroj poprzeczny
Inwentaryzacja istniejgcego mostu — przekrdj podtuzny

Inwentaryzacja istniejagcego mostu — widok z boku

skala 1:10000, 1:100000
skala 1:500

skala 1:100
skala 1:100, 1:150, 1:20
skala 1:20, 1:200
skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:10, 1:20
skala 1:5

skala 1:100
skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

Dokumentacja projektowa remontu mostu nad rzekq Krepiankg w km 40+350 drogi wojewddzkiej nr 754 W
miejscowosci Solec nad Wislqg wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
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Lokalizacja szczegotowa
Skala 1:10000

miynié
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Plan or-ientacyjny
Skala 1:100000

/- / == | Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
g = _,_._}L UL. JAGIELLOKISKA 26, 03-719 WARSZAWA
i _\\ MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
P, . UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka / RAFAL SITEK RS ENGINEERING
LEGENDA: projektujgca: I,Ef' N 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
o N N tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
O lokalizacja mostu do ENGINEERING \1o 1 131616, Regon 124155215
remontu
Zamierzenie
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa Stadium :
Zatmoanika: LOKALIZACJA INWESTYCJI dokumentacii Projekt remontu
T L . . . Data
Wyszczegdlnienie: [|mie | Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien V1. 2024 1.
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK mgg;ggﬁ%’g’gf Skaja: 1:10000
Sprawdzajacy: | mgrinz. TOMASZ KNOPIK §tﬂ§§2§ﬁﬁ8&¥é°g Rys. nr 1.




Poczatek odtworzenia nawierzchni

N

v

AN\

PLAN SYTUACYJNY

X: 7952743.3
Y: 5466573.5

1515/4

2307/4

2306/1

km drogi: 40+333,33

[ R

15 Wg/lot.,écieku skarpowego W2 do\koryta starorzecza

Y:8666554.2

(skala 1:500)

Koniec prawobrzeznego um

X: 7552756.1
Y: 5666573.5

Odtwarzanymi $ciekami dowigza¢

/sie do $ciekow istniejgcych )

) \ecka[>
Wola SO b A

| 1979

Most w km 40+350,00 DW nr 754

X:-7552757.4
Y: 5666564.1

r2. Krepianka

Wylot Scieku skarpowego W1 do koryta starorzecza

Koniec remontu nawierzchni

km drogi: 40+386,83

Y: 5666555.0

P X: 7552755.1 é ;222;2?2
& Y: 5666556.8 ’ )
2308/2 A Poczatek prawobrzeznego umocnienia koryta starorzecza
{ PQezatek lewobrzeznego umocnienia korya starorzecza
] 7552755.6 X:7552762.5

LEGENDA:

e
i
i

NS

istniejgce granice dziatek ewidencyjnych

istniejgce granice pasa rzeki Krepianka

istniejgce granice pasa drogowego drogi wojewodzkie]

numery istniejgcych dziatek ewidencyjnych

numery istniejacych dziatek pasa rzeki Krepianka

numery istniejacych dziatek pasa drogowego drogi wojewodzkiej

umocnienie koryta starorzecza materacami gabionowymi
zabezpieczonymi palisada z kotkdw drewnianych

most oraz nawierzchnia na dojazdach objeta
robotami budowlanymi polegajacymi na remoncie

odtwarzany kraweznik
odtwarzany asciek przykraweznkowy
schody skarpowe z porecza

odtworzenie umocnienia stozka skarpowego kostkg
betonowa

odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki na dojazdach do mostu
odtworzenie nawierzchni pobocza kruszywem famanym
reprofilacja i umocnienie darning istniejacych skarp

odtwarzana barieroporecz na moscie
odtwarzana bariera na dojazdach do mostu
siec kanalizacyjna odwadniajaca dojazdy do mostusktadajaca sie z

wpustow drogowych, studzienek osadnikowych, przykanalikow,
Sciekow skarpowych i wylotdw do koryta rzeki

dylatacja bitumiczna
istniejaca studzienka teletechniczna

odtworzenie kanatdw ostonowych do przepuszczenia istniejgcych
sieci teletechnicznych w odtwarzanej kapie chodnikowej mostu

_s— isteniejace sieci teletechniczne
—wlll—isteniejgce sieci wodociggowe
Q§ isteniejgce drzewa do wycinki
Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projektujaca: 05-230 Kobytka, ul. Wieniawskiego 18
=L LR N— tel, 784-952-871, fax 22 786-24-05
ENGINEERING |1 1 13169 16, Regon 124155215
Zamierzenie
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WIStA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa Stadium :
Zatacenika: PLAN SYTUACYJINY dokumentagii Projekt remontu
e . . i Data
Wyszczegdlnienie: | Imie i Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien V1. 2024 1.
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK Mﬁ%ﬁgﬁggﬁ%ﬁ“ﬂﬂ 12 Skala: 1500
Sprawdzajacy: | mgrin. TOMASZ KNOPIK gtgggggﬁg&%‘)g Rys. nr 2.




WIDOK Z GORY

(skala 1:100)
nowa bariera dt. 15,5m iqczac(xgj
barieroporecz z istniejgcq bariers;

na dtugosci nowej bariery poszerzy¢
nasyp o okoto 0,4m

oty

schody skarpowe
Z poreczg

umocnienie gabionami dostosowaé
do istniejgcego pochylenia skrap

.
- \\\M ) \33\\

fundament oporowy umocnienia stozkéw
opary na palach drewnianych @15cm i 6{

dt. 1,5m. w rozstawie 0,5m

poszerzenie nasypu i
uksztattowanie skarpy do
pochylenia min. 1:1,5

bariera dt. 8,0m taczaca
barieroporecz z istniejgcy barierg

poszerzenie nasypu i uksztattowanie
skarpy do pochylenia min. 1:1,5 na
dt. nowej bariery

gy
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SCHEMAT ODWODNIENIA PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU PRZEKROJ PODLUZNY MOSTU Proponowany schemat etapowania prac remontowych

konstrukcja chodnika . w $rodku rozpietosci mostu s " _ . 4cm| warstwa $cieralna z AC 11 S PMB 45/80-55
na diuaosci skrzvdelka ROZWINIECIE POPRZECZNE ODWODNIENIA MOSTU NA DOJEZDZIE OD STRONY M. WOLA SOLECKA warstwa Scieraina z AC 11 S PMB 45/80-55 [4cm p e. _ . warstwa Scllel"alna z AC 11 S PMB 45/80-55 |4cm warstwa Scieraina z AC 11 S PMB 45/80-55 [4cm W osi mostu Cle : |
g y . (skala 1:50) 5mm | nawierzchnia z zywic epoksydowych warstwa wiazaca z AC 16 W PMB 25/55-60 |8cm - 8cm) warstwa wigzgca 2 AC 16 W PMB 25/55-60 ETAP | na ETAPYV
S (skala 1:50) Pp—— | warstwa wiazaca z AC 16 W PMB 25/55-60 |5cm : : 829 16 warstwa wigzgca z AC 16 W PMB 25/55-60 |5cm _ (skala 1:50) — Glina Glina
[ konstrukcja jezdni 0 arstwa wigzaca C 23 k hodnik b C30/3 11cm |warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 = = - -
0 konstrukcja jezdni 4,0% A Al ,5cm | kapa chodnikowa z betonu 7 warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50| 11cm =) WOLA SOLECKA e R=450m p y J
4,0% | OnSHUKre]a jesant —_— —tt izolacia termozarzewalnal 0.5 —— po y | - izolacja termozgrzewalna| 0,5cm : . .
= | | _2,0%." | - ﬁ olacja termozgrzewalna| 0,5cm 1,0cm |2 x izolacja termozgrzewalna podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 Csora| 20cm e M radbeory 2 befor Kiasy C30/37 . 12em | GLINA © 20cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 Coo/3 (skala 1:100) \Wola Solecka <L (skala 1:100) \Wola Solecka
000 S E— | § piyta nadbetonu z betonu klasy C30/37 | min. 12cm min. 12cm | plyta nadbetonu z betonu klasy C30/37 podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 (klasa C3/4)| od 20cm a piy’a nacbetonu Z betonu xiasy 100, & 2 S od 20cm | podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 (klasa C3/4)
wlot kolektora saczkow l S E—E istniejacy nadbeton [ok. 9cm ok. 9 cm listnieiacy nadbeton 2 4 istniejacy nadbeton | 10cm gl & 30cm| plyta przejsciowa dt. 4,0m z betonu C30/37 - =
~ m— \ I | belka typu PLONSK L=17,94m | 92cm 92cm |belka typu PLONSK L=17,94m beton wyréwnawczy Klasy C12/15 | 10cm | elka typu =17,94m | 92cm 8‘ g‘ 10cm |beton wyréwnawczy klasy C12/15 bariery —_ ‘E E\ b};riery
| l\\ | | konstrukcja chodnika 'odcinek frezowany | | \ odcinek frezowany! betonowe ‘g g betonowe M}//}y
| l na diugosci skrzydetka barierporgcz energochtonna U-11b, . . barierporgcz eneegochtonna U-11b, i PR, i ‘ i itumiczni ) e —————— L
! &\ — " param?etrach wg.PSOR 7 chodnik dia obstugi | - pas ruchu pas ruchu g chodnikdaobshgi | o o parapmeetrach wg.gPSOR geosiatka poylekana bitumicznie o | | | O e 120r 130 K | g}/’«%{wﬁﬁﬁmﬁ‘“ = e S
S ————— e \ wlot kolektora saczkow o . \ kotwy wklejane w -g‘ G | WOLA SOLECKA -“E" / I\ wytrzymatosci 130x130 kN/m dylatacja bitumiczna ‘ dylatacja bitumiczna : _ wytrzymalosci 130x130 kN/m | \ ‘ | g \ \
=0 . ~min 2.0% N plyta przejsciowa zdylatowana od rury ostonowe srednicy wewn. min. 110 mm RN rozstawie co 0,5m | 8 | 8 kotwy wklejane w L, | granica rozbieranej nawierzchni 40x9,5cm 133,365 133,28 409 5cm granica rozbieranej nawierzchni pod ¢ QA Q
7 s ‘ Pyta przeisciowa zdylatowana od , ‘ N studzienki, w plyci tawic otwd do przepuszczenia sieci teletechnicznych, ! %‘ GLINA B G %‘ rozstawie co 0,5m pod katem prostym do osi jezdni : katem prostym do osi jezdni ! 1. Ustawienie t h barier bet h i drogi od st kierunku Gli i i i zeni i i
2 ~Imin. 2,0% studzienki, w ptycie pozostawi¢ studzienki, w plycie pozostawi¢ otwdr e by teletechnicore. \ ) g 8 ‘ g : | = T e el - Ustawienie tymczasowych barier betonowych przy osi drogi od strony pasa w kierunku Gliny 1. Rozebranie nawierzchni i wyposazenia dia pasa w kierunku m. Gliny
NN ' } otwér pélkolisty na studzienke } potkolisty na studzienke 9. proj y | ‘8‘ kraweznik mostowy o‘ kraweznik mostowy 7 — R O A R O S AN RIS \\’ << \\’ << \\/ RO j\\ \\’ << \\/ << \: <& \\’ O R T R T O O T R R R R e L N S 2 0 ) N - I _ —] g vvgykonagle tymczaﬁowegho ((j)*znakowanla DLOHOWGQO gflaz poziomego 2. Skucie gzymsow istn. ptyty pomostu oraz rozbiorka kraweznikéw i kap chodnikowych
- ' i : C A : — < < N N N < < < < < < SSTYOIS ~ s S ~ ¥ < N N N N N = = S ——— ), e e e s B g — . Wprowadzenie ruchu wahadtowego na jezdnie w m. Glina . i6 5 i jazdd 5 [
wylot Scieku | ‘ \ ‘ kotwiony P4 133,365 kotwiony prefabrykowany gzyms ~ ZROOEEE SR A2 e 7 SR E 5t T O RN N A O : o e prowadz Glowego ha jezanie W 3. Rozbidrka pozostatych elementow mostu i jego djazdéw na potowce od strony Gliny
skarpowego W1 z | TS prefabrykowany gzyms ; polimerobetonowy R 7 m\\ . \\\?\\\\ AN \\\\\\\m\ A N %, / ~ a0 R T R 4. Zamknigcie pasa ruchu w kierunku Woli Soleckiej
sooms sy 02530 |\ e R | \ plimerobeonony e * AN N s e ————,—— Y e Y SIS Gk ETAP || oins ETAPVE
'\ > | E\\ ‘ / > AL Z ;\ 7 << S NN \/' Y < < < Z T o . . / . . ! ’ 1 x - "“:-::' '.-" N SS X < \‘ \\\\ A\ N \\ S\ N \\ N \\ AN \\ N \\ N \\ AN \\ AN NN SN NN AN NSNS NIV NN \\i\ AN NSNS AN NSNS AN IOV NN AN NN NN AN \\ N \\ SN\ AN \\ N \\ N \\ SN\ N \\ N \\\\ N \\ < ~1 ] \\\\\\ X : ’ 4 NG - | Glina Cbala 4400
S N - . < ﬁf TS NN = Ay R R A 7 R R 7 <} N umochienie stozka kostk istniejgce warstwy g : . : l % ! ‘ istniejace warstwy _— G (skala 1:100)
S | | :\\ \ ‘ ‘ ( umt;)ectrg)lr(]ag\lf sté))z:(:n:;ozsgﬁz ,\.f\fb \ ‘ N N X \ N SIS AR / £ N befonows, ograniczone 4 | Tawisrzchn L obetonowanie wystajacych strun ‘ obetonowanie wystajacych strun . 'za.sypka nawierzchni | G (skala 1:100) Wola Solecka { } Wola Solecka
i / palisada z kotkow -ﬁ-\ | Beton wyrownawczy | Beton wyrownawczy obierz:r’n t?etonowym \ obzerzem betonowym zasieg wykopu pod plyte L 1L el i zasypka inzynierska s K belek betonem klasy C30/37 | belek betonem klasy C30/37 inzynierska zasieg wykopu pod plyte przejsciowa, | ‘
| drewnainych I klasy C12/15 gr. 15cm klasy C12/15 gr. 15cm : orzejéciowa, zgodny ze X o R H : : 0. NN *od'novkwetmle warﬁtw antykorozji odnowienie warstw antykorozi / 2 zgodny ze skosem obiektu o ymezasows
@12-15cm i dt. 1,5m | skosem obiektu NG T T e AN OzysKk stalowyc | lozysk stalowych o . S y ; !
I fundament oporowy Umocrienia dronaz ot opie AN et et L 2 | i . // drenaz plyty przejsciowej bariery —__ bariery
ieni i renaz rzejsciowe AN [ OVANS; SN\
I SloZkn opary na el drerianych odnowienie warstw antykorozji piyty prze| ) N I N N A N A N NN betonowe L L — 8 /] betonowe -W:%W%
umocnienie dna na pow. 1,0x1,0m N @15cm i dt. 1,5m. w rozstawie 0,5m, w | sk seloner | | < \m”"’””’ff' S # — _ e ,»m%}%}égg@%%}ﬁ»m‘m%\»»@im &\?
: . - LUK . 1.,5m. 5m, . SUASSESS AT NS < SANSRZZAN IS 2N ) S A\ SN
N— materacami gabionowymi o gr. 30cm || iai i &ei ; rz. Krepianka S N B \ N \ ] \
T Revorsw gy s ¥ el | \ | N— T LA | P S
| I dobetonowanie $cianki zaplecz’nej 129,9 \ w pozom wody w cieku (19.02.2022r.) 129,9 izolacje wywinaé na skrzy . = N o . - . ) ' '
N N\ ‘ SN I przyczotka | 410 cioke v wysokosci 1,0m ponizej ich gori dobetonowanie $cianki zaplecznej 12 : gﬁzepranle nalvwe'rztchn:f |twyposazten|a dla pa;g vkv k;(erunku n; ngl(a Solﬁcga'k i 12 . \O/Vyionam'e piyty natnjbe.tonu na po%otwcs tw kllerunktj] Gliny . o G
| | AN A R 2 B B A P P P TP 22 | izolacja z papy termozgrzewalnej, izolacje . : krawedzi . . Skucie gzymsow istn. ptyty pomostu oraz rozbiorka kraweznikow i kap chodnikowyc . Wykonanie wyposazenia oraz warstw bitumicznych na potéwce w kier. Gliny
SCH EMAT O DWOD NIENIA K é iank i o & %ﬁv %)@%@ P I IS IB T AT s 3@ BN/ Wi 5 L il A en 2 _ ' wywinaé na skrzydetka na wysokosci 1,0m materace gabionowe o oczyszczenie dna bez zmiany jego materace gabionowe o przyczoika 3. Rozbitrka pozostatych elementéw mostu i jego djazdéw na wytaczonej potowie 3. Wykonanie dojazdow i elem. otoczenia mostu w obrebie jezdni w kier. Gliny
| |1Z. Kreplanka :} T AL 2()02Q 2@ 2202 QL l%e mé e A% %Qgé L ol L4 A2 AU AX T b S i Krepi ké I T e TYSEE s gr. 30cm na warstwie naturaineqo profilu podiuzneao gr. 30cm na warstwie 3. Wvkonanie staleao oznakowania
. . — ! Ak aaat < i a 0y @? : & OQ pé = i rZ. Argpian [> ponizej ich gérnej krawedzi geowldkniny sepracyjnej alisada z kolkéw drewnain)ych go p p 9 geowlokniny sepracyjnej \ ETAP I ” - YVyKkonar g .
ROZWINIECIE POPRZECZNE ODWODNIENIA MOSTU NA DOJEZDZIE OD STRONY M. GLINA kon(;tfukclé CEOdelkﬁ( I - A = < - = 8 b el o . ﬁu _ pg o A5 ot 151 ‘ oalisada z kolkow drewnainych aing A g \L/JVsunlecga tymczﬁoyvych barier h
(skala 1:50) e Crgosr e SRR AR AR R R T IT T30 0002, AN N S A A A A S R R et | h @12-15cm i df. 1,5m N3 (skala 1:100) 4 ™ - YiprowaczeNie siae] organizacy fchu
. S R ‘ o | | K | NS SRR KRR AR i blolololsttlatttitidotontoroeiini S S SIS SSSSSES S S SSSS TTrTT | v Wola Solecka
e | SO || _2.0% —_—— I | |
— 2,0% | | L o for }& — - - - - - - - - = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = - == = == =
LY, =2 || =———¥ "M , | At | : : ' '
4 R I_ I 1 W|Ot kO|ektOl'a SQCZKOW \\“ ', v v ' ' v v "o | | ' oo v ] v ] ' A - t mczasowe
| [E—— - | | WL ll\“'“‘ L nTmTTmmmnnm SZCZEGOLY NAWIERZCHNI NA DLUGOSCI NOWEGO CHODNIKA Z KOSTKI SZCZEGOLY NAWIERZCHNI NA DLUGOSCI KAP PLYWAJACYCH SZCZEGOLY NAWIERZCHNI NA MOSCIE Ay
| i } —_—l p*yta przejéCIowa Zdylatowana od StUdZIenkI, w |—\ § \ ‘ \\V\l/ \i/ \v/ \/\v/ \/\\v/ \v \v/ \v/&v/ \/\\//\V/ \/\VAV )\‘/AVW\/ v /\v/\/\/\v/\\v/\/ \/ v/ \/\\/\v \/\V/A\v/ \/&v \\/A\,/ \/AV \fv \,/\/A\/}\VA\/A\ \/\\/&/ \/k\v/l\ \/\/\ \\//\/l \v/\/k \//\\/\/l\/\\/& \/\/&/l\/l\ A\)\/A\ //\/\/k\ /A \/\\ /\A/}\ /\/ I\ /k k)\/k (Skala 120) (Skala 120) Wars‘twa éCIeralna 7 AC 1 1 S PMB 45/80_55 4cm (Skala 120) . . - _ betOnOWe \
: : ‘ plycie pozostawié otwor péikolisty na studzienke Nl \ ‘ ' , ' fundament oporowy umocnienia V V V V V V v V VVVVVVVVVVVVY VVVVVVVY palisada z kotkéw warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 |4cm ' 6cm | nawierzchnia z kostki betonowej warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 |4cm — Smm naW|erzchn|§ 2 zywic epoksydowych i) [ T T L
konstrukcja chodnika W7z | palisada z kolkow drewnainych {02k opory s melach drewnianych fundament oporowy umocnienia drewnainych warstwa wigzaca z AC 16 W PMB 25/55-60 [8cm 3om podsypka cementowo-piaskowa 14 warstwa wigzaca z AC 16 W PMB 25/55-60 |8cm 5mm [ nawierzchnia z zywic epoksydowych warstwa wigzaca z AC 16 W PMB 25/55-60 |5cm 23,50m |kapa chodnikowa 2 betonu C30/37 SRS SRS S S T S e Y
na dlugosci skizydetka T T — @12-15cm i dt. 1,5m G15em i dh. 1.5m. W roxstawie 0.5m stozkow opary na palach drewnianych @12-15cm i . 1,5m warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 | 11cm T5om |podbudowa z KLSM 0731.5 warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50| 11cm 23,5cm [kapa chodnikowa z betonu C30/37 izolacja termozgrzewaina 0,5cm _1.0cm|2 x izolacja termozgrzewaina \ \ | \ | \ Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
// i e ———————— n I 71 L ’ @15cm i dt. 1,5m. w rozstawie 0,5m podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 Coo/3| 20cm piasek sredni zageszczor’w do wskaznika podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 Co0/3| 20cm na diugosci skrzydetaka przyczotka plyta nadbetonu z b.e tt°F‘“. Klasy g’sot/?’? ;T)m' 12cm min. chm P +ytg .nadbetgrt;ut € < - 2 Q UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
) Ao T ] icz3 - . . — 10cm| beton wyréwnawczy klasy C12/15 Istniejgcy nadbeton | 1Vcm cm |istniejacy nadbeton i - i : iy )
wlot kolektora saczkow min. 2,0% z r podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 {kl_asq C3/4)| od 20cm zageszczenia 1,00 wg. proby Proctora podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 (klasa C3/4)| od 20cm thadddls g — . — 1. Wykonanie ptyty nadbetonu na potéwce w kierunku m. Wola Solecka MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
| | min. 2.0%=— NN ;. SZCZEGOLY NAWIERZCHNI NA DOJAZDACH POZA KRAWEZN IKIEM zasypka inzynierska sochylenie zmienne na diugosci zasypka inzynierska zasypka inzynierska belka typu PLONSK L=17,94m| 92cm | 92cm |belka typu PLONSK L=17,94m 2. Wykonanie wyposazenia oraz warstw bitumicznych na wytaczonej polowie UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
| S8 — _ kraweznik drogowy granitowy zanikajacy, | kraweznika zanikaiaceqo kraweznik droqowy aranitowy 20x30 podiewka z zaprawy niskoskurczowej | 2 | masa trwale plastyczna 3. Wykonanie dojazdéw i elementéw otoczenia mostu w obrebie wytaczonej jezdni
! . warstwa scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 |4cm (skala 1:20) 20cm| pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 Coo/3 wysokosci ponad nawierzchnig od 16 do Ocm ¢ aced ¢ Kotwi J dy gk ! y ot 0 spoiwie cementowym .g\ np. Sikaflex Jednostka B/ RAFAL SITEK RS ENGINEERING
| | <5 Vil sciek skarponego 12 warstwa wiaZaca 2 AC 16 W PMB 25/55-60 [Gom sk sredn zageszczony do wskaznika | ey P ) astyczna nsiaca, zaklad g ETAP IV ProstRes v/ N\ 05230 Koo ul Wericusigo 8
| | S S [~ 7 betonu klasy C25/30 warstwa podbudowy zasadniczei 2 AC 22 P 3550 11am P 1l zage y elastyczna tasma uszczelniajgca, zakladana | elastyczna tasma uszczelniajgca, zakladana | —40% | claslyczna fasma uszcz€niajaca, zaxladana | - = Gli Sss s tel, 784-950-871 fax 22 786-24-05
i 7 - —H 7 —7, / U po c y { ) 07315 Cousl 20 zageszczenia 1,00 wg. préby Proctora przed wykonaniem nawierzchni jezdni przed wykonaniem nawierzchni jezdni | ™ PR, przed wykonaniem nawierzchni jezdni \gj\ Ina (skala 1:100) G @NFERH‘? NIP 125-134-62-16. Reqon 124155215
! ‘ ) 7. / podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego ,5 Co0r3| 20cm 20cm| podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 (klasa C3i) _ R . . 2.0% 20%._ 2 N 3 kraweznik kamienny G R4
| ‘ 097 1%29 90 podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 (klasa C3/4)| od 20cm nasyp zageszczony do wskaznika dla odcinka gdzie istnigjgca nawierzchnia LSy /0 | &Ph=_ N % - mostowy 18x20cm kotwiony Wola Solecka
, 229 : [ do wskaznik ia 1,00 wg. proby Proct ; : bedzie tylko frezowana, docia¢ jej krawedz Wl po I OO OO Zamierzenie .
Beton wyrdwnawczy | oen wyrGunawczy : N\ nasyp zageszczony do wskaznika zageszczenia wg| préby 2r§; ora zageszczenia 1,00 wg. proby Proctora epi o lawe pod krawgznjikjwykoﬁaé ! b Y, 7 S —— budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KNI 40+350 DROGI WOJEWODZKIES NR 754
sy 1215 gr 150m | asy C12/15 gr. 15cm alisada 2 kolkow Lol Wezs23 0 150m N NN | N , / 7 | bariery W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
drewnainych — | inia krawedz R | L e / masg lir\?c/lale leIastyczna & betonowe
ieni X i inia krawedziowa L s np. Sikafle | A N . 550 .
 fundament oporowy umocnienia @12-150m i k. 1,5m 00N P eSO na odcinku gdzie nawierzchnia bedzie tylko [t A ) e W] i e W Bt Nazwa PRZEKROUE MOSTU, SCHEVATETAPOWANIA | Stadium | prgjit emonty
stozkow Opary na palach drewnlanych L N ;’ . B ] frezowana warstwa CBGM nie WyStepUje e N L R R A s i, A RN VA R RN N e N N N N e Nyl : /&\\N\E\\m — - \‘ Nt A&\\\\\S?\\\\w 4 zalgcznika: PRAC REMONTOWYCH dokumentacj
@15cm i k. 1,5m. w rozstawie 0,5m, w umocnlenlednanapow.1,0x1,0m/ warstwe CBGM ulozy¢ na S Y Yy Y Yy L0000 000 0000000000000000000 | I\ \ 1 , Data
migjscu oparcia $cieku lokalnie o materacami gabionowymi o gr. 30cm W calej szerokosci nasypu L L_, A L T e v /_/_‘j PO I A K e i e S ) HDFE '_d SN o S g Thommeca - eowléknin brzesAvwaNa 2 5 QN Q Wyszczegolnienie: | Imie i Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien V1. 2024 1.
zmodyfikowaé ksztatt fundamentu V' na warstwie geowtokniny sepracyjne; s AR o A i e P Lol by B ¥ e T T R Y sqcze srednicy tp , Yy 1pop Y-9 it Ipb b yWIt 1. Ustawienie tym. barier betonowych przy osi drogi od strony pasa w kier. Woli Soleckiej . . MAZ/0106/POOM/12 | Skala: 1.100,
voo270..00 tawa z betonu klasy C12/15 lawa 2 betonu Klasy C12/15 @50mm z podtaczeniem do warstw, otoczona grysem granitowym lub bazaltowym 2 Wykonanie tymczasowego oznakowania pionowego oraz poziomego Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK MAZ/0360/PWBD/21 |1:50, 1:20
y kolekt b 4+6mm z kompozycjg z zywic epoksydowych, dren
L Olekiora zbiorczego yt 13 3{( 10 ydowyen, 3 Wprowadzenie ruchu wahadtowego na jezdnie w kierunku m. Wola Solecka . 2 TOMASZ KNOPIK SLK/2802/POOM/09
- == poprzeczny w rozstawie ok. 1,0m 4. Zamknigcie pasa ruchu w kierunku Gliny Sprawdzajacy: | Mgz SLKigs33pRDIE | Y ™M
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~___ WOLA SOLECKA | | | GLINA
frezowanie na gr. od 7 do 9cm | X, frezowanie na gr. od 4 do 9cm
utozenie w-wy Scieralnej gr. 4cm . ‘_QI % I utozenie w-wy Scieralnej gr. 4cm
ufozenie w-wy wigzacej gr. 8cm I %' g : utozenie w-wy wigzacej gr. 8cm
450 rozebranie . -‘C’I & I rozebranie 250
N..Q
133,50 _ nawierzchni I o< nawierzchni _ 133,501
frezowanie na gr. od 1 do 4cm . I frezowanie na/gr. od 1 do 4cm
utozenie w-wy Scieralnej gr. 4cm 1 utozenie w-wy Scieralnej gr. 4cm
133,25 ﬂ 700 450 133,25
133,00+ / N \ 133,00
\\
132,751 132,751
132,50 + 132,50 +
132,25 132,25 1
LEGENDA:
ISTNIEJACA NIWELETA OSI DROGI 132,00 132,00
PROJEKTOWANA NIWELETA OSI DROGI
131,75 T 131,75 1
KONSTRUKCJA MOSTU PO REMONCIE 131,50 131,50+
131,25 131,25 T
SKALA 1:20/1:200 PP=131,00 m.n.p.m. 131,00 -
i | Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
o © N ™ o o — 0 q
™ © o) - - ) © %] UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA

ISTNIEJACE RZEDNE NIWELETY OSI DROGI [m.n.p.m ] o o N g| o o o o MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE

~ ~ — ~! —! ~ ~ —r UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Tp}
& 8 ) “’l & 2 & o ®|  |Jednostka - RAFAL SITEK RS ENGINEERING
™) ©| o 5L N - @ © 0 2 B/
PROJEKTOWANE RZEDNE NIWELETY OSI DROGI [m.n.p.m.] N o o gl o ) o N o projektujaca: M N\ 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
| > T EPEERE sy g s
PROJEKTOWANE POCHYLENIA | LUKI PIONOWE % % /M : R=450 \ 5% k —
lerzeni
I budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
. I I I W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISEA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
ODLEGLOSCI [m] 2000 1250 1873 ! 877 877 - 373 1050 300 850 1700
| | I Nazwa PROJEKTOWANA NIWELETA DROGI NAMOSCIE | | stadium Projekt remontu
3 S B N! = Q 3 = = e Q zalgcznika: JEGO DOJAZDACH dokumentagji:
. =1 =) ~| a0 o - ~| N~ < o -

PIKIETAZ 5 2 N gl ! < 2 N N - = Wyszczegélnienie: [ |mie | Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien \D/Ttaz()24 r
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< <t < ﬂ'l < < < < < < < Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK mgﬁg;gg;g\?\gggf Skala:]iljZZZOOO/

Sprawdzajacy: | mgrinz. TOMASZ KNOPIK gtzgg%ﬁgg&%{)g Rys. nr5.
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(D15420 L=60crm
ukfodat tylko na dfugosci piyty przejiciowej

szezelina gr. 2em siegajqca ponizej spodu
wspornika ustroju nosnego, wypefniona na
cafej wysokosci masq trwale plastyczng

I~ szezelina gr. min. Jem

=012 &7, co 15em

@#12 co 15¢

@D70416 L=53cm

—

(.)35416 L=68cm

e
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j@w}& . ¢o 15m
|

(D132 L=1080cm
1612 L=150cm

UNAG:
1. Beton konstrukeyjry Kesy C30/37
~ chiost betorw da 1 szt oczepu Vb=30m°
~ obptost betorw do 2 szt oczeptn \b=Bi0m®
2 Sid zbrojniona BYOUS.
d Mnimdna otuling pretow 40mm
4, Prety zwmiarowmo w ich osiach.
3 Wymiary podno w om
6. Jezdi rysunek nie wkazuje Srechicy giecia pretow to gecie ndezy wkonat z minimdnym
dopuszczanym promieniem podanym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2.
1. Prety o dlugodciach wigkszyeh niz handowe faczyé zgodhie z PN-EN 1992-1-1:2008.
Eurokod 2.

8 Ostre kravedzie fazowaé 2xdem
9, Ndezy uwzgfechic dodatek clugosci pretw na zaklad pretow podtuych wynkajgcy z pofowkone]
redlizacj proc dostosowane] do progktu OCR

10. Do kotew wklejmych ndezy wikonat /0 otwordw §=18mm o d%. 18cm, 33 otwordw
¢=18mm o df. 23m, 5 otwordw ¢=18mm o df. 20cm

1. Prety numer 5a stosowaé dla przyczotka od strony msc. Wola Solecka, prety
numer 5b od strony msc. Glina.

Wykaz zbrojenia dla oczepu pod plyte przejsciowa
Srednica
Lp preta |Diugo$¢| llos¢ | Diugo$é pretéw wg. $rednic
A # 1 preta
[mm] [cm] [szt] #12 #16 #20
1 12 1080 13 140,4 - -
2.1 12 222 47 104,3
2.2 12 343 24 82,3 -
3.1 16 53 70 - 37,1
3.2 16 68 35 - 23,8
3.3 16 50 35 - 17,5 -
4 20 60 15 - - 9,0
5 12 150 16 24,0 - -
Dtugo$¢ stali wg. $rednic [m] 351,1 78,4 9,0
Masa 1mb [ka] 0,888 | 1,578 | 2,480
Masa wg. $rednic [kg] 311,7 | 1237 22,3
Masa stali dla 1 oczepu 457,8
Masa stali dla 2 oczepéw 915,6

Inwestor: ZARZAD WO/ EWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka / RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projektujaca: V// > e 05-230 Kobylka, ul. Wieriawskiego 18
LA S W—— tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
ENGIVEERING  \o 155 13169 16 Regon 124155215
Zamierzenie
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa ZBROJENIE DLA NADBUDOWY $CIANKI Stadium Prjekt remonty
zatgcznika: ZAPLECZNEJ dokumentaciji:

s L . . L Data
Wyszczegdlnienie: | mie | Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien V1. 2024 1.
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK mgg;gg;g\?v%%% Skala; 1:20
Sprawdzajgcy: mgr inZ. TOMASZ KNOPIK gtzgggggg&’%og Rys. nr 6.




D 26412

#12 §r. co 15cm©

2416 co 15cmC

Qn#2 1=148em

@ 22=42416 L=45em

(D23=6412 L=30cm

(10412 L=300cm ]

UNAG:
1. Beton konstrukeyy Kasy C30/37.

objetosc beterw da 1 szt nocbudowy V=0’
objetos beterw da 4 szt nacbudony \b=20n

2 Std zrogniona BOUF.

3 Minimdna ofulina pretow 40mm

4. Prety zwmiarowano w ich osigch.

8 Wmiary podono w om

6. Jezeli rysunek nie wekaazuje Srechicy gieoia pretow to giecle ndledy wykona¢ z minmdnym
dopuszczalmym promieniem podanym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2.

1. Prety o dugodciach wigkszyeh niz hendowe foczyé zgodnie 7 PN-EN 1992-1-1: 2008.
Eurokod 2

8 Ostre krowedzie fozowat 20

9. Istniejgee strzemiona gzymeu skzydfa po skuciu ndezy pozostawic do zespolenia z nowg
nachudowg Jedi zajdzie koniecznost istniejqce prety odbowiechio dogigt do nowyeh gabarytom

10. Dla kotew nr. 3 nalezy wykona¢ 84 wiercenia na gfebokosC od 16 do 19cm

Wykaz zbrojenia dla nadbudowy skrzydia
Srednica Dlugosé iy Diugo$é pretow
L.p. prgta 1 preta llos¢ wg. Srednic [m]
[mm] [em] [szt] #12 #16
1 12 300 10 30,0 -
2 12 148 21 31,1 -
3 16 45 42 - 18,9
4 12 30 6 1,8 -
Dtugo$¢ stali wg. Srednic [m] 62,9 18,9
Masa 1mb [ka] 0,888 | 1,578
Masa wg. $rednic [ka] 55,8 29,8
Masa stali dla 1 nadbudowy 85,7
Masa stali dla 4 nadbudéw 3426

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka RAFAL SITEK RS ENGINEERING

projektujaca:

frp——

W/~

05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18

tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05

KENGINEERING  \ b 195.134.6).16, Regon 124155215
Zamierzenie
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WIStA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa ZBROJENIE DLA NADBUDOWY SKRZYDELEK Stadium Projektremant
zatgcznika: PRZYCZOtKA dokumentaciji:

A L . . L Data
Wyszczegdlnienie: | mie | Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien V. 2024 1.
. _ - MAZ/0106/POOM/12 .
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK MAZI0360/PWBDI21 Skala: 1:20

Sprawdzajgcy: mgr inZ. TOMASZ KNOPIK SLK12802/POOM/09 Rys. nr7.

SLK/B533/PBD/16




warstwa wigzqea z AC 16 W PMB 25/55-60 | 8cm
warstwa podbudowy zasadnicze] z AC 22 P 35/50 | Hlem
podbudowa pomocnicza 7 kruszywa fomaneqo 0/31,5 €90/3 | 20cm
podbudowa pomocnicza - CBGM 0/31,5 (klasa C3/4) |od 20cm t I
p{ym przejéciowo df 4)Om ? betony CBO/*W 30cm povs)(l]w'\n?gtntlozz%ﬂ:mnk? zo;'\zrcsznvg papa termozgrzewana ‘
beton wyrownawczy klasy 12/15 | 10cm @iﬁw\b 2 warstwy 12 co 15em J
! X Y % 774 %. 7 [——l ‘
F // 7= \\\\\ N \\\\ N \\\\ RN\ \\ N \
E 3 > > > » > > > i s " . de > > DA ) m; 7
‘A : v g s sop >, s . Av > v ° " /0
F/,i//W//i,//////i//,////%;;;;;;?;;; e R L L e — .
L e S s O
I Y PR * \\‘,V /
f A S L e T e AT
w 7% 4\\\\\\& T QIR R 7 ety i oY
beton wyrdwnawczy C12/15 ar.”10m ﬁ"' T i A - . .

(549412 L=200cm

v
/ :
AN

() (2500+7417)=16312 L=F5em

L

(D322 [=730cm

- 1asypka inzynierska

2412 =490

- papa termozgrzewalna

Tworstwe™ ™

2746 L=730cm
<
(D492 1=421em -
(D496 L=421em
Wykaz zbrojenia dla ptyty przejsciowej 1 UM
Srednica . 1. Beton konstrukeypy Kosy C30/37,
preta | Dlugosé | llose | DMH9OSE pretow e s 3
Lp. £ | 1preta wg. $rednic - pbjetosc betmu da 1 szt plyty przejscione] Vo=100m
[mm] | [cm] | [szt] | #12 | #16 2 Belon “WSMCYW Hasy G125 B ;
1 12 730 32 | 2336 - - objelodC betonu da 1 szt plyty praejsciowe] \o=40m
2 16 730 27 - 197 1 3 Std oeriown BEEP.
3 12 421 49 | 2083 _ 4 Mnimdna ofuiing pretow 40mm
4 16 421 49 - 206,3 ; L
5 o 200 29 %80 - N) Prety 2MMioNno W ich osioch
6 12 | 35 | 169 | 59.2 6. Wyriary podoro w cm
7 12 1200 2 24,0 1. Jezell rysunek nie wskazuje redhicy gieoia pretow to gieole naley wykanat z minimanym dopuszczdnym promieniem
8 | 12 | 49 2 1.0 - podomym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2.
Phocec sialwg Sredne Iml 0220 | At 8. Pety 0 dlugucioch vikszyh riz handone focye zode 2 PN-EN 1992-1-1: 2008, Eurokod 2.
sa 1mb kg 0888 | 1578 W
Masa wg. Srednic [ka] 5524 | 6365 9. Csire rawegzie fozowat 2om
Masa stali dia 1 plyty 1188,9 10 Rurke PVC #50rm ndezy symetrycanie osadzic na precie, a wolng przestrzefi rownomiemie wypehic piorkg

poliuretcnon

11, Neezy dostosonaé zrojeie do ksztaftu studzienek kandlzacyjyeh (zatozono dodatkone 2 preky . 7 #12 [=1200cm)

12 Ndezy uwzgjehic dodatek cluqosci pretow na zadad pretow podfuznych winkajacy z pofowkonej redizac proc
dostosonanej do produ OCR

Inwestor: ZARZAD WO/ EWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka / RAFAt SITEK RS ENGINEERING
projekiujaca: m iy 05-230 Kobyka, ul. Wieniawskiego 18
EL LAl N— tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
KENGINEERING  \b 195, 134.67.16, Regon 124155215
Zamierzenie
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WIStA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa ZBROJENIE PLYTY PRZEJSCIOWEJ ODSTR. | Stadium Projektremonty
zatgcznika: WOLI SOLECKIEJ dokumentaciji:

s L . . . Data
Wyszczegdlnienie: | mie | Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien V1. 2024 1.
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK ng;gg;g%%% Skala; 1:20
Sprawdzajgcy: mgr inZ. TOMASZ KNOPIK gtzgggggg&’%og Rys. nr 8.




warstwa wigzqea z AC 16 W PMB 25/55-60 | 8em
warstwapodbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 | 1em
podbudowa pomocnicza 7 kruszywa fomaneqo 0/31,5 £90/3 | 20cm
podbudowa pomocnicza = CBOM 0/315 (Kasa C3/4) [od 20cm
plyta przejsciowa df. 4,0m z betonu C30/37 | 30cm popo {ermargzencha | vortue R ——
el > N CQ/WS 0 wywnigta ze Scianki zaplecznej vty 9 5
efon wyrownawczy klasy cm 5417 y co 15em
X T —
// NN O
. - . N N ~ L v 5 > > b DA 2 > >
D> A X a5 > > S A > . . I . K 2 m% . N N N N
b b b z . - > AN
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\ / \ /;(fengj/;;/ — %rmk V@d)\  wipeliienier piatkg poliretanowg
s RN L= Y Py 2 —
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) SANE A ' o en - : \ NN
, 7 L QUM N SR
beton wyrdwnawczy C12/15 g 10cm ﬁf"‘ - ‘ A T S N
// 1 — : Con \\\\ \\\\
. S : S N AN
@512 L=200cm <N\ 7y ' . o ' . o RN
(&) (2504 Tl 7)=160412 L=35em N a - 70SYpKA - INZynierske P / NN
E (D342 1=T60cm L ey te'mzﬁ”-ew“‘”“..- PR NN
12 =49 S st NN
D46 1=T60cm 2 L=Hen o OO
ST O B N
4‘ . ) ‘ N \\
‘ N
(5112 L=421cem / / / AR
/. //\ /\ \\ N
(D516 L=421em N N O

UWAGE:

Wykaz zbrojenia dla ptyty przejsciowej 2

Srednica Dtugos$¢ pretow
Lp preta |Dtugos¢| llosé wg. $rednic
e # 1 preta
[mm] [em] [szt.] #12 #16
1 12 760 32 2432 -
2 16 760 27 - 205,2
3 12 421 51 2147 -
4 16 421 51 - 214,7
5 12 200 51 102,0 -
6 12 35 169 59,2 -
7 12 1200 2 24,0 -
8 12 49 2 1,0 -
Dtugos¢ stali wg. $rednic [m] 644,0 | 419,9
Masa 1mb [ka] 0,888 1,578
Masa wg. $rednic [ka] 5719 | 662,6
Masa stali dla 1 ptyty 1234,5

1. Beten konstrkeypy Kasy C30/37.

~ cbjptost betou da 1 szt plyy przeicione] Vo=11.0m’
2. Beton niekonstrukcypy Kasy C12/15

~ chjptost beoru do 1 2 plyy przeiscione] Vb6’
3. St zroriova BOOSP.

4 Minimdna ofulina pretow 40mm

. Prety zZwmirowano w ich osioch

6. Wmiary podno w om

1. Jezel rysunek nie wskazuje rednicy giecia pretow to gieoie ndleZy wykena¢ z minmanym dopuszczdnym promieniem

podomym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2.
8. Prety o duqosciach wiekszych niz hondowe fgezy€ zaodnie 2 PN-EN 1992-1-1: 2008, Eurokod 2.
9. Ostre krawedzie fazowat 20
10. Rurke PVC #50hm ndey symetrycanie osadzic na pregie, @ wolng przestrzef rownomiemie wipehit piankg
poliretmong

11, Nelezy dostosonat: zbrojerie do ksztoftu studzenek kandlzacypyeh (zotozono dodatkone 2 prety . 7 412 1=1200cm)
12, Nezy unzgedhic dodatek diuqosci pretow na zakdad pretow podfuznych wynkaigcy z pofonkonej redizac prac

dostasowanej do projekiu OCR.

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka / RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projekiujaca: m iy 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
=== e tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
KENGINEERING  \p 195, 134.67.16, Regon 124155215
Zamierzenie ,
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa ZBROJENIE PLYTY PRZEJSCIOWEJ ODSTR. | Stacium Prjek remont
zalgcznika: GLINY dokumentacji:

P ) ) ) Data
Wyszczegdlnienie: | imie | Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien VI. 2024 1.
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK Mﬁ%ﬁg&ggiﬁ%ﬁ“&ﬂ 12 Skala: 1:20
Sprawdzajacy: | marinz. TOMASZ KNOPIK gmgggggggﬁ'éog Rys. nr 9.




(D 7512 4. co 15em

M31H6 & co Iem

@#12 ¢ 12,5cm

|

0#12 ¢o 12,5¢m

L

@2x150:300#12 1=698cm (Ksztalt preta zostaf przyjgty z przekroju poprzecznego, dfugosci sq zgodne z rzeczywistym ksztaftem preta)

34

(@ n150=300412 L=112cm

(D8912 [=12004700cm

UNAG:

1. Beton kenstrukeyjy Kasy C30/37

~objchos betonu da plty pomost Wo=34 i’

2 Std Zorojeniong BXOUS.

3 Minimdna otulina pretow Jmm

4. Prety zwmiarowano w ich osiach.

O Wymiary podano w om

6. Jezell ryaunek nie wekazuje redhicy gieoia pretow to giece ndlezy wykona z mnmanym
dopuszczanym promieniem podanym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2

7. Prly o dugpioch viekzych iz hndove fcayé zodie 2 PN-EN 1992-1-1: 2008

Eurokod 2.
8 Ostre krawetze fozonat 20om

(1) 39x31=1209416 L=35cm
5

B 393x2=254416 L=450m
5

&) 3416 &. co J0em e (5 316 . co J0em
w0 20 20
AN — 1 ' 7 7 7 7 7 |
4 ’ /) v D < /\\ \/\ \\/ S \/ Z NN / (]
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s a4 ! < 7/ N R N O\ RN AN AN NN AN\ Y’
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// s/ NN O\ \\\\ N N \\\\
I N N
D12 &7, o 15m N \ \
N NN
N
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\\\\\ N NN
- AN ¥

#2 o 12,50mc

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
. o . . ) Wykaz zbrojenia dla omostu MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
9 Wykonawca przed rozpoczgeiem robdt winien opracowac projekt technologiczny dia Sre d{ﬂ a . Pty p UL, MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
wykqnama nodbetoqu piyty pomosty metodq pq{qwkowq dostqsowanq do preta Dlugosc | | <« | Dlugosépretow | == ~ PAEAL STEK RS ENGINEERING
zatwierdzoneqo projekiu COR. Projekt ten powinien uwzgledniaé dodatek na L.p. 1 preta wg. Srednic [m] jektujaca: 74
lerdzonego proy - 1T0) powinien unzgiedniaC docatex na- # projektujaca: II T 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
zbrojenie ze wzgledu na wymagane zakfady wynikajgce z przyjetej pofowkowe) [mm] | [cm] [szt] #12 #16 . —-—_;M;m tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
metody wykonania robot. 1 12 1900 89 1691.0 - Z - NIP 125-134-62-16, Regon 124155215
10. Wykonawca moze w ramach projektu technologicznego zaproponowac inny 2 12 698 242 | 1689,2 - R
. , . . , amierzenie
podziaf pretow poprzecznych zbrojenia piyty nadbetonu ustrou nosnego, 3 12 112 242 | 2710 - budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIES NR 754
dostosowany do przyjeteqo przez Wykonawce szczegdfowego schematu 4 12 35 1209 | 4232 - W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WIStA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
etapowania. 5 16 45 234 - 105,3
1. Koniec preta nr. 2 na czas prowadzenia robdt metodg pofowkowq odgigt do Diugos¢ stali wg. $rednic [m] | 40744 | 1053 | |Nazwa Stadium :
g(’)ry. Masa 1mb kgl 0.888 1578 zalacznika: ZBROJENIE NDBETONU PLYTY POMOSTU dokumentacji Projekt remontu
12 Dlokotew rr. 4 nale?y Wjkona 1?09 wiercef no qlebokos¢ §r. 12cm. Dla kotew Masa wg. Srednic (ko] | 36180 | 166.2 | |\ czegeimienie: |imie i Nazwisko Podpisy | Nr. uprawnien | 029
r. 3 nalezy wykonat 234 wiercefi na gfebokost ér. 17cm. Masa stali dla 1 ptyty 3784,2 e T :
13. Po dhugosci piyty otwory pod kotwy nr. 4 i nr. 5 nalezy wykona¢ co 45em. Projektant: mgrinz. RAFAL SITEK MAZI0360PWRD/21 | Skala: 1:20
Sprawdzajacy: mgr inz. TOMASZ KNOPIK SLK12802/POOM/09 Rys. nr 10.

SLK/6533/PBD/16




Detal zakonczenia kapy

skala 1:50

0412
rozst. §r. 12,5cm

AN I

(D16#12 &. co 12,5em

rzst. §r. 5em
12

§r. co 12,5cm

7 #12 co 12,5cm
@#16 co 50cm D62 §r. co 12,5cm

skala 1:50

Detal zbrojenia miejsca wpustu

dociecie pretow nr. 1 do ksztaftu wpustu
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10412 L=416em
(D32412 L=1200+650cm

70412 1=268cm
(D (11x243x40)=142412 1=30em

C

(36416 L=40cm

(®)8412 L=200cm

§r. co 12,5¢

Schemat wykonania bruzdy dylatacji pozornej

bruzdy masg uszcz.

Wypefnienie

|
[

\

|

!

UNAG:

1. Beton kenstrukeyy osy C30/45

~ ohtoét betoru do 1 szt kopy Vo=’

~ chietost betorw da 2 szt kep V=160

2 Std zorogiona BYOUS.

3. llogc kotew wdejonyott: 2XX3/=148 setuk

4 Minimdna ofulina pretow Jomm

8. Prety zwmiarowmno w ich osiach.

6. Wymiary podano w om

1. Jezeli rysunek nie wekazuje Sednicy giecia pretow to gecie ndezy
Wykonat z minimdnym dopuszczinym promieniem podanym w PN~EN
1992-1-1:2008. Eurokod 2.

8 Prety o dlugosciach wigkszyeh niz handove faczyC zgodhie z PN-EN
1992-1-1:2008. Eurokod 22

9. Ostre krowedzie fozowat 20

10, Dylatacje pozome nalezy wykonat tak, aby w miare
mozliwosci byly wspdfliniowe z fqczeniem kraweznikow, oraz
desek gzymsowych, w przypadku braku mozliwosci- spefnienia
ww. warunku dylatacje te nalezy tak lokalizowat, aby
wypadaty poza skrajiymi pretami- zbro eniowymi/kotwigeymi
desek i kraweznikow, po ich zewngtrznej stronie

1. Wykonawca powinien wykona¢ projekt technologiczny
wykonania dylatacj, a w zwiqzku z tym dostosowat
zbrajenie do rozmiarow dylatacj.

Wykaz zbrojenia dla kapy chodnikowej na ptycie
Srednica Diugos¢ Diugo$¢ pretow
L.p. przta 1 preta llos¢ wg. Srednic [m]
[mm] [cm] [szt.] #12 #16
1 12 1850 32 592,0 -
2 12 416 110 457,6
3 12 268 70 187,6
4 12 31 142 44,0 -
5 16 40 36 - 14,4
6 12 200 8 16,0 -
Diugo$¢ stali wg. $rednic [m] 1297,2 14,4
Masa 1mb [kg] 0,888 | 1,578
Masa wg. $rednic [kg] 115619 | 22,7
Masa stali dla 1 kapy 1174,7
Masa stali dla 2 kap 2349,3

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka / RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projektujaca: llm iy 05-230 Kobytka, ul. Wieniawskiego 18
LA S W—— tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
ENGINEERING o 125 1319 16 Reqon 124155215
Zamierzenie ,
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa =~ ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH Stadium | projekt remontu
zalgcznika: dokumentaciji:

s L . . . Data
Wyszczegdlnienie: | imie | Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien VI. 2024 1.
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK Mﬁ?ﬁ%&gﬁfﬁﬁv‘é%? Skala: 1:20
Sprawdzajacy: | mgrinz. TOMASZ KNOPIK gmgggggggﬁ'éog Rys. nr 11,




(D 32412 L=315em

(6416 L=40cm

@ (124513)=3712 L=31em

i

® 2412 L=100cm

1412 L=46em

20412 1=268cm

Rzut kapy A

skala 1:50

6412
rozst. Scm

Kopa chodnikowa A na skrzydle

OX6#12 . co 12,5

#12 co 12,5cm 7

#16 co 50cm@

kotew deski gzyms.

o

(D142 $r. co 12,5en

®4x2#12 w
§r. co 12,5cm

NV _6#12 @
rozst. 15cm

Wykaz zbrojenia dla kapy chodnikowej A na skrzydle
Srerd Tac "|blugose| tose | DUgosé pretow
L.p. P z 1 pgreta wg. Srednic [m]
[mm] | [cm] [szt] #12 | #16
1 12 315 32 100,8
2 12 416 14 58,2
3 12 268 20 53,6
4 12 31 37 11,5 -
5 16 40 6 - 2,4
6 12 100 2 2,0 -
Dtugos¢ stali wg. Srednic [m] 226,1 24
Masa 1mb [ka] 0,888 | 1,578
Masa wg. $rednic [ka] 200,8 3,8
Masa stali dla 1 kapy 204,6
Masa stali dla 3 kap 613,7

UAG:

1. Beton konstrukeypy Kosy (35,45

- chitodt betorw da 1 szt kapy Vo=t

~ chyptose betonw da 3 szt kp W=’

2. Beton niekonstrukcypy Kasy C12/15,

~ bt betonu do 1 st kepy W=t o

- chitost beton da 3 szt kp Vo=t

3. Std Zrojeniowa BXUEP.

4 Tlodt kotew wejmyon:

4 Mnimdna ofuling pretow Jorm

8 Prety zwymiaroneno w ich osiach,

6. Wyriay podno w am

1. Jezell rysunek nie wkazue rednicy gigoia pretow to gieoie nalezy wkenat z minimdnym
dopuszczdnym promieniem podanym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2.

8 Prety o diugosciach wikszych niz hondowe fgezy zqodnie 2 PN-EN 1992-1-1: 2008,
Eurokod 2.

9. Ostre krowetzie fazonot 20om

10. Wykonawea powinien wykona¢ projekt technologiczny wykonania dylatacj, a w
zwigzku 7 tym dostosowac zbrojenie do rozmiardw dylatacj.

11. W obrebie krawedzi kap pfywajgcych umiejscowione bedq studzienki osadnikowe z
wpustami kraweznikowymi, czgSciowo kolidujgce z konstrukejg tych kap. Z tego
wzgledu, po ufozeniu zbrojenia kap pfywajgcych, nalezy je odpowiednio docigé do
kolidujqceqo ksztattu studzienek, ich wiazow i wpustow, zachowujqe wymagang
otuling zbrojenia. Styk betonu kap pfywajgcych z krawedziomi wpustow, nalezy
nacigt na szerokos¢ lem i gf. 2cm i uszczelnic masq trwale plastyczng, np.
Sikaflex

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka / RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projektujaca: m B 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
e s tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
ENGIVEERING  \o 155 13169 16 Regon 124155215
Zamierzenie
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIE NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa_ ZBROJENIE KAP PLYWAJACYCH i o mr—
zalacznika: ROWNOLEGLYCH DO 0SI MOSTU dokumentacj:

s L . . . Data
Wyszczegdlnienie: | mie | Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien V1. 2024 1.
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK ng;gg;g%%% Skala; 1:20
Sprawdzajgcy: mgr inZ. TOMASZ KNOPIK gtzgggggg&’%og Rys. nr 12.




Kapa chodnikowa B na skrzydle

(D341 L=325em

- @2x16#12 §r. co 15cm
£

2412 co 12,5¢m 7

#6 co 500m@

(D746 L=40cm

/

Q) (1x4513)=37412 L=31em

kotew deski qzyms.

74

(2412 L=100cm

/

112

[ , ® 1

kotwy Wk|€J(]ﬂe §r. co 49x4aem |

C005m ///////////////////////////////////)\

@44#12'_:268(:”] ! SSSLSS LSS LTSS LSS LTSS SIS SIS S LSS S ST S S
SIS SSILS LSS LSS SIS LSS LSS LSS SIS SIS SIS

S S S S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

LLL 4Ll L L P R R

Rzut kapy B

skala 1:50

UG

1. Beton konstrukeypry Kasy (35,45

~ chjptest betow do 1 2t kapy Vol

2. Befon niekorstrukcyny Kasy C12/15

~ chjptast betou do 1 2 kepyj W=

3 Std zrojniona BSOOEP.

4 1108¢ kotew wkejmyeh 4x26=48 sztik

5. Mnimdna otulina pretow Jormm

6. Prety zwymioroneno w ich osicch.

1. Wmiary podano w om.

8. Jerel rysunek nie wekazuje rechicy giecia pretow to giecle ndlezy wkona z minimdnym
dopuszczdnym promieniem podanym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2.

9, Prety o dlugosoioch wiekszyeh iz hondowe fezyé zgodie z PN-EN 1992-1-1:2008.
Eurokod 2

10. Ostre krawedzie fazonal 2xem

1. Wykonawca powinien wykona¢ projekt technologiczny wykonania dylatacj, a w
zwigzku 7 tym dostosowat zbrojenie do rozmiardw dylataci

12. W obrebie krawedzi kap pfywajqcych umiejscowione bedq studzienki osadnikowe z
wpustami kraweznikowymi, czeSciowo kolidujgce z konstrukejq tych kap. Z tego
wzgledu, po ufozeniu zbrojenia kap pfywajgeyeh, nalezy je odpowiednio docigé do
kolidujqcego ksztattu studzienek, ich wfazdw i wpustow, zachowujqc wymagang
otuling zbrojenia. Styk betonu kap pfywajgcych z krawedziami wpustow, nalezy
nacigé na szerokos¢ lom i gf. 2em i uszczelic masq trwale plastyczng, np.
Skaflex

Wykaz zbrojenia dla kapy chodnikowej B na skrzydle
Srednica DiuaosE ]
2 . ugosc¢ pretow
Lp. preta |Dtugos¢| llosé wg. Srednic [m]
# 1 preta
[mm] | [cm] [szt] #12 | #16
1 12 325 32 104,0
2 12 268 44 117,9
3 12 31 37 11,5 -
4 16 40 7 - 2,8
5 12 100 2 2,0 -
Dtugos¢ stali wg. $rednic [m] 2354 2,8
Masa 1mb [kal 0,888 1,578
Masa wg. Srednic [kal 209,0 4.4
Masa stali dla 1 kapy 2134

Inwestor: ZARZAD WOJ EWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka / RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projekiujaca: llm iy 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
=LA N tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
ENGINEERING o 125 1319 16 Reqon 124155215
Zamierzenie ,
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa ZBROJENIE KAPY PLYWAJACEJ W LUKU Stadium | prjeit remont
zalgcznika: dokumentaciji:

A . . ) ) Data
Wyszczegdlnienie: | imie | Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien VI. 2024 1.
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK Mﬁ%ﬁg&ggiﬁ%ﬁ“&ﬂ 12 Skala: 1:20
Sprawdzajacy: | mgrinz. TOMASZ KNOPIK gmgggggggﬁ'éog Rys. nr 13.




Q#2 co Hem

12
@wg. przekroju A-A

beton wyrdwnawczy gr. 15cm

h

/
kotek okorowany &r. ok. 12cm L/

beton wyrGwnawczy gr. 15cm

kotek okorowany $r. ok. 12-15cm
Srednio co S0cm

D342 =243em

@ 15412 L=100cm

@ 212 L=49em

UWAQ:
1. Beton konstrukeyy Kasy C25/30

~ obitost betonu do 1 b furdorenty \o=0.m’
- chitost betonw da 28 b kap V=8’

2 Beton niekonstrukcyy Masy C12/15

~ cbjptost belorw do 1 b fundamentu =08’
- cbjetost betoru da 28 b Wb=2,m’°

3, Std ofriowa B0,

- moso stai da 28 mb fundamentu ms=68 4kg

4. Pdisada z kofkow okorowanyeh §. ck. 12om

= llost kotkdw na 28 mb fundomentu n=36
5. Mmimdna otuling pretow J0mm
6. Prety zmymiranano w ich osioch.

1. Wmiary padno w om

8. Jezeli rysunek nie wekazuje Sredhicy giecia pretow to giecie ndlezy wikonat z minmdnym
dopuszczdnym promieniem podanym w P91 /510042

9. Prety o clugoscioch vigkszych riz hondowe fgczy6 zgochie z P91 /510042

10. Ostre krawedzie fozowat 2x2om
Wykaz zbrojenia dla 1mb fundamentu oporowego
Srednica Dtugo$¢ pretow
Lp preta |Diugos¢| llos¢ wg. $rednic
A # 1 preta
[mm] [cm] [szt.] #12 X
1 12 100 15 15,0
2 12 243 4 9,7
3 12 49 2 1,0 -
Dlugos¢ stali wg. $rednic [m] 25,7 0,0
Masa 1mb [kg] 0,888 1,578
Masa wg. $rednic [kg] 22,8 0,0
Masa stali dla 1 mb fundamentu [kg] 22,8
Masa stali dla 28 mb fundamentu [kg] 639,0

Inwestor: ZARZAD WO/ EWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka / RAFAt SITEK RS ENGINEERING
projekiujaca: m iy 05-230 Kobytka, ul. Wieniawskiego 18
EL LAl N— tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
KENGINEERING  \b 195, 134.67.16, Regon 124155215
Zamierzenie
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WIStA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa_ ZBROJENIE FUNDAVENTU OPOROWEGO i (o r—
zatgcznika: UMOCNIENIA STOZKOW dokumentaciji:

s L . . L Data
Wyszczegdlnienie: | mie | Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien V1. 2024 1.
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK mgggggﬁ%%? Skala; 1:20
Sprawdzajgcy: mgr inZ. TOMASZ KNOPIK SLK12802/POOM/09 Rys. nr 14.

SLK/B533/PBD/16




przejscie rur ostonowych przez
dylatacje wykona¢ zgodnie z
opracowanym przez Wykonawce
projektem technologicnzym

masa dylatacyjna

masa trwale plastyczna

blok ptywajgcy z betonu

klasy C30/37

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ PRZEKRYCIE DYLATACYJNE

(skala 1:20)

masa dylatacyjna

12,0%

kraweznik kamienny
/ | | \
I

I

masa trwale plastyczna

blok ptywajacy z betonu
V klasy C30/37

masa dylatacyjna

14.0%

masa dylatacyjna

e

2,0% =

s 7z 7
” 1 S 20 7z
L

£

7 -
T

2

2 RN

vvvvv

nadbeton ptyty

lokalne zanizenie masy
N dylatacyjnej w miejscu
przejscia rur ostonowych

wkitadka neoprenowa

dylatacja bitumiczna

2

blacha aluminiowa
150mm o gr. zgodnej z
systemem Producenta

WIDOK Z GORY NA PRZEKRYCIE DYLATACYJNE

blacha aluminiowa wktadka neoprenowa
150mm o gr. zgodnej z

dylatacja bitumiczna
systemem Producenta

PRZEROJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEKRYCIE

(skala 1:20)

- masa dylatacyjna

R

deska gzymsowa z
polimerobetonu

-

\\
| \\
\\{
| \
\\{
| \\
\\
\\{
| \
\\
| \\\
| \\
\\
| \\\
W\
| \\
\\\
I \\
\\
[ \\\
W\
| \
kraweznik drogowy \Q\
| kamienny \
| \
\
\
I \\

| \

blok ptywajgcy z betonu I
C30/37 |

I
masa trwale plastycznq

masa dylatacyjna

jezdnia
L _

dylatacja bitumiczna

DYLATACJYJNE W REJONIE JEZDNI

(skala 1:10)

kruszywo+masa zalewowa

kraweznik mostowy kamienny

grys 8/12 otoczony
kompozycjg z zywicy

masa dylatacyjna

/ od spodu na $cianke zapleczng

warstwy nawierzchni 07 Y, . .
y %7 % warstwy nawierzchni
papa termOZgrzewalna T e =15 N\ oon::o:: 3:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘

dren poprzeczny

ustréj nosny

kraweznik
mostowy
kamienny

kapa chodnikowa

masa trwale plastyczna %
' |

$cianka zapleczna
szczelina wypetniona
na gt. 4cm masa trwale
plastyczna np. Sikaflex

| blacha aluminiowa
150mm o gr. zgodnej z
systemem Producenta

PRZEROJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEKRYCIE
DYLATACJYJNE W REJONIE CHODNIKA

(skala 1:10)

wktadka
neoprenowa

zbrojenie bloku "ptywajacego”, prety #10,
otulina min., 3cm, beton klasy C30/37

nawierzchnio-izolacja
masa trwale plastyczna

kapa chodnikowa "ptywajgca”
kruszywo + masa zalewowa

nadbeton ptyty

i kraweznik drogowy kamienny, przycigty

Uwagi:

1. Szczegolowe rozwigzanie wg zalecen producenta przekrycia

L/ dylatacyjnego

2. Blok "ptywajacy" wykona¢ z betonu klasy C30/37 i pretow #10,
otulina 3cm

3. Przycig¢ na budowie kolidujgce dolne prety zbrojenia blokow z rurami
ostonowymi sieci teletechnicznej

4. Strzemiona w blokach uktadaé réwnolegle do osi mostu

5. Rozstaw strzemion dopasowac do rozstawu rur ostonowych

6. Wszystkie 4 bloki wykonaé w ten sam sposbd, z wyjatkiem korekty na
przejscie rur teletechnicznych w kapie pdtnocnej

3. llos¢ zbrojenia na cztery bloki "ptywajgce": 80,4kg

4. llos¢ betonu na cztery bloki "ptywajace": 0,5m3

5. Catkowita dlugos¢ przekrycia dylatacyjnego L = 2 x 11,89m = 23,78m

ZBROJENIE 1 BLOKU "PLYWAJACEGO"

#10, 18 sztuk, co 10cm
#10, 8 sztuk na jeden blok

L=0,770m
Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka RAFAL SITEK RS ENGINEERING

projektujaca:

™ 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18

=y I tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
XENGINEERING 125,134,616, Regon 124155215

grys 8/12 otoczony i | inieta w dol Zamierzenie )
kompozycja z zywicy papa lermozgrzewaina, wywinigta w do budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
K na $cianke zapleczng i korpus przyczétka .
K W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WIStA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
papa termozgrzewalna — ¢ i
N Stadium :
dren poprzeczny Z;;"ggnika: DYLATACJA BITUMICZNA Sokumentag Projekt remontu
zasypka przyczdtka
ustroj nosn Wyszczegdlnienie: [ imie i iski dbi NI, e Data
) ¥ blacha aluminiowa &cianka zapleczna mig i Nazwisko Podpisy r. uprawnien VI. 2024 r.
150mm o gr. zgodnej z wktadka szczelina wypetniona Projektant: mgrinz. RAFAL SITEK MAZ/0106/POOMN2 |Skala: 1:10
MAZ/0360/PWBD/21 1:20
systemem Producenta neoprenowa na gt. 4cm masa trwale SLK/2802/POOM/09
plastyczng np. Sikaflex Sprawdzajacy: | Mgrinz. TOMASZ KNOPIK SLKB533/PBDMG | RYS: M 15-




DREN PODLUZNY MOSTU W OSI ODWODNIENIA

UWAGI:
1. Dren nasgczy¢ wodg z detergentem przed utozeniem

kotwa z preta @16 w rozstawie co 50cm
prety ujete w zbrojeniu kap chodnikowych

nawierzchnia chodnika
| z zywic epoksydowych

I 4%~

(skala 1:5)

otwory wiercone w kraweznikach
wypetnione zywicg epoksydowa
przy osadzaniu preta

kraweznik kamienny

f 20x18cm

0s$ odwodnienia

podlewki z zaprawy niskoskurczowej i nawierzchni
asfaltowej

2. Dren przyklei¢ punktowo do podtoza.

3. Dren wpusci¢ na gtebokos¢ ok.20cm do sgczka
pionowego odwodnienia izolaciji.

4. Dren poprzeczny przed dylatacjami wykonac¢ na catej
szerokosci plyty (2x13,22m).

5. Dren podiuzny wykonaé na catej dtugosci piyty, przy
czym odcinki od dylatacji bitumicznej do osi
skrajnego sgczka wykonac ze spadkiem ok. 0,5% w

strone skrajnego sgczka.
6. Dren za kraweznikiem w miejscach kolizji z wpustem
elastyczna tasma uszczelniajaca, kraweznikowym, wywing¢ wokdt jego tylknej Scianki.
S 2N 1) zaktadana przed wykonaniem 7. Kielich saczka wypetni¢ grysem granitowym lub
warstwy Scieralne; _120% bazaltowym 4 - 6mm otoczonym kompozycjg
v epoksydowg wg KDM ODW 11.
/% / 8. Izolacje termozgrzewalng wywingé do srodka kielicha
| 7 wpustu i przykleié.
N \\\ 9. Masa trwale plastyczna zgodna z systemem
SN . producenta nawierzchni chodnika.
/ 7 10. Wszystkie wymiary w [mm
s/, NN ez L s y ymiary w [mm]
/ / / / / >~ / 2 / / / / / / / / / /
s A SN S X S v P S
7S 7S S S v S SN S
v XS S S N S ’ 7S ’
/ 4 7S s s s q / S / 4
, LA SN L LS AN L L A N LS L R4 L
papa termozgrzewalna — warstwy nawierzchni
o 2 warstwy (’2x5mm.), o P e papa termozgrzewalna
owiniecie drenu wolfo% tylpgjk50|ank| ~ dren podtuzny - geowtoknina  \~ . 1 warstwa (5mm)
wpustu kraweznikowego ) - przeszywana - 5 warstw gr)%s granltowy Iubkbazaltowy
grys granitowy lub bazaltowy 4+6mm otoczony S2VE 00 diudosci +Bmm otoczony kompozycjg
kompozycjg z zywic epoksydowych ( Zszycpo dug 7\ \ zzywic epoksli/dowych
dren poprzeczny - geowléknina — /arys wpustu saczka
przeszywana z 5 warstw, \ ——=)] koniec drugiej warstwy
ok. 0,58m paski w uktadzie co 0,5m S _ - by termozgrzewainej
podiewka z zaprawy niskoskurczowej o ST T Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
spoiwie cementowym UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka RAFAt SITEK RS ENGINEERING

projektujgca:

e .
P .

05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05

NENGIVEERING  \p 15.134.6).16, Regon 124155215

Zamierzenie )
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754

W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Nazwa ; Stadium ;
zatacznika: DRENAZ PLYTY Soxumentac; | Froekremont

Sinienie: | |mie i ; . . Data

Wyszczegalnienie: {imie i Nazwisko Podpisy Nr. uprawnien VI 2024 1.
Projektant: mgr inz. RAFAL SITEK Mﬁ%&gﬁﬁﬁ’vﬁ“éﬁf Skala: 15
Sprawdzajacy: mgr inz. TOMASZ KNOPIK gll:ﬁllggggjgg[?/%og Rys. nr 16.




somikwodny | )| >J - WIDOK OBIEKTU Z GORY  Skala 1:100

skarpa @ O
' ' zbi rnika‘ | O
| LEGENDA
T \ \ \ \ \ teren porosniety drzewami i krzewarmi zanikajacy kraweznik betonowy drogowy na dt. 6,0m
\ \\ \ ) \ \ a kraweznik betonowy
) \ \ \ \ “‘ \ obrzeze betonowe
\ \ \ \ \ “ 0‘. nawierzchnia z kostki betonowej
przylegly teren - laka G “ Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej
: [6] studzienka teletechniczna 74x122cm
rz. Krepianka :
bariera mostowa przektadkowa: stopa - blacha 200x300x15mm,
’f stupki - ceownik walcowany C140 dt. 650mm, przedtuzenie
stupka - ptaskownik 600x60x10mm, pochwyt - rura @63mm,
karp szrﬁa przektadka z rury @120x3mm, prowadnice stalowe dt. 4000mm,
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