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Wykaz zbrojenia dla ptyty przejsciowej 2

Srednica Dtugos$¢ pretow
Lp preta |Dtugos¢| llosé wg. $rednic
e # 1 preta
[mm] [em] [szt.] #12 #16
1 12 760 32 2432 -
2 16 760 27 - 205,2
3 12 421 51 2147 -
4 16 421 51 - 214,7
5 12 200 51 102,0 -
6 12 35 169 59,2 -
7 12 1200 2 24,0 -
8 12 49 2 1,0 -
Dtugos¢ stali wg. $rednic [m] 644,0 | 419,9
Masa 1mb [ka] 0,888 1,578
Masa wg. $rednic [ka] 5719 | 662,6
Masa stali dla 1 ptyty 1234,5

1. Beten konstrkeypy Kasy C30/37.

~ cbjptost betou da 1 szt plyy przeicione] Vo=11.0m’
2. Beton niekonstrukcypy Kasy C12/15

~ chjptost beoru do 1 2 plyy przeiscione] Vb6’
3. St zroriova BOOSP.

4 Minimdna ofulina pretow 40mm

. Prety zZwmirowano w ich osioch

6. Wmiary podno w om

1. Jezel rysunek nie wskazuje rednicy giecia pretow to gieoie ndleZy wykena¢ z minmanym dopuszczdnym promieniem

podomym w PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2.
8. Prety o duqosciach wiekszych niz hondowe fgezy€ zaodnie 2 PN-EN 1992-1-1: 2008, Eurokod 2.
9. Ostre krawedzie fazowat 20
10. Rurke PVC #50hm ndey symetrycanie osadzic na pregie, @ wolng przestrzef rownomiemie wipehit piankg
poliretmong

11, Nelezy dostosonat: zbrojerie do ksztoftu studzenek kandlzacypyeh (zotozono dodatkone 2 prety . 7 412 1=1200cm)
12, Nezy unzgedhic dodatek diuqosci pretow na zakdad pretow podfuznych wynkaigcy z pofonkonej redizac prac

dostasowanej do projekiu OCR.

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka / RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projekiujaca: m iy 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18
=== e tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
KENGINEERING  \p 195, 134.67.16, Regon 124155215
Zamierzenie ,
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
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