PRZEKROJ PODLUZNY B-B (w 0si podtuznej obiektu)
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Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
LEGENDA:

MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA

bariera mostowa przektadkowa: stopa - blacha 200x300x15mm,
stupki - ceownik walcowany C140 dt. 650mm w rozstawie co 100cm, Jednostka
przedtuzenie stupka - ptaskownik 600x60x10mm, pochwyt - rura @63mm, projektujaca:
przektadka z rury @120x3mm, prowadnice stalowe dt. 4000mm,
mocowanie wszystkich elementdw - $rubowe

RAFAL SITEK RS ENGINEERING
™~ 05-230 Kobylka, ul. Wieniawskiego 18

tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
NIP 125-134-62-16, Regon 124155215

@yffﬁwa

bariera drogowa bezprzektadkowa: stupki typu "SIGMA" 100x1600mm,

. . Zamierzenie
w rozstawie co 400cm, prowadnice stalowe dt. 4000mm, budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
mocowanie elementow - srubowe W MIEJSCOWOSCI SOLEC NAD WISLA WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
[9] bariera drogowa przektadkowa: stupki - ceownik walcowany C140

dt. 1600mm w rozstawie co 400cm, przektadka z rury @120x3mm, Nazwa INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO MOSTU | Stadium Proiekt remont

prowadnice stalowe dt. 4000mm, mocowanie wszystkich zatgcznika: STARORZECZA - PRZEKROJ PODLUZNY dokumentagcii: ! v

elementéw - $rubowe Data
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