Detal zakonczenia kapy

skala 1:50

0412
rozst. §r. 12,5cm

AN I

(D16#12 &. co 12,5em

rzst. §r. 5em
12

§r. co 12,5cm

7 #12 co 12,5cm
@#16 co 50cm D62 §r. co 12,5cm

skala 1:50

Detal zbrojenia miejsca wpustu

dociecie pretow nr. 1 do ksztaftu wpustu
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Schemat wykonania bruzdy dylatacji pozornej

bruzdy masg uszcz.
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1. Beton kenstrukeyy osy C30/45

~ ohtoét betoru do 1 szt kopy Vo=’

~ chietost betorw da 2 szt kep V=160

2 Std zorogiona BYOUS.

3. llogc kotew wdejonyott: 2XX3/=148 setuk

4 Minimdna ofulina pretow Jomm

8. Prety zwmiarowmno w ich osiach.

6. Wymiary podano w om

1. Jezeli rysunek nie wekazuje Sednicy giecia pretow to gecie ndezy
Wykonat z minimdnym dopuszczinym promieniem podanym w PN~EN
1992-1-1:2008. Eurokod 2.

8 Prety o dlugosciach wigkszyeh niz handove faczyC zgodhie z PN-EN
1992-1-1:2008. Eurokod 22

9. Ostre krowedzie fozowat 20

10, Dylatacje pozome nalezy wykonat tak, aby w miare
mozliwosci byly wspdfliniowe z fqczeniem kraweznikow, oraz
desek gzymsowych, w przypadku braku mozliwosci- spefnienia
ww. warunku dylatacje te nalezy tak lokalizowat, aby
wypadaty poza skrajiymi pretami- zbro eniowymi/kotwigeymi
desek i kraweznikow, po ich zewngtrznej stronie

1. Wykonawca powinien wykona¢ projekt technologiczny
wykonania dylatacj, a w zwiqzku z tym dostosowat
zbrajenie do rozmiarow dylatacj.

Wykaz zbrojenia dla kapy chodnikowej na ptycie
Srednica Diugos¢ Diugo$¢ pretow
L.p. przta 1 preta llos¢ wg. Srednic [m]
[mm] [cm] [szt.] #12 #16
1 12 1850 32 592,0 -
2 12 416 110 457,6
3 12 268 70 187,6
4 12 31 142 44,0 -
5 16 40 36 - 14,4
6 12 200 8 16,0 -
Diugo$¢ stali wg. $rednic [m] 1297,2 14,4
Masa 1mb [kg] 0,888 | 1,578
Masa wg. $rednic [kg] 115619 | 22,7
Masa stali dla 1 kapy 1174,7
Masa stali dla 2 kap 2349,3

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14, 00-048 WARSZAWA
Jednostka / RAFAL SITEK RS ENGINEERING
projektujaca: llm iy 05-230 Kobytka, ul. Wieniawskiego 18
LA S W—— tel. 784-952-871, fax 22 786-24-05
ENGINEERING o 125 1319 16 Reqon 124155215
Zamierzenie ,
budowlane: REMONT MOSTU NAD RZEKA KREPIANKA W KM 40+350 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 754
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