SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy drogi ul. Reja w Kostrzynie
nad Odra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 0 uziarnieniu

0/31.5 mm,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.



1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami (w szczegdlnosci z PN-S-06102 ,,Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”) oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania wobec kruszywa

Materiatem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm jest
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego (skat litych).
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i1 bez domieszek

gliny.
2.3. Rodzaje materialow

Materiaty do wykonania mieszanki na podbudowe¢ z kruszywa *tamanego
stabilizowanego mechanicznie powinny spetnia¢ wymagania WT-4 2010 ,,Mieszanki
niezwigzane do drég krajowych”.

Poszczegdlne parametry kruszyw skladowych mieszanek przedstawia tablica 1,
parametry gotowych mieszanek niezwigzanych przedstawia tablica 2.

2.4. Wymagania dla materialow
2.4.1 Wymagania wobec kruszyw do produkcji mieszanek

Ponizej przedstawiono wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do
wytworzenia mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw
podbudowy

Wymagania wobec

kruszywa
mieszanek
Rozdziat niezwigzanych do Odniesienie do tabl.
Lp. w PN-EN Wiasciwosci warstw podbudowy w PN-EN

13242+A41:2010 13242+A41:2010

zasadniczej
nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem

KRI | KR3




4.1-42

Zestaw sit #

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6;
8;11,2;16;22,4; 31,5;
45; 63190 (zestaw
podstawowy plus
zestaw 1), wszystkie
frakcje dozwolone

Tabl. 1

43.1

Uziarnienie wg PN-
EN 933-1

G 80/20
¢

G 80
G175
A

Tabl. 2

432

Ogolne granice i
tolerancje
uziarnienia
kruszywa grubego
na sitach posrednich
wg PN-EN 933-1

GT 20/15
¢

Tabl. 3

433

Tolerancja
typowego
uziarnienia
kruszywa drobnego
i kruszywa o
cigglym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1

GT 10
GTF 20
A

Tabl. 4

44

Ksztalt kruszywa

grubego wg PN-EN

933-4

a) maksymalne
warto$ci
wskaznika
ptaskosci lub

b) maksymalne
warto$ci
wskaznika
ksztattu

FI

50

SI

55

Tabl. 5

Tabl. 6

45

Kategorie
procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz
ziaren catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5

90/3

Tabl. 7

4.6

Zawarto$¢ pylow

wg PN-EN 933-1

a) w kruszywie
grubym *)

b) w kruszywie
drobnym *)

f

Deklarowana

Deklarowana

Tabl. 8

4.7

Jako$¢ pytow

Wilasciwos¢ nie
badana na
pojedynczych
frakcjach, a tylko w
mieszankach

5.2

Odpornos¢ na
rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2,
kategoria wyzsza
niz

LA (KR3)
40 LA

Tabl. 9




Odpornos¢ na
$cieranie kruszywa

10 53 grubego wg PN-EN MDEDeklarowana Tabl. 11
1097-1
Gestos¢ wg PN-EN
11 54 1097-6:2001, Deklarowana -
rozdziat 7, 8 albo 9
Nasigkliwo$¢ wg
PN-EN 1097-
12 55 6:2001, rozdziat 7, 8 Wcm NR -
albo 9 (w zaleznoSci WA 2 **
od frakcji) 2
Siarczany
13 6.2 rozpuszczalne w AS Tabl. 12
kwasie NR
Catkowita
14 6.3 zawartos¢ siarki S Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1 R
Stato$¢ objetosci
zuzla stalowniczego
15 6.4.2.1 wg PN-EN 1744- V5 V5 Tabl. 14
1:1998 rozdziat 19.3
Rozpad
krzemianowy w
zuzlu
16 6.4.2.2 wielkopiecowym Brak Brak -
rozpadu rozpadu
kawatkowym wg
PN-EN 1744-
1:1998, p. 19.1
Rozpad zelazawy w
zuzlu
17 6423 wielkopiecowym Brak Brak
o kawatkowym wg rozpadu rozpadu
PN-EN 1744-
1:1998, p. 19.2
Skladniki Brak sgbstancji
rozpuszczalne w szkodliwych w
18 643 . stosunku do -
wodzie wg PN-EN . .
17443 srodowiska wg
odrebnych przepisow
Brak zadnych ciat
obcych takich jak
. . drewno, szkto i
19 6.44 Zanieczyszczenia plastik, mogacych -
pogorszy¢ wyrob
koncowy
Zgorzel stoneczna
bazaltu wg PN-EN
20 72 1367-3, wg PN-EN SB, i
1097-1
kaly magm i
Mroz.qodpornoéé na sp rzg obr. agz o ::geF 4
21 733 frakeji kruszywa K : Tabl. 18
8/16 wg PN-EN skaly osadowe: F10
1367-1 kruszywa z
recyklingu: F25
22 Zat. C Sktad materiatlowy deklarowany -




23

Zal. C,
odrozdziat Istotne cechy
P C34 srodowiskowe

Wigkszo$¢ substancji
niebezpiecznych
okreslonych w
dyrektywie Rady
76/769/EWG
Zazwyczaj nie
wystepuje w zrodtach
kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak
w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢
substancji
niebezpiecznych nie
przekracza wartosci
dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

2.4.2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Ponizej przedstawiono wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw

podbudowy.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek
niezwiqzanych przeznaczonych do
Rozdziat w zastosowania w warstwie Odniesienie do
Lp. PN-EN Wiasciwosci podbudowy zasadniczej tabl. w PN-EN
13285:2010 nawierzchni drogi 13285:2010
obcigzonej ruchem
KRI KR3
1 43.1 Uziarnicnie 031,5 0/31,5 Tabl 4
mieszanek
Maksymalna
zawarto$¢ pylow: UF
5 432 kategoria UF 9 Tabl.2
Minimalna zawarto$¢ LE
pytow: NR Tabl.3
kategoria LF'
Zawarto$¢ nadziarna: .
3 433 kategoria OC OC‘)0 Tabl.4i6
4 44.1 Wymagama wobec Krzywa uziarnienia wg Rysunku 1 Tabl.516
uziarnienia
Wymagania wobec
jednorodnosci
uziarnienia
5 442 | poszezegllych W Tab.4 WT-4 Tabl.7
partii — poréwnanie z
deklarowang przez
producenta wartoscia
©)
Wymagania wobec
jednorodnosci
6 442 | Vviamicnia nasitach WG tab. 5 WT-4 Tabl.§
kontrolnych —
roznice w
przesiewach




Wrazliwo$¢ na mroz;
wskaznik piaskowy
SE, badany na
prébee po
pigciokrotnym
zaggszezeniu metoda
Proctora wg PN-EN
13286-2, co najmnigj
Odpornos¢ na
rozdrabnianie
(dotyczy frakcji

8 - 10/14 odsianej z LA -
mieszanki) wg PN- 35
EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na
$cieranie (dotyczy

9 - frakcji 10/14 deklarowana -
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Mrozoodpornosé
(dotyczy frakcji

10 - kruszywa 8/16 F4 -
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po
zageszcezeniu do
wskaznika

11 zageszczenia [s=1,0 1
moczeniu w wodzie
96h, wg PN-EN
13286-47, co
najmniej

Zawarto$¢ wody w
mieszance
zageszczanej, %

13 - (m/m) wilgotnosci 80— 100 -
optymalnej wg
metody Proctora wg
PN-EN 13286-2

45 -

Wigkszos¢ substancji
niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG

zazwyczaj nie wystepuje w
zroédtach kruszywa pochodzenia
14 45 Istotne cechy mineralnego. Jednak w odniesieniu
’ $rodowiskowe do kruszyw sztucznych i

odpadowych nalezy badac czy
zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

Badanie wskaznika piaskowego SE4 wedtug normy PN-EN 933-8: 2012 zalgcznik
A.

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedlug normy PN-EN
933-8: 2012 zatacznik A, po wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki
mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedlug normy PN-EN
13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego
badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).



2.4.3. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno by¢ zgodne
z wymaganiami WT-4 2010 i miesci¢ si¢ w odpowiednich krzywych granicznych jak na
rysunku 1 — dla mieszanki stosowanej w podbudowie zasadnicze;.

Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione warto$ci liczbowe na tym rysunku.

Dla mieszanek powstatych z wymieszania z kruszywami stabymi uziarnienie
mieszanki nalezy dodatkowo bada¢ i1 deklarowaé¢ po 5 krotnym zageszczeniu metoda
Proctora. Kryterium przydatnos$ci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione,
jezeli uziarnienie mieszanki po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci si¢
w krzywych granicznych podanych na rys. 1.

Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do w-wy podbudowy
zasadniczej

SDV — obszar uziarnienia, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia
mieszanki (S) deklarowana przez producenta / dostawcg.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadane;
jednorazowo.

2.4.4. Zawartos$¢ pytow

W przypadku mieszanki kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy
zasadniczej, maksymalna zawarto$¢ pylow < 0,063 mm, powinna spelnia¢ wymagania
kategorii podanej w Tabeli 1b. Nie okresla si¢ natomiast minimalnej zawarto$ci pytow
< 0,063 mm. Zawarto$¢ pylow nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

Dla mieszanek powstatych z wymieszania z kruszywami stabymi, zawarto$¢ pytow
w mieszance kruszyw nalezy dodatkowo bada¢ i deklarowaé po 5 krotnym zageszczeniu
metodg Proctora. Zawarto$¢ pytow w mieszance po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora,
réwniez powinna spetnia¢ wymagania podane w Tabeli 1b.

2.4.5 Zawarto$¢ nadziarna

Zawarto$¢ nadziarna nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.



Dla mieszanek powstatych z wymieszania z kruszywami stabymi, decyduje
zawarto$¢ nadziarna okreslona w mieszance kruszyw po 5 krotnym zageszczeniu metoda
Proctora.

2.4.6 Dodatkowe wymagania

Ponadto podbudowa wykonywana bezposrednio na podtozu gruntowym powinna
spelnia¢ warunek szczelnos$ci warstwy (nieprzenikania czastek):

w ktorym:

D — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
15

d —wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
85

Warunek ten zostaje automatycznie spetlniony w przypadku zastosowania
stabilizacji podtoza spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowldkniny
separujace;.

2.5. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wod¢ speiniajaca wymagania
PN-EN 1008.
W przypadku stosowania wody czystej, wodociggowej - nie okresla si¢ wymagan.

3. Sprzet
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg;
mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalne;j,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania materiatu,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania;
w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie

1 zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.



4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciaggniki z przyczepami).
Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Transport pozostaltych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego ulozona bedzie na wczesniej
przygotowanym podiozu.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”, ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”,
ST D.04.05.01 ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z grunty lub kruszywa stabilizowanego
cementem”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Ds <5
d

85

w ktorym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach

b
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone Ilub wykazujace odchylenia
wysokosciowe od zatozonych rzednych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggni¢cia wilgotnosci optymalne;j,
powtornie wyrOwnane i zaggszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i wedlug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robot przez Wykonawcg.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢ nacigganie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot 1 nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.



5.2.2 Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki.

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje receptur¢ na
wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakceji kruszywa
oraz wilgotnos$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikow. Sporzadzona receptura musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstw¢ podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji
kruszywa (przewidzianych receptura) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci
optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody 1 mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglgdnieniem
wilgotno$ci naturalnej materialu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo
w iloSci nie wiekszej niz 10 I/m’? do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej
okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow w zaleznosci od temperatury,
ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siggac 2%
w stosunku do wilgotno$ci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu
przekracza wilgotno$¢ optymalng, nalezy material osuszy¢ przez zwickszenie ilo§ci mieszan.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé sie bedzie
samowyladowczymi $rodkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
W sposob zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.6. Rozkladanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych robdt zgodnie z Projektem organizacji robot na czas budowy.
Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym lub
warstwie ulepszonego podioza przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem
parametréw (grubosci 1 szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposOb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadoéw i rzednych wysokosciowych. Podbudowe o grubosci 20 cm uktada¢
w jednej warstwie, natomiast podbudowe¢ o grubosciach 25+40 cm nalezy wykona¢ w dwoch
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucac ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadane;j
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie roztozonej mieszanki

Przed zageszczeniem rozilozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkow
poprzecznych i pochylen podluznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie
nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyrownac
lokalne wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przez
zageszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wiasciwosciach.



5.2.8. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢
do jej zaggszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zaggszczad
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walowanie powinno postgpowac
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od
dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczenia powinno by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybor sprzetu zageszcezajacego zalezy do rodzaju zageszczanego kruszywa:

2.8.a)  kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w
dolnej czegsci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczaé najpierw
walcami ogumionymi, a nast¢pnie wibracyjnymi,

2.8.b)  kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktoérego uziarnienie lezy w
gornej czesci wykresu obszaru drobnego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczaé najpierw
walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej
sprzgt cigzszy. Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez
uruchomienia wibratoréw.

Wskaznik zageszczenia podbudowy (wg BN-77/8931-12) powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11 (jezeli I >1,00 to

80%, natomiast jezeli [ >1,03 to 120%).

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej okreslanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
-2, +1 % jej wartosci.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Po wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej lub pomocniczej z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny
w przekrojach poprzecznych co 20 m.

5.4 Odcinek probny

Przed planowanym rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek
probny w celu:

— stwierdzenia czy sprz¢t przewidziany do mieszania, rozktadania i zageszczania

jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do

uzyskania wymaganej grubosci warstwy podbudowy po zageszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia warstwy podbudowy.



Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania 1 zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek probny powinien by¢  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wilasciwosci okreslone
w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan
Maksymalna
o , Minimalna liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan badan na dziennej podbudowy
dziatce roboczej | przypadajaca na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Wskaznik odksztalcenia, - co najmniej 10 probek na 5 000 m*
moduly odksztalcenia (no$nosc) - co najmniej 10 probek na zadaniu
4 Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
wg tab. 1, pkt. 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancja +10% -20%.

6.3.4. Zageszczenie 1 no$nos¢ podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.



Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg metody obcigzen plytowych,
wg ,.Instrukcji Badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych — Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — 1997 r.” przy drugim i pierwszym obcigzeniu. Badanie wykonac
wedtug nastepujacej procedury:

— wstepne obcigzenie podtoza naciskiem 20 kPa (bez pomiaru osiadan

— zwigkszenie nacisku do 50 kPa i nastgpnie kolejnymi stopniami po 50kPa do

wymagane] wartosci koncowej; stopnie obcigzenia sg utrzymywane do umowne]

stabilizacji osiadan,

— calkowite odcigzenie stopniami po 100 kPa,

— ponowne obcigzenie do 50 kPa i dalsze badanie analogicznie jak poprzednio,

doprowadza si¢ je dodnacisku o stopien mniejszego, niz w pierwszym obcigzeniu.

Moduty odksztatcenia oblicza si¢ z nastgpujacych wzorow:
E = (3*Ap/4*As)*D
1

odziec B (3*Ap 4%As )*D

E, - modut pierwotny odksztatcenia [MPa], E, - modut wtorny

odksztalcenia [MPa],

Ap - réznica naciskow w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],

Ap, - rznica naciskow w drugim cyklu obcigzania [MPa],

As - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskow Ap [mm],

As, - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskow Ap, [mm], D - $rednica plyty [mm] (D = 300 mm).

Kontrole nalezy przeprowadzaé¢ nie rzadziej niz 10 razy na 5 000 m* (co najmnie;j
10 razy na zadaniu), lub wedlug zalecen Inzyniera. Zagegszczenie podbudowy stabilizowane;j
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtoérnego modulu E2 do
pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£ < 9

E,
Wymagania w zakresie nos$nosci na powierzchni dolnych warstw konstrukcji
nawierzchni wykonanej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania w zakresie nosnos$ci dla podbudowy zasadniczej

: Wymagana nosno$¢ na powierzchni dolnych
L Kategoria ruchu ' \%varstw konstrukc?i nawierzchni Y
L. Zjazdy E,>140MPa
2. KR3 (DW i zatoki) E=TS0MPa
3. Pod $ciezkg rowerowa i1 na poboczach E;2130MPa

Dla drog kategorii ruchu KR1-KR2 nalezy przyja¢ wartos¢ wskaznika nosnosci
CBR>60%, natomiast dla kategorii KR3 nalezy przyja¢ wartosci wskaznika CBR>80%.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych
w pkt. 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Inzyniera.



6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy podano w tabl. 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Wyszczegdlnienie badan

Lp. . o Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
i pomiardw

10 razy na 1 km DW oraz $ciezki, 1 raz na
kazdym zjezdzie/zatoce

w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg
2 |ROwnos¢ podtuzna na DW oraz S$ciezce, raz na kazdym
zjezdzie/zatoce

10 razy na 1 km DW oraz $ciezki, 1 raz na
kazdym zjezdzie/zatoce

10 razy na 1 km DW oraz §ciezki, 1 raz na
kazdym zjezdzie/zatoce

co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co

1 |Szerokos¢ podbudowy

3 |R6wnos¢ poprzeczna

4 | Spadki poprzeczne*

5 |Rzg¢dne wysokosciowe 10m
6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

7 | Grubos¢ podbudowy

2

m
8 | Nosno$¢ podbudowy: co najmniej w dwodch przekrojach na kazde
- modut odksztalcenia 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10/-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne 1 poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z tolerancja £+ 0,5 %.



6.4.5. Rzgdne wysoko$ciowe podbudowy
Rzedne wysokosciowe osi 1 krawedzi podbudowy powinny miesci¢ si¢ w podanych
odchyleniach w stosunku do projektowanego profilu podtuznego:
a) dla podbudowy zasadniczej: -1 cm, +1 cm,
b) dla podbudowy pomocniczej: -2 cm, +0 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej

niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10 %,
- dla podbudowy pomocniczej + 10 %, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy
szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetlnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00
,» Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

- zakup 1 transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- wykonanie odcinka prébnego,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiar6w 1 badan laboratoryjnych okres§lonych w specyfikacji
technicznej,

- pomiar geodezyjny warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie w przekrojach poprzecznych co 20 m

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- inne roboty sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego
w Specyfikacji Techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy
W przypadku norm niedatowanych, powolanie dotyczy najnowszego wydania normy.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
BN-8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
PN-EN 933-8 zalacznik A — Badanie wskaznika piaskowego

Normy powotane w WT4 2010 ,,Mieszanki niezwigzane do drog krajowych Wymagania
Techniczne”.



10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43
z dnia 14 maja 1999 r.

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych Wymagania Techniczne.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych — zalacznik
Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2015 r.



