SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rozbidrki elementéw drdg i ulic w zwigzku z realizacjg zadania ,,Projekt przebudowy
ulicy Reja w Kostrzynie nad Odra”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidorkowych elementow
nawierzchni i obejmuja:

—  cigcie nawierzchni bitumicznej,

— rozebranie mechaniczne nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubosci 10 cm

— rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

— rozebranie nawierzchni z plyt betonowych, azurowych na podsypce cementowo-
piaskowej,

— rozebranie nawierzchni z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowe;j,

— rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 25%25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

— mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego,

— mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z kruszywa kamiennego, famanego
(thucznia) o $redniej grubosci 18-20 cm,

— rozebranie kraw¢znikdéw betonowych 20%30 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,

— rozebranie kraw¢znikdw betonowych trapezowych na podsypce cementowo-piaskowe;j,

— rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,

— rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

—  demontaz stupkéw do znakéw drogowych,

— demontaz tablic znakow drogowych,

— usuni¢cie oznakowania poziomego — wg STWiORB D.07.01.01.

oraz
—  wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

Uwaga: Materialy rozbiérkowe nalezy przejrze¢ i posortowaé. Ostateczng decyzje
o przydatnosci do ponownego wykorzystania materialéw podejmie InZynier
W porozumieniu z Zamawiajacym.
Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien
odtransportowaé¢ na skladowiska przy zachowaniu przepisé6w odnosnie ochrony
Srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1587).
Materialy przewidziane do ponownego wbudowania nalezy rozbiera¢ w sposéb,
ktory nie spowoduje ich uszkodzenia np. recznie, a po rozbiérce oczyscic.
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Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania sa wlasno$cia Zamawiajacego
i nalezy je odwiez¢ na skladowisko Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Roboty zwiazane z rozbiorka elementéw drog i ulic

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementow drog i ulic bedg wykonywane mechanicznie i r¢cznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

—  mioty pneumatyczne,

—  pily mechaniczne do cigcia nawierzchni,
—  spycharki,

—  frezarki do nawierzchni,

—  zrywarka do nawierzchni,

—  tadowarki,

—  zurawie samobiezne (samochodowe),

— samochody ci¢zarowe,

—  sprzet reczny brukarski 1 podobny.

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (elementy betonowe, warstwy z kostki
betonowej, warstwy bitumiczne i podbudowy ttuczniowe) nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na
wyposazeniu spycharek i rowniarek.

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbidérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki

Wyznaczenie elementdéw przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z Inzynierem (Kierownikiem Projektu).

Rozbidrke elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania wykona¢ w sposob
powodujacy najmniejsze uszkodzenia rozbieranych elementow.
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5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robot odpowiedzialny jest Wykonawca
robot.

Odcinki wykonywanych roboét nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami [
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2022
poz. 2377)

5.2.3. Rozbidérka nawierzchni bitumiczne;.

Krawedzie — granice rozbiorki nawierzchni bitumicznej nalezy docia¢ pita tarczowsa
z odpowiednig tarczg.

Rozbidrke nawierzchni bitumicznej mozna wykonaé¢ zrywarkami, spychaczami, mtotami
pneumatycznymi lub poprzez frezowanie.

Do wykonania frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki
drogowe umozliwiajgce frezowanie na zimno na okreslong gleboko$¢ z doktadnoscig do 5 mm.

5.2.4. Rozbidrka mechaniczna podbudowy nawierzchni lub nawierzchni z thucznia lub kruszywa

Podbudowe nawierzchni lub nawierzchni¢ z thucznia lub kruszywa mozna rozebraé za pomoca
urzadzen mechanicznych: spycharek lub za pomoca zrywarek samobieznych

Nawierzchnia lub podbudowa powinna by¢ rozebrana w calosci na odcinku przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej, a podtoze oczyszczone.

5.2.5. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej lub ptyt betonowych,

Rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej lub ptyt betonowych wykona¢ recznie
przy pomocy narzedzi brukarskich. Po rozbidrce kostke posortowaé. Kostka betonowa lub
kamienna moze by¢ uzyta do umocnienia skarp, wykonania $ciekow oraz do wykonania innych
elementow.

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy rozbiera¢é metodami nie
powodujacymi ich uszkodzenia,

5.2.6. Rozbiorka kraweznikow i obrzezy betonowych

Rozbiorke kraweznikow 1 obrzezy betonowych wykona¢ recznie przy pomocy narzedzi
brukarskich ewentualnie mechanicznie przy pomocy zrywarki.

5.2.7. Rozbidrka mechaniczna elementéw betonowych

Elementy betonowe: lawy pod krawegzniki rozebra¢ za pomoca: mtotdow pneumatycznych lub za
pomocg zrywarek samobieznych.
Ww. elementy powinny by¢ rozebrane w cato$ci na odcinku przewidzianym w Dokumentacji

5.2.8. Demontaz znakow drogowych i stupkow

Demontaz znakéw drogowych (stupkow oraz tablic znakow i drogowskazow) wykonaé rgcznie
lub przy pomocy lekkiego sprzgtu mechanicznego. Betonowe fundamenty rozebraé¢ przy pomocy
miotow pneumatycznych lub zdemontowac w catosci.

5.2.10. Usuni¢cie oznakowania poziomego

Usunigcie oznakowania poziomego ujeto w STWiORB D.07.01.01.
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5.3. Przewozenie i skladowanie materialow pochodzacych z rozbiérek.

Materialy pochodzace z rozbiérki Wykonawca winien posortowaé i nastepnie w obecnoSci
Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania. Materialy
uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowa¢é jako odpad.

Materiat odpadowy 2z rozbidrki jest wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien
przetransportowac go i ztozy¢ na sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu w
wlasciwymi wladzami i zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.

Materiaty z rozbidrek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wlasnosc
Zamawiajacego. Nalezy je posortowac, oczysSci¢, zatadowaé, przewiez¢ i sktadowaé w miejscu
wskazanym przez Inzyniera, w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem. Wykonawca winien si¢ zwroci¢ do Inzyniera
(Zamawiajacego) w celu potwierdzenia miejsca wywozu materiatdw (np. wlasciwej bazy
materialowej Zarzadu Drog).

Materiaty niebezpieczne dla $rodowiska nalezy unieszkodliwi¢ i odwiez¢ na sktadowisko
przeznaczone do sktadowania takich materiatow.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00.
Kontroli podlega sposéb wykonywania robot rozbidrkowych, prawidtowo$é transportu
i sktadowania materialow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:

— dla cigcia nawierzchni — m

— dla poszczego6lnych warstw nawierzchni — m?

— dla elementéw betonowych — m? lub komplet,

— dla elementow liniowych np. kraw¢znikdw, barier — m

— dla znakow drogowych, drogowskazow, stupkow hektometrowych - sztuki
—  dla zbiornika retencyjnego — szt.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00 punkt 7.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne".

Cena wykonania robot obejmuje:

—  wyznaczenie miejsc rozbiorek,

— oznakowanie miejsca robot,

—  sortowanie materialdéw do ponownego wykorzystania,

—  zaladunek i odtransportowanie materialow do ponownego wykorzystania pochodzacych
zrozbiorki na miejsce wskazane przez Inzyniera (wlasciwg baze materialowg
Zamawiajacego).

— zaladunek i odtransportowanie materiatdw odpadowych pochodzacych z rozbidrki
na sktadowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera.

—  koszt utylizacji materiatow odpadowych.
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oraz dla 1 mb cigcia nawierzchni:

—  Wwyznaczenie i o0znaczenia miejsca cigcia
—  wykonanie cigcia nawierzchni na glgbokos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej,

oraz dla 1 m* konstrukcji warstw nawierzchni bitumicznych:
—  rozebranie poszczegdlnych warstw nawierzchni bitumicznych,

oraz dla 1 m* podbudowy nawierzchni lub nawierzchni z kruszywa lub thucznia:
—  rozebranie poszczegdlnych warstw podbudowy,

oraz dla 1 m* nawierzchni z kostki lub ptyt:

—  rozebranie poszczegdlnych warstw nawierzchni,

—  rozebranie podsypki,

— sortowanie oraz oczyszczenie materiatow przeznaczonych do ponownego
wykorzystania

oraz dla 1 mb kraweznikdéw, obrzezy i innych liniowych:
—  rozebranie poszczegdlnych asortymentow,
oraz dla 1 m® elementéw betonowych:

—  rozebranie poszczegdlnych asortymentow,
—  podzial elementow na mniejsze,

oraz dla 1 szt. znakoéw drogowych, stupkow:

— demontaz tablic znakéw drogowych lub drogowskazow,
— demontaz — wyciggnigcie stupkow,
— rozebranie fundamentow,

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 roku poz. 1587: Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r.w sprawie ogloszenia tekstu
jednolitego) — z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2022 poz. 2377)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze zmianami.)

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.
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