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PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.



1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego
w ramach przebudowy ul. Reja w Kostrzynie nad Odra.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
wykonywaniu warstwy podbudowy z betonu cementowego i obejmuja:
— wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 grub. 24 cm —
nawierzchnia zatok autobusowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Beton zwykly — beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm’, wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2 Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.
1.4.3 Zaprawa cementowa — mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4 Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skladnikéw uzytych do wykonania
betonu przed zageszczeniem.

1.4.5 Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy okre$lajacy wytrzymalo$¢ gwarantowang
betonu (R ), np. beton klasy C16/20 przy R® =20 MPa
b b

1.4.6 Beton napowietrzony — beton zawierajacy specjalnie wprowadzone powietrze, w ilosci
nie mniejszej niz 3,5% objetosci zageszczonej masy betonowej, powstate w wyniku dziatania
domieszek napowietrzajacych dodanych do mieszanki betonowe;.

1.4.7 Beton nawierzchniowy — beton napowietrzony o okre$lonej wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu i mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnig.

1.4.8 Domieszki napowietrzajgce — preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajace
wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych
rébwnomiernie rozmieszczonych pecherzykow powietrza, ktore pozostaja w  betonie

stwardniatym.



1.4.9 Preparaty pielegnacyjne — produkty ciekle shuzace do pielegnacji Swierzego betonu.
Naniesione na jego powierzchni¢, wytwarzaja ,,powtoke” pielegnacyjng, zabezpieczajaca
powierzchni¢ betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10 Szczelina rozszerzania — szczelina dzielaca ptyty betonowe na catej ich grubosci
1 umozliwiajagca wydtuzanie si¢ 1 kurczenie ptyt.

1.4.11 Szczelina skurczowa pelna — szczelina dzielgca plyty betonowe na catej grubosci
1 umozliwiajaca tylko kurczenie si¢ plyt.

1.4.12 Szczelina skurczowa pozorna — szczelina dzielaca plyty betonowe w czesci gornej
przekroju poprzecznego.

1.4.13 Szczelina podluzna — szczelna skurczowa wykonana wzdluz osi drogi, przy
szerokosci jezdni ponad 6,0m.

1.4.14 Masa zalewowa na goraco — mieszanina skladajaca si¢ z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypehliacza 1 innych
dodatkow uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.15 Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- Ilub
dwuskladnikowych, zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajace 1 wypekniajace,
przeznaczona do wypelniania szczelin nawierzchni na zimno.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowsa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Cement
Nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 N kazdego rodzaju; ktorych wlasciwosci

odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu cementowego

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach:
- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy >16

- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach: >32,5<525
3 | Czas wigzania:

- poczatek wigzania, min. >175

4 | Stato$¢ objetosci, mm: <10




Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech
miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydatnos$¢ do robot.

2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowaé kruszywo wg PN-EN
12620.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna si¢ miesci¢ w krzywych granicznych
podanych w pkt. 5.2.

Uziarnienie powinno by¢ tak dobrane aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych wedlug normy PN-EN 12620. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
domieszek gliny 1 zwigzkow siarki.

Nalezy stosowa¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.4. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg¢ pitna.
Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrddel, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania
zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej moga by¢ stosowane domieszki
napowietrzajace, zgodnie z aprobata techniczng.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkg napowietrzajacg oraz sposob
oznaczenia w nich zawarto$ci powietrza, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 934-2.

2.6. Masa zalewowa lub wkladka uszczelniajaca

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowac specjalne masy
zalewowe, wbudowywane na gorgco lub zimno lub wkiadki uszczelniajace, posiadajace
aprobate techniczng.

2.7. Materialy do pielegnacji podbudowy betonowej

Do pielegnacji podbudowy betonowej moga by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng
— wldkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w
stanie wilgotnym przez zraszanie woda,
— folie z tworzyw sztucznych
— piasek i woda

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne”.



3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z betonu cementowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegdlnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikow na wodg,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j,

- mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej

- walcéw statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej

— zageszczarek plytowych, matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Masz zalewowe 1 preparaty pielggnacyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami
podanymi w instrukcji producenta.

Transport  mieszanki  betonowej  powinien  odbywa¢  si¢  zgodnie
z PN-EN 206-1:2003.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Projektowanie betonu

Przed przystagpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z InZynierem,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych skladnikéw i probki materiatlow pobrane
w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.



Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
e doborze kruszywa do mieszanki,

doborze ilo$ci cementu

doborze ilo$ci wody

doborze domieszek

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano na

rysunku 1
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Rys. 1. Zalecane i1 szczegdlnie dobre uziarnienie projektowanego skltadu kruszywa do
mieszanki betonowej

5.3. Wlasciwosci betonu

Nalezy wykona¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech

betonu:
e wytrzymato§¢ na Sciskanie zgodnie z PN-EN 12390-2 na probkach
150x150x150 mm, sporzadzonych i pielggnowanych wg normy,
e nasigkliwo$¢ zgodnie z normg PN-EN 12390-2 na probkach 100x100x100 mm,
sporzadzonych i pielegnowanych zgodnie z w/w norma.

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla betonu cementowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 W}.ltrzyma‘losc na sqsl.(ame po 28 dniach dla C16/20 PN-EN 206-1
dojrzewania, nie mniejsza niz, MPa E—
) Ngs1qkl1wo§c po 28 dniach dojrzewania, nie 5.0 PN-EN 206-1
wiece] niz, % -
3 Spadek \fv.ytorzymaiosm na $ciskanie, nie PN-EN 206-1
wiecej niz, % 20 —

5.4. Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza
jest nizsza niz 5°C 1 wyzsza niz 25 °C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia



prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie
wymagane] wytrzymatosci 1 trwato$ci nawierzchni.

Dopuszcza si¢ wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze powietrza
powyzej 25 °C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30 °C.
W  przypadkach koniecznych dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni betonowe;j
w temperaturze powietrza ponizej 5 °C pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych,
pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5 °C przez okres,
co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne temperatury mieszanki betonowej i powietrza

Temperatura Temperatura uktadane;j
powiefza mieszanki bgtonowej Uwagi
D b
+5<t <+25 +5<t <+30 dOpuszcz.ash;’
p b prowadzenie robot
+25<t <+30 £ <+30 stosowanie sp’eCJalnych
p b zabiegbw

5.5. Podloze podbudowy betonowej

Podtoze podbudowy betonowe;:
e warstwa wzmacniajagca odpowiadajgca wymaganiom ST D.04.04.02
,Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytworniach betonu zapewniajacych ciagto$¢ produkcji
1 gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-EN 206-1.
Domieszke napowietrzajaca nalezy dozowac razem z wodg zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej moze odbywaé sie¢ w deskowaniu statym
(w prowadnicach), za pomoca maszyn poruszajacych si¢ w prowadnicach. Prowadnice
powinny by¢ przytwierdzone do podioza w sposdéb uniemozliwiajacy ich przemieszczanie
1 zapewniajacy cigglo$¢ na zlaczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszanka betonowa
musza by¢ gladkie, czyste, pozbawione resztek stwardnialego betonu i natluszczone olejem
mineralnym w sposob uniemozliwiajacy przyczepnos¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic powinno by¢ takie, aby zapewnialo uzyskanie przez
podbudowe wymaganej niwelety oraz spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Dopuszcza si¢ reczne wbudowanie mieszanki betonowej, na matych,
o nieregularnych ksztattach, powierzchniach i1 za zgoda Inzyniera.



5.8. Pielegnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia §wiezego betonu przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac pielegnacje preparatem pielggnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng
1 najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajacy aprobate techniczng, nalezy nanies¢ mozliwie
szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu. Ilo§¢ preparatu powinna by¢ zgodna
z ustaleniami ST. Preparatem pielegnacyjnym nalezy pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej wietrznej 1 suchej pogody (wilgotno$§¢ powietrza
ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢é — mimo naniesienia preparatu
pielggnacyjnego — dodatkowo pielggnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielegnacji polegajacej na
przykryciu powierzchni matami lub widkninami i spryskaniu wodg przez okres 7 do 10 dni.
W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacj¢ nalezy przedtuzy¢ do
14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej
zgody Inzyniera.

5.9. Wykonanie szczelin

W nawierzchni betonowej sg stosowane nast¢pujace rodzaje szczelin:
— szczeliny skurczowe pelne poprzeczne,
— szczeliny skurczowe pozorne,
szczeliny rozszerzania poprzeczne,
— szczeliny konstrukcyjne.

Szczelin skurczowe pelne nalezy wykonywac¢ na calej grubosci ptyty. Odstep
miedzy szczelinami poprzecznymi nie powinien by¢ wigkszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny
skurczowe petne nalezy wykonywa¢ w bezposrednim sgsiedztwie przepustow oraz mie¢dzy
odcinkami betonowania, jesli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedna godzing.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego
betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokos$ci 1/3 — 1/4 grubosci plyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na catej grubosci plyty w miejscach
pofaczen nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka Sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywaé na pelng grubos$¢ plyty. Konstrukcja
szczelin rozszerzania pozwala na zwigkszanie si¢ wymiardéw ptyt.

Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8
do 10 MPa. Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury
powietrza podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czas rozpocze¢cia nacinania szczelin

: . . o od 5 od 15 od 25
Srednia temperatura powietrza w °C 5 do 15 do 25 do 30
Ilo$¢ godzin od utozenia mieszanki do od 20 od 15 od 10 od 6
osiggniecia przez beton wytrzymatosci 10 MPa do 30 do 20 do 15 do 10

5.10. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi lub wkladkami

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej stosuje si¢ masy zalewowe na
zimno lub goraco, lub wkiadki uszczelniajace posiadajace aprobate techniczng.



Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one doktadnie
oczyszczone z zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cigciu betonu itp. Pionowe $ciany
szczelin musza by¢ suche, nie wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypehianie szczelin masami, zardwno na goraco jak i na zimno, wolno
wykonywac przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona
(zamieniona) po oby stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Wypehianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywaé $cisle wedlug zalecen
producenta.

5.11 Oddanie podbudowy do ruchu

Podbudowa moze by¢ oddana do ruchu po 28 dniach twardnienia betonu.
Weczeéniejsze przekazanie podbudowy do ruchu moze nastagpi¢ w przypadku, gdy
wytrzymato$¢ na Sciskanie probek kontrolnych wyniesie 70% wytrzymatosci 28-dniowej
projektowanej i po akceptacji Inzyniera.

Po wykonaniu podbudowy z betonu cementowego nalezy wykona¢ pomiar
geodezyjny w przekrojach poprzecznych co 20 m.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
kruszyw oraz wody w przypadkach watpliwych, przeznaczonych do wykonania robot
1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy
betonowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow przy wykonywaniu podbudowy
betonowe;j

Czestotliwos$¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

1 | Wlasciwosci kruszywa o
v zmianie kruszywa

2 | Wiasciwosci wody Dla kazdego watpliwego zrodia
3 | Wihasciwos$ci cementu Dla kazdej partii

4 | Uziarnienie mieszanki betonowej 1

5 | Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowej 3




6 Oznaczanie zawarto$ci powietrza w mieszance 3
betonowej
Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 o

7 - yuzy p 3 prébki
dniach

8 | Oznaczanie nasigkliwosci betonu 1 probka na zatoke

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa 1 dla
kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 12620.

6.3.3. Wiasciwosci wody
W  przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug
PN-EN 1008:2004.

6.3.4. Wiasciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wtasciwosci. Wyniki powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralne;j
Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 12620. Krzywa
uziarnienia mieszanki powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma
wg metody podanej w recepcie.

6.3.7. Oznaczenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej
Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-EN 206-1.

6.3.8. Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie
gestosci betonu wg PN-EN 12390-2. Gestos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci
$redniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymato$ci betonu na S$ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie
PN-EN 206-1. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 2.

6.3.9. Nasigkliwos$¢ betonu
Badanie nasigkliwos$ci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 206-1. Wyniki
badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowej

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows
z tolerancjg +5 cm.



6.4.3. Ro6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podhtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ planografem
wg BN-68/8931-04. Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 9 mm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. Nierdwnosci
nie moga przekracza¢ 9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,2%.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy
Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg z tolerancja £1,5 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja £5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg
+1 cm.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy betonowej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Mlmmalng CZE;SFOtl’IWOSC Eatan
i pomiar6w

1 Szerokos¢ podbudowy 2 razy na zatoke

2 Rownos¢ podluzna 2 razy na zatoke

3 ROwnos$¢ poprzeczna 2 razy na zatoke

4 Spadki poprzeczne 2 razy na zatoke

5 Rze¢dne wysokosciowe co 10 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie co 10 m

7 Grubo$¢ podbudowy 2 razy na zatoke

2 Sprawdzenie szczelin — rozmieszczenie, | 2 razy na zatoke¢
wypehienie

9 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie, W przypadkach watpliwych, wedlug
nasigkliwos¢ decyzji Inzyniera

" Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.8. Sprawdzenie szczelin

Sprawdzenie polega na ogledzinach zewngtrznych i otwarciu szczeliny na dlugo$ci
10 cm. Rozmieszczenie szczelin 1 wypehlienie powinno by¢ zgodne Dokumentacjg
Projektowg z tolerancja: rozmieszczenie £5 cm, wypelnienie — poziom masy w szczelinach od
0 do -5 mm (menisk wklesty).

6.4.9. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie, nasigkliwos$¢
Sprawdzenie polega na wycigciu lub odwierceniu probek z wykonanej podbudowy i
przebadaniu okreslony w sposob okreslony PN-EN 12390-2.



7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z betonu
cementowego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
— podbudowe zasadniczg z betonu cementowego C16/20 grub. 24 cm.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe

— prace przygotowawcze

— oznakowanie robot

— zakup 1 dostarczenie materialow

— wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawie zatwierdzonej recepty
laboratoryjne;j

— transport mieszanki na miejsce wbudowania

— ustawienie deskowan

— ulozenie 1 zaggszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielggnacja,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej

— wycigcie, oczyszczenie 1 wypelienie materialem uszczelniajagcym
poprzecznych szczelin

— przeprowadzenie wymaganych pomiar6w 1 badan laboratoryjnych
mieszanki 1 nawierzchni

— pielggnacja wykonanej nawierzchni

— pomiar geodezyjny podbudowy z betonu cementowego w przekrojach
poprzecznych co 20 m,



— inne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot
przewidzianego w ST

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

W przypadku norm niedatowanych lub przywolania starszej daty, powolanie dotyczy
kazdorazowo najnowszego wydania danej normy.

1. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wpymagania, wlasciwosci, produkcja
1 zgodno$é

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

3. PN-EN 12620 Kruszyw do betonu (+ poprawka AC:2010 do tej normy)

4. PN-EN-196-1 (10) Metody badania cementu

5. PN-EN-197-1 Cement — cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

6. PN-S-96015 Drogowe 1 lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

8. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu ((+ poprawka AC:2004 do tej normy)

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie, ocena przydatno$¢ wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

10. PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

11. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

12. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe lotniskowe. Podbudowa =z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i
badania.

13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem 1 tatg

Badania betonu -- Cze$¢ 2: Wykonywanie 1 pielegnacija
probek do badan wytrzymatosciowych

14. BN-68/8931-04

15.  PN-EN 12390-2
10.2. Inne dokumenty

16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, Warszawa, 2014.
17. Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych, Warszawa, 2014.
18. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odpornosci betonu na

dzialanie soli odladzajacych



