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                                  ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż pralnico – wirówki z barierą higieniczną na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach.
Postępowanie nr 15/2024/SET/TPBN.
Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz Rozdziału XI SWZ Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie Wykonawcy nr 1:
Pytanie nr 1:
Dzień dobry,
Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuści pralnicowirówkę o wymiarach: 1700x1566x980 (wysokość, szerokość, głębokość). Głębokość umożliwia wprowadzenie urządzenia przez drzwi. Druga kwestia: dla jakiego modułu załadunku określony jest załadunek znamionowy pralnicowirówki? Np. pralnicowiówka przy module załadunku 1:9 będzie miała załadunek 40 kg, ale pojemność bębna 360 litrów. Zaś przy module 1:10 pralnicowiówka powinna mieć pojemność bębna 400 litrów dla załadunku 40 kg.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza pralnico - wirówkę o wskazanych wymiarach 1700 x 1566 x 980 (wysokość, szerokość, głębokość), zmieniając tiret pierwszy ust. 3 Załącznika nr 2 do SWZ „Szczegółowych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia” w części „I. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia” na:
 „3. Wymiary:

- szerokość: maksimum 1700 [mm];   

- głębokość: maksimum 1450 [mm];  

- wysokość: maksimum 1900 [mm].” 
Ponadto Zamawiający żąda modułu 1:10.  Dodaje tym samym w Załączniku nr 2 do SWZ „Szczegółowych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia” w części „I. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia” ust. 22 w brzmieniu:

„22. Wymagany moduł prania 1:10.”
Pytanie Wykonawcy nr 2:

Pytanie nr 1:
Czy dopuścicie Państwo szerokość maszyny 1566 mm?
Maszyna ma głębokości 980 mm więc spokojnie zmieści się prze drzwi 150 cm. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza pralnico - wirówkę o wskazanych wymiarach 1566 mm x 980 mm (szerokość,  głębokość), zmieniając tiret pierwszy ust. 3 Załącznika nr 2 do SWZ „Szczegółowych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia” w części „I. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia” na:
„3. Wymiary:

- szerokość: maksimum 1700 [mm];   

- głębokość: maksimum 1450 [mm];  

- wysokość: maksimum 1900 [mm].” 

Pytania Wykonawcy nr 3:

Pytania do postępowania dotyczące przedmiotu zamówienia dostawa i montaż pralnico - wirówki z barierą higieniczną.


Pytanie nr 1:
1. Czy zamawiający dopuści urządzanie, gdzie tylko jeden parametr wielkościowy odbiega nieznacznie od wymaganego opisem. Szerokość urządzenia proponowanego – 1654 mm. Mimo tego wymiaru w dalszym ciągu istnie możliwość wprowadzenia urządzania do pomieszczeń po przez drzwi [wymiary otworów drzwiowych] wykazane w opisie postępowania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza pralnico - wirówkę o wymiarze 1654 mm szerokości,  zmieniając ust. 3 Załącznika nr 2 do SWZ „Szczegółowych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia” w części „I. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia” na:
  „3. Wymiary:

- szerokość: maksimum 1700 [mm];   

- głębokość: maksimum 1450 [mm];  

- wysokość: maksimum 1900 [mm].” 
Pytanie nr 2:

2. Czy zamawiający dopuści urządzanie, gdzie bęben jest z jednej części (jednokomorowy) z automatycznym pozycjonowaniem i odblokowywaniem bębna i drzwi zewnętrznych ? Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowne w urządzania pralniczych wielu producentów.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza bęben składający się z jednej części, pod warunkiem spełnienia wszystkich innych wymaganych parametrów, zmieniając postanowienia ust. 5 Załącznika nr 2 do SWZ „Szczegółowych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia” w części „I. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia” na:
„5. Bęben dzielony na dwie części lub jednoczęściowy automatycznym pozycjonowaniem i odblokowaniem bębna i drzwi zewnętrznych.”
      Katarzyna Woźniak                                                                                                                  Pełnomocnik ds. zamówień
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