Załącznik 2 do szacowania wartości zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

zakup i montaż pieca elektrycznego komorowego do pracowni ceramicznej WTZ przy WOLOiZOL w Gorzycach.
1. Zamawiający zainteresowany jest zakupem pieca elektrycznego, komorowego Kittec Classic-Line CL 210-3 do wypalania ceramiki, malowania szkła lub prostego wtapiania wraz z dostawą i montażem. 
2. Wymagane przez Zamawiającego parametry :

Zasilanie: 400V 3N~

Pobór mocy: 11 kW

Prąd: 3x16A 

3. Koszt montażu oraz transportu pokrywa Wykonawca.
4. Rozmiar pieca wymagany przez Zamawiającego to: 

- wymiary wewnętrzne ( szerokość 52 cm, głębokość 58 cm, wysokość 68 cm)

- wymiary zewnętrzne ( szerokość 76 cm, głębokość 90 cm, wysokość 163 cm) 

5. Wymagane parametry temperatury maksymalnej do wypalania materiału wynosi 1320 stopni Celsjusza. Z możliwością regulacji poprzez zestaw sterowników minimum 2 segmentów, 6 programów.
6. Wymagana przez Zamawiającego waga pieca nie może przekraczać 280 kg. Piec powinien być wyposażony w zdejmowaną parę nóg do łatwiejszego transportu. 
7. Zamawiający oczekuje aby w zestawie znajdował się sterownik ( 2 segmenty, 6 programów) zestaw cylindrów, zestaw czterech płyt załadunkowych o wymiarach 50cm na 48cm, zestaw wsporników.
8. Piec komorowy powinien charakteryzować się ogrzewaniem za pomocą elementów grzewczych umieszczonych w rowkowanych cegłach. Wężownice powinny być zintegrowane z konstrukcją ściany i być dobrze chronione. 

9. Ogrzewanie powinno być pięciostronne z boków i podstawy aby zapewniać dobry rozkład temperatury. Pięciostronne ogrzewanie powinno zapewniać optymalny rozkład temperatury w komorze wypalania i być zainstalowane na bokach, tylnej ścianie, drzwiach i podstawie.

10. Wymagana przez Zamawiającego pojemność pieca to 205 litrów. Pojemność jest liczona od wewnętrznych ścian pieca, boków, górnej i dolnej podstawy wewnętrznej.
11. Zamawiający wymaga aby piec posiadał płytę sufitową zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami z sufitu. Wymagane przez Zamawiającego jest rozwiązanie zastosowania płyty sufitowej z SiC aby zapewnić brak zanieczyszczeń z sufitu.

12. Zamawiający wymaga aby zastosowano bezszczelinową i bezzaprawową okładzinę ceglaną aby zmniejszyć możliwość pęknięć. Dopuszcza się inne metody zabezpieczające przed pęknięciami które będą w odpowiedni sposób zabezpieczać urządzenie i gwarantować jego prawidłowe funkcjonowanie.
13. Dla Zamawiającego duże znaczenie ma także kąt otwarcia drzwi ułatwiający załadunek wsadu do wypalenia w przypadku większych gabarytów lub różnych kształtów. Wymagane jest około 150 stopni otwarcia. Drzwiczki powinny posiadać zamek drzwiowy ze stali nierdzewnej z zamykanym oczkiem.

14. Zamawiający wymaga aby piec był zrobiony z blach ze stali nierdzewnej po bokach, na drzwiach i na nadprożu. Rama pieca musi być stalowa malowana proszkowo. Kolor farby nie ma znaczenia. Wymagane jest zastosowanie trójwarstwowej izolacji zapewniającej niskie zużycie energii elektrycznej.
15. Piec powinien być fabrycznie nowy, czyli wykonany z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia czy znamion użytkowania i posiadać trzyletnią gwarancję na wszystkie części składowe oraz osprzęt.

16. Naprawa gwarancyjna powinna obejmować wymianę części na oryginalne tj. wyprodukowane przez producenta danego urządzenia i do niego dedykowane.
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