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Odprowadzenie
ttuszczu DBIPE

Projektowany rurociqq 042,4x3mm stal 5161
woda do studzienki ttuszczowe,

— ocieplenie wpianka PUR gr. 40 mm

w otulinie z blachy stal 504 gr. 0,5 mm

Projektowany rurociqq D42,4x3mm stal 5161
woda do studzienki tluszczowe \

Doplyw wody D30PE

Ogrzewana szafka za zaworami odcinajgeymi DNS2 —— |
I elektrozaworami DN3Z2 - rozdzial wody na poszczegolne

studzienki tluszczowe
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Odprowadzenie
ttuszezu DBSPE

Projektowany rurociqq D42,4x3mm stal 5161
woda do studzienki tluszczowe)

— ocieplenie wpianka PUR gr. 40 mm

w otulinie z blachy stal 504 gr. 0,5 mm

Projektowany rurociqq D42,4x3mm stal 5161 /

woda do studzienki tluszczowe)

Projektowany rurociqg D42,4x3mm stal
woda do studzienki tluszczowe)

316l

Odprowadzenie
ttuszezu DBSPE
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Projektowany rurociqq D42,4x3mm stal 5161 ‘
woda do studzienki tfuszczowe, ‘
11 810 — ocieplenie wpianka PUR gr. 40 mm |

w otulinie z blachy stal 504 gr. 0,5 mm

Rura D60,5%x3 mm stal 316L

Projektowany rurociqq D42,4x3mm stal 3160

woda do studzienki tiuszczowe) =

— ocieplenie wpianka PUR gr. 40 mm
w otulinie z blachy stal 504 gr. 0,5 mm
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Rura D60,3x3 mm stal 516L\

1,40
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Odprowadzenie
ttuszezu DBIPE

Wiaz na otwor 1100x800 stal J16L

Zawdr kulowy DN32
Projektowana pompa tluszczu

PRZEKROJ A-A

Naped koryta uchylnego
Plyta stalowa gr.14 mm
1100x600 mm - stal 316L
ocowana ng. kotwy

Naped koryta uchylnego

Plyta stalowa gr.14 mm
1100x600 mm stal 316L
mocowana na kotwy

Wiaz na otwor 1100x800mm
stal 316L

Naped koryta uchylnego
Plyta stalowa gr.14 mm
1100x600 mm- stal 3161
mocowana na kotwy

Istniejgcq wylewke betonowg skuc na glgbokose ok 30 cm
wykona¢ warstwe wyrownawczq o grubosci 8 cm

Projektowana pompa tluszczu

Ogrzewana szafka za zaworami odcinajgeymi DNS2
I elektrozaworami DN32 - rozdzial wody na poszczegolne

Zawdr kulowy DN32

Flektrozawor DN3?

Rura D48,3x3 mm stal 3W6L\

3,80

studzienki tfuszczowe
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Fundament betonow
/ y
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1500
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Rura D42,4x3 mm stal 3160
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Projektowana pompa tluszczu

Zawor kulowy DNS?

UWAGA: otwory w $cianach wykonywac wiernicq diamentowg,

stosowac uszczelnienia fancuchowe

jednostka projekt

W INWOD"

Inynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory

PN 70-781 Szczecin

W o ul. Zielone Wzgorze 18/8

e tel/fax. 91-488-38-28

projektowat

mgr inz.
Pawef Zarczynski
ZAP/0062/PO0S/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyj

inwestor:

Zakfad Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

zadanie:

Rozbudowa oraz remont
istniejgcych komér piaskownika
w Oczyszczalni Sciekéw Zdroje

przy ul. Wspdlnej 43

sprawdzit w Szczecinie
mgr inz.
Waldemar tagiewka
232/S2/89 stadium:
w specjalnosci instalacyjno—inzynieryjnej PROJEKT WYKONAWCZY
w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych i ochrony srodowiska 'tytul rysunku:

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.

Instalacja odprowadzania
tluszczy z osadnikéw wstepnych

miejsce i data opracowania nrorys.:

SZCZECIN, 25.07.2022 1
skala:
1:50




