DYREKTOR

Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

NZP.Z.7500.142.2017.Go Poznan, dnia 18 pazdziernika 2017 r.

DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie
art. 88 1. ust. 2 w zwiazku z art. 88 L. ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 40 ust. 3 w zwiazku
z art, 40 ust. 1 pkt 3) oraz art. 9 ust. 1 pkt 6c) lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 104 § 1i art. 107 § 1i § 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)
po rozpoznaniu wniosku Miasta Kostrzyn nad Odra (ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad
Odra) z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zwolnienia od zakazéw wykonywania robét oraz
czynnodci utrudniajacych zarzadzanie ryzykiem powodziowym, ochrone przed powodzig
lub zwiekszajacych zagrozenie powodziowe, jak réwniez zakazéw lokalizowania nowych
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko i gromadzenia sciekow,
na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig

orzeka:

1, Zwolnié od zakazoéw okreslonych w art. 88 1. ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 40 ust. 1
pkt 3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) dla prac
i robét zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji polegajacej
na przebudowie drég: ulica Kardynata Stefana Wyszynskiego, ulica Osiedle Warniki
i ulica Witnicka w Kostrzynie nad Odra wraz z infrastruktura, zlokalizowanej
na dzialce nr ewid. 147 obreb 5 Osiedle Warniki i dzialce nr ewid. 408/1 obrg¢b 4
Srédmiescie w Kostrzynie nad Odra, na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Wykonanie prac nastapi¢ powinno na podstawie dokumentacji dolaczonej do wniosku
z dnia 31 lipca 2017 r. tj. Charakterystyki planowanych dziatan wraz z podstawowymi danymi
technicznymi i opisem planowanej technologii robét oraz pisma z dnia 2 pazdziernika 2017 r.

2. Zobowiazaé Wnioskodawce:

a) w okresie wykonywania rob6t, w przypadku wezbran powodziowych i wystapienia
wody z brzegu rzeki do odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunigcia
ludzi i sprzetu z obszaru szczegolnego zagrozenia powodzia,

b) do prowadzenia robét zgodnie z przedstawionym w zalgczonej dokumentacji
zakresem,

) do wykonywania prac zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Lubuski Zarzad
Melioracji i Urzadze's Wodnych w_Zielonej Gorze, Oddziat w, Gorzowm Wlelkogolsknn
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d) do wykonanja wlazéw studzienek jako przeciwpowodziowe szczelne pokrywy
studzienne lub jako wiazy szczelne w wykonczeniu przeciwzalewowym (tj. na uszczelce
i bez otwordw),

e) po zakoriczeniu robét do uporzadkowania terenu i przywrdcenia stanu
zapewniajacego swobodny splyw wdéd powodziowych oraz lodow, w tym
m.in. do odpowiedniego zageszczenia gruntu w wykopach otwartych,

f) w okresie wykonywania robét do zapewnienia ostony hydrologicznej na wypadek
wystapienia wezbrania powodziowego,

g) do poinformowania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Zarzadu Zlewni Srodkowej iDolnej Warty w Poznaniu (ul. Szewska 1, 61-760 Poznan,
tel. 61 8508 400) o terminie rozpoczecia robét, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem prac
oraz przekazania dokumentacji powykonawczej.

3. Zastrzec, ze:

a) z tytutu szkéd wyniklych z przeplywu wod i lodéw rzeki oraz ewentualnych prac
regulacyjnych iinnych prac niezbednych dla utrzymania wod, Wykonawcy i Inwestorowi
nie przystuguje zadne roszczenie do wiasciciela rzeki,

b) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania nasadzenn oraz wycinki drzew
i krzewow,

c) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania zmian uksztaltowania terenu poza
niezbednymi dla wykonania przedmiotowej inwestydji,

d) za rozwigzania konstrukcyjne obiektéw budowlanych polozonych na obszarze
szczegllnego zagrozenia powodzia i utrzymania ich stabilnosci i statecznosci
odpowiedzialnos¢ ponosi projektant inwestydji.

Uzasadnienie

Pani Agnieszka Andrzejewska (ul. Podmiejska Boczna 11, 66-400 Gorzéw Wikp.), dziatajaca
w imieniu i na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrg, wnioskiem z dnia 31 lipca 2017 r. wystapita
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zwolnienie
od zakazéw wykonywania robét oraz czynnoéci utrudniajacych ochrone przed powodzig
lub zwigkszajacych zagrozenie powodziowe oraz od zakazdw lokalizowania miedzy innymi
nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko i gromadzenia
éciekéw, na obszarze szczegOlnego zagrozenia powodzig dla inwestycji polegajacej
na wykonywaniu prac i robét zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach
inwestycji polegajacej na przebudowie drég: ulica Kardynala Stefana Wyszyriskiego, ulica
Osiedle Warniki i ulica Witnicka w Kostrzynie nad Odra wraz z infrastrukturg,
zlokalizowana na dzialce nr ewid. 147 obreb 5 Osiedle Warniki i dzialce nr ewid. 408/1 obreb
4 Srédmieécie w Kostrzynie nad Odra.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia
9 sierpnia 2017 r, znak: NZP.Z.7500.142.2017.Go.1 zawiadomil strony o wszczgciu
postepowania w sprawie o wydanie decyzji zwalniajacej od zakazéw okreslonych w art. 88 1.
ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Prawo wodne, tj. zakazéw wykonywania robét oraz czynnosci
utrudniajgcych ochrone przed powodzia lub zwiekszajacych zagrozenie powodziowe oraz
w art. 40 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy, tj. zakazéw lokalizowania nowych przedsigwzigc
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mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia dla ww. inwestycji.

Nastepnie Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia
31 sierpnia 2017 r., znak: NZP.Z.7500.142.2017.Go.2 wezwal Wnioskodawce o uzupeknienie
dokumentacji poprzez przediozenie uzgodnienia zastosowanych rozwiazan technicznych
z administratorem cieku; zaznaczenie na mapie sytuacyjno-wysokosciowej ,placu budowy”
wraz z wyjasnieniem co bedzie na nim sktadowane oraz wskazanie miejsca przechowywania
sprzetéw mechanicznych. Jednoczeénie poinformowal, iz postgpowanie w przedmiocie
wydania ww. decyzji zostanie zakoriczone w terminie do dnia 29 wrzesnia 2017 r.

Whioskodawca, w odpowiedzi na powyzsze, pismem z dnia 18 wrzesnia 2017 r. zwrdcit sig
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prosba
o przesuniecie terminu zlozenia wyjasnien do dnia 6 pazdziernika 2017 r.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia
21 wrzeénia 2017 r., znak: NZP.Z.7500.142.2017.Go.3 zawiadomil strony, Zze z uwagi
na zwrécenie sie Wnioskodawcy z prosba o przediuzenie terminu na zlozenie wyjasnier,
postepowanie w przedmiocie wydania niniejszej Decyzji zostanie zakoniczone do dnia
3 listopada 2017 r.

Wnioskodawca, pismem z dnia 2 pazdziernika 2017 r. zlozyl stosowng dokumentacje,
bedaca odpowiedziag na ww. wezwanie Dyrektora.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia
6 pazdziernika 2017 r., znak: NZP.7500.142.2017.Go.4 zawiadomil strony, Ze zostaty
zgromadzone dowody i materialy w sprawie wydania decyzji zwalniajacej od zakazéw
okreglonych w art. 88 1. ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 40 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne
dla ww. inwestycji.

We wskazanym w zawiadomieniu terminie strony postgpowania nie skorzystaly
z przystugujacego im prawa i nie zapoznaly si¢ z zebrang w toku postgpowania
administracyjnego dokumentacjg sprawy.

W toku przeprowadzonego postepowania, na podstawie mapy zagrozenia powodziowego,
zawierajacej m.in. granice zasiegu wod o prawdopodobieristwie wystapienia p=1% (srednio
raz na 100 lat) oraz granice zasiegu wéd o prawdopodobieristwie wystapienia p=10%
($rednio raz na 10 lat), sporzadzonej przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie ustalono, ze teren, na ktérym realizowane beda prace zwigzane
z ww. inwestycja znajduje si¢ czedciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,
w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c) lit. a) ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym
prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest érednie i wynosi raz na 100 lat oraz
czeéciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c)
lit. b) ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat. Rzedna wody powodziowej
o prawdopodobieristwie wystapienia p=1% wynosi okoto 1491 m npm, a wody
o prawdopodobieristwie wystapienia p=10% wynosi okoto 14,05 m n.p.m.

Zgodnie z przedlozong dokumentacja planowana inwestycja polega¢ bedzie
m.in. na budowie kanalizacji deszczowej z rur bezci$nieniowych z wylotem do Kanatu Stara

Warta.
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W celu realizacji przedmiotowej inwestycji wykonane zostang wykopy szerokoprzestrzenne,
a w bezposrednim sasiedztwie drzew wykopy waskoprzestrzenne umocnione. W wykopach
ulozony zostanie rurocigg deszczowy o srednicy dn 700 wraz ze studniami potaczeniowo-
rewizyjnymi.

Na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig znajdowac sie bedzie grawitacyjny kolektor
zrzutowy o érednicy dn 700 oraz dok wylotowy.

Czgé¢ prac wykonywana bedzie recznie oraz czes¢ przy uzyciu sprzgtow mechanicznych.

Rury ukladane bgda na réwnym i stabilnym podtozu na podsypce o grubosci min. 10 cm.
W miejscach laczenia rur, w podlozu beda wykonane niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci ztacza z pelna zintegrowana uszczelka EPDM.

Przejécia rur wykonane zostang fabrycznie jako szczelne. Studnie posadowione zostana
na zageszczonej podsypce zwirowej lub piaskowo-zwirowej o grubosci 20 cm.

Po ulozeniu rurociagu, rurociag zostanie obsypany réwnoczesnie z obu stron, w sposob
niepowodujacy zniszczenia kanalu. Grunt stosowany do zasypki nie bedzie zawierat
materialéw, tj. gruntéw zbrylonych, gruzu, $mieci itp. Wykopy zostang zaggszczone na catej
szerokosci warstwami o grubosci 15 cm - przy zageszczaniu recznym i o grubosci 30 cm —
przy zageszczaniu mechanicznym,

Ponadto zgodnie z przedlozona dokumentacja projektuje si¢ wykonanie prefabrykowanego,
betonowego doku wlotowego typu B. Dok wlotowy nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie
podsypki cementowo-piaskowe;.

Wylot rury kanalizacyjnej zakonczony bedzie klapa zwrotna, sko$na z PEHD dn 700
z komnierzem do montowania bezposrednio do sciany doku betonowego.

Wszystkie studnie zlokalizowane na terenie szczegélnego zagrozenia powodzia zostang
wykonane jako betonowe z kregdw o érednicy wewngtrznej dn 1500.

Elementy typu wilazy, stopnie zlazowe, w mozliwie jak najwigkszym stopniu wykonane
zostana z elementéw niekorodujacych.

Wody deszczowe, przed odprowadzaniem do Kanatu Stara Warta, zostana podczyszczone
w ukladzie osadnika i separatora i beda spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spemnic
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substandji szczegolnie
szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).

Ponadto, w zwiazku z planowana inwestycja, nie przewiduje si¢ zmiany uksztattowania
terenu.

Z zalaczonej dokumentacji wynika, iz na placu budowy przechowywane bedg m.in. rury,
studnie i wylot prefabrykowany.

Ponadto, w ramach przedmiotowej inwestycji, wyznaczono miejsce do przechowywania
sprzetéw mechanicznych, ktére zlokalizowane bedzie poza obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodzia. Jednakze, na czas budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz
z wylotem do kanatu, sprzet mechaniczny zlokalizowany bedzie na dzialce nr ewid. 408/1
obreb 4 przy ulicy Warniki. IRZAD MIASTA
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Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, po zapoznaniu si¢
z dokumentacja uznat, Ze wykonanie zamierzonych przez Wnioskodawce prac na obszarze
szczegdlnego zagrozenia powodzia nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym,
ochrony przed powodzia oraz nie zwigkszy zagrozenia powodziowego, jak réwniez nie
spowoduje zagrozenia dla jakoéci wéd, w przypadku wystapienia powodzi.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia Stronie.

Jednoczegnie informujg, ze na podstawie art. 107 § 1 pkt 7) w zwiazku z art. 127a ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego Strona moze zrzec sig
posiadanego uprawnienia do wniesienia na wyzej wskazanych zasadach odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, z zastrzezeniem ze z dniem zlozenie
przed tutejszym Organem stosownego o$wiadczenia o powyzszym przez ostatnig ze stron
postgpowania, spowoduje ze stanie si¢ ona ostateczna jeszcze przed uplywem terminu na
wniesienie przez Strone odwolania oraz prawomocna wobec braku mozliwosci wydania
decyzji przez organ odwolawczy, ktéra Strona nastepnie moglaby zaskarzy¢ do wiasciwego
miejscowo Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w  przypadku ewentualnego
kwestionowania wydanego rozstrzygniecia.

Decyzja, zgodnie z jej brzmieniem, stanowi zwolnienie od zakazéw dotyczacych obszaru
szczegblnego zagrozenia powodzia i nie zwalnia Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych
innymi przepisami prawa zgloszen lub decyzji.

Otrzymuija:
Pani Agnieszka Andrzejewska
ul. Podmiejska Boczna 11, 66-400 Gorzéw Wilkp.
2.  Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego
ul. Podgéma 7, 65-057 Zielona Gora REZMAD MIASTA
3. Pani Beata Musielska pelnomocnik Prezesa KZGW ul. Graniczna 2
ul.Szewskal,ﬁ}-%OPomaﬁ f Kostrzyn nad Odrg
4, Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty w Poznaniu aa (o] G 00.fax: 957278102
PL.
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