(W I ¥R 1 AD 1 A | ~ |
r<."‘s?‘."¢'_\ nad Odrg J %
\Af N b \V X = O )
| E1 O A
218 -01- 29 [ /ﬁmm 159

L.z
S | [0, i | A
L podpis 4 V(.
DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 5 oraz art. 40 ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm./, § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie okreglenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
z 2015, poz. 328), art. 104 kpa oraz uchwaty Nr 179/2009 Zarzadu Powiatu w Gorzowie Wikp. z dnia
31 marca 2009 r. w sprawie upowaznienia Pawlfa Tokarczuka do zatatwiania spraw w imieniu zarzadcy
drogi po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 19.01.2018 r. przez p. Zbigniewa Biedulskiego -
Zastgpce Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odra , dot. uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej i grawitacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1383F (dz. nr 102, 116/46, 73/11, 73/7,
87) — ul. Wyszynskiego i ul. Osiedle Warniki i nr 1384F (dz. nr 33, 31) — ul. Witnicka w m. Kostrzyn nad
Odrg
uzgadniam lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1383F (dz. nr 102, 116/46, 73/11, 73/7, 87) — ul. Wyszyriskiego i ul. Osiedle Warniki i nr
1384F (dz. nr 33, 31) — ul. Witnicka w m. Kostrzyn nad Odra przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég powiatowych umiescié zgodnie z zatagczonymi do
wniosku rysunkami.
2. Przejscie sieci kanalizacji sanitarnej w chodniku - rozebra¢ istniejacg nawierzchnie na odpowiedniej
glebokosci i szerokosci do wykonania wykopu.
3. Przejscie kanalizacji sanitarnej na wysokosci zjazdéw do posesji i skrzyzowan z innymi drogami o
nawierzchni twardej wykonaé metoda przecisku bez naruszania konstrukgcji.
4. Przejscia poprzeczne pod w/w drogami w przypadku przejécia kanalizacji sanitarnej poza Jjezdnia
wykona¢ metoda przecisku bez naruszania jezdni,

5. Przejscie kanalizacji sanitarnej w jezdni — rozebraé istniejacg nawierzchnie na odpowiedniej szerokosci
do wykonania wykopu.

6. Zabrania si¢ niszczenia zieleni (wycieta zielen — trawnik po zasypaniu wykopu utozy¢ na miejsce). W
przypadku drzew rosnacych w pasie drogowym, elektroenergetyczna sieé kablowa nn-0,4 kV nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odleglosci i w taki sposob, aby nie dopuscié do
mechanicznego uszkodzenia systemu korzeniowego drzew metoda przewiertu sterowanego. Jezeli w
ciagu dwoch lat od prowadzonych robét drzewa zaczna obumieraé, inwestor/wladciciel urzadzen
dopetni wszelkich formalnosci i poniesie wszelkie koszty usunigcia takiego drzewa oraz w miejsce
wskazane przez zarzadce drogi nasadzi dwa nowe drzewa, za kazde uschniete drzewo. W przypadku,
gdy zajdzie koniecznosé usunigcia drzew podczas realizacji robét, wszelkie formalnoéci i koszty
usunigcia drzew poniesie inwestor/wlasciciel urzadzen. W zamian za kazde usunigte drzewo inwestor
posadzi dwa drzewa w miejscu wskazanym przez zarzadce drogi.

7. W czasie wykonywania rob6t zabrania si¢ ograniczania ruchu na drodze, skladowania urobku
materialéw lub pracy sprzetu na Jezdni poza wylaczonymi zezwoleniem odcinkami. Roboty oznakowaé
zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez Starost¢ z uwzglednieniem korekty

istniejacego w terenie oznakowania.
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8. Naruszony pas drogowy nalezy odtworzy¢ na koszt inwestora:
a/ w przypadku budowy kanalizacji sanitarnej w trakcie realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drog
ulic: Kard. S. Wyszynskiego, Osiedle Warniki i Witnickiej w Kostrzynie nad Odra odtworzy¢ elementy
pasa drogowego po budowie kanalizacji sanitarnej (pobocze, pas zieleni, chodnik i jezdnia) zgodnie
z projektem przebudowy w/w ulic,
b/ w przypadku gdy kanalizacja sanitarna zostanie wykonana wezesniej niz przebudowa wiw ulic, pas
drogowy odtworzyé w nastgpujacy sposdb:
- pobocze, pas zieleni — zagescié warstwowo, rozplantowa¢ i wyréwnaé grunt oraz obsiaé trawa
- chodnik - odtworzyé nawierzchnie chodnika na calej szerokosci chodnika i dugosci zgodnie
z technologia, zageszczajac grunt warstwowo przed utozeniem elementéw chodnika. Wszystkie
uszkodzone elementy (kostka betonowa, obrzeze) wymieni¢ na nowe.
- W przypadku przejécia sieci kanalizacji sanitarnej metodg przekopu przez Jezdnig, nawierzchnig jezdni



odtworzy¢ na calej dtugosci przekopu i szerokosci 2,0 m po kazdej stronie wykopu w pelnej konstrukcji:

e warstwa $cieralna AC11S KR3-4, grub. 4 cm, na calej szerokosci jezdni,
e podbudowa zasadnicza (warstwa wigzaca) AC16 WKR3-4, grub. 6 cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 mm przekrusz z litej skaty, nie
dopuszcza sig przekruszu z kamieni narzutowych, otaczakow lub ziarn zwiru — grub.
20 cm,
e warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 Mpa; mieszanka z wytworni, nie
dopuszcza si¢ mieszania w miejscu wbudowania — grub. 15 cm,
- w przypadku przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w jezdni asfaltowej lub w przypadku uszkodzenia
jezdni, jezdnie odtworzyé w pelnej konstrukcji na calej szerokosci jezdni z zaktadem min. 1m w kazda
strone na dtugosci; do zasypania wykopu uzy¢ piasku zasypowego; odtworzenie konstrukcji jezdni:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4, grub. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 WKR3-4, grub. 6 cm,
e podbudowa z kruszywa lamanego #0/31,5 mm przekrusz z litej skaty, nie dopuszcza
sie przekruszu z kamieni narzutowych, otaczakow lub ziarn zwiru — grub. 20 cm,
e warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 Mpa; mieszanka z wytworni, nie
dopuszcza sie mieszania w miejscu wbudowania — grub. 15 cm,
e pofaczenie warstwy Scieralnej za pomocg tasmy bitumicznej,
- odcinek drogi o nawierzchni gruntowej — odtworzy¢ nawierzchnig na catej szerokosci jezdni z thucznia
grub. 30 cm.
9. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej inwestor zobowigzany jest
przygotowaé zajmowany pas drogowy do odbioru. W miejscach prowadzenia robét otwartych
(chodnik, jezdnia) nalezy wykonaé badania nosnosci i zaggszczenia gruntu Przejgcie zajmowanego
odcinka pasa drogowego przez Zarzadce drogi, nastgpuje w formie protokotu zdawczo — odbiorczego.
10. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej
i grawitacyjnej, koszt tego przelozenia ponosi wlasciciel urzagdzen.
11. Wiasciciel sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej bedzie ponosit oplatg za zajgcie pasa
drogowego stanowigcg iloczyn liczby metrow kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajetej
przez rzut poziomy urzadzenia i stawki oplaty za zajecie 1 m? pasa drogowego za kazdy rok
umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektéw
i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej
sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé

charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu [ instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1383F (dz. nr 102, 116/46, 73/11, 73/7, 87) — ul. Wyszynskiego i ul.
Osiedle Warniki i nr 1384F (dz. nr 33, 31) — ul. Witnicka w m. Kostrzyn nad Odra.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowg
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych oraz do uzgodnienia z zarzadea drogi przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa

w art. 39 ust. 3.



Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wola strony. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest
réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Zezwolenie zarzadcy
drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w
pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor jest zobowigzany wystapi¢ do zarzadcy drogi w
trybie i na warunkach okre$lonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz.
U. 22016 r., poz. 1440 ze zm./ pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gorzowie Wlkp. za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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Otrzymuja:
1. Miasto Kostrzyn nad Odra ul. Graniczna 2, 66 — 470 Kostrzyn nad Odra
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