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Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. lubuskie, gm. Kostrzyn nad Odrg, m. Kostrzyn nad Odra, ul. Witnicka (od skrzyzowania z ul.

- Gorzowska do skrzyzowania z ul. Osiedle Warniki) i Osiedle Warniki (od ul. Wyszyriskiego do granicy

m. Kostrzyn nad Odra) - przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i sanitarnej

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 24.05.2017 r. (wplynelo do Zakladu 31.05.2017 r.) w sprawie
uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dot. przebudowy drogi ul. Witnickiej (od skrzyzowania z ul.
Gorzowska do skrzyzowania z drogg Osiedle Warniki) i Osiedle Warniki (od ul. Wyszyrskiego do granicy

" Miasta Kostrzyn nad Odrg) w Kostrzynie nad Odrg wraz z budowg kanalizacji deszczowej i kanalizacii

sanitarnej, informujemy, ze na terenie objetym przedmiotowym opracowaniem ulozona jest czynna sie¢ gazowa

$redniego cisnienia tj.:

o gazocigg DN 150 mm stal. (wybudowany w latach 1986-1987) utozony wzdtuz ul. Wyszyriskiego oraz ul.
Osiedle Warniki wigczony do gazociggu DN 200 mm stal. na wysokosci skrzyzowania ul. Osiedle Warniki z
ul. Witnicka, wraz z przytaczami gazowymi do budynkow do budynkoéw zlokalizowanych wzdiuz wiw ulic;

o gazocigg DN 200 mm stal. (wybudowany w latach 1986-1987) utozony wzdtuz ul. Osiedle Warniki (odcinek
0+320.00 — 1+988.00) wraz z przytgczami gazowymi do budynkéw zlokalizowanych wzdtuz wiw ulic;

o gazocigg dn 225 PE (wybudowany w 2003 r.) utozony wzdiuz ul. Witnickiej wigczony do gazociggu dn 400
PE w ul. Osiedle Warniki wraz z przytaczami gazowymi do budynkdw do budynkéw zlokalizowanych wzdtuz
w/w ulicy,

o gazocigg dn 315 PE (wybudowany w latach 1998-1999) utozony w ul. Wyszynskiego oraz ul. Osiedle
Warniki (na odcinku 0+320.00 — 1+988.00), wraz z przytgczami gazowymi do budynkéw do budynkdw
zlokalizowanych wzduz w/w ulic;

o gazociag dn 400 PE (wybudowany w [atach 2014-2015) utozony w ul. Wyszynskiego oraz ul. Osiedle
Warniki (na odcinku 0+320.00 — 1+988.00).

Wi/w sie¢ gazowa po wybudowaniu zostata zinwentaryzowana i wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-

- wysokosciowe terenu, na ktorych sporzgdzony zostat plan zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania,

dodatkowo oznaczona kolorem z6tym na zalgczniku graficznym do niniejszego pisma (rys. nr 1-1, rys. nr 1-2,
rys. nr 1-3 i rys. 1-4). Gleboko$¢ utozenia sieci gazowej okreslajg rzedne wysokosciowe wniesione na mapy
geodezyjne. Opisana powyzej sie¢ gazowa jest w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo informujemy, ze
gazociagi $redniego cisnienia DN 150 mm stal. w ul. Wyszynskiego i ul. Osiedle Warniki oraz DN 200 mm stal.
w ul. Osiedle Warniki przeznaczone sag do wytgczenia z eksploatacji. W chwili obecnej trwajg prace polegajgce

- na przetaczaniu istniejacych przylaczy gazowych do budynkéw wigczonych do wiw gazociggéw — do

istniejgcego opisanego powyzej gazociggu $redniego cisnienia dn 315 PE utozonego wzdiuz gazociggu DN 150
i DN 200 mm stal.. Planowany termin zakoniczenia robot to IV kwartat 2018 roku.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej Sredniego cisnienia obowigzuje rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla opisanej powyzej sieci
gazowe] $redniego cisnienia wyznaczone zostaly strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociagu,
ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu), ktérych szerokos¢ zalezy od rodzaju obiektu terenowego.
Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych w
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zaleznosci od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do wiw rozporzadzenia).
Ponadto dla wyzej opisanych sieci gazowych $redniego ci$nienia wyznaczone zostaly pasy eksploatacyjne
réwne strefom kontrolowanym o szerokosci 1,0 m. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001
r. szeroko$¢ stref kontrolowanych jest stata i wynosi 1 m. '

W strefach kontrolowanych o szerokosci 1 m PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢ inny negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w
obrebie stref kontrolowanych o szer. 1,0 m mogg by¢ prowadzone tylko po wezesniejszym uzgodnieniu sposcbu
i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziatem Zaktadem Gazowniczym w Gorzowie
Wielkopolskim — Gazownig w Kostrzynie nad Odra. ’

W zwigzku z powyzszym w dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej przebuddwy drogi ul. Witnickiej
(od skrzyzowania z ul. Gorzowskag do skrzyzowania z droga Osiedle Warniki) i Osiedle Warniki (od ul.
Wyszyniskiego do granicy m. Kostrzyn nad Odrg) w Kostrzynie nad Odra wraz z budowg kanalizacji deszczowej
i kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledni¢ nw. uwagi:

1. Przebudowe drogi nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby odiegiosc pozioma mierzona od 0si- °
gazociggu do krawedzi kraweznikéw oraz skrajnych scianek kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
wynosita nie mniej niz 0,4 m od zewnetrznej $cianki gazociggu/rur ostonowych, do krawedzi
kraweznikow oraz skrajnych scianek kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

2. Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — zgodnie z rozporzgdzen.
Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) — nalezy zachowa¢ minimalng
odlegtosé pionowg 0,2 m od zewnetrznej $cianki istniejgcych/rur oslonowych gazociggow sredniego
cisnienia PE (zaleca sie min. 0,5 m). Kanalizacje deszczowg oraz sanitarng nalezy utozy¢ pod istniejgcy
czynna siecig gazowsg $redniego cisnienia.

3. W miejscach istniejacej wybudowanej na sieci gazowej armatury, poziom istniejacych skrzynek
ulicznych nalezy dostosowac do poziomu projektowanych nawierzchni.

4. W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejsza¢ warstw. jej
przykrycia i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdow, ciggéw pieszych oraz
ciezek rowerowych muszg znalez¢ sie ponad ulozonymi czynnymi gazociggami sredniego cisnienia.

5. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci 1 m sieci gazowej $redniego ci$nienia nalezy prowadzic¢
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie. Ponadto w strefie tej nie
nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, skiadowac ziemi pochodzacej z wykopow,

- materiatow budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowa¢ dziatan moggcych spowodowac uszkodzenie
przewodu gazowego. .

6. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ Gazownie w Kostrzynie nad
Odrg (dane adresowe: ul. Lodzka 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrg, tel. 95 752 19 92, fax. 95 752 50 96) o
terminie ich rozpoczecia, powolujgc sig na znak naszego pisma. .

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji, w stosunku do przedstawionego w zatgczenit |
Panstwa pisma z dn. 24.05.2017 r. projektu zagospodarowania terenu, kazdorazowo nalezy zglosi¢ ten fai.
PSG sp. z 0.0., powolujgc sig na znak naszego pisma.

Na podstawie obowigzujacego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych", za wydanie warunkow -
zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej pobierana jest optata w wysokosci 112
PLN + 23% VAT. Faktura VAT wyslana zostanie do Panstwa osobng korespondencja.
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Zatgezniki:
1) Zatacznik — Rys 1-1, Rys. 1-2, Rys. 1-3, Rys. 1-4

Otrzymuija:
1.) Adresat
2.) Inwestor — Miasto Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Gazownia Kostrzyn nad Odrg ’

3)
4)) PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
5.) PSG-HOO/DT/ZMS - ala

Sprawe prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85
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