Gorzéw Wlkp., 19 lipca 2017 r.
REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

WZS$.4207.51.2017.KS
DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1, art. 84 ust. 11 2, art. 85 ust.
1 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z p6zn. zm.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) —
dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
z 26 kwietnia 2017 r., przedlozonego przez Wojciecha Pestke, dziatajacego w imieniu Miasta
Kostrzyn nad Odra,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko
przedsigwzigcia polegajacego na:

., Przebudowie drég: ulica Kardynala Stefana Wyszynskiego, ulica Osiedle Warniki
i ulica Witnicka w Kostrzynie nad Odra wraz z infrastruktury”.

Uzasadnienie

Pan Wojciech Pestka, dzialajacy w imieniu Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odra,
wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. z wnioskiem z
26 kwietnia 2017 r., o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn. Przebudowa drog: ulica Kardynata Stefana Wyszyniskiego, ulica Osiedle
Warniki i ulica Witnicka w Kostrzynie nad Odra wraz
z infrastruktura, zalaczajac w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane przez art. 74 ust.
1 ustawy o 00s§:

—kart¢ informacyjna przedsigwzigcia wraz z zapisem w formie elektronicznej

na informatycznych nosnikach danych,

— poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsi¢wziecie, oraz obejmujacej
przewidywany obszar, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie,

—map¢ w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsigwzigcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,

— Wypis z rejestru gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacy przewidywany obszar, na ktéry bedzie
oddzialywa¢ przedsiewzigcie,

— pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu inwestora.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigcia oraz o karcie informacyjnej zostaly wpisane do publicznie
dostgpnego wykazu danych, prowadzonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o 00$ pod
numerami 547/2017 i 548/2017.
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Strony  postgpowania  zostaly zawiadomione o0  Wwszczgciu  postgpowania
w przedmiotowej sprawie oraz o przystugujacych im prawach, zawiadomieniem z dnia 11
maja 2017 r. znak: WZS.4207.51.2017.KS.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie wojewodztwa lubuskiego w miescie
Kostrzyn nad Odra na dziatkach nr: 102, 414/1, 381/69, 381/71, 381/73, 381/75, 116/46,
190/1, 73/11, 196/2, 397/9, 73/7, 408/1, 33, 63, 31, 30/9, 16/2, 16/1, 30/11, 32 obr. 4; dz. nr
147, 87, 23, 1322/1, 1322/5,22/1,2 obr. 5

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 1it. 1 ustawy o 00§ organem wilasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigé¢ dla ktorych wnioskodawca jest
jednostka samorzadu terytorialnego, dla ktérej organem wykonawczym jest organ wiasciwy
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zalezny
w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 i 1890) jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska. Wlasciwym
miejscowo jest w tym wypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie
WIlkp. Dziatki nr 63 obreb 4 oraz 23 obrgb 5 miasta Kostrzyn nad Odra stanowia teren
zamkniety, w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézn.). Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit.
b regionalny dyrektor ochrony $rodowiska jest wilasciwy do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsigwzigé realizowanych na terenach
zamknigtych, a w mys§l ust. 6 tego przepisu, w przypadku przedsigwzigcia realizowanego
w czesci na terenie zamknigtym, dla calego przedsigwzigcia, decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, wydaje regionalny dyrektor ochrony srodowiska. W zwigzku
z powyzszym, organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanej inwestycji, a tym samym do stwierdzenia potrzeby lub braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gorzowie WIkp.

Zakres przebudowy obejmuje:
— przebudowe istniejacej jezdni ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego, ul. Witnicka i ul.
Osiedle Warniki,
— wyznaczenie nowej drogi pieszo-rowerowe;j,
— przebudowe istniejacych zjazdow publicznych oraz indywidualnych,
— przebudowe istniejacych przepustow,
— przebudowe skrzyzowan z istniejaca sieciag drogowa w zakresie koniecznych korekt
geometrii oraz rob6t nawierzchniowych,
— budowe nowego oswietlenia ulicznego,
— odprowadzenie wod deszczowych z jezdni 1 drogi pieszo-rowerowej,
— budowe kanalizacji sanitarnej,
— dostosowanie ulicy do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych, w tym niewidomych,
— zagospodarowanie zieleni,
— przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej, a w szczegoélnosci sieci
energetycznych, wodociagowych, telekomunikacyjnych, gazowych.
Podstawowe parametry techniczne:
Droga:
— jezdnia (nawierzchnia asfaltowa): szerokos¢ 7,0 m; powierzchnia do ok. 20.500 m’;
— przejazd kolejowy (nawierzchnia z ptyt betonowych): powierzchnia do ok. 90 m?%;
— ciag pieszo rowerowy (kostka betonowa): szerokos¢ 2,5 + 3,5 m; powierzchnia do ok.
5.500 m’;
— ciag pieszy (kostka betonowa): szerokos¢ 1,5 + 2,0 m; powierzchnia do ok. 1.450 m?;
— $ciezka rowerowa (nawierzchnia asfaltowa czerwona): szerokos$é 2,5 m; powierzchnia
do ok. 1800 m?;
— $ciezka rgwerowa (nawierzchnia asfaltowa): szerokos$¢ 2,5 + 3,5 m; powierzchnia do
ok. 80 m~;
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— zjazdy (kostka betonowa): szeroko$é 3,0 + 5,0 m; powierzchnia do ok. 2.650 m?;
- zjezlzd (kostka kamienna): szeroko$¢ 4,0 + 8,0 m (przelozenie); powierzchnia do ok. 90
m;
— droga powiatowa nr 1383F (ul. Wyszynskiego, Os. Warniki) — dtugos¢ do ok. 2.100
mb;

— droga powiatowa nr 1384F (ul. Witnicka) — dlugo$¢ do ok. 900 mb.
Dlugosci drég z podzialem na ulice:

— ul. Wyszynskiego — do ok. 700 mb,

— ul. Osiedle Warniki — do ok. 1.400 mb,

— ul. Witnicka — do ok. 900 mb
Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze z terenu Osiedla
Warniki objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwala nr
XVIII/132/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odra z dnia 27 marca 2008 r.). Kanalizacja
grawitacyjna z przylaczami o $rednicach od dn150 do dn350 wykonana bedzie z rur PVC. Na
kanalizacji sanitarnej zabudowane beda studnie rewizyjno-polaczeniowe betonowe.
Kanalizacja ttoczna o srednicach od dn50 do dn200 wykonana bedzie z rur cisnieniowych PE.
Laczna dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wynosi¢ bedzie do ok. 4.400
mb. Kanalizacja sanitarna przebiega¢ bedzie wzdluz ulicy Witnickiej, Osiedle Warniki
i Wyszynskiego az do wiaczenia do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Wyszyhskiego. Na kanalizacji sanitarnej planuje si¢ zabudowg trzech przepompowni
o wydajnosci od 10 do 22l/s zlokalizowanych na trasie planowanej kanalizacji — w ulicy
Osiedle Warniki i w ulicy Wyszyniskiego. Szczegdtowe rozwigzania kanalizacji sanitarnej
zawarte beda w projekcie budowlanym.
Kanalizacia deszczowa odprowadzal bedzie wody deszczowe z projektowanej drogi
(ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego, ul. Witnicka i ul. Osiedle Warniki). Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wody opadowe, po podczyszczeniu,
odprowadzone beda do Kanalu Warnickiego. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
o srednicach od dn150 do dn800 wykonana bedzie z rur PVC oraz z rur GRP. Na kanalizacji
zabudowane bedg studnie rewizyjno-polaczeniowe betonowe oraz integralne GRP.
Kanalizacja deszczowa tloczna o srednicach od dn250 do dn350 wykonana bedzie z rur
cisnieniowych PE lub GRP. Laczna dtugos$¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ttoczne;j
wynosi¢ bedzie do ok. 3.400 mb. Na kanalizacji deszczowej planuje zabudoweg jednej
przepompowni o wydajnosci do ok. 120 I/s zlokalizowanej na trasie planowanej kanalizacji —
w ulicy Osiedle Warniki. Szczegétowe rozwiazania kanalizacji deszczowej zawarte beda
w projekcie budowlanym.

W przedlozonej dokumentacji rozpatrywano wariant zerowy oraz wariant proponowany
przez inwestora. Przyjeto wariant proponowany przez inwestora. Drogi oraz uzbrojenie
zostalo zaprojektowane w oparciu wskazane kierunki rozwoju infrastruktury komunalnej.
Trasy zostaly skoordynowane z projektowanym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zakladajgcym zagospodarowanie terendéw dzialek objgtych wnioskiem.
Proponowane rozwigzania sa najbardziej optymalne pod wzgledem ekonomicznym
i technicznym. Projektuje si¢ rozdzielng sie¢ kanalizacyjna — sanitarna 1 deszczowa.
Wybudowanie infrastruktury technicznej w postaci drég i uzbrojenia terenu pozwoli na
rozbudowe miasta na wnioskowanym obszarze, a rozwojowi bedzie towarzyszyla
uporzadkowana gospodarka wodno-Sciekowa, zapewniajgca maksymalng ochrong
srodowiska.

Poniewaz karta informacyjna przedsiewziecia posiadata braki merytoryczne Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. 11 maja 2017 r. wezwal Inwestora do
uzupelnienia. Inwestor pismem z 16 maja 2016 r. (17 maja 2017 r. — data wplywu) przedtozyl
uzupelnienie. Dane o uzupelnieniu karty informacyjnej zostaly wpisane do publicznie
dostepnego wykazu danych (772/2017), prowadzonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy
0 008.
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Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z §3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t,j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) oraz w myS$l art.
59 ust. 1 pkt 2 ustawy o 00§, jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, ktorego realizacja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Decyzja ta bedzie niezbgdna do uzyskania pozwolenia na budowe.
Obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko badZ jego brak moze by¢ stwierdzony, na podstawie art. 63 ust. 1 lub 2, przez
organ wlasciwy do wydania decyzji Srodowiskowej, po zasiggnigciu opinii organow,
o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o 00s.

Majac powyzsze na uwadze, dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 78
ust. 1 pkt 2 ustawy o 00§, pismem z dnia 23 maja 2017 r. znak: WZ$.4207.51.2017.KS
wystapiono o opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w opinii sanitarnej
z dnia 5 czerwca 2017 r. znak: NZ.771-39/1-32/17 nie stwierdzil konicznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko.
Jednakze Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. wnidst uwage aby
na etapie projektowania przeprowadzi¢ takie usytuowanie przepompowni $ciekéw i studni
rewizyjno-potaczeniowych betonowych oraz rozwigzania technologiczne, ktoére ogranicza do
minimum uciazliwosci odorowe dla najblizej zabudowy mieszkaniowe;.

Postanowieniem z 14 czerwca 2017 r., znak: WZS.4207.51.2017.KS Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIkp. stwierdzit brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko. Strony zostaly poinformowane
14 czerwca 2017 r. o zebraniu calosci materiatu dowodowego i mozliwosci wypowiedzenia
si¢ co do zebranych dowodow.

Strony postepowania nie zglosily zadnych uwag ani wnioskow.

Postanowienie o stwierdzeniu braku konieczno$ci oceny oddzialywania na srodowisko
zostalo zamieszczone w publicznie dostepnym wykazie (773/2017).

Uwzgledniajac tgcznie uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, okres§lone w art. 63 ustawy
0 00§, po analizie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, ze nie jest
ono zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, obszarach wybrzezy i w srodowisku
morskim, obszarach gdrskich lub lesnych, obszarach objetych ochrong, w tym strefy ochronne
uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod srédladowych, obszarach, na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia,
obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarach przylegajacych do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.
Uwzgledniono réwniez wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe. Teren planowanej
inwestycji jest terenem miejskim zabudowanym.

Kolektor wylotowy kanalizacji deszczowej z wylotem do Kanalu Warnickiego (dz. nr
408/1 obr 4 i 147 obr. 5) znajduje si¢ czesciowo na terenie Parku Krajobrazowego ,,Ujscie
Warty” oraz Parku Narodowego ,,Ujscie Warty” — otulina. Planowany wylot kanalizacji
deszczowej do Kanalu Warnickiego znajduje si¢ na terenie Natura 2000 — obszary ptasie
i obszary siedliskowe. Jednakze podczyszczenie wod opadowych do wymaganych wartosci
wskaznikow zanieczyszczen zostanie osiagniete dzieki zastosowanemu ukladowi
podczyszczania wod opadowych (osadnik i separator substancji ropopochodnych).
Podczyszczone wody opadowe nie beda mialy negatywnego wplywu na w/w formy ochrony
przyrody oraz srodowisko wodne.

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane gléwnie na terenie przeksztalconym
antropogenicznie i polega na przebudowie istniejacej nawierzchni drogi wraz z infrastruktura.
Swoim zasiegiem oddzialywania nie spowoduje zagrozenia dla Parku Krajobrazowego
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»Ujscie Warty” oraz otuliny Parku Narodowego ,,Ujscie Warty”, a takze obszaréw ptasich
1 siedliskowych. Natura 2000.

Charakter prac zwigzanych z etapem realizacji przedsiewzigcia obejmie m. in. roboty
rozbiérkowe, budowlane oraz ziemne. Oddzialtywania pochodzace z etapu realizacji
przedsigwzigcia zwigzane beda z emisja hatasu do srodowiska, emisjq zanieczyszczen
do atmosfery, powstawaniem odpadéw oraz utrudnieniami w ruchu.

Eksploatacja przebudowanego odcinka drogi skutkowa¢ bedzie przede wszystkim
typowymi oddziatywaniami infrastruktury komunikacyjnej, tj. na klimat akustyczny, jako$é
powietrza oraz w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

Przedsigwzigcie polega na budowie i przebudowie istniejacych ulic. Poniewaz
ingerencja w $rodowisko glebowe i powierzchnie ziemi dotyczy¢é bedzie terenu miejskiego,
przeksztalconego, zagospodarowanego, mozna stwierdzié, ze oddzialywanie przedsigwzigcia
na powierzchni¢ ziemi i glebe na etapie jego realizacji bedzie nieistotne.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia powstawa¢ beda odpady typowe dla prac
zwigzanych z budowa i przebudowa drog, gléwnie z grupy 17 i niewielkie ilosci
z grupy 20. Odpady powstajace na etapie eksploatacji przedsiewziecia bedg zwiazane jedynie
z obslugg ruchu komunikacyjnego i moga to by¢ odpady komunalne porzucone przez
uzytkownikéw. Ponadto, w trakcie eksploatacji drogi, powstawaé beda odpady zwigzane
z utrzymaniem drogi w odpowiednim stanie technicznym.

Prowadzone prace budowlane w otoczeniu inwestycji beda stanowily ucigzliwosé dla
okolicznych mieszkancéw w zakresie oddzialywania akustycznego. Jednak prace budowlane
z reguly posiadajg krotkotrwaly charakter, zmieniajacy si¢ wraz z postepem realizacji
projektu budowy drogi. Zastosowanie zaplanowanych rozwigzan chroniacych klimat
akustyczny podczas prowadzenia prac, wplynie na zmniejszenie negatywnego oddzialywania
na etapie realizacji.

Biorac pod uwage, ze podczas eksploatacji projektowanego przedsiewziecia
zwigzanego z ruchem pojazdéw po nowych drogach, ktérym zostang podniesione parametry
techniczne, poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, a ruch
samochodowy bedzie plynny, zostanie zmniejszona emisja hatasu do srodowiska Ilub
utrzymana na tym samym poziomie. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢
wystepowania przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu okreslonych dla terenéw
chronionych akustycznie, w tym zabudowy mieszkaniowe;.

Prace zwiazane z realizacjg przedsigwziecia bgda miaty bezposredni wplyw na stan
zanieczyszczenia powietrza. W trakcie prowadzenia prac ziemnych wystapi chwilowa emisja
zanieczyszczen pylowych i gazowych spowodowana tymi robotami. Zrédtami
zanieczyszczenia powietrza beda $rodki transportu, sprzet mechaniczny stuzacy
do prowadzenia rob6t oraz inne urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi. Giéwnymi
emitorami zanieczyszczen beda maszyny budowlane, pojazdy transportujace kruszywo, prace
zwigzane z likwidacja obecnej konstrukcji ulic. Ze wzgledu na charakter prac zwigzanych
z realizacja planowane] inwestycji, przewiduje si¢, ze oddzialywania zwigzane z t3 fazg beda
mialy charakter krétkoterminowy, a miejsca powstawania uciazliwosci beda si¢ zmieniaty
wraz z postgpem robot.

Wedtug karty informacyjnej przedsigwzigcia, eksploatacja przebudowanych drég nie
bedzie powodowala przekroczenia dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu,
szczegoOlnie w punktach wystepowania zabudowy mieszkaniowej, ze wzgledu na stosunkowo
malg emisj¢, ktora jednoczesnie ma niewielki zasieg. Podniesienie parametréw technicznych
drogi spowoduje uplynnienie ruchu i wplynie korzystnie na zmniejszenie ilosci
zanieczyszczen emitowanych do srodowiska przez pojazdy w zakresie obnizenia ilodci spalin.

Planowane przedsigwzigcie pozostanie bez istotnego wplywu na regionalne
uwarunkowania klimatyczne. Uplynnienie ruchu na analizowanym ulicach moze przyczynic¢
si¢ do lokalnej redukcji emisji zanieczyszczen, w tym gazow cieplarnianych. Przedsiewziecie
z uwagi na swoj charakter jest odporne na efekty zmian klimatycznych.
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Inwestycja nie bedzie miata wiekszego wptywu na obecny krajobraz, w zwiazku z tym,
ze planowany odcinek drogi pokrywa si¢ z pasem drogowym juz istniejacej drogi, a wigc
krajobraz w poblizu planowanego przedsigwzigcia zostal juz uksztaltowany.

Przewidywane potencjalne oddzialywanie na wody w trakcie realizacji przedmiotowej

inwestycji bedzie dotyczyé przede wszystkim mozliwego przedostania si¢ zanieczyszczefi,
zaréwno do wéd, jak i do gruntu, a w konsekwencji rowniez za jego posrednictwem do wod
podziemnych. W ramach planowanych prac konieczne bedzie prowadzenie robot
rozbiérkowych, ziemnych i budowlanych za pomoca maszyn i sprzgtu mechanicznego,
co generuje ryzyko zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi w przypadku
wycieku z nich paliwa lub plynéw eksploatacyjnych. Zagrozenia te mogg by¢ jednak
skutecznie wyeliminowane dzigki zastosowaniu podstawowych zasad i dobrych praktyk
prowadzenia robot budowlanych. W zwiazku z powyzszym dla planowanego przedsigwzigcia
nie stwierdza si¢ istotnego ryzyka zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych
na etapie realizacji.
Ulica Kardynata Stefana Wyszynskiego, Osiedle Warniki oraz ulica Witnicka maja
nawierzchnie asfaltowa. W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie: wodociag, kanalizacja
sanitarna, gazociag, telekomunikacja, o$wietlenie. Projektowane drogi koliduja z istniejaca
szata ro$linng. W przypadku wystapienia szaty rodlinnej na trasie projektowanej drogi
z ciagiem pieszo-rowerowym oraz projektowanego uzbrojenia przewidziana jest wycinka
drzew.

W ramach inwestycji zaprojektowano uzbrojenie terenu w postaci sieci kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej sa same w sobie inwestycjami majacymi chroni¢
srodowisko. Zaprojektowane kolektory sanitarne i deszczowe odprowadzaja $cieki w sposéb
rozdzielony do urzadzen oczyszczajacych: dla $ciekéw sanitarnych jest to miejska
oczyszczalnia $ciekow, dla wod deszczowych projektowany uktad podczyszczania
zlokalizowany przed wylotem wod do Kanalu Warnickiego. Zaprojektowana technologia
wykonania rurociagéw zapewnia szczelno$¢ sieci na przenikanie $ciekéw do gruntu oraz
hermetyczno$¢ na przenikanie odoréw do atmosfery. Wody deszczowe z projektowanych
drog, $ciezek rowerowych i chodnikow, a takze z przejazdu kolejowego, po podczyszczeniu
w ukladzie osadnika i separatora, w ilo$ci maksymalnej 340 l/s odprowadzane beda do
odbiornika jakim jest Kanal Warnicki. Kolektor zrzutowy wraz z ukladem podczyszczania
i wylotem zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 408/1 obr.4 i 147 obr.5
Planowana inwestycja zlokalizowana bgdzie w granicach jednolitej czesci wod podziemnych
o europejskim kodzie JCWPd PLGW600033. Zgodnie z ,,Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry” gldwnymi celami $rodowiskowymi dla tej JCWPd sa:

- utrzymanie dobrego stanu chemicznego

- utrzymanie dobrego stanu ilosciowego
Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie na obszarze dorzecza Odry, w regionie
wodnym Warty, w granicach jednolitej cz¢sci wod powierzchniowych o nazwie ,,Maszéwek
(Kanal Maszowek)” (o europejskim kodzie JCWP: PLRW6000018949).
Zgodnic z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” celem
srodowiskowym dla tej JCWP sa:

- utrzymanie dobrego potencjatu ekologicznego,

- utrzymanie dobrego stanu chemicznego

Biorac pod uwage skal¢ oraz charakter inwestycji obejmujacej budowg i przebudowe
ulic na terenie miejskim oraz zaplanowane na etapie realizacji i eksploatacji dzialania
minimalizujace, jak tez zastosowany system odprowadzania i zagospodarowania wod
deszczowych, wykluczono mozliwosé wystapienia istotnych negatywnych oddzialywani na
wody powierzchniowe ipodziemne oraz ryzyko negatywnego wplywu na mozliwosci
osiggniecia celéw $rodowiskowych ww. JCWP 1 JCWPd okreSlonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii przemystowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia
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2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. z 2017 r., poz. 19 ze zm.). Zgodnie z przedlozong
kartg informacyjna przedsiewziecia, poza terenem trasy zostang dotrzymane standardy jakosci
srodowiska, dlatego nie ma podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,
o ktéorym mowa w art. 135 ust. 1 w/cyt. ustawy. Ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej czy
budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac budowlanych, ocenia si¢ jako
bardzo niskie. Ze wzgledu na lokalizacj¢ oraz zakres przedsiewzigecia nie zachodzi réwniez
ryzyko transgranicznego oddzialywania na srodowisko, a bezposrednie wykorzystanie
zasobéw naturalnych nie dotyczy planowanego przedsiewzigcia.

Uwzgledniajac lacznie uwarunkowania zwiazane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, okre§lone w art. 63 ustawy o 008,
po analizie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz karty
informacyjnej wraz z uzupelnieniami, oraz uzyskanej w toku postgpowania opinii,
stwierdzono brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
rozpatrywanego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o 00$, charakterystyka przedsiewziecia stanowi
zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

W zwiazku z powyzszym oraz w oparciu o cytowane na wstgpie przepisy postanowiono
jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie czternastu dni od daty

doreczenia.
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Wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z oplaty skarbowéj"--lla___ podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
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Otrzymuja:
Wojciech Pestka, ul. Podmiejska Boczna 11, 66-400 Gorzow Wlkp.

Powiat Gorzowski, ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzo6w Wlkp.,
Miasto Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odra,
Starosta Gorzowski, ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow Wlkp.,
Polskie Koleje Pafistwowe S.A., Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu, Al.
Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan,
Wojewodztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Gora,
Marszalek Wojewddztwa Lubuskiego, ul. Podgérna 7 65-057 Zielona Goéra,
Jan Choiniski, Os. Warniki 5, 66-470 Kostrzyn nad Odra,
Barbara Czarnecka, Radéw 42C/3, 69-110 Rzepin,
10 Irena Genowefa Karwowska, Os. Warniki 44/1, 66-470 Kostrzyn nad Odra,
11. aa
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp..
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Zalycznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: WZS.4207.51.2017.KS z dnia 19 lipca 2017 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja obejmuje: przebudowe istniejacej jezdni ul. Kardynata Stefana
Wyszynskiego, ul. Witnicka i ul. Osiedle Warniki, wyznaczenie nowej drogi pieszo-
rowerowej, przebudowg istniejacych zjazdéw publicznych oraz indywidualnych, przebudowe
istniejacych przepustow, przebudowe skrzyzowan z istniejaca sieciag drogowa w zakresie
koniecznych korekt geometrii oraz rob6t nawierzchniowych, budowg¢ nowego oswietlenia
ulicznego, odprowadzenie wod deszczowych z jezdni i drogi pieszo-rowerowej, budowe
kanalizacji sanitarnej, dostosowanie ulicy do potrzeb oséb niepelnosprawnych, w tym
niewidomych, zagospodarowanie zieleni, przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury
technicznej, a w szczegdlnosci sieci energetycznych, wodociagowych, telekomunikacyjnych,
gazowych.

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie wojewddztwa lubuskiego w miescie
Kostrzyn nad Odra na dzialkach nr: 102, 414/1, 381/69, 381/71, 381/73, 381/75, 116/46,
190/1, 73/11, 196/2, 397/9, 73/7, 408/1, 33, 63, 31, 30/9, 16/2, 16/1, 30/11, 32 obr. 4; dz. nr
147, 87, 23, 1322/1, 1322/5, 22/1, 2 obr. 5.

Kanalizacja sanitarna odprowadzac bedzie $cieki bytowo-gospodarcze z terenu Osiedla
Warniki. Kanalizacja sanitarna przebiega¢ bedzie wzdtuz ulicy Witnickiej, Osiedle Warniki
i Wyszynskiego az do wiaczenia do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Wyszynskiego. Na kanalizacji sanitarnej planuje si¢ zabudowe trzech przepompowni
o wydajnosci od 10 do 22I/s zlokalizowanych na trasie planowanej kanalizacji — w ulicy
Osiedle Warniki i w ulicy Wyszynskiego.

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ begdzie wody deszczowe z projektowanej drogi
(ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego, ul. Witnicka i ul. Osiedle Warniki). Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wody opadowe, po podczyszczeniu,
odprowadzone beda do Kanatu Warnickiego. Na kanalizacji deszczowej planuje zabudowg
jednej przepompowni o wydajnosci do ok. 120 1/s zlokalizowanej na trasie planowanej
kanalizacji — w ulicy Osiedle Warniki.






