Dw 577 km 32+480 - 37+078 OBMIAR

Lp. Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| wa techn.
Remont drogi wojewddzkiej nr 577 od km 32+480 (32+510) do km 37+078 (37+150) odc. Wszeliwy - Brzozow Stary
1 | Nawierzchnia, pobocza o
1|BCD D-01 Obstuga geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktow wy-  |km
d.1/01.01.01. sokoéciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla
11-01 liniowych robot ziemnych w terenie réwninnym
4,598 km 4,598
L B RAZEM 4,598
2|BCD D-05 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, Srednia |m?
d.1{05.03.11. grubosc warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac skfadowania
32-03 na odleglosé do 20 km (Inwestor posiad dokumenty potwierdzaja-
ce, iz frezowana nawierzchnia zostata wbudowana po 2000r.)
27720 m?2 27 720,00
0
RAZEM |27 720,00
0
3|BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2
d.1/04.03.01. emulsjg asfaltowg
22-04
83160 m2 83 160,00
B 0
RAZEM 83 160,00
0
) 4|BCD D-04 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaito- |t
d.1/04.08.01. wg AC 16 W dowozong z odleglosci do 20 km
11-01
1386 t 1 386,000
B RAZEM 1 386.000
5/BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzace] z mieszanki mineralno-asfaltowej m2
d.1]05.03.05. AC 16 W dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubos$¢ warstwy po
11-03 zageszczeniu 4 cm
27720 m?2 27 720,00
0
RAZEM 27 720,00
= 0
6/BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej |m2
d.1/05.03.05. AC 11 S dowozonegj z odlegto$ci do 20 km, grubo$¢ warstwy po
21-05 zageszczeniu 4 cm
27720 m2 27 720,00
0
~ |RAZEM |27 720,00
0
7/BCD D-06 Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 10 m2 T
d.1]06.03.02. cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
12-01
10925 m2 10 925,00
0
RAZEM |10 925,00
0
J 8/BCD D-05 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, warstwa gorna, m2
d.1/05.02.01. grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - pobocza
23-01
10925 m2 10 925,00
| 0
RAZEM 10 925,00
0
| 2] Skrzyzowania
9|BCD D-05 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia |m?
d.2/05.03.11. grubosé warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania
32-03 na odlegto$é do 20 km (Inwestor posiad dokumenty potwierdzaja-
ce, iz frezowana nawierzchnia zostata wbudowana po 2000r.)
512 m2 512,000
L RAZEM 512.000
10|BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2
d.2|04.03.01. emulsjg asfaltowa
22-04
1080 m?2 1.080,000
| ) ) RAZEM 1 080,000
11|BCD D-04 Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chadni- m2
d.2|04.01.01. kéw w gruncie kat. i{-1V, gtebokos¢ koryta 30 cm
23-01
| . 28 — |m2_ | 28,000 _
! - RAZEM 28,000
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wa techn. |
' 12|BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowe] przepustow z rur betonowych o m
d.2/01.02.04. $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw
71-01
] 138 _Im 36,000 =
. RAZEM 36.000
13|BCD D-06 Rozebranie scianek czotowych dia przepustéw o srednicy 40 cm [szt
d.2/06.02.01.
11-02
6 szt 6,000
- : RAZEM 6,000
14/BCD D-06 Utozenie przepustéw rurowych z PVC o Srednicy 40 cm pod zjgz- |m
d.2/06.02.01. dami
11-02
36 _|m 36,000
RAZEM 36,000
15|BCD D-06 Montaz scianek czotowych dia przepustow z PVC o $rednicy 40 szt
d.2/06.02.01. cm
11-02
6 szt 6,000
| | RAZEM 6,000
16/BCD D-02 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |-l z trans-  |m3
d.2|02.01.01. portem urobku na odktad samochodami na odlegtos¢ do 1 km R
12-01 wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odkiadzie (\,)
o 30 m3 30,000
| |RAZEM 30,000
17|BCD D-04 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku, zageszczonej mecha-  |m2
d.2|04.02.01. nicznie, grubos¢ warstwy 10 cm
22-01
. 30 ~_ |m2 30,000 N
| RAZEM 30,000
18/BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, |m2
d.2|04.04.02. warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
13-01
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
19|BCD D-05 Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfallowej |m2
d.2|05.03.05. AC 16 W dowozonej z odleglosci do 20 km, grubos$¢ warstwy po
11-03 Zageszczeniu 4 cm
540 _|m2 540,000
RAZEM 540,000
20/BCD D-05 Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe] [m2
d.2|05.03.05. AC 11 S dowozonej z odlegtosci do 20 km, gruboéé warstwy po
21-05 zaggszczeniu 4 cm
540 i m2 540,000
L RAZEM 540,000
| 3 Odwodnienie
21/BCD D-06 Reprofilacja rowéw z uwzglednieniem ksztattowania wysokoscio- |m
d.3/06.04.01. Wego wraz z usunigciem 8 szt karp. 9
21-02
. | 8236 m 8 236.000
L RAZEM 8 236,000
22|BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej kolektora zrur betonowych o $red- 'm
d.3(/01.02.04. nicy 40 cm, studni rewizyjnych | wpustowych z uprzednim odko-
71-01 paniem z odwiezieniem materafu na odlegtosé do 20 km.
] 166 m 166,000
RAZEM 166,000
23/BCD D-01 Rozebranie cianek czotowych i law fundamentowych przepustow [szt
d.3/01.02.04. z betonu
91-01
L 4 szt 4,000
= | o | RAZEM 4,000
24/BCD D-03 Montaz Scianek czotowych prefabrykowanych dla rur o srednicy |m
d.3|03.02.01. 40 cm
11-01 |
-y 4 - m 4,000
b 1l RAZEM 4,000
25/BCD D-04 Wykonanie | zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku w ko- |m2
d.3/04.02.01. rycie, grubos¢ warstwy 10 em
11-01
1 o 83 - Im? 83,000
. M - | |RAZEM 83,000
26/BCD D-03 Montaz kanaléw z rur z PVC, faczonych na uszezelke gumowa, o [m
d.3/03.02.01. Srednicy 40 cm

11-01 r
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B wa | techn. - - |
- 166 o - m | 166000 |
] - RAZEM 166,000
27/BCD D-03 Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,20 m, gleboko$¢ 2 m  |szt.
d.3/03.02.01.
31-01
- N 4 B szt 4,000
. RAZEM 4,000
28/BCD D-03 Wykonanie studzienek $ciekowych, wpustowych o srednicy 50 cm |szt.
d.3/03.02.01. bez osadnika i syfonu
41-02
4 B szt. 4,000]
|RAZEM 4.000
29/BCD D-03 Montaz przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20 cm diugos¢ do 15 |m
d.3/03.02.01. m
23-01
8 m 8,000
| RAZEM 8.000
30|BCD D-02 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-ll z trans-  |m3
d.3/02.01.01. portem urobku na odktad samochodami na odlegto$é do 1 km
12-01 wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odkfadzie
12 m3 12,000
| B B RAZEM 12,000
f; 31/BCD D-04 Wykonanie tawy z betonu C8/10, grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m3
ke d.3/04.08.01. niu 10 cm, dowdz z odlegtosci do 25 km
22-01
1 o m3 1.000
RAZEM 1.000
32|BCD D-03 Montaz kanatdéw z ru PVC, tgczonych na uszczelke gumowa, o m
d.3/03.02.01. Srednicy 60 cm
13-01
9.8 m 9.800
RAZEM 9,800
33/BCD D-03 Montaz $cianek czotowych prefabrykowanych dla rur o $rednicy szt
d.3/03.02.01. 60 cm
13-01
2 ) szt 2,000
RAZEM 2.000
34|BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, |m2
d.3(04.04.02. warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
13-01
6 . m?2 6.000
RAZEM 6,000
35/BCD D-04 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowg AC 16 W |t
d.3|04.08.01. dowozong z odlegiosci do 20 km
11-01
|08 t 0,600
RAZEM 0.600
J 36|/BCD D-06 Umocnienie dna rowow i sciekdw plytami prefabrykowanymi azu- |m2
d.3/06.01.01. rowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni
66-02 humusem i obsianie trawg, podsypka piaskowa 5 cm
64 m?2 64.000
RAZEM 64,000
37|BCD D-08 Utozenie Sciekow z prefabrykowanych elementdw betonowych o [m
d.3/08.05.01. wymiarach 60x50x15 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-
11-01 nione piaskiem
20 B m 20.000
|RAZEM 20,000
4 Zatoki autobusowe
38/BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubosé nawierzchni 15cm z  |m2
d.4/01.02.04. odwiezieniem materatu na odlegto$¢ do 20 km.
23-01
232 B m2 232.000
- RAZEM 232,000
39|BCD D-04 Koryto wykonywane recznie na catej szerokosci zatoki w gruncie |m2
d.4|04.01.01. \kat. lI-1V, gtebokos¢ koryta 20 cm
23-01
- 232 o |m2 232,000 |
T | - RAZEM 232,000]
40|BCD D-01 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce ce-|m |
d.4/01.02.04. mentowo-piaskowej z odwiezieniem materatu na odlegtos¢ do 20
41-01 km. | i
. - 1166 ] B Im | 166,000
o - | IRAZEM 166,000
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41/BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz |m
d.4/08.01.01. Z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
12-04
) 112 m 112,000
L ~ RAZEM 112.000|
42|BCD D-08 Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 20x30 cm {na |m
d.4(08.01.01. ptask) wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
12-05
112 m 112.000 |
) o RAZEM 112,000
43|BCD D-04 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku, zageszczonej mecha-  |m2
d.4/04.02.01. nicznie, grubo$¢ warstwy 10 cm
22-01
232 o m2 232,000
— RAZEM 232,000
44/BCD D-04 Wykonanie podbudowy, beton C16/20, pielegnacja podbudowy  |m2
d.4|04.06.02. przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$é warstwy po
13-03 zageszczeniu 20 cm, dowdz z odleglosci do 20 km
232 m? 232,000
— RAZEM 232,000
45|BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm |m2
d.4(05.03.23. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-03
| 232 m?2 232,000
RAZEM 232,000
46/BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betonowych o m
d.4/01.02.04. $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustéow
71-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
47/BCD D-04 Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku, zageszczonej mecha- |m2
d.4(04.02.01. nicznie, grubos¢ warstwy 10 cm
22-01
6 m2 6,000
RAZEM 6.000
48/BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych z PVC o $rednicy 40 cm pod zato- |m
d.4(/06.02.01. kg autobusowg
11-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
49/BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na lawie z |m
d.4/08.03.01. oporem z betonu C12/15, spoiny wypeinione zaprawa cementowa
12-06
74 m 28,000
| RAZEM 28,000
50|BCD D-06 Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa gorna,  |m?
d.4/05.02.01. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
23-01
24 B m2 24,000 e
. RAZEM 24,000
5 Chodniki
51|BCD D-01 Rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej, utozongjna |m?2
d.5(01.02.04. podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem materatu na od-
29-01 legto$¢ do 20 km.
302 m?2 302,000 |
- - RAZEM 302,000,
52/BCD D-01 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na pod- |m
d.5/01.02.04. sypce piaskowej z odwiezieniem materatu na odleglosé do 20 km.
44-02
230 m 230,000 )
RAZEM 230.000
53|BCD D-01 Rozebranie krawgznikow betonowych, utozonych na podsypce ce- [m
d.5/01.02.04. mentowo-piaskowej z odwiezieniem materatu na odlegtosé do 20
41-01 km.
| 26 m 26,000
RAZEM 26,000
54|BCD D-08 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz |m |
d.5/08.01.01. z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
12-04
- 38 m 38,000 B
L ) RAZEM 38,000
55/BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymtiarach 8x30 cm na tawie z |m
d.5/08.03.01. oporem z betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawg cementowsg
12-06 | |
-4 -
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- 231 ) m 231,000
- | - B RAZEM 231,000
56|BCD D-05 Wykananie scieku z kostki brukowe] betonowej szarej o grubosci |m
d.5/05.03.23. 8 cm na tawie z betonu C12/15, spoiny wypetnione betonem
15-03
16 - m 16,000
| I——) ) RAZEM 16.000
57|BCD D-05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm |m?2
d.5/05.03.23. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
14-03
| ' 304 m2 304,000
L | i I RAZEM 304,000
58|BCD D-05 | Nawierzchnie z plytek atyposlizgowych, betonowych, z6itych o m?2
d.5(05.03.23. grubosci 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
14-04 nione piaskiem
| 5,6 m?2 5,600
L RAZEM 5.600
59/BCD D-08 Ulozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych o [m
d.5/08.05.01. wymiarach 60x50x15 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-
11-01 nione piaskiem
- |8 m 8,000
] i ~ RAZEM 8,000
J 60/BCD D-06 Umocnienie dna rowéw i $ciekow ptytami prefabrykowanymi azu- |m2
d.5/06.01.01. rowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni
66-02 humusem i obsianie trawa, podsypka piaskowa 5 cm
. 24 ) m2 24.000
RAZEM 24,000
6 Zjazdy
61/BCD D-01 Rozebranie nawierzchni zjazdu, grubo$é nawierzchni 10 cm m?2
d.6/01.02.04. |
21-01
3564 m?2 3 564,000
RAZEM 3 564,000
62|BCD D-01 Rozebranie czeéci przelotowe]j przepustow z rur betonowych o m
d.6/01.02.04. Srednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
71-01
850 o m 850,000
RAZEM 850,000
63/BCD D-06 Rozebranie scianek czotowych dla przepustow z PVC o érednicy |[szt
d.6/06.02.01. 40 cm
11-02
256 - szt 256,000
i . RAZEM 256,000
64|BCD D-01 Rozebranie krawgznikoéw betonowych, utozonych na podsypce ce- |m
d.6/01.02.04. mentowo-piaskowej z odwiezieniem materatu na odleglo$é do 20
41-01 | km.
18 - m 18,000
) | ) RAZEM 18,000
4 65/BCD D-01 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na pod- |m
d.6(01.02.04. sypce piaskowej z odwiezieniem materatu na odleglosé do 20 km.,
44-02
13 m 13,000
RAZEM 13,000
66|BCD D-01 Rozebranie opornikodw betonowych12x30, utozonych na podsyp- |m
d.6(01.02.04. ce cementowo-piaskowej
41-01
252 — m 252,000
B RAZEM 252,000
67|BCD D-06 Ulozenie przepustow rurowych z PVC o $rednicy 40 cm pod zjaz- |m
d.6|06.02.01. dami
11-02
587,5 m 587,500
- o _ RAZEM 587.500
68|BCD D-06 |UtoZenie przepustow rurowych z PVC o srednicy 40 cm pod zjaz- |m
d.6(06.02.01. dami z wykorzystaniem rur z rozbiorki
11-02
. 262,50 ] - m 262,500
| - I - RAZEM 262.500|
638(BCD D-06 Montaz scianek czotowych dla przepustéw z PVC o $rednicy 40 [szt |
d.6(06.02.01. cm
11-02
- - 202 - szt | 202,000
= L o B |RAZEM 202,000
5.
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70/BCD D-06 Montaz scianek czotowych dla przepustow z PVC o $rednicy 40 |szt
d.6|06.02.01. cm z wykorzystaniem scianek z rozbérki.
11-02
54 szt 54,000
- RAZEM 54,000
71/BCD D-04 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku, zageszczonej mecha- |m2
d.6/04.02.01. nicznie, grubo$c¢ warstwy 10 cm
22-01
3564 m?2 3 564,000
o RAZEM 3 564,000
72|BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, |m2
d.6/04.04.02. warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
11-01
417,40 m?2 417,400
] B RAZEM 417,400
73|BCD D-05 Wykonanie nawierzehni z ucznia kamiennego, warstwa gorna,  |m2
d.6|05.02.01. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
23-01
2976.6 m?2 2 976,600
o o RAZEM 2 976,600
74/BCD D-08 Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm (na |m
d.6(08.01.01. ptask) wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
12-05
|18 m 18,000
RAZEM 18,000
75(BCD D-08 Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25|m
d.6/08.01.01. cm wraz z wykonaniem fawy zwyklej z betonu C12/15
13-02
252 m 252,000
) RAZEM 252,000
76|BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na fawie z |m
d.6/08.03.01. oporem z betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
12-05
13 m 13,000
RAZEM 13.000
77|BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej szarej o grubosci 8 cm |m2
d.6(05.03.23. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-03
210,60 m2 210,600
RAZEM 210,600
78/BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm |m2
d.6/05.03.23. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-03 z wylorzystaniem materiatu z rozbidrki
206,80 m2 206,800
| RAZEM 206,800
79/BCD D-06 Umocnienie dna rowdw i ciekéw plytami prefabrykowanymi azu- |m2 ]
d.6|06.01.01. rowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni
66-02 humusem i obsianie trawa, podsypka piaskowa 5 cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60,000
80|BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowe) m2
d.6|05.03.05. AC 16 W dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubosé warstwy po
11-03 zageszczeniu 4 cm
170 ) m2 | 170,000
. - RAZEM 170,000
81/BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej |m2
d.6|05.03.05. AC 11 S dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubosé warstwy po
21-05 zageszczeniu 4 cm
170 - m?2 170.000
RAZEM 170,000
82|BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych bitumicznych m2
d.6/04.03.01. emulsjg asfaltowa
22-04
340 o - m2 340,000
L D B B RAZEM 340,000
7 Oznakowanie |
83/BCD D-07 Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, gru- m2
d.7(/07.01.01. bos¢ warstwy 3-4 mm - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
33-01
|48 ) - m?2 48,000
| I ) RAZEM | 48000
84|/BCD D-07 | Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa biatg z elementami  |m2 ]
d.7/07.01.01. odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowane
[11-02 mechanicznie

Y



Dw 577 km 32+480 - 37+078 OBMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz. Razem
wa techn. o
=] 1380 o m?2 1.380.000
il | RAZEM 1 380,000
85|BCD D-07 Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucz- |szt.
d.7|07.02.03. nych (U-1a)
11-01
| L 90 szt. 90,000
i - RAZEM 90,000
86|BCD D-07 Ustawienie nad bariera ochronng stupkéw prowadzacych z two-  |szt.
d.7]07.02.03. rzyw sztucznych (U-1b)
11-02
|| 2 i szt. 2.000
L RAZEM 2,000
87|BCD D-01 Rozebranie barier ochronnych stalowych na slupkach w podtozu |m
d.7|01.02.04. gruntowym.
62-01
| 84 m 84,000
— | RAZEM 84,000
88|BCD D-07 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bez- m
d.7/07.05.01. przektadkowych SP-04/4 o masie 17 kg/m
11-01
116 ) m 116,000
RAZEM 116,000
# 89/BCD D-01 Rozebranie balustrady U-11b m
d.7/01.02.04.
55-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
90{BCD D-07 Ustawienie balustrady ochronnej wysokosé 60 cm o rozstawie m
d.7/07.06.02. siupkow z rur stalowych co 2,00 m
12-01
9 m 9,000
| RAZEM 9,000
91|BCD D-07 Ustawienie balustrady ochronnej wysokosé 110 cm o rozstawie  |m
d.7]07.06.02. stupkéw z rur stalowych co 2,00 m
12-01
15 m 15.000
RAZEM 15,000
4
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Norma PRO Wersja 4 72 Nr seryjny: 43386 Uzytkownik: MZDW



