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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wiaty magazynowej na sol drogowa.
Inwestycje zlokalizowano w Skoczowie przy ul. Krzywej 4, obreb 0004, dziatka nr 2/22 (wlasnosé
Gmina Skoczow).

Inwestorem przedsiewziecia jest: Miejski Zarzad Drog, ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczow

2. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Uzgodnienia z inwestorem

- Pomiary tachimetryczne dziafek i sgsiadujacego terenu

- Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1: 1000

- Wypis i wyrys z planu przestrzennego zagospodarowania

- Dokumentacja archiwalna istniejgcej hali produkcyjno — magazynowe;
- Inwentaryzacja stanu istniejacego

- Wytyczne inwestora i wytyczne branzowe

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

3. Zagospodarowanie terenu
3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dzialka nr 2/22, polozona jest w terenach ustugowych, produkeyjnych i przemystowych i jest
whasnoscia Gminy Skoczéw. Na dzialce znajduja si¢ budynek handlowo-uslugowy, budynek biurowy
oraz magazynowy. Teren zlokalizowany jest na wschod od ul. Krzywej, w potudniowo-zachodniej
czedcei Skoczowa. Dzialka objgta inwestycja jest terenem plaskim. Dojazd do dziatki 2/22 odbywa sig
poprzez istniejacy zjazd z drogi lokalnej — ulicy Krzywe;.

Teren dzialki nr 2/22 posiada nastepujgeg infrastrukturg techniczng:
- przylacze energetyczne,

- przytacze wodociggowe,

- przylgeze kanalizacji deszczowej,

- przylacze kanalizacji sanitarnej,

- teren utwardzony dojazdow, placow i parkingdw,

- ogrodzenie.

3.2 Projektowane zagospodarowanie

a) lokalizacja

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa —
obreb | i 4, zatwierdzonego uchwata nr XX11/261/2004 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca
2004 r. dzialka nr 2/22, obreb 0004 znajduje sie w jednostce strukturalnej:
— A8U,P — przeznaczenie terenu — uslugi oraz produkcja, przemys! o wysokim poziomie
technologicznym, rzemiosto wyspecjalizowane, parki technologiczne, ustugi komercyjne w
tym hurtownie, centra magazynowo-dystrybucyjne, sklady, obiekty wystawiennicze itp.

L
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... § 18Dla terenow w liniach rozgraniczajgeyeh oznaczonych na rysunku plani symbolein od A1PY
do A 8 P,U ustala sie:

1. Przeznaczenie tereni — produkcja, sklady i magazyny oraz uzupelniajgea funkeja — ustugi: .. "

- proj. wiata bedzic pelni¢ funkeje zadaszenia dla magazynowanej soli drogowej

.. 2. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

2.1. Dopuszeza sig lokalizacje wszelkich przedsigwzie¢ mogqeych znaczgeo oddzialywac  na
$rodowisko, wymagajgcych sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko, pod warunkiem
zabezpieczenia otoczenia przed ewentualnym negatywnym wplywem inwestycji. ...~

- proj. wiata nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko, dla ktérych wymaga si¢ sporzgdzenia raporta

. ...2.2. Dopuszcza sie lokalizacje przedsiewzieé moggcych znaczgeo oddzialywaé na Srodowisko, dia
ktérych sporzgdzenie raportu moze byé wymagane ..."

- proj. wiata nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé¢ na
§rodowisko, dla ktérych sporzgdzenia raportu moze by¢ wymagane

.23 Zdkaz lokdlizacji zakladéw stwarzajgeych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi w
szezegdlnosci zagrozenie wystgpienia powaznych awarii ... "

- istn. zallad nie stwarza zagroienia dla Zycia lub zdrowia ludzi w szezegolno$ci zagrozenia
wystgpienia powaznych awarii

. . 2.4. Ochrona pomnika przyrody zlokalizowanego w jednosice AIUP”
- zakres inwestycji (budowa wiaty magazynowej) mieéci si¢ w jednostce strukturalnej planu
A8P,U

. 3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
3.1. Wysokosé zabudowy max. 15m
- wysoko$¢ projektowanej wiaty — 3, 42m

3.2. Odleglosc zabudowy :
a) od ulic zbiorczych i lokalnych — 8m ... "
- zostanie zachowana odleglo$¢ od krawedzi ulicy lokalnej - 8m

3.3, Pozostawienie 20% powierzchni terenu projektowanego zagospodarowania w  formie
niezabudowanej, nieutwardzonej, biologicznie czynnej — do zagospodarowania zieleniq
- proj. wiata magazynowa na s6l drogowq bedzie posadowiona na istniejgcym wiwardzonym terenie

3.4 powierzchnia otwartych terenéw skladowych nie wigksza niz 20% powierzchni terenii.
- proj. wiata nie zmieni powierzchni terendw skiadowych

., 6. Zasady obslugi komunikacyjnej:

6.1. Poprzez sieé istniejgcych i nowych ulic publicznych klas zbiorczych, lokalnych i dojazdowych:

a) dopuszczenie realizacji ulic wewnetrznych, niepublicznych oraz doj$é i dojazdow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. ..."

- obsluga komunikacyjna proj. wiaty odbywaé sie bedzie poprzez istn. zjazd z ulicy Krzywej —
drogi lokalnej

.. 7. Zasady zaopatrzenia w wode ..."
- proj. wiata nie jest zaopatrzona w wodg

. ...8. Zasady odprowadzenia Sciekéw i wod deszczowych:

8.1. Ustala si¢ odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do komunalnej oczyszezalni Sciekow lub
przepompowni glownej poprzez system kanalizacji sanitarnej, po realizacji systemu. ..~

- proj. wiata nie generuje potrzeby odprowadzania §ciekéw sanitarnych
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wymagan, co do jakosci odprowadzanych wéd deszczowych w zakresie obowigzujgeych norm i
rozporzgdzen. ..."

- wody opadowe odprowadzane na istniejgce tereny utwardzone nastepnie do istniejacej
kanalizacji deszczowej bedacej we wladaniu inwestora.

s

. 9. Zasady zaopatrzenia w gaz ...’
- proj. wiata nie jest zaopatrzona w gaz

., .. 10 Zasady zaopatrzenia w energie elekiryczng ... "
- proj. wiata nie jest zaopatrzona w energie elekiryczng

b) warunki gruntowo — wodne

W celu rozpoznania podloza gruntowego wykonano odkrywki podtoza gruntowego w poziomie
posadowienia a takze rozpoznano podloze gruntowe znajdujace sie bezposrednio na sgsiadujacych
dziatkach. Podloze gruntowe stanowia gliny pylaste twardoplastyczne i migkkoplastyczne.

Wartosé jednostkowego oporu obliczeniowego podfoza qm = 200.0 kPa

W poziomie posadowienia wody gruntowe nie wystepuja.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik
Ustaw z 1998 r. Nr 126 poz. 839, §7) budowa wiaty magazynowej potozona w Skoczowie przy ul.
Krzywej, na terenie dziatki nr 2/22, obreb 0004, zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej.

¢) poziom posadowienia obiektow

Poziom posadowienia ustalono na poziomie:
-1.50 m dla stopy fundamentowej SF1, czyli okolo 1,50m ponizej terenu istniejacego.

d) urzadzenia terenu
W ramach projektowanego obiektu nie przewiduje si¢ rozbudowy istniejacej infrastruktury.
e) uksztaltowanie terenu

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy uksztaltowac teren dzialki zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Ziemia z wykopow fundamentowych projektowanego obiektu zostanie zagospodarowana do
uksztaltowania terenu dzialki 2/22.

f) parkingi

Istniejaca liczba miejsc parkingowych jest wystarczajgca dla istniejgcej liczby pracownikow i
klientow (w zwiazku z planowang inwestycja nie przewidujg si¢ wzrostu zatrudnienia).

n

Nr projektu: P/10/07/2020

..8.2. Ustala sie odprowadzenie wéd deszczowych do wod lub do ziemi pod warunkiem spelnienia

[




PROJEKT PUDEEKO - PIOTR PUDELKO STAROSTWO POWIATOWE
e-mail: proj.pudelko@gmail.com, tel. 509 795 797, www.profektpudelko.com w CIESZYNIE

R Ay
I. Bobrecka

foTe
Lo

3.3. Dane techmiczne 3-400 Ciesz\

3.3.1 Dane techniczne

Dane techniczne Fi_Pl@ktowm&
Pow. zabudowy 104,65 m*
Pow. uzytkowa 104,01 m?
Kubatura ‘ 540,0 m*

3.3.2 Dane techniczne — zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie dzialki nr 2/22:
Powierzchnia dzialki nr 2/22, obrgb 0004, miasto Skoczoéw — 0,4246 ha

Bilans terenu bez zmian — wiata zlokalizowana jest na istn. terenie utwardzonym.

3.4 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Dziatka nr 2/22 jest nie jest objgta ochrong konserwatorska.

3.5 Wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatka nr 2/22 jest terenem wolnym od negatywnych wplywow eksploatacji gorniczej.
4, Opinia geotechniczna dla posadowienia projektowanej wiaty magazynowej

Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463).

Niniejsza opinia geotechniczna stanowi oceng stanu warunkéw gruntowo — wodnych podloza dziatki
nr 2/22, na ktorej projektuje si¢ budowe wiaty magazynowej.

4.1. Okreélenie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej lokalizacji wiaty

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod budowe wiaty wykonano dwa otwory
badawcze obejmujace rozpoznaniem caly teren przeznaczony do zabudowy.

W budowie geologicznej przedmiotowego terenu udziat biorg utwory czwartorzedowe pokrywowe.
Na podstawie badafi terenowych (badania polowe), wydzielen stratygraficznych, litologicznych oraz
whasnosci fizyko-mechanicznych gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa nr 1 — gliny pylaste, zwiry gliniaste. Jest to warstwa plastyczna o $rednim stopniu
plastycznodei 1L = 0,28. Sg to grunty wilgotne, §cidliwe, stwarzaja matokorzystne warunki
geotechniczne, Wedtug normy PN-68/B-06050 grunty te nalezg do IV kategorii urabialnosci gruntu.

Warstwa nr LI — otoczaki i zwiry. Jest to warstwa zaggszezona o $rednim stopniu zageszezenia ID =
0,85. Sa to grunty wilgotne, maloscisliwe, noéne, stwarzajg korzystne warunki geotechniczne. Wedlug
normy PN-68/B-06050 grunty te naleza do 1V kategorii urabialnosei gruntu.

Podzialu nawierconych gruntéw na warstwy geotechniczne dokonano zgodnie z norma PN-86/B-
03020. Ze wzgledu na stopiefi konsolidacji, wystepujace w podiozu grunty spoiste zaliczono do grupy
C. Parametry fizyko-mechaniczne oznaczono metodg B (korelacyjng) zgodnie z norma PN-86/B-
03020 na podstawie wtasnych parametréw wiodacych.

Nr projektu: P/10/07/2020
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Strefa przemarzania wynosi 1,2 m ppt.

W strefie aktywnego oddzialywania obiektu wystepuje glina pylasta zwiczla z okruchami piaskowca
w stanie twardoplastycznym.

Projektowany budynek mozna posadowi¢ w gruncie rodzimym w warstwie II, dla ktérej mozna
przyjac: qf = 0,20 MPa

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy bezwzglednie wyeliminowaé kontakt gruntu z woda,
aby nic doprowadzi¢ do uplastycznienia si¢ podioza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-
mechaniczne gruntow.

7 uwagi na wielko$¢ obciazen, sposob posadowienia i charakter podloza gruntowego nie zachodzi
konieczno$é przeprowadzania badan geologicznych podloza gruntowego.

Kategoria geotechniczna obiektu: I.

Poziom posadowienia budynku

Posadowienie projektowanych stop fundamentowych przyjeto na poziomie -1,50 m w stosunku do
poziomu ,,zera” to jest 1,50 m ponizej terenu projektowanego.

4.2 Wnioski

Projektowana wiatg nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej posadowienia obicktow
budowlanych. Pod wzgledem zfozonosci warunkow geotechnicznych podloze gruntowe pod
projektowang inwestycjg zalicza sig do prostych warunkow gruntowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie zachodzi potrzeba opracowywania dokumentacji geologiczno-
inzynierskicj. W poziomie posadowienia budynku wody gruntowe nie zalegaja.

Warunki gruntowe i wodne sg korzystne i pozwalajg wykonaé projektowane zamierzenia budowlane.

5. Projekt architektoniczno — budowlany
5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Miejski Zarzad Drog w Skoczowie (powolany uchwalg nr XXXVI/447/2009 Rady Miejskiej
Skoczowa z dnia | pazdziernika 2009 r.) jako jednostka funkcjonuje od stycznia 2010 roku.
Glownymi zadaniami MZD jest zarzadzanie miedzy innymi:

o drogami gminnymi, w tym uzgodnienia drogowe i zmiany organizacji ruchu,

o strefy platnego parkowania w Skoczowie oraz parkingow wyznaczonych na terenach
stanowigcych wlasnoé¢ Gminy Skoczow,

Projektowana wiata bedzie pelni¢ funkcj¢ magazynows — zadaszenie miejsca do skladowania soli
drogowej.

Wiate zaprojektowano jako jednonawowa w konstrukeji - stalowej slupowo-dzwigarowej z
dwuspadowym spadowym dachem o kacie pochylenia 3 stopni. Konstrukcjg stalowa dachu stanowig
kratowe dzwigary dachowe rozpigtosci 12,24m+3,50m i osiowym rozstawie co 3.9m i 2,0m.
Dzwigary kratowe bezposrednio, przegubowo oparte na proj shupach oraz posrednio na
projektowanych podciagach stalowych. Dolne pasy dzwigaréw dachowych sa polaczone przegubowo
oraz  przesuwnie wzdluz ich profili. Gérny pas kratownicy zaprojektowano rury kwadratowe]
RK100x4 w gatunku S235, dolny pas z rury kwadratowej RK100x4 w gatunku S235, krzyzulce
natomiast z RK 50x4, RK 80x4 w gatunku S235. Stupy stalowe zaprojektowane z HEA140 do
wysokosci 3,3m nalezy je obetonowac.

Platwie do oparcie obudowy dachu zaprojektowano z profili IPE140 w osiowym rostawie ~3.00m i
~1,75m, ogdlng statecznosé szkieletu nosnego zapewniajg stezenia dachowe wykonane z pretow
stalowych fil6.

Wiata posadowiona na istniejacym terenie utwardzonym na rzednej 297,30 m n.p.m.
Poszycie polaci dachowej stanowi¢ bedzie blacha trapezowa mocowana do gérnych pasow dzwigarow
dachowych za pomocg gwozdzi wstizeliwanych.

Nr projektu: P/10/07/2020
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5.2. Dane budowlane
5.2.1. Konstrukeja projektowanego obiektu

a) fundamenty i mury fundamentowe

Stopa fundamentowa SF1 - o wymiarach 1.8x1.8m, zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego
stala AIIl. Otulenie zbrojenia Scm. Podloze gruntowe na dnie wykopu ustabilizowaé¢ do wskaznika
zageszezenia Is = 0.99 uzyskujge no$no$¢ na poziomie 1.0 MPa.

b) §ciany zewnetrzne - nie przewiduje sie

¢) uklad wewnetrzny - nie przewiduje si¢

d) schody wewngtrzne - nie przewiduje si¢

e) wience , nadproza - nie przewiduje sig

f) konstrukeja dachowa

Konstrukeje stalowa dachu stanowia kratowe dzwigary dachowe rozpigtosci [2,24m+3,50m i
osiowym rozstawie co 3,9m i 2,0m. DzZwigary kratowe bezposrednio, przegubowo oparte na proj
slupach oraz posrednio na projektowanych podeiagach stalowych. Dolne pasy dzwigaréw dachowych
s polgczone przegubowo oraz przesuwnie wzdluz ich profili. Gorny pas kratownicy zaprojektowano
rury kwadratowej RK100x4 w gatunku S235, dolny pas z rury kwadratowej RK100x4 w gatunku
§235, krzyzulce natomiast z RK 50x4, RK 80x4 w gatunku S235.

5.2.2. Opis elementdw wykonczeniowych

a) §cianki dzialowe - nie przewiduje sig

b) podlogi, posadzki , warstwy stropowe i stropodachowe

¢) przekrycie dachowe —
- wykona¢ z blachy trapezowej T85 gr. 0.75mm — blacha dostosowana do kategorii korozyjnosei C5

d) tynki - nie przewiduje si¢

¢) okdadziny - nie przewiduje sie

f) izolacje przeciwwilgociowe

- stopy fundamentowe - izolacja pozioma — 2 x papa termozgrzewalna na podkiadzie z
roztworu astaltowego,
- izolacja pionowa — 1 x podklad z roztworu asfaltowego, 1x masa
asfaltowa (zgodna z PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1 2004).

g) izolacje termiczne - nie przewiduje sig

h) stolarka - nie przewiduje sig

i) elementy §lusarsko — kowalskie - nie przewiduje si¢

i) parapety - nie przewiduje sig

k) obrébki blacharskie

Nr projektu: P/10/07/2020




PROJEKT PUDE£KO - PIOTR PUDELKO ul. Bobrecka 2

e-mail; proj.pudelko@gmail.com, tel. 509 795 797, www.projektpudelko.com ta-~400 ¢ i

- blacha powlekana grubogei 0,50 mm i gr. 0,70 mm kolor jasnoszary — blacha dostosowana do
kategorii korozyjnosci C5

1) balustrady- nie przewiduje si¢

I) malowanie

- elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg
nawierzchniowa w kolorach jak dotychezas stosowano, powloka malarska przeznaczona dla kategorii
korozyjnosei C5

5.3. Warunki dla niepelnosprawnych [dotyczy obiekiéw uzytecznosci publicznej | — nie dotyczy

5.4. Dane technologiczne /dotyczy obiektéw uslugowo — produkcyjnych]

Proj. obiekt pelnil bedzie funkcje magazynowg — uzupelniajgca dla Miejskiego Zarzadu Drog w
Skoczowie

5.5. Rozwigzania zasadniczych eclementow wyposaZenia instalacyjnego oraz sposobu ich
powigzania z sicciami zewnetrznymi

a) instalacje sanitarne — nie przewiduje sig

b) instalacje grzewcze — nie przewiduje si¢

¢) instalacje wentylacyjne — nie przewiduje sig

d) instalacje klimatyzacyjne — nie przewiduje sig

¢) instalacje gazowe — nie przewiduje sig

f) instalacje elektryczne — nie przewiduje sig

g) instalacje techniczne — nie przewiduje sig

h) instalacje odgromowe — nie przewiduje sig

5.6. Charakterystyka energetyczna — nie dotyezy

5.7. Charakterystyka ekologiczna:

Planowana inwestycja nie bgdzie powodowaé ponadnormatywnego oddzialywania - jest wariantem
najlepszym, zardwno w fazie realizacji, jak tez eksploatacji, nie wplynie na pogorszenie warunkow
srodowiskowych na obszarze inwestycji, w tym na koniecznosc ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, czy zasobow naturalnych.

a) zapotrzebowanie w wodg — nie dotyczy,

b) odprowadzenie Sciekdw sanitarnych - nie dotyczy,

¢) odprowadzenie wod deszczowych - odprowadzenie wody opadowej z proj. dachu na istn. teren
utwardzony. 7 istniejacego terenu utwardzonego nastapi. odprowadzenie wody poprzez istn. wpusty

drogowe do kanalizacji deszczowej bedacej we wladaniu inwestora.

d) emisja zanieczyszezen gazowych , pylowych i plynnyeh - nie przekroczy dopuszezalnych norm,
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¢) wytwarzanie odpadow stalych - gospodarka odpadami 43-400 Ci
Gospodarka odpadami jak dotychczas:

- odpady przemyslowe gromadzone w zamknigtych pojemnikach, wywozone i utylizowane przez
firmy komunalne posiadajace stosowne zezwolenia,

- odpady socjalne gromadzone w zamknigtych pojemnikach pod osfong $mietnikowa, wywozone i
utylizowane przez firmy komunalne posiadajace stosowne zezwolenia,

f) emisja halasu i wibracji

Projektowana budowa wiaty magazynowej nie spowoduje ponadnormatywnego oddzialywaniem
hatasu. W trakcie uzytkowania nie nastapi negatywny wplyw na klimat akustyczny otoczenia.

g) wplyw obicktu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne

Bez zmian wody opadowe odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej bedgcej we wiladaniu
inwestora. Bilans zlewni bez zmian — wiata zlokalizowana jest na istn. terenie utwardzonym.

W zwigzku z realizacja inwestycji nie narusza si¢ istniejgcego drzewostanu,

5.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

5.8.1. Dane ogolne

Rzeczowa realizacja projektu obejmuje budowe wiaty magazynowej.

5.8.2. Lokalizacja

Inwestycje zlokalizowano w Skoczowie przy ul. Krzywej 4, obrgb 0004, dziatka nr 2/22.

Teren dzialki stanowi zaplecze dla Miejskiego Zarzadu Drég w Skoczowie, wlasno$¢ Gmina
Skoczow.

Dzialka objeta inwestycjg jest terenem plaskim.

Wijazd na dziatkg odbywa sie od strony zachodniej poprzez istniejacy zjazd z drogi lokalnej — ul.
Krzywe;.

5.8.3. Parametry pozarowe substancji palnych

Przy projektowanej wiacie magazynowej nie przewiduje si¢ magazynowania substancji palnych.
5.8.4. Gestos¢ obeigzenia ogniowego

Na podstawie danych inwestora gestosé¢ obeigzenia ogniowego wynosi ponizej 500 MJ/m2

5.8.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Wiata magazynowa zakwalifikowana zostala do strefy pozarowej PM.

5.8.6. Klasa odpornosci pozarowej

Wiata magazynowa wykonana jest w klasic ,E” odpornosci pozarowej, z elementéw nie

rozprzestrzeniajacych ognia. Wykonanie budynku w klasie ,,E” odpornosci pozarowej oznacza
zastosowanie stalowych nie ostonietych elementow konstrukeyjnych.
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KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU?

ODPORNOSCI Gléwna Konstrukecja | Strop? Sciana Sciana Przekrycie
POZAROWE] konstrukcja dachu zewnetrznal? | wewngtrzna' dachu®
BUDYNKU nosna

L{ 2 3 4 5 6 7
WL -) ) ) ) () )

Oznaczenie w tabeli:

R — noénosé¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornoéci ogniowej elementéw budynku

E —szczelno$é ogniowa (w minutach) okreslona j. w.

[ — izolacyjnosé ogniowa (w minutach) okreélona j. w.

(-) — nie stawia sie¢ wymagan.

I_ Jezeli przegroda jest czescia gléwnej konstrukeji nosnej powinna spelnia¢ takze kryteria no$noéci ogniowe]
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2. klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem

3) — wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien polaciowych jesli otwory w polaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spehiajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) —dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy EI 60, a dla drzwi komor zsypy — klasy EI 30,

5) —klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

5.8.8. Warunki ewakuacji — nie dotyczy

5.8.9.Instalacja oddymiania grawitacyjnego — nie dotyczy
5.8.10. Instalacje uzytkowe — nie dotyczy

5.8.11. Instalacja hydrantowa — nie dotyczy

5.8.12. Gasnice — nic dotyczy

6. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z:

-Dz. U. 22020 poz. 471 ze zm. - Prawo budowlane,

- Dz. U. z 2020 poz. 1608 ze zm. - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 69 z pdiniejszymi zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddziatuje.

o$wiadezam, iz planowania inwestycja nie bedzie powodowaé oddzialywania na sgsiednie dziatki i jej
oddzialywanie mieécié sig bedzie w granicy dzialki objetej opracowaniem (dziatki nr 2/22, obreb
0004, miasto Skoczdw)

Projektowana wiata magazynowa, jej wysoko$¢ i lokalizacja na dzialce oraz przeznaczenie nie
powoduje oddzialywania na teren sasiednich dzialek i nie generuje ograniczen w ich
zagospodarowaniu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie
na dostep $wiatta dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwoéei zwigzanych z
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halasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
> » 3
powietrza, wody i gleby.

7. Uwagi ogolne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wilasciwosciach
uzytkowych spelniajacych wymagania podstawowe okreslone w art . 5 ust.] ustawy ,Prawo
Budowlane™ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami, posiada¢ aktualne
atesty i aprobaty techniczne.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych, sposéb ich przechowywania i transportowania, warunki dostawy
i skladowania oraz kontrola jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach i
wytycznych branzowych. Dodatkowo nalezy stosowaé zalecenia producentéw zawartych w kartach
technicznych

Calo$¢ robot budowlanych prowadzié pod stalym nadzorem technicznym i zgodnie z przepisami BHP.
W przypadku napotkania w trakcie realizacji na problemy nie ujete w dokumentacji nalezy wezwac
projektanta celem ich wyjasnienia.
mgr inz,_Piotr Pudetko
Uprawiiema buadwlane -~

, doprejeklodanta wspesialnoso
Skoczdow, dn. 01.12.2020c. .. konstrukGlyfie budowlanes 'bgf;)g;an'mn .......

Nr ewid. SLK/8101/PBKb/18
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