Zatgcznik nr 2 do Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét

ZAKRES ROBOT SERWISOWO — KONSERWACYJNYCH PRZEPOMPOWNI
WOD DESZCZOWYCH, OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KOMPLEKSACH
WOJSKOWYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ 17 WOJSKOWY

ODDZIAL. GOSPODARCZY W KOSZALINIE

SOl KOLOBRZEG:
1. Przepompownia sciekéw przy budynku nr 4 ul. Koszalinska 76.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Pompa elektryczna zanurzeniowa o napieciu 230V, typ GRUNDFOS

AP — 50 z ptywakiem - 1 szt.

a) 1 raz na kwartat konserwacja pompy elektrycznej zanurzeniowe
z ptywakiem;
b) 1 raz na kwartat sprawdzenie i konserwacja pompy zgodnie z jej DTR;
c) 1 raz na kwartat czyszczenie ptywakowego czujnika poziomu;
d) pomiar rezystencji izolacji uzwojenia silnika pomp oraz przewodow
zasilajgcych — 1 raz w roku.
Skrzynka sterujgca pompe.
a) 1 raz na kwartat sprawdzenie zabezpieczeh nadprgdowych oraz
wkfadek bezpiecznikowych w rozdzielnicy zasilajgco — sterujgcej;
b) 1 raz na kwartat kontrola pomiaru poziomu przez czujniki ptywakowe;
c) 1 raz na kwartat sprawdzenie stanu przekaznikow i stycznikow
w rozdzielnicy zasilajgco — sterujgce;.
Wyciaggarka reczna do kosza.
a) 1 raz w roku pomalowa¢ wyciggarke reczng, klape zamykajgca
wejscie do przepompowni;
b) 1 raz w miesigcu konserwacja wyciggarki recznej do kosza
przesmarowanie czesci ruchomych smarem;
c) 1raz w roku konserwacja linki stalowej smarem.
Salowy kosz na nieczystosci.

a) 1 raz w roku pomalowac kosz na nieczystosci;

b) 4 razy w miesigcu czyscié kosz z nieczystosci 0,050 m® x 4 = 0,200 m>;
c) 4 razy w miesigcu utylizowaé odpady wilosci - 0,200 m*;

d) wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

izolacji pomp, szafy sterowniczej i urzgdzen — 1 raz w roku;

e) kontrola kabli zasilajgcych pod katem zataman oraz uszkodzen izolacji

f)

— 1raz wroku,
pomiar rezystencji izolacji uzwojenia silnika pomp oraz przewodow
zasilajgcych — 1 raz w roku;

g) wszystkie dokonane naprawy i serwisy wpisywa¢ do ksigzki kontroli

urzadzenia.



2. Budynek nr 20 Ustronie Morskie

Mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia sciekéw:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

h)

sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen i armatury — 1 raz
w kwartale;

czyszczenie koryt — 1 raz w kwartale;

w miare koniecznosci usuwanie osadu nadmiernego— 1 raz w kwartale;
sprawdzenie pracy urzgdzen w przepompowni — 1 raz w kwartale;
sprawdzenie pracy pompy i wylgcznikow ptywakowych zgodnie z jej
DTR - 1 raz w kwartale;

rozdzielnica elektryczna, sprawdzenie i konserwacja stanu pofgczen na
listwach i zaciskach aparatéw z usuwaniem zauwazonych luzow oraz
czyszczenie wnetrza rozdzielnicy elektrycznej z pytow i kurzu — 1 raz
w kwartale;

kontrola okresowa, szczeg6towa stanu potgczen na listwach i zaciskach
z oczyszczeniem koncowek przewodow, pomiarem rezystancji izolacji
przewodow i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej — pomiary
zakonczy¢ sporzgdzeniem protokotu 1 raz w roku;

kontrola okresowa, polegajgca na sprawdzeniu stanu technicznego
instalacji i urzgdzen stuzgcych ochronie srodowiska (zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane) — 1 raz w roku;

wszystkie dokonane naprawy i serwisy wpisywac¢ do ksigzki kontroli
urzgdzenia.

3. Przepompownia sciekéw, wod deszczowych przy budynku nr 1 Gaski,
budynek nr 16, 67 ul. Koszalinska 76, budynek nr 2 ul. Wiosenna 4a.

a)
b)

c)
d)

f)
9)

h)

sprawdzenie i konserwacja pomp zgodnie z jej DTR — 1 raz w kwatrtale;
konserwacja linki stalowej — tancucha wyciggowego pompy - 1 raz
w roku;

czyszczenie ptywakowych czujnikéw poziomu - 1 raz w roku;

skrzynka sterujgca sprawdzenie zabezpieczen nadprgdowych oraz
wktadek bezpiecznikowych w rozdzielnicy zasilajgco — sterujgcej — 1
raz

w kwartale;

kontrola pomiaru poziomu przez czujniki ptywakowe — 1 raz w kwartale;
kontrola stanu przekaznikdéw i stycznikdw w rozdzielnicy zasilajgco
sterujgcej — 1 raz w kwartale;

kontrola zabezpieczen zainstalowanych w rozdzielnicy zasilajgco —
sterujgcej — 1 raz na pét roku;

wykonanie pomiaru rezystancji izolacji uzwojenia silnika pomp oraz
przewodow zasilajgcych, pomiary zakohczy¢ sporzgdzeniem protokotu
-1 raz w roku;

wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
izolacji pomp, szafy sterowniczej i urzgdzen, pomiary zakonczy¢
sporzgdzeniem protokotu — 1 raz w roku;



j) kontrola kabli zasilajgcych pod katem zataman oraz uszkodzen izolacji
— 1 raz w roku;

k) wszystkie dokonane naprawy i serwisy wpisywa¢ do ksigzki kontroli
urzadzenia.

SOl KOSZALIN

4. Biologiczna oczyszczalnia sciekow przy budynku nr 23 w kompleksie
wojskowym GSA przy ul. Polanowskiej (serwis 1 raz w miesigcu):
Oczyszczalnia dziata na zasadzie przedtuzonego napowietrzania w oparciu o
metode niskoobcigzonego osadu czynnego wraz z tlenowg stabilizacjg osadu
nadmiernego.

a) sprawdzenie pracy sprezarki, dyfuzora napowietrzajgcego — 1 raz
w miesigcu;

b) analiza wizualna okre$lenia osadu czynnego w komorze
napowietrzania- 1 raz w miesigcu;

Cc) w miare Kkoniecznosci usuwanie osadu nadmiernego — 1 raz w
miesigcu;

d) zasypywanie preparatem mikrobiologicznym (np. Szambeks), ilosc
srodka chemicznego 0,25 kg/miesigc, zabezpiecza Wykonawca — 1 raz
w miesigcu;

e) sprawdzenie szczelnosci przewodoéw powietrznych — 1 raz w kwartale;

f) sprawdzenie pracy pomp i wytgcznikow pltywakowych — 1 raz w
kwartale;

g) sprawdzenie i konserwacja elektrycznego uktadu zasilajgcego-
sterowniczego, stanu pofgczen na listwach i zaciskach aparatéw z
usuwaniem zauwazonych luzéw oraz czyszczenie wnetrza rozdzielnicy
elektrycznej z pytéw i kurzu — 1 raz w kwartale;

h) usuwanie osadu =z osadnika wstepnego za pomocg wozu
asenizacyjnego — 2 razy w roku;

i) kontrola okresowa, szczegétowa stanu potgczen na listwach i zaciskach
z oczyszczeniem koncowek przewodow, pomiarem rezystancji izolaciji
przewodow i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej — pomiary
zakonczy¢ sporzgdzeniem protokotu - 1 raz w roku.

5. Biologiczna oczyszczalnia $ciekéw na terenie kompleksu wojskowego

w Darzewie (serwis 1 raz w kwartale):
5.1.Kontrola czesci elektromechanicznych:

a) wstepne ogledziny, kontrola potgczen elektrycznych, dokrecenie zigcz
elektrycznych — 1 raz w kwartale;

b) sprawdzenie poprawnosci dziatania automatyki, analiza danych
i usuniecie usterek wynikajgcych z alarméw — 1 raz w kwartale;

Cc) sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczenia réznicowo-
prgdowego w szafie sterujgcej wraz z jej konserwacja- 1 raz w kwartale;



d) wykonanie sprawdzen, badan energetycznych zgodnie z Prawem
Budowlanym (wykonanie protokotu z badan wraz ze szkicem
rozmieszczenia badanych obwodow i urzgdzen elektrycznych
i przekazanie go Zamawiajgcemu) - 1 raz w roku.

5.2. Kontrola osadnika wstepnego:

a) zasypywanie preparatem mikrobiologicznym — 1 raz w kwartale;

b) sprawdzenie stanu technicznego wtazow wraz z ich oczyszczeniem —
1 raz w kwartale;

c) sprawdzenie funkcjonowania i przeptywu pompy dawkujgcej (kontrola
regulatora ptywakowego z oczyszczeniem poszczegolnych elementéw)
- 1 raz w kwartale;

d) czyszczenie myjkg cisnieniowg zbiornika i wszystkich podzespotéw —
1 raz w kwartale;

e) czyszczenie filtrow — 1 raz w kwartale;

f) sprawdzenie pofgczen pneumatycznych i elektrycznych - 1 raz
w kwartale;

g) sprawdzenie poziomu osadow i wypompowywanie osadu wozem,
asenizacyjnym w razie potrzeby minimum 2 razy w roku (zabezpiecza
Wykonawca w ramach wykonywanej ustugi);

h) napetnianie zbiornika wodg Iub ptynnymi Sciekami z komory
biologicznej — 1 raz w kwartale.

5.3.Kontrola osadnika wtérnego z rektorem biologicznym:

a) sprawdzenie stanu technicznego wtazéw wraz z ich oczyszczeniem —
1 raz w kwartale;

b) sprawdzenie funkcjonowania i przeptywu pomp: recyrkulacji
i odpompowujgcej (kontrola regulatora ptywakowego z oczyszczeniem
poszczegolnych elementéw) - 1 raz w kwartale;

c) czyszczenie filtrow, filtrow dmuchawy— 1 raz w kwartale;

d) czyszczenie myjkg cisnieniowg zbiornika i wszystkich podzespotéw —
1 raz w kwartale;

e) filtracja ztoza biologicznego i przywrdcenie go do prawidtowej pracy —
1 raz w kwartale;

f) czyszczenie rur cyrkulatorow— 1 raz w kwartale;

g) sprawdzenie dziatania dyfuzoréw, czyszczenie dyfuzorow — 1 raz
w kwartale;

h) regulacja przeptywu powietrza w dyfuzorach — 1 raz w kwartale.

5.4.Kontrola studni chtonnych i rozsgczania:

a) przeprowadzi¢ wzrokowg kontrole stanu studni chtonnych i rozsgczania
—1raz w kwartale;

6. Przepompownia sciekéw przy budynku 79 w kompleksie przy ul. Wojska
Polskiego 66 (serwis 1 raz w kwartale):



a) wypompowywanie osadu okolo 1,5 m® z komory pomp — 1 raz
w kwartale(objetos¢ wypompowywanego, co kwartat osadu uzalezniona
jest od wielkosci doptywajgcych sciekéw);

b) sprawdzenie i konserwacja dwéch pomp typu SW.158B.242.65
z wirnikiem Vortex — 1 raz w kwartale, zgodnie z jej DTR ;

C) czyszczenie wirnika w dwoch pompach — 1 raz w kwartale;

d) kontrola poziomu $ciekdw i czyszczenie ptywakowych czujnikow
poziomu pomp — 1 raz w kwartale;

e) sprawdzenie i konserwacja 2 szt. zasuw kotnierzowych Dn 50 — 1 raz
w kwartale;

f) sprawdzenie i konserwacja 2 szt. zaworéw zwrotnych Dn 50 — 1 raz
w kwartale;

g) inicjowanie pracy wytgcznikdw réznicowoprgdowych przyciskiem ,Test”
w rozdzielnicy zasilajgco — sterujgcej — 1 raz w kwartale;

h) kontrola stanu przekaznikow i stycznikbw w rozdzielnicy zasilajgco —
sterujgcej — 1 raz w kwartale;

i) kontrola jakosci potgczen elektrycznych na zaciskach listew
przytgczeniowych oraz aparatow — 1 raz w kwartale;

j) pomiar rezystancji izolacji uzwojen silnika pomp oraz przewodoéw
zasilajgcych - 1 raz w roku;

k) kontrola kabli zasilajgcych pod katem zataman oraz uszkodzen izolacji
— 1 raz w roku;

[) wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
izolacji pomp, szafy sterowniczej i urzgdzen — 1 raz w roku.

7. Przepompownia wéd deszczowych przy budynku nr 82 w kompleksie
wojskowym przy ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie: (serwis 1 raz w
kwartale)

a) wypompowywanie piasku okoto 0,5 m*® z komory pomp — 1 raz w
kwartale (objetos¢ wypompowywanego, co kwartat piasku uzalezniona
jest od wielkosci doptywajgcych wéd deszczowych) ;

b) serwis i konserwacja pompy typu EVAK 50EUS5.05S — 1 raz w kwartat,
zgodnie z jej DTR ;

c) czyszczenie wirnika w pompie — 1 raz w kwartale;

d) kontrola poziomu Sciekdbw | czyszczenie ptywakowego czujnika
poziomu pompy — 1 raz w kwartale;

e) serwis zabezpieczen zainstalowanych w rozdzielnicy zasilajgco —
sterujgcej — 1 raz w roku;

f) pomiar rezystancji izolacji uzwojen silnika pompy oraz przewoddéw
zasilajgcych — 1 raz w roku;

g) wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
izolacji pompy— 1 raz w roku.

8. Przepompownia wod deszczowych przy budynku nr 94 w kompleksie
wojskowym przy ul. 4-go Marca w Koszalinie (serwis 1 raz w kwartale):
a) wypompowywanie piasku okofo 0,5 m*® z komory pomp — 1 raz w
kwartale (objeto$¢ wypompowywanego, co kwartat piasku uzalezniona
jest od wielkosci doptywajgcych wéd deszczowych);



b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
)
)
k)

)

sprawdzenie i konserwacja dwoch pomp typu EBARA DW 200 - 1 raz
w kwartat, zgodnie z jej DTR;

czyszczenie wirnika w dwéch pompach — 1 raz w kwartale;

kontrola poziomu Sciekdw i czyszczenie ptywakowych czujnikow
poziomu pomp — 1 raz w kwartale;

serwis i konserwacja 2 szt. zasuw kotnierzowych Dn 50 — 1 raz w
kwartat;

serwis i konserwacja 2 szt. zaworow zwrotnych Dn 50 — 1 raz w kwartat;
sprawdzenie zabezpieczen nadprgdowych oraz wktadek
bezpiecznikowych w rozdzielnicy zasilajgco — sterujgcej — 1 raz
w kwartale;

inicjowanie pracy wytgcznikow réznicowopradowych przyciskiem ,Test”
w rozdzielnicy zasilajgco — sterujgcej — 1 raz w kwartale;

sprawdzenie stanu przekaznikéw i stycznikbw w rozdzielnicy zasilajgco
— sterujgcej — 1 raz w kwartale;

kontrola jakosci potaczeh elektrycznych na zaciskach listew
przytaczeniowych oraz aparatéw — 1 raz w kwartale;

pomiar rezystancji izolacji uzwojen silnika pomp oraz przewodow
zasilajgcych — 1 raz w roku;

kontrola kabli zasilajgcych pod katem zataman oraz uszkodzen izolaciji
— 1 raz w roku;

m) wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

izolacji pomp, szafy sterowniczej i urzgdzeh — 1 raz w roku.

9. Przepompownia sciekéw technologicznych z budynkéw garazowych nr 57,
61, 63 w kompleksie wojskowym przy ul. 4- go Marca w Koszalinie- fgcznie 5

szt.:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

sprawdzenie i konserwacja pompy typu Omnigena WQ180F — 1 raz
w kwartale, zgodnie z jej DTR ;

czyszczenie wirnika w pompie — 1 raz w kwartale;

kontrola poziomu sSciekow i czyszczenie ptywakowego czujnika
poziomu pompy — 1 raz w kwartale;

sprawdzenie zabezpieczen zainstalowanych w rozdzielnicy zasilajgco —
sterujgcej — 1 raz w roku;

pomiar rezystancji izolacji uzwojen silnika pompy oraz przewodow
zasilajgcych — 1 raz w roku;

wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
izolacji pompy— 1 raz w roku.

SOl DARLOWO



10.PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH PRZY BUDYNKU STRAZNICY nr
576 Q max 36m3/h, Pompa DW VOX 150M moc silnika 1,1kW zasilanie 230V

2szt.
a)

b)
C)
d)
e)

f)

g)
h)

kontrola stanu pomp, sprawdzic dziatania wytgcznika
roznicowoprgdowego przyciskiem "TEST" - raz na kwartat,

czyszczenie dna zbiornika pompowni z osadu - raz w roku;

czyszczenie zbiornika osadu z wiekszych przedmiotow tworzgcych
zawiesiny nieopadajgcej w postaci kozucha ztozonego z foli, szmat,
recznikOw papierowych- raz na kwartat;

Usuwaé zgromadzone w zbiorniku pompowni ww. zanieczyszczenia
niezwitocznie po stwierdzeniu ich wystepowania;

kontrola pomiaru poziomu przez czujniki ptywakowe, sprawdzenie
stanu technicznego ptywakow - raz na kwartat;

sprawdzanie instalacji elektrycznej zasilajgco — sterujgcej pompowni
pod wzgledem potgczen przewodow elektrycznych, zaciskéw, listew,
stycznikow itp.- raz na kwartat ;

wymiana oleju dwa razy po 1,5 litra - raz w roku;

wykonanie badan [ pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
raz w roku.

11.PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH PRZY BUD.45 Q max = 24,5 L/S,
Pompa HOMA TP70M23/4D — 2 szt.

a)

b)

f)

kontrola stanu pomp inicjowanie pracy wytgcznikow
roznicowoprgdowych przyciskiem "TEST”, kontrola pomiaru poziomu
przez czujniki ptywakowe — raz na kwartat;

kontrola stanu przekaznikdw i stycznikdw, sprawdzenie jakosci
potgczen elektrycznych na zaciskach listew przytgczeniowych oraz
aparatéw — raz na kwartat;

sprawdzenie zabezpieczen zainstalowanych w rozdzielnicy Sprawdzi¢
dziatanie ogrzewania szafki - co pét roku;

usuwanie nagromadzonych zanieczyszczen na ptywakach - raz na
kwartat;

systematycznie wypetniac ksigzke eksploataciji pompowni,
dokumentujgc w niej wszelkie zabiegi konserwacyjne, wyniki serwisu i
kontroli, informacje o awariach, usterkach i naprawach, itd. Zapobiegaé¢
gromadzeniu sie w zbiorniku pompowni osadu, wiekszych przedmiotow
(butelki, kamienie, deski), zawiesiny nieopadajgcej w postaci kozucha
ztozonego z folii, szmat, recznikdw papierowych, ttuszczu, lub innych
zanieczyszczen, ktére mogg spowodowaé awarie pompowni
(zawieszenie sie ptywakdéw, blokowanie wirnika pompy, itp.) - na
biezgco;

kontrola zabezpieczen zainstalowanych w rozdzielnicy, sprawdzenie
poprawnosci dziatania ogrzewania w rozdzielnicy. — raz na pét roku;



g)

h)

)

wykonanie kontroli kabli zasilajgcych pod katem zataman oraz
uszkodzen izolacji- raz na rok;

wymiana oleju w pompach- raz na rok;

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolaciji
uzwojen silnika oraz instalacji elektrycznej;

czyszczenie dna pompowni z osadu — raz na rok.

12.PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH PRZY BUD. 45 Q= 57,3 LIS,
Pompa HOMA MX2456-P84 2 szt.

a)

b)

9)
h)

)

kontrola stanu pomp inicjowanie pracy wytgcznikow
roznicowoprgdowych przyciskiem "TEST”, kontrola pomiaru poziomu
przez czujniki ptywakowe- raz na kwartat;

kontrola stanu przekaznikdw i stycznikdw, sprawdzenie jakosci
poftgczen elektrycznych na zaciskach listew przytgczeniowych oraz
aparatéw — raz na kwartat;

Kontrola kabli zasilajgcych pod kgtem zataman oraz uszkodzen izolaciji
- raz na rok;

sprawdzenie zabezpieczen zainstalowanych w rozdzielnicy Sprawdzi¢
dziatanie ogrzewania szafki - co pét roku;

usuwanie nagromadzonych zanieczyszczen na ptywakach i
powierzchni lustra wody-raz na kwartat;

zapobieganie gromadzeniu sie w zbiorniku pompowni osadu, wiekszych
przedmiotéw (butelki, kamienie, deski), zawiesiny nieopadajgcej
w postaci kozucha ztozonego z folii, szmat, recznikdw papierowych,
ttuszczu, lub innych zanieczyszczen, ktore mogg spowodowac awarie
pompowni (zawieszenie sie ptywakéw, blokowanie wirnika pompy, itp.)
- raz na kwartat;

wymiana oleju w pompach- raz na rok;

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji
uzwojen silnika oraz instalacji elektrycznej;

czyszczenie dna pompowni z osadu — raz na rok.

13.Skrzynia Q-BIC z Kanatem inspekcyjnym przy bud. nr 45

a)

b)

c)

urzgdzenia do zagospodarowania wody deszczowej powinny byé
regularnie kontrolowane w celu zapobiegania zamulenia i jego
usuwania;

inspekcja studzienek powinna odbywac sie, usuniecia lisci i osadow. —
raz na pot roku;

w razie potrzeby nalezy przeptukac filtr.



14.PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH TEREN MPS-u Q max 288m?h,
Pompa EO06M-MMN1+EN014X4+NV1A30-10 moc silnika 11kW zasilanie

430V -

a)

b)

f)
g9)

h)

2 szt.

kontrola stanu pomp inicjowanie pracy wytgcznikow réznicowoprgdowych
przyciskiem "TEST” Kontrola pomiaru poziomu przez czujniki ptywakowe -
raz na kwartat - raz na kwartat;

sprawdzenie stanu przekaznikéw i stycznikéw, kontrola jakosci potgczen
elektrycznych na zaciskach listew przytgczeniowych oraz aparatéw — raz
na kwartat;

wykonanie badan i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej
oraz rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — raz do roku;
systematyczne prowadzenie ksigzki eksploatacji pompowni dokumentujgc
wszystkie zabiegi konserwacyjne;

kontrola pomiaru poziomu przez czujniki ptywakowe, sprawdzenie stanu
technicznego ptywakdéw. — raz na kwartat;

czyszczenie dna zbiornika pompowni z osadu razy w roku;

sprawdzanie instalacji elektrycznej zasilajgco — sterujgcej pompowni pod
wzgledem potgczen przewoddw elektrycznych, zaciskéw, listew,
stycznikéw itp. — raz na kwartat,

wymiana oleju w ilosci 1,5 | - raz w roku, olej Shell Pella, lub S5585, Gulf
mineralny olej uszczelniajgcy 896 lub inne o tych samych parametrach.

15.PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH TEREN MPS-u Q max 23m%¥h,
Pompa CB80-RO1D+CNY2-GSEQ+NA1B10-10-5,5 kW moc silnika 5,5kW
zasilanie 400V50Hz, 1 szt.

a)

b)

f)

g)

h)

kontrola stanu pomp Inicjowanie pracy wytgcznikdw réznicowoprgdowych
przyciskiem "TEST”, kontrola pomiaru poziomu przez czujniki ptywakowe -
trzy razy w roku w okresie wiosna — jesien;

serwis i konserwacja systemu rozsgczajgcego wode na tereny zielone-
trzy razy w roku w okresie jesien, wiosna; sprawdzanie droznosci dysz,
mocowania w razie potrzeby wymiana lub uzupetnié;

kontrola poziomu wody w zbiorniku Zzelbetonowym przez regulacje
czujnikéw ptywakowych, sprawdzenie stanu technicznego ptywakéw — raz
do rok;

wykonanie badan i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej
oraz rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - raz do roku;

systematyczne prowadzenie ksigzki eksploatacji pompowni dokumentujgc
wszystkie zabiegi konserwacyjne;

czyszczenie dna zbiornika pompowni z osadu, usuwanie oraz zwalczenie
glonéw w zbiorniku retencyjnym przy uzyciu chemii- razy w roku;
sprawdzanie instalacji elektrycznej zasilajgco — sterujgcej pompowni pod
wzgledem potgczen przewoddéw elektrycznych, zaciskow, listew,
stycznikow itp.- raz do roku;

wymiana oleju w ilosci 1,5 | raz w roku, olej Shell Pella, lub S5585, Gulf
mineralny olej uszczelniajgcy 896 lub inne o tych samych parametrach.



16.PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH TEREN MPS-u Q max 23m?h,
Pompa P1 Omnigena WQ 15-7-1.1kW I=6,5A zasilanie 230V — 2 szt.

a)

b)

f)

9)

kontrola stanu pomp Inicjowanie pracy wytgcznikow réznicowoprgdowych
przyciskiem "TEST” Kontrola pomiaru poziomu przez czujniki ptywakowe-
raz na kwartat;

sprawdzenie stanu przekaznikéw i stycznikow, kontrola jakosci potgczen
elektrycznych na zaciskach listew przytgczeniowych oraz aparatow- raz na
kwartat,

wykonanie badan, pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej i rezystencji
izolacji uzwojenia silnika pompy i instalacji elektrycznej raz do roku;
kontrola poziomu wody przez czujki ptywakowe, kontrola stanu
technicznego ptywakow - raz do roku;

sprawdzenie instalacji elektrycznej zasilajgco- sterujgcej pompowni pod
wzgledem potgczen przewodow elektrycznych, zaciskéw listew,
stycznikéw- raz do roku;

usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeh na ptywakach i lustrze wody-
raz na kwartat;

usuwanie osadu z dna zbiornika pompowni — raz do roku.

17.PRZEPOMPOWNIA ZASILAJACA HYDRANTY W BUD. NR 185 Q max 45m?/h,
Pompa MG90SB2-24FT115-H3 moc silnika 1,5kW zasilanie 420V — 2 szt.

a)

b)

e)

kontrola stanu pomp Inicjowanie pracy wytgcznikow réznicowoprgdowych
przyciskiem "TEST” Kontrola pomiaru poziomu przez czujniki ptywakowe-
dwa razy do roku;

sprawdzenie instalacji elektrycznej zasilajgco-sterujgcej pompowni pod
wzgledem potgczen przewoddw elektrycznych, zaciskéw, listew,
stycznikdw itp.- raz do roku;

sprawdzenie stanu przekaznikéw i stycznikdw, kontrola jakosci potgczen
elektrycznych na zaciskach listew przytgczeniowych oraz aparatow- dwa
razy do roku;

usuwanie przeciekOw na zatamaniach, uszczelnieniu pomp i rurarzu- raz
na pot roku;

wykonanie badan, pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej i rezystencji
izolacji uzwojenia silnika pompy i instalacji elektrycznej - raz do roku.

18.PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W BUD.39 Q=30,0 m¥h, Pompa zatapialna
Metalchem MS-72z z silnikiem o mocy 7,5kW — 1 szt. oraz pompa zatapialna
SV 80 Metalchem — 1 szt.

a)

b)

kontrola stanu pomp, inicjowanie pracy wytacznikdédw réznicowoprgdowych
raz w miesigcu,

kontrola pomiaru poziomu przez czujniki ptywakowe zatgcz/wytgcz- raz w
miesigcu;
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c) kontrola pracy pomp pod wzgledem wibracji i hatasu raz w miesigcu;

d) sprawdzenie stanu przekaznikéw i stycznikbw. Sprawdzenie, jakosci
potagczen elektrycznych na listwach przytgczeniowych i zaciskach - raz w
miesigcu;

e) wymiana oleju w pompach w ilosci 2x2,5 L= 5,0 L- raz w roku,

f) wykonanie badan, pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej i rezystencji
izolacji uzwojenia silnika pompy i instalacji elektrycznej.- raz w roku;

g) usuwanie nagromadzonych zanieczyszczenh na ptywakach. — co miesigc;

h) usuwanie osadu z dna zbiornika i komory zbiorczej, — co miesigc;

i) usuwanie przeciekow na rurarzu i armaturze — na biezgco.

Uwagi: W miesigcu czerwiec, lipcu, i sierpniu dwa raz w miesigcu
czyszczenie —wypompowywanie osadu z zbiornika samochodem
asenizacyjnym.

19.Pompownia wody martwej z terenu lotniska w Dartowie Budynek 534
Q=150l/s, Pompa typu 200 UM 125 z silnikiem o0 mocy 4 KW- 2 szt.

a) kontrola parametréw wydajnosci pomp - raz na kwartat;

b) poziomu wigczania i wylgczania agregatow- raz na kwartat;

c) sprawdzania hatasu i wibracji agregatu pompowego — raz na kwartat;

d) co 200 godz. zmiana kolejnosci zatgczania pracy pomp;

e) kontrola szczelnosci, stanu uszczelnien, potgczen kotnierzowych, w miare
potrzeb wymiana uszczelnien.

Serwis biezacy agregatéw pompowych:

f) co 2500 godzin lecz nie rzadziej niz co 2 lata zgodnie z Dokumentacjg
techniczno- Ruchowg dokona¢ serwisu agregatow pompowych, armatury
zaporowej i zwrotnej. Kontroli podlegajg wszystkie potgczenia techaniczne
i szczelnos¢. Nalezy sprawdzic stan uszczelek i w miare potrzeb przetozy¢
uszczelki. Sprawdzi¢ nalezy stan tozysk — uzupetni¢ smar (LT4).

co 5000 godzin:

g) serwis gtdbwny agregatow pompowych;

h) dla wykonania serwisu agregaty muszg by¢ zdemontowane. Rownolegle
nalezy wykonywac konserwacje gtowne armatury. Nie wolno demontowac
jednoczesnie obu pomp (nalezy zachowac ciggtos¢ pracy pompowni);

i) sprawdzanie instalacji elektrycznej zasilajgco — sterujgcej pompowni pod
wzgledem pofgczen przewoddéw elektrycznych, zaciskow, listew,
stycznikow itp.;

j) pomiar rezystencji izolacji uzwojenia silnika pomp oraz przewodow
zasilajgcych — 1 raz w roku.

20.PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W BUD. 17 Bobolin Q= 42,0 m*h Pompa 80z
2K z silnikiem o mocy 4kW, - 1 szt.

a) sprawdzenie instalacji elektrycznej zasilajgco-sterujgcej pompowni pod

wzgledem potaczeh przewodow eklektycznych, zaciskow listew,
stycznikéw itp.- raz na kwartat;
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b)

c)
d)

f)

wykonanie badan, pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej i rezystencji
izolacji uzwojenia silnika pompy i instalacji elektrycznej - raz w roku;
czyszczenie dna zbiornika pompowni z osadu- raz do roku;

usuwanie nagromadzonych zanieczyszczen na ptywakach i lustrze wody—
raz na kwartat;

kontrola — regulacja poziomu lustra wody przez czujki ptywakowe,
sprawdzenie stanu technicznego ptywaka — raz na kwartat;

usuwanie zaciekOw na ztgczach, uszczelnianie pompy i rurarzu- raz na
kwartat.

21.HYDROFORNIA BUD.231 Q=12,1m%h, Pompa CRIE10-05 A-CA moc silnika
3,0kW zasilanie 420V- 3 szt., Pompa CR32-8A moc silnika 15,0kW zasilanie

420V- 3 szt.

a) kontrola stanu pomp inicjowanie pracy witacznikow roznicowoprgdowych
przyciskiem ,TEST” - raz w miesigcu;

b) sprawdzenie i regulacja ciSnienia w sieci wodociggowej na druga strefe-
raz w miesigcu;

C) sprawdzenie poprawnosci pracy zestawow pompowych i urzgdzen
wspotpracujgcych - raz w miesigcu;

d) sprawdzenie instalacji elektrycznej zasilajgco-sterujgcej, automatyki
hydroforni pod wzgledem stanu technicznego- raz w miesigcu;

e) sprawdzenie poprawnos$ci dziatania zaworow ptywakowych w zbiorniku,
regulacja poziomu wody w zbiorniku - raz w miesigcu;

f) sprawdzenie poprawnosci dziatania i konserwacja sondy wskazujgcej
poziom wody w zbiorniku- raz w miesigcu;

g) serwis i konserwacja zasuwy spuszczania wody ze zbiornika oraz zasuwy
do poboru wady, stosowanie odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych
powstawanie glonow w wodzie- raz na miesigcu;

h) usuwanie przeciekdw na ztgczach i rurarzu, uszczelnianie przeciekéw
pomp i armatury — na biezgco;

i) sprawdzenie stanu przekaznikow i stycznikdéw, kontrola jakosci potgczen

)

elektrycznych na zaciskach listew przytgczeniowych oraz aparatow — raz
W miesigcu;

wykonanie badan, pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej i rezystenciji
izolacji uzwojenia silnika pompy i instalacji elektrycznej - raz w roku.

22.Przepompownia wody opadowej i roztopowej PD Il przy bud. nr 600 Q=8 I/s

Pompa elektryczna typ XFP 80C-VXPE 15/4-C- 50 szt.2 (PE1)

moc pompy P1 — 1,8kW moc pompy P2 — 1,5 kW

Szafa sterownicza Ecol — Unicon typ 2P — sterownik mikroprocesorowy PLC
z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym.

Zbiornik zelbetowy DN =1500 mm
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a) kontrola stanu pomp inicjowanie pracy wytgcznikow
réznicowoprgdowych przyciskiem "TEST”, kontrola pomiaru poziomu
przez czujniki ptywakowe- raz na kwartat;

b) kontrola stanu przekaznikbw i stycznikbw, sprawdzenie jakosci
potgczen elektrycznych na zaciskach listew przytgczeniowych oraz
aparatow. Kontrola kabli zasilajgcych pod katem zataman oraz
uszkodzen izolacji - raz na kwartat;

C) sprawdzenie zabezpieczen zainstalowanych w rozdzielnicy Sprawdzi¢
dziatanie ogrzewania szafki - co pét roku;

d) Usuwanie nagromadzonych zanieczyszczen na ptywakach i
powierzchni lustra wody-raz na kwartat;

e) Zapobieganie gromadzeniu sie w zbiorniku pompowni osadu,
wiekszych przedmiotow (butelki, kamienie, deski), zawiesiny
nieopadajgcej w postaci kozucha ztozonego z folii, szmat, recznikow
papierowych, ttuszczu, Ilub innych zanieczyszczen, ktore mogag
spowodowa¢ awarie pompowni ( zawieszenie sie ptywakow,
blokowanie wirnika pompy, itp.) - raz na kwartat;

f) wymiana oleju w pompach 0,5 | - raz na rok;

g) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji
uzwojen silnika oraz instalacji elektrycznej — raz w roku;

h) czyszczenie dna pompowni z osadu — raz na rok.

Systematycznie wypetnia¢ ksigzke eksploatacji pompowni, dokumentujgc w niej
wszelkie zabiegi konserwacyjne, wyniki serwisu i kontroli, informacje o
awariach, usterkach i naprawach, itd.

23.Przepompownia sciekéw sanitarnych PS Il przy bud. nr 600 Q=4 1I/s

Pompa elektryczna typ XFP 80C-VXPE 15/4-C- 50 szt.2

moc pompy P1 - 1,8kW  moc pompy P2 — 1,5 kW

Szafa sterownicza Ecol — Unicon typ 2P — sterownik mikroprocesorowy PLC
z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym.

Zbiornik zelbetowy DN =1500 mm

a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)

wypompowywanie osadu okoto 1,0 m® z komory pomp - 1 raz
w kwartale (objetos¢ wypompowywanego, co kwartat osadu uzalezniona
jest od wielkosci doptywajgcych Sciekow);

sprawdzenie i konserwacja dwoch pomp typu XFP 80C-VXPE 15/4-C- 50
z wirnikiem contrablok — 1 raz w kwartale, zgodnie z jej DTR ;

czyszczenie wirnika w dwoch pompach — 1 raz w kwartale;

kontrola poziomu Sciekéw i czyszczenie ptywakowych czujnikow poziomu
pomp — 1 raz w kwartale;

sprawdzenie i konserwacja 2 szt. zasuw kotnierzowych Dn 80 — 1 raz
w kwartale;

sprawdzenie i konserwacja zaworu zwrotnego Dn 80 — 1 raz w kwartale;
inicjowanie pracy wytgcznikbw roznicowoprgdowych przyciskiem ,Test’
w  rozdzielnicy zasilajgco — sterujgcej — 1 raz w kwartale;
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h) kontrola stanu przekaznikéw i stycznikdbw w rozdzielnicy zasilajgco
— sterujgcej — 1 raz w kwartale;

i) kontrola jakoséci potaczen elektrycznych na  zaciskach listew
przytagczeniowych oraz aparatéw — 1 raz w kwartale;

]) pomiar rezystancji izolacji uzwojeh silnika pomp oraz przewoddéw
zasilajgcych - 1 raz w roku;

k) kontrola kabli zasilajgcych pod katem zataman oraz uszkodzen izolacji — 1
raz w roku;

[) wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej izolacji
pomp, szafy sterowniczej i urzgdzen — 1 raz w roku;

m) wymiana ptynu chtodzgcego i oleju — 1 raz w roku.

Systematycznie wypetniaé ksigzke eksploatacji pompowni, dokumentujgc w nigj

wszelkie zabiegi konserwacyjne, wyniki serwisu i kontroli, informacje o awariach,

usterkach i naprawach, itd.

24.Przepompownia wody opadowej i roztopowej PD lll przy parkingu VIP

Q=1801/s (PE3)

Pompa elektryczna typ XFP 201G — CB 2 PE 110/6-G - 50 szt.2

moc pompy P1 — 12,2 kW moc pompy P2 — 11 kW

Szafa sterownicza Ecol — Unicon typ 2P — sterownik mikroprocesorowy PLC
z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym.

Zbiornik zelbetowy DN =2500 mm

a) kontrola stanu pomp inicjowanie pracy wytgcznikdw réznicowoprgdowych
przyciskiem "TEST”, kontrola pomiaru poziomu przez czujniki ptywakowe- raz
na kwartat;

b) kontrola stanu przekaznikéw i stycznikdw, sprawdzenie jakosci potgczen
elektrycznych na zaciskach listew przytgczeniowych oraz aparatéw. Kontrola
kabli zasilajgcych pod katem zataman oraz uszkodzenh izolacji - raz na kwartat;

c) sprawdzenie zabezpieczeh zainstalowanych w rozdzielnicy Sprawdzi¢
dziatanie ogrzewania szafki - co p6t roku;

d) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji
uzwojen silnika oraz instalacji elektrycznej — raz w roku;

e) Zapobieganie gromadzeniu sie w zbiorniku pompowni osadu, wiekszych
przedmiotow (butelki, kamienie, deski), zawiesiny nieopadajgcej w postaci
kozucha ztozonego z folii, szmat, recznikdw papierowych, ttuszczu, lub innych
zanieczyszczen, ktére mogg spowodowac awarie pompowni ( zawieszenie sie
ptywakéw, blokowanie wirnika pompy, itp.) - raz na kwartat;

f) sprawdzenie i konserwacja 2 szt. zasuw kotnierzowych Dn 80 — 1 raz
w kwartale;

g) sprawdzenie i konserwacja zaworu zwrotnego Dn 80 — 1 raz w kwartale;

h) wymiana oleju w pompach 0,5 | - raz na rok;

i) czyszczenie dna pompowni z osadu — raz na rok;

J) Usuwanie nagromadzonych zanieczyszczen na ptywakach i powierzchni lustra
wody-raz na kwartat.
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Systematycznie wypetnia¢ ksigzke eksploatacji pompowni, dokumentujgc w niej wszelkie
zabiegi konserwacyjne, wyniki serwisu i kontroli, informacje o awariach, usterkach
i naprawach, itd.

25.Przepompownia sciekéw sanitarnych PS | przy parkingu VIP Q=5 I/s
Pompa elektryczna typ XFP 80C-VXPE 22/4-C- 50 szt.2

moc pompy P1 — 2,5 kW moc pompy P2 — 2,2 kW

Szafa sterownicza Ecol — Unicon typ 2P — sterownik mikroprocesorowy PLC
z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym.

Zbiornik zelbetowy DN =1500 mm

a) wypompowywanie osadu okoto 1,0 m3 z komory pomp - 1 raz
w kwartale (objetos¢ wypompowywanego, co kwartat osadu uzalezniona jest
od wielkosci doptywajgcych Sciekow);

b) kontrola stanu pomp inicjowanie pracy wylgcznikow roznicowoprgdowych
przyciskiem "TEST”, kontrola pomiaru poziomu przez czujniki ptywakowe- raz
na kwartat;

c) kontrola stanu przekaznikéw i stycznikdbw, sprawdzenie jakosci potgczen
elektrycznych na zaciskach listew przytgczeniowych oraz aparatéw. Kontrola
kabli zasilajgcych pod katem zataman oraz uszkodzen izolacji - raz na kwartat;

d) sprawdzenie zabezpieczeh zainstalowanych w rozdzielnicy Sprawdzic¢
dziatanie ogrzewania szafki - co pét roku;

e) sprawdzenie i konserwacja 2 szt. zasuw kotnierzowych Dn 80 — 1 raz
w kwartale;

f) sprawdzenie i konserwacja zaworu zwrotnego Dn 80 — 1 raz w kwartale;

g) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji
uzwojen silnika oraz instalacji elektrycznej — raz w roku;

h) Zapobieganie gromadzeniu sie w zbiorniku pompowni osadu, wiekszych
przedmiotéw (butelki, kamienie, deski), zawiesiny nieopadajgcej w postaci
kozucha ztozonego z folii, szmat, recznikdw papierowych, ttuszczu, lub innych
zanieczyszczen, ktére mogg spowodowac awarie pompowni ( zawieszenie sie
ptywakow, blokowanie wirnika pompy, itp.) - raz na kwartat;

i) wymiana oleju w pompach 0,5 | - raz na rok;

j) czyszczenie dna pompowni z osadu — raz na rok;

k) usuwanie nagromadzonych zanieczyszczen na ptywakach i powierzchni lustra
wody-raz na kwartat.

Systematycznie wypetnia¢ ksigzke eksploatacji pompowni, dokumentujac w niej wszelkie
zabiegi konserwacyjne, wyniki serwisu i kontroli, informacje o awariach, usterkach
i naprawach, itd.

UWAGA:
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1. Serwis nalezy przeprowadza¢ tylko w obecnosci wyznaczonego pracownika SOI.

2. Materiaty eksploatacyjne niezbedne do wykonania ustugi np. krétkie przewody
elektryczne, krotkie odcinki rur, gumowe zigczki, zaciski elektryczne, Kleje,
uszczelki, smary, oleje, sitka, paski, szczeliwo, dysze, elektrody, bezpieczniki,
gazy techniczne, obejmy naprawcze, filtry, Sruby, nakretki, ksztattki hydrauliczne
pojedyncze (kolana, $rubunek, ztgczki, zawory) Wykonawca zabezpiecza
w kosztach ustugi.

Zatwierdzam:

1. Kierownik SOl Koszalin — e

2. Kierownik SOl Kotobrzeg — ...,

3. Kierownik SOl Dartowo — oo
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